


Tato pfirucka majitele by méla byt povazZzovdna za soucdst vybavy vozidla
a méla by v ném zUstat v pfipadé prodeje pro potreby dalsiho maijitele.

IDENTIFIKACE MAJITELE

(PUVODNI MAJITEL)

JMENO:

ADRESA: ULICE:
MESTO:
ZEME:

POSTOVNI SMEROVACI CiSLO:

DATUM PRODEJE:

(DALSi MAJITEL)

JMENO:

ADDRESS: ULICE:
MESTO:
ZEME:

POSTOVNI SMEROVACI CiSLO:

DATUM PREVODU:




UZIVATELSKA
PRIRUCKA
Ovladani

Udrzba

Specifikace

Vsechny informace uvedené v této prirucce vychazeji

z nejnovéjsich Gdaja, které byly k dispozici v dobé vydani.
Spolec¢nost HYUNDAI si vSak vyhrazuje pravo provadét zmény
v zajmu neustélého zlepsovani svych produktd.

Tento navod k obsluze se tyka véech modeld tohoto vozidla

a zahrnuje popisy a vysvétleni priplatkové i standardni vybavy.
Z tohoto divodu muzete v této priruc¢ce nalézt informace,
které se nevztahuji k vasemu konkrétnimu vozidlu.

Méjte na paméti, Ze nékteré modely jsou vybaveny
pravostrannym fizenim (RHD). Vysvétlivky a obrazky k ovladani
modell s pravostrannym fizenim jsou v nékterych pripadech
opacné, nez jak je uvedeno v této prirucce.



Uvod

POZOR: UPRAVY NA VASEM VOZIDLE HYUNDAI

Vase vozidlo Hyundai by nemélo byt zddnym zpUsobem upravovano. Takové
Upravy mohou negativné ovlivnit vykonnost, bezpecnost nebo Zivotnost
vaseho vozidla HYUNDAI a navic mohou porusovat podminky omezenych zaruk
na vase vozidlo. Nékteré Upravy mohou byt v rozporu se zakonnymi predpisy
ministerstva dopravy a ostatnich statnich organa.

INSTALACE VYSILACEK
A MOBILNICH TELEFONU

Vase vozidlo je vybaveno elektronickym vstfikovanim paliva a jinymi
elektronickymi komponenty. Nespravna instalace/sefizeni vysilacky nebo
mobilniho telefonu m(zZe negativné ovlivnit elektronické systémy. Z tohoto
dlvodu vam doporucujeme, abyste pfesné dodrzovali pokyny vyrobce nebo
instalaci prenechali autorizovanému opravci HYUNDAI.

VYSTRAHA! (JE-LI VE VYBAVE)

Toto vozidlo je vybaveno systémem celoevropského tisfiového voldni eCall,
které vytaci tisnovou linku. Jakakoliv vlastni nebo neautorizovana Uprava
systému celoevropského tisnového volani eCall, systému vozidla nebo jeho
komponent(, montaz zafizeni, které neni doporucované a/nebo schvalené
vyrobcem vozidla a/nebo autorizovanym opravcem HYUNDAI, miZe zpUsobit
nespravnou funkci (ve vozidlech) v pfipadé dopravni nehody nebo jinych nehod,
pfi kterych je potfebna tisnova péce.

MUze to byt nebezpecéné a ohrozit vas zivot.
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— VYSTRAHY O BEZPECNOSTI A POSKOZENIi VOZIDLA —

Tato pfiru¢ka obsahuje informace, které jsou uvedeny pod nadpisy NEBEZPEC,
VYSTRAHA, POZOR a POZNAMKA.

Tyto nadpisy znamenaji nasledujici:

PN NEBEZPECI

NEBEZPECi oznaéuje nebezpeénou situaci, ktera, pokud se ji nevyvarujete,
vede k smrtelnému nebo vaznému zranéni.

PN v¥sTRAHA

VYSTRAHA oznacuje nebezpeénou situaci, ktera, pokud se ji nevyvarujete,
muze vést k smrtelnému nebo vaZnému zranéni.

VNrozor

POZOR oznaéuje nebezpeénou situaci, kterd, pokud se ji nevyvarujete, mize
vést k mensimu nebo stfedné zavaznému zranéni.

POZNAMKA

POZNAMKA oznaduje situaci, ktera, pokud se ji nevyvarujete, miize vést
k poskozeni vozidla.
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Predmluva
|

PREDMLUVA

Blahoprejeme Vam a dékujeme, Ze jste si zvolili znacku HYUNDALI. Je ndm potésenim
privitat Vas mezi rostoucim poctem narocnych zakaznikd, ktefi fidi vozidla znacky
HYUNDAI. Pokrocila technika a vysoce kvalitni konstrukce kazdého vozidla HYUNDAI
je to, na co jsme velice hrdi.

Vase uzivatelska prirucka Vas seznami s funkcemi a provozem Vaseho nového vozidla
HYUNDAI. Abyste se se svym novym vozem HYUNDAI |épe seznamili a mohli si pIné
vychutnat jeho vlastnosti, peclivé si predtim, nez se vydate na cesty, prectéte tuto
uzivatelskou pfirucku.

Tato pFiru¢ka obsahuje dulezité bezpeénostni informace a pokyny, které Vam pomohou
seznamit se s ovladanim a bezpecnostnimi prvky vozu, jez slouzi k bezpe¢nému
provozu automobilu.

Prirucka rovnéz obsahuje informace ohledné udrzby, jejichz cilem je zvysit bezpecnost
provozu vozidla. Vyrobce také doporucuje, aby byly veskeré opravy a Udrzba na Vasem
voze provadény autorizovanym opravcem HYUNDAI. Autorizovani opravci HYUNDAI
Vam radi poskytnou vysoce kvalitni sluzby, servis i veSkerou dalsi asistenci, kterou
budete potfebovat.

Tato prirucka je nedilnou soucasti vozidla a je tfeba ji uchovavat ve vozidle

k nahlédnuti. Pfiru¢ka by méla zUstat ve vozidle i pfi prodeji, aby dal$i majitel
mél moznost se seznamit s ddlezitymi provoznimi, bezpecnostnimi a servisnimi
informacemi.

HYUNDAI MOTOR COMPANY

VN rozor

Néktera poskozeni motoru a pfevodovky mohou byt disledkem pouzivani
nekvalitnich paliv a maziv, ktera nespliuji pozadavky spole¢nosti HYUNDAI. Vzdy je
tfeba pouzivat kvalitni paliva a maziva, ktera splnuji parametry uvedené na strané
2-19 v ¢asti pfiruéky vénované technickym parametrum vozidla.

Copyright 2021 HYUNDAI Motor Company. Veskera prava vyhrazena. Informace

zverfejnéné v této publikaci nesméji byt jakymkoliv zpisobem reprodukovany bez
pisemného souhlasu spolecnosti HYUNDAI Motor Company.
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JAK POUZIVAT TUTO PRIRUCKU

Chceme Vam pomoci, abyste méli maximalni potéseni z jizdy s vasim vozidlem.

Vase uzivatelska prirucka vdm miZze pomoci v mnoha smérech. Dlrazné Vam
doporucujeme, abyste si precetli celou pfirucku. Aby se minimalizovalo riziko zranéni
nebo usmrceni, musite si precist ¢asti VYSTRAHA a POZOR v této pfirucce.

Text v této prirucce doplniuji obrazky, aby bylo nejlépe vysvétleno, jak si uzit Vase
vozidlo. V pfiru¢ce naleznete popis funkci vozidla, dileZité informace tykajici se
bezpednosti a tipy pro fizeni za rGznych jizdnich podminek.

Celkové usporadani prirucky je patrné z obsahu. Pokud hledate specifickou oblast nebo
predmeét, pouzijte rejstiik; jsou v ném abecedné serazeny vSechny informace obsazené

v tomto navodu.

Césti: Tato pFiru¢ka obsahuje devét kapitol plus rejstiik. Kazda kapitola zadina struénym
obsahem, ktery Vam ihned napovi, zda hledanou informaci najdete pravé v této

kapitole.

BEZPECNOSTNi UPOZORNENI

Bezpecnost Vas i ostatnich osob je velmi ddlezita. Tato pfirucka obsahuje mnoho
bezpecnostnich pokynd a provoznich postupt. Uvedené informace upozorniuji na
pfipadna rizika, kterda mohou zpUlsobit poranéni Vam i ostatnim osobam nebo poskodit

vozidlo.

Tato rizika popisuji bezpecnostni informace uvedené na stitcich ve vozidle i v této
pfirucce, spolecné s pokyny, jak se nebezpeci vyhnout nebo je omezit.

Vystrahy a pokyny obsazené v této prirucce slouzi Vasi bezpecnosti. Nedodrzeni
bezpecénostnich vystrah a pokyn muze vést k zdvaznému poranéni nebo smrti.

V celé pfiruéce se pouZivaji symboly NEBEZPECI, VYSTRAHA, POZOR, POZNAMKA

a BEZPECNOSTNi UPOZORNENI.

nebezpeci fyzického poranéni. Dodrzujte veskeré bezpeénostm’ informace

n Toto je bezpecnostni upozornéni. Slouzi jako upozornéni na potencialni

uvedené za timto symbolem aby nedoslo ke zranéni nebo k umrti osob.
Bezpednostni vystrazny symbol pfedchazi vyrazim NEBEZPECI, VYSTRAHA

a POZOR.

PN NEBEZPECI

NEBEZPECi oznacuje nebezpeénou
situaci, kterd, pokud se ji nevyvarujete,
vede k smrtelnému nebo vaznému
zranéni.

PN vysTRAHA

VYSTRAHA oznaéuje nebezpeénou
situaci, ktera, pokud se ji nevyvarujete,
muze vést k smrtelnému nebo vaznému
zranéni.

VN rozor

POZOR oznacuje nebezpecnou situaci,
ktera, pokud se ji nevyvarujete,

muze vést k mensimu nebo stfedné
zdvaznému zranéni.

POZNAMKA

POZNAMKA oznaduje situaci, ktera,
pokud se ji nevyvarujete, muze vést
k poskozeni vozidla.
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|

POZADAVKY NA PALIVO

Zazehovy motor
Bezolovnaté palivo

V zajmu zachovani optimalniho vykonu motoru je nutno pouzivat bezolovnaty benzin
s oktanovym cCislem RON (Research Octane Number) 95 / AKI (Anti Knock Index) 91
nebo vyssim.

VN rozor

Pouzivani bezolovnatého benzinu s oktanovym €islem niz§im nez RON 95 muze vést
ke ztraté vykonu motoru a mize dojit k poskozeni motoru.

Vase nové vozidlo je navrzeno tak, aby pfi pouzivani BEZOLOVNATEHO PALIVA
dosahovalo maximalni vykonnosti, minimalnich emisi vyfukovych plyn a minimalné se
zanasely zapalovaci svicky.

POZNAMKA

NIKDY NEPOUZ{VEJTE OLOVNATE PALIVO. Olovnaté palivo poskozuje katalyzator,
kyslikové ¢idlo systému fizeni motoru a ovliviiuje fizeni emisi.

Muze také dojit k silnému opotfebeni a prasknuti pistniho krouzku, ventilu atd. a od
motoru se muze ozyvat klepani.

Nikdy nepridavejte do nadrze prostredky pro Cisténi palivového systému s vyjimkou
téch specifikovanych (doporucujeme kontaktovat autorizovaného opravce
HYUNDAI).

PN vysTRAHA
« Nadrzjiz ,nedopliujte, jakmile se pistole automaticky vypne.

« Vzdy se ujistéte, Ze je uzavér plniciho hrdla palivové nadrze radné instalovan, aby
se predeslo vyliti paliva v pfipadé nehody.
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Olovnaté palivo (je-li ve vybavé)

Pro nékteré zemé je vase vozidlo navrzeno pro provoz na olovnaty benzin. Pokud
zamyslite pouZzivat olovnaty benzin, doporucujeme vam obratit se na autorizovaného
opravce HYUNDAI.

Oktanové Cislo je stejné pro olovnaty i bezolovnaty benzin.

Benzin s obsahem alkoholu a metanolu

Gasohol, smés benzinu a etanolu (také znamy jako biolih) a benzin nebo gasohol
obsahujici metanol (také znamy jako drevny lih) jsou prodavany spolec¢né s olovnatym
nebo bezolovnatym benzinem nebo misto ného.

Nepouzivejte gasohol obsahujici vice nez 10 % etanolu a nepouzivejte benzin nebo
gasohol obsahujici jakékoli mnozstvi metanolu. Tato paliva mohou zpUsobit problémy
s fizenim a poskodit palivovy systém, systém fizeni motoru i systém Fizeni emisi.
Prestante pouzivat gasohol, pokud se vyskytnou jakékoli provozni problémy.

Poskozeni vozidla a provozni problémy nemusi byt kryty zarukou vyrobce, pokud
vzniknou v dlsledku pouzivani nasledujicich latek:

1. Gasohol obsahujici vice nez 10 % etanolu.
2. Benzin nebo gasohol obsahujici metanol.
3. Olovnaté palivo nebo olovnaty gasohol.

VN rozor

Nikdy nepouzivejte gasohol, ktery obsahuje metanol. Pfestante pouzivat produkty
na bazi gasoholu, které maji vliv na jizdni vlastnosti.

Pouzivani aditiv do paliva
Pouzivani aditiv do paliva jako:

- aditivum na bazi silikonu

- aditivum MMT (mangan, Mn)

- aditivum Ferrocene (na bazi zeleza)
- dalsi aditiva na bazi kovu

mUze zpUsobit vynechavani ¢i zhasinani motoru, poskozeni katalizatoru, malé
zrychleni, nebo abnormalni korozi a zkraceni Zivotnosti hnaciho Ustroji. Mize se
rozsvitit kontrolka poruchy (MIL).

POZNAMKA

Poskozeni palivového systému nebo problémy s vykonem zpusobené pouZitim
téchto paliv nejsou kryty zarukou na nové vozidlo.
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Pouzivani MTBE

Spolec¢nost HYUNDAI doporucuje vyvarovat se palivim obsahujicim MTBE
(methyltercbutylether) v mnozstvi vétsim nez 15 objemovych % (obsah kysliku 2,7 %
hmotnostnich) ve vasem vozidle.

Palivo obsahujici MTBE v mnozstvi vétsim nez 15 % objemovych (obsah kysliku 2,7 %
hmotnostnich) mdze omezit vykonnost vozidla a vytvofit zatku z vypard nebo zpUsobit
problémy se startovanim.

VN rozor

Omezena zaruka na vase nové vozidlo nemusi kryt poskozeni palivového systému
a jiné problémy s vykonnosti, jejichz pric¢inou je pouzivani paliv obsahujicich

metanol nebo paliv obsahujicich MTBE (metyltercbutyléter) v koncentraci vyssi nez
15 % objemovych (obsah kysliku 2,7 % hmotnostnich).

Nepouzivejte metanol

Paliva obsahujici metanol (dfevny lih) ve vasem vozidle byste neméli pouzivat. Tento
typ paliva mdze zpUsobit snizeni vykonu vozidla a poskodit komponenty palivového
systému, systém Fizeni motoru a systém rizeni emisi.

Provoz v zahranici

Pokud chcete s vasim vozidlem vycestovat do zahranici, provedte nasledujici:
« Prostudujte si vSechna nafizeni tykajici se registrace vozidla a pojisténi.

« Zjistéte si, Ze je v dané zemi k dispozici spravné palivo.
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UPRAVY VOZIDLA

« Toto vozidlo by nemélo byt upravovano. Upravy vaseho vozidla by mohly mit vliv
na jeho vykonnost, bezpecnost nebo Zivotnost a mohly by dokonce odporovat
zakonam, které se tykaji bezpecnosti a emisi.
Navic poskozeni nebo problémy s vykonnosti vyplyvajici z jakychkoliv Gprav nemusi
byt kryty zarukou.

« Pokud pouzivate neschvalena elektronicka zafizeni, mize dojit k neobvyklému
chovani vozidla, poskozeni kabelaze, vybiti akumuladtoru a pozaru. Z dlivodu vasi
bezpecnosti vdm doporucujeme nepouzivat neschvalena elektronicka zafrizeni.

ZABEH VOZIDLA

Dodrzovanim nékolika jednoduchych zdsad béhem prvnich 1000 km muzete zlepsit
vykonnost, snizit spotfebu a prodlouZit Zivotnost vaseho vozidla.

« Nevytacejte motor.

+ Prijizdé udrzujte otacky motoru mezi 2 000 ot./min a 4 000 ot./min.

» NeudrZujte stejné otacky po delsi dobu, vysoké ani nizké. Zmény otd¢ek motoru jsou
nutné pro spravny zabéh motoru.

« Vyvarujte se prudkému brzdéni, s vyjimkou nouzovych situaci, aby se brzdy spravné
usadily.

« Nejezdéte s privésem béhem prvnich 2 000 km provozu vozidla.

« Spotreba paliva a vykon motoru se mohou lisit v zavislosti na vozidle, na prabéhu
zabéhu vozidla. Po ujeti 6 000 km se stabilizuji. Nové motory mohou béhem obdobi
zabéhu spotfebovavat vice oleje.

« Nepouzivejte systém fizeni rozjezdu béhem procesu zabéhu vozidla.

VRACENI OJETEHO VOZIDLA (PRO EVROPU)

Spolec¢nost HYUNDAI podporuje ekologicky Setrné zpracovani vozidel s ukon¢enou
Zivotnosti a nabizi zpétny odbér vasich vozidel HYUNDAI s ukoncenou Zivotnosti podle
smérnice EU o vozidlech s ukoncenou Zivotnosti.

Podrobné informace najdete na domovské strance spolecnosti HYUNDAL.
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Informace o vozidle

PREHLED EXTERIERU (1)

M Pohled zepredu

—_

AN

Skuteény tvar se muze od obrazku lisit.

DRL (svétla pro denni sviceni).

SMEroveé svetlo ....coveveevcerceenane

Pneumatiky @ Kola ..ccceeeeeveeeseeriereneene 9-30

6.
7.
8.
9.

OOSNO1I001L

VnéjSi Zpetné zrcatko ....coeeevercereeccrunncns
StreSNi OKNO ..t

Stiratka prednich stéracu.




PREHLED EXTERIERU (Il)

B Pohled zezadu

—

> e

Skuteény tvar se muzZe od obrazku lisit.

Dvitka plniciho hrdla palivové nadrze... 5-35

. Zadni sdruzené svetlo ....cceeeeeereerieennne 9-59

Smeérové svétlo, zadni mlhové svétlo,
zpétny svetlomet...coceeeeceeceeeeeecee, 9-69

Dverfe zavazadlového prostoru............ 5-33

© ® N o

OOSNO1002L.
Pridavné brzdové svétlo......ccceeeruenneee. 9-61
Stirdtko stérace zadniho okna.............. 9-26
ZPEINA KAMEIa . eeeeeeeeeeeeeeere e 7-93
YN g (=Y o T 5-90
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PREHLED INTERIERU (1)

M Typ s levostrannym fizenim

8
+

[Al: Typ A, [B]: Typ B

1. Vnitfni packa dvefi...eeecceeeeeeeeeenen 5-1
2. Sklopeni vnéjsiho zpétného zrcatka.....5-22
3. Ovladani vnéjsiho zpétného zrcétka ... 5-21
4. Spinac centralniho zamykani dvefi ....... 5-1
5. Spinac zablokovani ovladani

elektricky ovladanych oken .......cccccc.c.. 5-26
6. Spinace elektricky ovladanych oken... 4-23
7. Nastaveni sklonu svétlometd .............. 5-45
8. Spinac osvétleni pristrojové desky........ 4-5
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9. Tlacitko prahledového displeje............ 5-39
10. TIACItKO DBC .eeveeeereererieeeree e 6-29
11. Packa pro otevieni kapoty ......cceceeeeucne 5-31
12. P4cka ovladani sklonu volantu /
teleskopického sloupku fizeni ......c....... 5-17
13, VOlaNt e 5-16
14. Sedadlo ..cceeeeeirereree e 3-3



B Typ s pravostrannym fizenim

Skuteény tvar se muzZe od obrazku lisit.
[Al: Typ A, [B]: Typ B

Vnitini pACKa dVeri...ccveeceeeeeeceeceeceeeeenns
Sklopeni vnéjsiho zpétného zrcatka
Ovladani vnéjsiho zpétného zrcétka....

Spinac centralniho zamykani dveri

N

Spinac zablokovani ovladani
elektricky ovladanych oken

6. Spinace elektricky ovladanych oken....

Nastaveni sklonu svétlometu

OOSNOLID03R
8. Spinac osvétleni pristrojové desky........ 4-5
9. Tlacitko prihledového displeje ........... 5-39
10. TIACItKO DBC .eeeereeereeeereeeese e 6-29
11. Packa pro otevieni Kapoty .....ceeeeeereene 5-31
12, VOlaNt e 5-16
13. Sedadlo ... 3-3
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Informace o vozidle

PREHLED INTERIERU (Il)

M Typ s levostrannym fizenim

Skuteény tvar se muze od obrazku lisit.

SAruZeny Pristro]..e e ceeeeereeseserersereneneeens
Houkacka.....
Celni airbag Adi€e ..veereereeeereeeeereenene

Tlacitko start/stop Motoru....eeeeereruenne
Ovladani svétel / ukazatele sméru ..

. Stérace / ostfikovace.....c.cooerrverrenernenns
Multimedialni systém......ccceeevereernenee.
. Spinac vystraznych svétel.....cceereeeuene

Manualni klimatizace .....cceceeeeveereernnee.
Automaticka klimatizace.......ccceeueneee.

© e NGO s wN

10. Celni airbag spolujezdce....
11. Schranka pred spolujezdcem...............
12. Nabijecka USB ...ccvurueeerenererieeereseeeenens
13. Elektricka zasuvka
14. Radici paka prevodovky

S dVOjitou SPOJKOU ...eerereercerecerereerees 6-9
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15. TlaCitko DRIVE MODE ....cccoeererrerrenennens 6-41
Spinac reZimu trakCe ....oouoeeeerereeeererenens 6-53
16. VYhFIVaNni volantu ..c....ceeeeeeereeeceneseneneenes 5-18
17. Tlacitko vypnuti systému ISG
(Idle Stop and GO)..eeveeeeererererererenene 6-32
18. Vyhfivani/ventilovani sedadla .............. 3-18
19. Tlacitko ESC OFF ....ccccuinnrnirinirisirinns 6-22
20.Tlacitko Bezpecnost pfi parkovani .....7-106
21. Tlacitko parkovani/zobrazeni.......ccueu.. 7-93

22.Drzak napojl

23.0vladaci prvky audiosystému
NA VOIANTU /et 5-91
ovladaci prvky bezdratové technologie
Bluetooth® hands-free .....cccoceeerverenes 5-92

24.Tlacitko asistencniho systému / ........... 7-53
tlacitko asistenta pro jizdu
V PrUZiCh / o 7-29,7-89
tlacitko Vzdalenost vozidla .....cceceeerene 7-73



B Typ s pravostrannym fizenim

Skuteény tvar se muzZe od obrazku lisit.

1. SAruZeny pristro]...c e eeeeerererererrenesenerennas 4-4
2. Houkacka.... ...5-18
3. Celni airbag FdICe wvweeereereerresreeseeeeaes 3-47
4. Tlacitko start/stop Motoru......cecueeereenee. 6-5
5. Ovladani svétel / ukazatele sméru........ 5-41
6. Stérace / ostfikovace.....cocerererceruenenes 5-52
7. MultimediaIni systém....cceceveeecerveecennes 5-90
8. Spinac vystraznych svétel.......cccceeueuene 8-3
9. Manualni klimatizace ....ccccceveeerceruecnnes 5-56
Automatickd klimatizace.......coceeerueuenne. 5-65
10. Celni airbag spolujezdce... . 3-47
11. Schranka pred spolujezdcem............... 5-79
12. NabijeCka USB ...cvueuerererereeeererereeeeens
13. Elektricka zasuvka
14. Radici péka prevodovky

S dVOjitou SPOJKOU wevereeericrctrreerreees 6-9

OOSNO1004R
15. TlaCitko DRIVE MODE .....ccceveeeeceecrenenns 6-41

Spinac reZimu trakCe...ooueeeereneneeneens 6-53
16. VYhFIVANi volantu.......ccceeeeveeeeereneceeeenes 5-18
17. Tlacitko vypnuti systému ISG

(Idle Stop and GO)..ceceverereereeneerneneennens 6-32
18. Vyhfivani/ventilovani sedadla .............. 3-18
19. TIaCitko ESC OFF ...veeeeerereceereeenenene 6-22
20.Tlacitko Bezpecnost pfi parkovani .....7-106
21. Tlacitko parkovani/zobrazeni.....ccue... 7-93
22.Drzéak napoja
23.0vladaci prvky audiosystému

NA VOIlaNtU / .o 5-91

ovlddaci prvky bezdratové technologie

Bluetooth® hands-free .......ccceeveeernnee. 5-92
24.Tlacitko asistencniho systému / ........... 7-53

tlacitko asistenta pro jizdu
V PrUZICH / e
tlacitko Vzdalenost vozidla




Informace o vozidle

MOTOROVY PROSTOR

M 2,0 T-GDi
* Levostranné fizeni

Skuteény motorovy prostor ve vozidle se muze od nakresu lisit.

1. Nadrzka chladici kapaliny ....c.cccceeeeeeens
Vicko nadrzky chladici kapaliny............

2. Pojistkova skfinka....

3. Akumuldtor .....ccceeeeene. ...9-27
. Nadrzka brzdové kapaliny......cccceeeereenne 9-20

2-8
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5. Vzduchovy filtr e 9-22

6. Mérka motorového oleje......coeuererreenns 9-15
7. Uzavér plniciho hrdla

MOtorového oleje ....uveeereeeeeeeeeeeens 9-15

8. Nadrzka kapaliny do ostfikovad.......... 9-21
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ROZMERY
| Polotka ] mm
Celkova délka 4215
Celkova sitka 1800
Celkova vyska 1550 /1565*
225/45 R18 1582
Rozchod prednich kol
235/40 R19 1579
225/45 R18 1579
Rozchod zadnich kol
235/40 R19 1575
Rozvor 2600
*1: se stfeSnim nosicem
SPECIFIKACE MOTORU
Zdvihovy objem | Vrtani x zdvih T = A
| voor | o biem | VSRR | potdiseh | _pocetvilei
2,0 T-GDi 1998 cm? 86,0 x 86,0 mm 1-3-4-2 4. v radé
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Informace o vozidle
|

PRIKON ZAROVEK
Zarovka svétl Typ Zarovky m
Tlumené (typ A) H7 55
Dalkové (typ A H7 55
Svétlomety a ove'( ypA)
Tlumené (typ B) LED LED
Dalkové (typ B) LED LED
Vpfedu Smérové svétlo (typ A) PY21W 21
Smeérové svétlo (typ B) LED LED
Smeérové svétlo
(v&j3i zp&tné zrcétko) e E
Svétla pro denni sviceni (DRL) / LED LED
obrysova svétla
Brzdové/zadni
svétlo (typ A) P21/5W 21/5
Zadni svétlo
W5W 5W
(typ A)
Brzdové/zadni
. L svétlo (typ B) LED LED
Zuda sl Smeérové svétlo
svétlo PY21W 21W
Vzadu (typ A)
Smeérové svétlo
LED LED
(typ B)
Zpetny P2IW 21
svétlomet
Mlhové svétlo PR21W 21
Pridavné brzdové svétlo LED LED
Osvétleni registracni znacky W5W 5
Svétlo na Cteni W10W 10
Osveétleni interiéru FESTOON 8
(se stfeSnim oknem)
Osvétleni interiéru
(bez stresniho okna) FESIOOLY e
Interiér Osvétleni kosmetického zrcatka FESTOON 5
Svétlo pro osvétleni
zavazadlového prostoru FESIOOLY e
Ovsvetlem gchranky FESTOON 5
pred spolujezdcem
Osvétleni prostoru pro nohy LED LED




PNEUMATIKY A KOLA

| PredepsanytlakvkPa(bar,psi)  |Utahovaci
Normalni Maximalni Jizda na moment
zatizeni zatizeni okruhu*1 matic kol
(N-m)
270 300 300
22}51/;5 7,50 x 18 (227739) 27 | Go, | Go, | - -
Evropa % 39) 44) 44)
235/40 220 215 260 260 240 240
Rig [80Ix19] (22, | (215, | (26, | (26, | (24 | (24, | 107-127
32) 31) 38) 38) 35) 35)
Obecné 235/40 230 230 260 260 240 240
(mimo | “1g" [8,0Jx19] (23, | (23, | 26, | 26, | 24, | 4
EU) 33) 33) 38) 38) 35) 35)

*1: Viz doporucovany tlak vzduchu v pneumatikach pro horké pneumatiky (stav, kdy
je teplota pneumatiky zvysend). Omezeny pocet cestujicich jsou 2, bez zavazadel.
Po skonceni zavodni jizdy upravte tlak vzduchu v pneumatikdch na hodnotu
doporucovanou pro normalni vozovku a jizdni podminky.
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Informace o vozidle
|

Kompaktni nahradni kolo

pi(;zun:;. Rozmér Predepsany tlak v kPa (bar, psi) UislhevaE memmant: maiie
tiky rafku Vpredu Vzadu kol (N-m)

T125/70 R18 | 4.0T x 18 420 (4,2,60) | 420 (4,2, 60) 107~127

Pokud vase vozidlo neni vybaveno kompaktnim nadhradnim kolem, bude vase vozidlo
vybaveno soupravou na opravu pneumatiky.

POZNAMKA

» Pokud se v brzké dobé ocekavaji nizké teploty, je povoleno navysit standardni tlak
vzduchu v pneumatikach o 20 kPa. V pneumatikach se s kazdym poklesem teploty
07 °C snizuje tlak vzduchu o 7 kPa. Pokud se ocekdvaji extrémni zmény teploty,
zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikach a pripadné ho upravte na spravnou
hodnotu.

« Tlak vzduchu se obvykle snizi, pokud jedete ve vysokych nadmofiskych
vyskach. Pokud planujete jizdu ve vysokych nadmofrskych vyskach, zkontrolujte
v predstihu tlak vzduchu v pneumatikach. V pripadé potreby zvyste tlak vzduchu
na pfislusnou uroven (tlak vzduchu dle nadmofrské vysky: +10 kPa/1 km.

» Nesmi byt pfekro¢en maximalni tlak uvedeny na bo¢nici pneumatiky.

VN rozor

Pfi vyméné pneumatik musite VZDY pouZit pneumatiky na véechna &tyfi kola
ve stejné velikosti, typu, dezénu, rychlostnim indexu a zatizeni jako origindlni
pneumatiky dodané s vozidlem. V opa¢ném pfipadé muze dojit k poskozeni
prislusnych soucasti nebo jejich nespravné funkci.
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POVOLENA ZATEZ A RYCHLOST PNEUMATIK (PRO EVROPU)
— Rozmér | Rozmér | Max.zté2z | Max.rychlost |
%@ | pneumatiky | _rafku [ 17 | kg | RS2 | km/h |

95 690 V

Rozmér 225/45 R18 7,5J x 18 240
plnohodnotné

o T 235/40R19 | 8,0Jx19 96 710 Y 300
Kompaktni

nahradni kolo T125/70R18 4,0T x 18 99 775 M 130

(je-li ve vybave)

"1 Z1: ZATEZOVY INDEX
"2 RS: RYCHLOSTNI SYMBOL

SYSTEM KLIMATIZACE

Hmotnost napiné Klasifikace
Chnkehee . R-1234yf: 450 +25 R-1234yf
Mazivo kompresoru . 120 +10 PAG

Pro podrobnéjsi informace vdm doporucujeme kontaktovat autorizovaného opravce
HYUNDAL.

HMOTNOST VOZIDLA A OBJEM ZAVAZADLOVEHO PROSTORU

Celkova hmotnost vozidla 2010
kg
Objem zavazadlového prostoru (VDA) Minimalni: 361
2 Maximalni: 1143

Minimalni: za zadnimi sedadly po horni okraj zadniho opéradia.
Maximalni: za prednimi sedadly ke strese.
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Informace o vozidle
|

DOPORUCENA MAZIVA A OBJEMY

Za Ucelem dosazeni patficné vykonnosti a dlouhé Zivotnosti motoru a hnaciho Ustroji
pouZivejte pouze maziva spravné kvality. Spravnd maziva vam také pomohou zvysit
efektivitu motoru, takzZe se snizi spotreba paliva.

Tyto kapaliny a maziva jsou doporuceny pro pouzivani ve vasem vozidle.

| Mazvo | Objem | Kiasifikace

Motorovy olej o S .

1*2 (vypvusltenl HEIR 520 SAE OW-30 API SN PLUS /

a doplnéni) Motor oils SP nebo ILSAC GF-6*4

Doporucuije se

. BézZné jizdni _

Spotreba, podminky max.12/1500 km

motorového Narocné izdni

oleje arocne Jizdnl |\ ax.12/1000 km | -

podminky

Olej prevodovky | Prevodovy olej 3,3-3,42 GS WDCTF HD G (WDGO-1)

s dvojitou

spojkou Olej fizeni 2,45-2,5¢ GS WDCTF HD H (WDHO-1)
Smés nemrznouci kapaliny

749 a destilované vody

Chladici kapalina ! (chladici kapalina na bazi
etylenglykolu s fosfaty pro
hlinikové chladice)

Brzdova kapalina*3 0,7-0,8 2 DOT4

Palivo 50 ¢ Vlg ,,Poz’adav'ky na palivo
v Uvodni kapitole.

*1: Viz doporucené hodnoty viskozity maziv SAE na strané 9.

*2: K dispozici jsou nyni oleje s oznacenim Energy Conserving Oil. Spolu s dal$imi vyhodami
tyto oleje pfispivaji ke snizeni spotfeby diky sniZzeni mnozstvi paliva, které je potfebné pro
prekonani treni v motoru. Casto je obtizné tato zlepSeni zaznamenat pfi kazdodennich
jizdach, ale v celoroénim Ghrnu mohou znamenat vyrazné Uspory naklad( a energie.

*3: Pro co nejlepsi vykon brzd a funkci ABS/ESC byste méli pouzivat origindIni brzdovou
kapalinu, ktera odpovida normam. (Normy: SAE J1704 DOT-4 LV, 1SO4925 CLASS-6
a FMVSS116 DOT-4)

*4: \lyzaduje motorovy olej tfidy <nejnové;jsi API (nebo nejnovéjsi ILSAC) pIné synteticky>.
musi se motorovy olej a filtr motorového oleje ménit, jak je uvedeno v pldnu Udrzby pfi
pouzivani za ztizenych podminek.



Doporucena viskozita maziv SAE

VN rozor

Pred kontrolou nebo vypusténim vSech maziv vzdy ocistéte oblast okolo plniciho
uzavéru, vypustni zatky nebo mérky. To je zvlast dilezZité v prasnych nebo
pisecnych oblastech a pfi provozovani vozidla po nezpevnénych vozovkach. Pokud
ocCistite oblasti okolo uzavéru a mérky, zabranite kontaminaci motoru nebo jinych
mechanismu, které by mohly byt poskozeny.

Viskozita motorového oleje (hustota) ma vliv na spotfebu paliva a provoz v zimnim
obdobi (startovani motoru a tekutost motorového oleje). Motorové oleje s nizsi
viskozitou pfispivaji k nizsi spotrebé paliva a lepsi vykonnosti v zimnim obdobi,
nicméné motorové oleje s vy3si viskozitou jsou nutné z diivodu vyhovujiciho mazani
v horkém pocasi. Pokud budete pouzivat oleje s jinou viskozitou nez doporucenou,
mohlo by dojit k poskozeni motoru.

Pfi vybéru oleje méjte pred vyménou oleje na paméti rozsah teplot, ve kterych budete
vozidlo provozovat.

Pokracujte ve vybéru doporucené viskozity oleje z tabulky.

Teplotni rozsah pro viskozitu maziv SAE
Teplota °C -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

Motorovy olej *1

|

*1: Pro niZ$i spotfebu paliva se doporucuje pouZzit motorovy olej se stupném viskozity SAE
OW30 API SN PLUS / SP nebo ILSAC GF-6.

Motorovy olej nesouci tuto certifikacni znacku American Petroleum

Institute (API) je v souladu s pozadavky organizace International

Lubricant Specification Advisory Committee (ILSAC). Doporucuje

se pouzivat pouze motorové oleje, které nesou tuto certifikacni

znacku API.




Informace o vozidle

r rs

IDENTIFIKACNI ¢isLO
VOZIDLA (VIN)

Eislo rému

©OS08700

Identifikacni Cislo vozidla (VIN) se
pouziva k registraci vaseho vozu a ve
vSech pravnich zaleZitostech tykajicich
se vlastnictvi vozu atd.

Cislo je vyrazeno na podlaze pod
sedadlem spolujezdce. Chcete-li Cislo
zkontrolovat, otevrete kryt.

©OS087006L"
VIN je uvedeno také na Stitku
upevnéném nahofe na levé strané
palubni desky. Cislo na stitku je zvenku
snadno viditelné ¢elnim oknem.

2-16

CERTIFIKACNI STITEK
VOZIDLA

00s087002

Certifikacni stitek vozidla je upevnén

na stredovém sloupku na strané fidice
(nebo predniho spolujezdce) a obsahuje
identifikacni Cislo vozidla (VIN).

STITEK S UDAJI
O PNEUMATIKACH A TLAKU
VZDUCHU

00s087003

Origindlni pneumatiky vaseho vozidla
jsou vybrany s ohledem na nejlepsi vykon
pfi normalni jizdé.

Stitek s Udaji o doporu¢eném tlaku
vzduchu v pneumatikach je umistén

na stfedovém sloupku na strané ridice.
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rs

CiSLO MOTORU PROHLASENI O SHODE
(JE-LI VE VYBAVE)

ce Ce0678

% = s (©RDEN087012:

Vyrobni Cislo motoru je vyrazeno CE0678

na bloku valc(, jak je vidét na obrazku. . ;e
Komponenty s radiovou frekvenci spliuji

. . pozadavky smérnice 1995/5/ES.
STITEK KOMPRESORU Dalsi informace vcetné prohldseni

KLIMATIZACE o shodé jsou dostupné na webové

strance spolecnosti Hyundai.

OHC081001

Stitek kompresoru vas informuje o typu
kompresoru, kterym je vase vozidlo
vybaveno, napriklad model, Cislo dilu
dodavatele, vyrobni ¢islo, chladivo (1)

a olej v chladivu (2).
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|

PALIVOVY STITEK (JE-LI VE VYBAVE)

Zazehovy motor
Stitek paliva je pfipevnén k dvitkdim
plniciho hrdla palivové nadrze.

. rRoN/ROZ 95+ @B
(R+M)/2, AKI 91 +

® @'

OPDEN048488
A. Oktanové ¢islo bezolovnatého benzinu

1. RON/ROZ: Research Octane
Number (oktanové Cislo stanovené
vyzkumnou metodou)

2. (R+M)/2, AKI: Anti Knock Index
(index odolnosti proti klepani
motoru)

B. Identifikatory pro paliva zdzehového
typu

% Tento symbol znamend pouzitelné
palivo. Nepouzivejte zadné jiné
palivo.

C. Podrobnosti naleznete v Casti

,Pozadavky na palivo* v Gvodni

kapitole.

F1036-20000
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3.Bezpecnostni systém

vozidle. Vysvétluje, jak se spravné pouzivaji sedadla a bezpecnostni pasy a jak pracuji airbagy.

Tato kapitola obsahuje dilezité informace o tom, jak byste méli chranit sebe a cestujici ve vasem
Dale tato kapitola vysvétluje, jak ve vozidle spravné pfipoutat kojence a déti.

Dllezitd bezpelnostni OPALFENT ....ccvcveceeeeeceeee e enens 3-2
AV 720 TN T T o oYU L =Y (S 3-2
Vzdy pripoutejte VSECHNY @i ..vviiieiiieeeeieceee e 3-2

Nebezpeli tykajici € @IrDAGU wuuvurireire e ettt se e nnens 3-2

ROZPYIOVANT FIAICE wervieeiruerieeireree ettt a s aesnesnesnene 3-2
D YoYU (=30 0771 o] o) S 3-2
UdrZujte vozidlo v bezpeCném STAVU ..c.ceceeceerrrrerreerreseeseeseeseesee e see e ssessesse e snesnenns 3-2
S T=Te =T L= SRR 3-3
EY=Y 4o Y=ol Lo T 4T e] o= | €= o Y[ 3-5

g L=Te LTI =To F= L 1= U 3-6
Yo LR YIRT=Te F= o |- P ORRR 3-1

Opéerky hlavy ..cccceececceceeieceee, ... 3-14
VyhFivani a ventilovani sedadel......coereeeeereeerereeere s 3-18
2TCY 0] Te] aTo oy 4 al o - 13 2SS 3-21
Pravidla pro bezpeéné pouzivani bezpednostnich pasl .....ccceceeeeeeveeeeeereceeneeeeenns 3-21
Varovna kontrolka bezpecnostnich pasl ......cccecceeeeereeeenene. e 3-22
Zadrzny systém bezpecnostnich PAsUl.....cuceeeeceeesereseresereeeee s ....3-24
Dodate¢né pokyny pro bezpeéné pouzivani bezpeénostnich pasa ..... ...3-29
[Tl N o N o=V 4 o Y=ol Lo 1] da T o 1)V 3-31

Détsky zAdrzZny SyStEM (CRS)...cueerrereereereeseesseesessee s sseeseeseeseessesseesseseenns 3-32
Nase doporuceni: déti VZAY VZAU....cceecercieiirceeeieecie et s 3-32
Vybér détského zaddrzného systému (CRS).......... 3-33
Instalace détského zadrzného systému (CRS).... ...3-35

Airbag - pfidavny zAdrZny SYSTEM ....cccceccercerrieeereereee e 3-44
[RCe LI TST o TU IR Y14 o =T ) S 3-47
Jak systém airbagl fUNGUJE? ...ccueeeeeiecrirerie et 3-50
Co se stane po rozvinuti @IrbAGU ...ciecieeereeeeieee e ese s eae e eseneenens 3-53
Proc se pfi sraZce mdj airbag nerozvinul? ..... ....3-54
PECE 0 SYSTEM SRS ..ttt sttt e e st a e et e e ae e ne e ne et e eneannis 3-59
[DETRIf oY=V =Tel a o1y a  H 0 o] 4 V40 | VARSI 3-60

Varovneé Stitky @irDAgU ...eeueereeeeerereriee st 3-60




Bezpecnostni systém

DULEZITA BEZPECNOSTNi UPOZORNENI

V této kapitole i v celém ndvodu
naleznete mnoho bezpecnostnich
opatreni a doporuceni. Bezpecnostni
opatreni v této Casti prirucky patfi

k nejdllezitéjsim.

Vzdy se pripoutejte

Bezpecnostni pas je nejlepsi ochranou
pfi vSech typech nehod. Airbagy tvofi
doplnék bezpeénostnich pasu, nejsou
jejich ndhradou. | kdyz je vase vozidlo
vybaveno airbagy, musi byt fidi¢

i vSichni cestujici ve vozidle VZDY radné
pfipoutani bezpecnostnimi pasy.

Vzdy pripoutejte vsechny déti

Vsechny déti mensi nez 150 cm a leh¢i
nez 36 kg by mély jezdit ve vozidle
spravné pripoutané na zadnim sedadle,
nikoli na prednim. Batolata a malé

déti musi byt pfipoutany ve vhodném
détském zadrzném systému. Vétsi déti
by mély pouzivat podsedak a tfibodovy
bezpecnostni pas, a to az do doby, kdy
mohou bez problém( pouzivat bézny
bezpecénostni pas bez podsedaku.

Nebezpedi tykajici se airbagu
Airbagy vdm mohou zachranit Zivot, ale
mohou také zpUsobit zavazné ¢i dokonce
smrtelné zranéni cestujicim, ktefi sedi
pfili$ blizko airbagl nebo nejsou spravné
pripoutani. Kojenci, malé déti a dospélé
osoby malého vzrlstu jsou rozvijejicim
se airbagem ohroZeni nejvice. Dodrzujte
veskeré pokyny a upozornéni uvedené

v této pfirucce.

Rozptylovani ridice

Rozptylovani fidiCe predstavuje zdvazné
a potencialné smrtelné nebezpedi,
predevsim pro nezkusené fidice. Pri
fizeni by méla byt bezpecnost na prvnim
misté a fidici si musi byt védomi celé
fady rozptylujicich faktor(, jako je
ospalost, natahovani pro rlizné pfedméty,
konzumace jidla, Uprava vlastniho
vzhledu, ostatni cestujici Ci telefonovani
za jizdy.
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Ridi¢e mGzZe rozptylovat, kdyz sleduji

prostor mimo vozovku nebo nemaji

ruce na volantu a soustredi se na jiné

cinnosti nez na fizeni vozidla. Pro snizeni

nebezpeci rozptyleni fidice a vzniku
nehody je potfeba dodrzovat tyto zasady:

« Sva mobilni zafizeni (jako jsou
prehravace MP3, telefony, navigace
atd.) nastavujte POUZE tehdy, kdyz je
vozidlo zaparkovano nebo bezpecné
stoji.

« Mobilni zafizeni pouzivejte POUZE
v souladu se zakony a podminkami
pro jejich bezpecné pouzivani. NIKDY
za jizdy nepiste textové zpravy Ci
e-maily. Ve vétsiné zemi plati zakony,
které zakazuji psani textovych zprav
za jizdy. Nékteré zemé a mésta rovnéz
fidi¢tm zakazuji drzet za jizdy mobilni
telefon v ruce.

« NIKDY nedopustte, aby vas mobilni
zarizeni vyruSovalo pfi fizeni. Vy
nesete odpovédnost za bezpecnou
jizdu vci cestujicim ve vozidle
i dal$im Gcastnikdm silni¢niho
provozu a musite mit ruce na volantu
a soustredit se na jizdu.

Dodrzujte rychlost

Prilis vysoka rychlost je jednou z hlavnich
pficin zranéni a umrti pfi dopravnich
nehodach. Obecné plati, Ze ¢im vyssi
rychlost, tim vyssi riziko, ale k zavaznym
nehodam muze dojit i pfi nizsich
rychlostech. Nikdy nejezdéte rychleji,
nez je v danych podminkach bezpecné,

i kdyZ je povolena vyssi rychlost.

Udrzujte vozidlo v bezpec¢ném
stavu

Defekt pneumatiky nebo mechanické
selhani vozidla mohou byt velice
nebezpecné. Za ucelem snizeni
nebezpeci vzniku takovych problémi
pravidelné kontrolujte tlak vzduchu

v pneumatikdch i jejich stav a provadeéjte
veskerou planovanou udrzbu.



SEDADLA

B Levostranné fizeni

[A]: Pfedni sedadlo, [B]: Zadni sedadlo

Predni sedadlo

(1) Dopredu a dozadu

(2) Sklon opéradla

(3) Vyska sedadla*

(4) Bederni opérka (sedadlo fidice)
(5) Vyhrivani* / ventilovani sedadla*
(6) Opérka hlavy

OOSNO3101L

Zadni sedadlo

(7) Loketni opérka*
(8) Sklapéni opéradla
(9) Opérka hlavy

*: je-li ve vybavé

3-3



Bezpecnostni systém

B Pravostranné fizeni

[A]: Pfedni sedadlo, [B]: Zadni sedadlo

Pfedni sedadlo

(1) Dopredu a dozadu

(2) Sklon opéradla

(3) Vyska sedadla*

(4) Bederni opérka (sedadlo fidice)
(5) Vyhrivani* / ventilovani sedadla*
(6) Opérka hlavy
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Zadni sedadlo

(7) Loketni opérka*
(8) Sklapéni opéradla
(9) Opérka hlavy

*: je-li ve vybavé
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Bezpecnostni opatreni

Nastaveni sedadel do bezpecné,
pohodIné polohy hraje vyznamnou roli

v otdzce bezpeénosti fidi¢e i pasazéri pfi
nehodé, stejné jako bezpecnostni pasy

a airbagy.

PN VYSTRAHA

Nepouzivejte polstare, které omezuji
tfeni mezi sedadlem a cestujicim.
Cestujici mlzZe pFi nehodé ¢i prudkém
zastaveni sklouznout boky pod bederni
Cast bezpecénostniho pasu.

Vysledkem by mohlo byt vazné nebo
smrtelné zranéni, protoze bezpecnostni
pas nemuze normalné fungovat.

Airbagy

Lze ucinit kroky, které snizi nebezpedi
zranéni rozvijejicim se airbagem. U osoby
sedici prilis blizko airbagu se vyrazné
zvySuje riziko zranéni pfi rozvinuti
airbagu. Posunte si sedadlo co nejdéle
od Celnich airbagl smérem dozadu, ale
stale pfitom zachovavejte kontrolu nad
vozidlem.

PN vYsTRAHA

Pro sniZzeni nebezpeci zavazného
zranéni nebo smrtelného zranéni kvuli
rozvinujicimu se airbagu dodrzujte
nasledujici opatieni:

» Nastavte sedadlo fidi¢e co nejvice
dozadu tak, abyste mohli i nadale
pIné fidit vozidlo.

« Nastavte sedadlo spolujezdce co
nejvice dozadu.

» Drzte volant za jeho okraj
rukama v poloze 9 a 3 hodiny, coz
minimalizuje nebezpeci zranéni pazi
a rukou.

« NIKDY neumistujte Zadny predmét
ani osobu mezi sebe a airbag.

» Nedovolte spolujezdci, aby pokladal
nohy na pfristrojovou desku. Snizi se
tak nebezpeci zranéni jeho nohou.
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Bezpecnostni systém

Bezpecnostni pasy

Pred zacatkem kazdé jizdy si vzdy
zapnéte bezpecnostni pas. Cestujici by
méli vzdy sedét ve vzpfimené poloze

a spravné pripoutani. Batolata a malé
déti musi byt pfipoutany ve vhodnych
détskych zadrznych systémech. Déti,
které vyrostly z podsedaku, a dospélé
osoby se musi pfipoutat pomoci
bezpecnostnich pasa.

PN v¥sTRAHA

Pfi nastavovani bezpeénostnich past

dodrzujte nasledujici opatreni:

« NIKDY nepouzivejte jeden
bezpecnostni pas pro vice
cestujicich.

- Opéradlo sedadla vzdy uved'te do
vzpfimené polohy a bederni ¢ast
pasu ved'te té&sné kolem bokd.

« NIKDY nedovolte, aby déti ¢i kojenci
cestovali na kliné jiného pasazéra.

« Neved'te bezpecnostni pas pres krk,
pres ostré hrany ani neved'te horni
Cast pasu daleko od téla.

« Zabrante zachyceni nebo zaseknuti
bezpecnostniho pasu.
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Predni sedadla

Pfedni sedadlo Ize nastavit pomoci
ovladaci packy (Ci ovladaciho prvku)
nebo spinacd na vné;jsi strané sedaku.
Pred jizdou nastavte sedadlo do spravné
polohy, abyste mohli snadno ovladat
volant, pedaly a spinace na pfistrojové
desce.

PN v¥sTRAHA

Pfi nastavovani sedadel dodrzujte

nasledujici opatreni:

» NIKDY nenastavujte sedadlo,
kdyz je vozidlo v pohybu. Sedadlo
se muze neéekané pohnout, coz
muzZe zpusobit ztratu kontroly nad
vozidlem a naslednou nehodu.

« Nic neukladejte pod predni sedadla.
Volné poloZzené predméty v prostoru
pro nohy fidice by mohly branit
ovladani pedalt, coz by mohlo
zpusobit nehodu.

« Nedovolte, aby cokoliv zasahovalo
do bézné polohy a spravného
zajisténi opéradla.

« Nepokladejte zapalovac cigaret
na podlahu nebo sedadlo.

Kdyz posouvate sedadlo, mize
ze zapalovace uniknout plyn
a zpusobit pozar.

« Pfivytahovani malych predmétu
zachycenych pod sedadlem nebo
mezi sedadlem a stfedovou konzolou
bud'te mimofadné opatrni. Mlzete
se porezat nebo zranit ruce o ostré
hrany mechanismu sedadla.

- Jestlize jsou na zadnich sedadlech
cestujici, postupujte pfi nastavovani
polohy prednich sedadel opatrné.

» Po sefizeni se ujistéte, Ze je sedadlo
zajisténo na svém misté. V opacném
pripadé by mohlo dojit k jeho
necekanému posunuti a zptsobeni
nehody.



VN rozor

Aby nedoslo ke zranéni:

+ Nenastavujte sedadlo, jste-li
pfipoutani bezpecnostnim pasem.
PFi posunu sedadla dopfedu muze
dojit k silnému tlaku na vase bficho.

» Zabrante vniknuti vasich rukou nebo
prsti do mechanismu sedadla pfi
posunu sedadla.

Rucni nastaveni (je-li ve vybavé)

OJSN038002
Predozadni nastaveni

Pro posunuti sedadla dopredu nebo
dozadu:

1. Zatdhnéte packu nahoru a drzte ji.

2. Posunte sedadlo do poZzadované
polohy.

3. Uvolnéte packu a ujistéte se, ze se

sedadlo zajistilo na svém misté. Zkuste

posunout sedadlo dopfedu a dozadu
bez pouziti packy. Pokud se sedadlo
pohybuje, neni spravné zajisténé.

OJSN038003
Sklon opéradla
Sklopeni opéradla:

1. Naklonte se mirné dopredu
a zvednéte packu opéradla.
2. Opatrné se oprete o opéradlo
a nastavte pozadovanou polohu.

3. Uvolnéte ovladac a ujistéte se, Ze se
opéradlo zajistilo na misté.



Bezpecnostni systém
|

Sklapéni opéradla

Sezeni ve sklopené poloze, kdyz je vozidlo
v pohybu, miZe byt nebezpeéné. | kdyz
je osoba pripoutana, ochranna funkce
zadrzného systému (bezpecnostnich
pasu a airbag) se ve chvili, kdy je
sedadlo sklopené, vyrazné snizuje.

PN vyisTRAHA

NIKDY nejezdéte se sklopenym —
opéradlem. 0JSN038004
Jizda se sklopenym opéradlem zvysuje Vyska sedadla (sedadlo Fidice)

v pfipadé nehody ¢i prudkého zastaveni Zména vysky sedaku:

pravdépodobnost zavazného Ci + Neékolikrat zatladte packu smérem
s:mrtelneho zranenl. | dol, &imzZ sedak spustite.

Ridi€ a cestujici by VZDY méli sedét « N&kolikrat zatladte pa&ku smérem

na sedadlech fadné opreni, spravné nahoru, &imz sedak zvednete.

pripoutani bezpe¢nostnimi pasy
a s opéradly ve vzpfimené poloze.

Aby bezpecnostni pasy fungovaly
spravné, musi byt vedeny tésné

pres boky a hrudnik. Kdyz je sedadlo
sklopené, nemuze hrudni cast
bezpecénostniho pasu spravné fungovat,
protoze nepfiléhd k hrudniku. Namisto
toho bude pred vami. BEhem nehody
muze dojit k vymrsténi téla do pasu a ke
zranéni krku ¢i jinych casti téla.

Cim vice je sedadlo sklopené, tim

vysSi je nebezpeci, ze boky cestujiciho
podklouznou pod bederni ¢asti pasu,
nebo Ze krk cestujiciho zasahne hrudni
Cast pasu.
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Elektrické nastaveni (je-li ve vybavé)

PN vysTRAHA

NIKDY nenechdvejte ve voze déti bez
dozoru. Elektricka sedadla Ize ovladat
i pfi vypnutém motoru.

POZNAMKA

Aby nedoslo k poskozeni sedadel:

« Ve chvili, kdy doslo k maximalnimu
posunu sedadel dopfedu nebo
dozadu, ihned zastavte jejich pohyb.

» Nenastavujte sedadla déle nez je
nezbytné nutné, je-li motor vypnuty.
Muze to vést ke zbyteénému vybiti
akumulatoru.

« Nenastavujte dveé Ci vice sedadel
zaroven. Mize dojit k poruse
elektrickych obvodu.

OOSN031005L
Predozadni nastaveni

Pro posunuti sedadla dopfedu nebo
dozadu:

1. Zatlacte spinac ovladace dopredu
nebo dozadu.

2. Uvolnéte spinac, jakmile je sedadlo
v pozadované poloze.

OOSNO031006L
Sklon opéradla
Sklopeni opéradla:

1. Zatlacte spinac ovladace dopredu
nebo dozadu.

2. Uvolnéte spinac, jakmile je opéradlo
v pozadované poloze.

3-9



Bezpecnostni systém

Sklapéni opéradla

Sezeni ve sklopené poloze, kdyz je vozidlo
v pohybu, miZe byt nebezpecné. | kdyz
je osoba pfipoutana, ochranna funkce
zadrzného systému (bezpecnostnich
pasu a airbagl) se ve chvili, kdy je
sedadlo sklopené, vyrazné snizuje.

PN vyisTRAHA

NIKDY nejezdéte se sklopenym
opéradlem.

Jizda se sklopenym opéradlem zvysuje
v pfipadé nehody ¢i prudkého zastaveni
pravdépodobnost zavazného Ci
smrtelného zranéni.

Ridi¢ a cestujici by VZDY méli sedét

na sedadlech fadné opreni, spravné
pripoutani bezpe¢nostnimi pasy

a s opéradly ve vzpfimené poloze.

Aby bezpecnostni pasy fungovaly
spravné, musi byt vedeny tésné

pres boky a hrudnik. Kdyz je sedadlo
sklopené, nemuze hrudni cast
bezpecénostniho pasu spravné fungovat,
protoze nepfiléhd k hrudniku. Namisto
toho bude pred vami. BEhem nehody
muze dojit k vymrsténi téla do pasu a ke
zranéni krku ¢i jinych casti téla.

Cim vice je sedadlo sklopené, tim
vysSi je nebezpeci, ze boky cestujiciho
podklouznou pod bederni ¢asti pasu,
nebo Ze krk cestujiciho zasahne hrudni
Cast pasu.
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00SNO3I0L
Sklon sediaku (1, je-li ve vybavé)

Zména uhlu predni ¢asti sedaku:
Zatlacenim za predni ¢4ast ovladaciho
prvku smérem vzhlru predni ¢ast sedaku
zvysite, zatdhnutim smérem dol( ji
snizite.

Uvolnéte spinac, jakmile je sedadlo

v pozadované poloze.

Sklon sedaku (2, je-li ve vybavé)

Zména vysky sedaku:

Zatazenim za zadni Cast ovladaciho prvku
smérem vzhlru sedak zvysite, zatlatenim
smérem dolU jej snizite.

Uvolnéte spinac, jakmile je sedadlo

v pozadované poloze.



OOSNO031004L
Bederni opérka
(pro sedadlo Fidice, je-li ve vybav¢)
Nastaveni bederni opérky:
1. Stisknutim predni ¢ésti spinace (1)
vyklenuti zvysite, stisknutim zadni .
Casti spinace (2) vyklenuti zmensite.

2. Uvolnéte spinac, jakmile je
v pozadované poloze.

Kapsa na opéradle (je-li ve vybavé)

00Ss037075

Na zadni ¢asti opéradel prednich sedadel
se naléza kapsa.

VN rozor

Neukladejte do kapes tézké a ostré

predméty. V pfipadé nehody by se 2.

mohly z kapsy uvolnit a zranit cestujici
ve vozidle.

Sklopeni zadniho opéradla:
1.

Zadni sedadla
Sklopeni zadnich sedadel

Pro usnadnéni prepravy dlouhych
pfedmétd nebo pro zvétdeni objemu
zavazadlového prostoru lze zadni
opéradla sklopit.

PN vysTRAHA

Nikdy nedovolte cestujicim, aby

za jizdy sedéli na sklopenych
opéradlech. Neni to vhodna poloha
sedadla a nelze pouzit bezpe€nostni
pasy. V pripadé nehody nebo
nahlého zastaveni by mohlo dojit

k vaznym nebo smrtelnym zranénim.

Pfedméty prepravované na
sklopeném opéradle, by nemély

byt vyssi nez opéradla prednich
sedadel. Naklad by mohl pfi prudkém
zastaveni sklouznout dopredu

a zpusobit zranéni nebo poskozeni.

Umistéte opéradlo predniho sedadla
do vzpfimené polohy a v pripadé
potfeby posunte predni sedadlo
dopredu.

polohy stisknutim a pfidrzenim
sefizovaciho tlacitka (1) a zatlacenim
opérky hlavy (2) dol.
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Bezpecnostni systém

OOSNO031020L

3. Pred sklopenim opéradla premistéte
bezpecnostni pas smérem do vnéjsi
polohy. V opacném pfipadé by
mohl bezpecnostni pas prekazet pfi
sklapéni opéradla.

.
o A
o 00S037023!

4. Vytahnéte pas z voditka (1)

a zatdhnéte za uvolnovaci packu
opéradla (2), poté sklopte sedadlo
smérem k predni ¢asti vozidla.
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o 005037022

5. Pro pouzivani zadniho sedadla,
zvednéte opéradlo a zatlacte ho
smérem dozadu.

Zatlacte pevné na opéradlo, az se
zajisti na svém misté. Ujistéte se, Ze je
opéradlo zajisténo na svém miste.
Vratte bezpecnostni pas do voditka.

PN v¥sTRAHA

Pfi vraceni opéradla zadniho sedadla ze
sklopené do vzpfimené polohy pfidrzujte
opéradlo a vracejte ho pomalu. Ujistéte
se, Ze je opéradlo zcela zajisténo ve
vzpfimené poloze tim, Ze zatladite na
vrchni ¢ast opéradla. V pfipadé nehody
nebo prudkého zastaveni by se mohl

v dlsledku nezajisténého opéradla
posunout naklad velkou silou dopredu

a proniknout do prostoru pro cestujici

a zpusobit vaZné nebo smrtelné zranéni.

PN visTRAHA

Neumistujte pfedméty na zadni sedadla,
nebot neni mozné je fadné upevnit.

V pripadé kolize mohou svym pohybem
vazné nebo smrtelné zranit cestujici.

PN v¥sTRAHA

Pfi vykladani nebo nakladani nakladu se
ujistéte, Ze je vypnuty motor, je zafazena
poloha P (parkovani) a parkovaci brzda
je fadné zatazena. Pokud tyto kroky
nedodrzite, vozidlo se miZe rozjet,
pokud dojde k neiimysinému posunuti
fadici paky do jiné polohy.
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VN rozor

Poskozeni zamku bezpeénostnich past
zadniho sedadla

Kdyz sklapite zadni sedadlo, viozte
zamek do kapsy mezi opéradliem
zadniho sedadla a seddakem. Zabranite
tim poskozeni zdmku opéradlem
zadniho sedadla.

VN rozor

Zadni bezpecnostni pasy

Pri vraceni opéradel zadnich sedadel
do vzpfimené polohy vratte zadni
bezpecnostni pasy do spravné pozice.
Dbejte, abyste mechanismem zdmku

opéradla neposkodili bezpecnostni pas.

POZNAMKA

+ PFi nakladani zavazadel pres zadni
sedadla bud'te opatrni, abyste
neposkodili interiér vozidla.

« Pokud nakladate zavazadla pres
zadni sedadla, ujistéte se, Ze je
ndklad spravné zajistény, aby se
nemohl za jizdy pohybovat.

PN v¥sTRAHA

Ndaklad by mél byt vzdy zajistén, aby
nemohl byt pfi srdZce vymrstén do
vozidla a zpusobit zranéni cestujicich
ve vozidle. Nepokladejte predméty na
zadni sedadla, nebot je nelze spravné
zajistit a v pripadé srazky mohou zranit
cestujici na prednich sedadlech.

Loketni opérka (je-li ve vybaveé)

OOSNO31024L
Loketni opérka se naléza uprostred
zadniho sedadla. Chcete-li pouzit loketni
opérku, vytadhnéte pomoci pasku ze
zadniho sedadla smérem dold.
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Opérka hlavy POZNAMKA

Predni i zadni sedadla jsou vybavena NIKDY do opérek hlavy netlucte ani
nastavitelnymi opérkami hlavy. Opérky za né netahejte, aby nedoslo k jejich
hlavy zajistuji cestujicim pohodli, ale poskozeni.
predevsim je maji chranit pred hyperflexi
a dal$imi zranénimi krku a patere pfi
nehodé, zejména pfi ndrazu zezadu. B POZOR
Kdyz na zadnich sedadlech nikdo neni,

v nastavte opérku hlavy do nejnizsi
B VYSTRAHA polohy. Opérka hlavy na zadnim sedadle
Pro sniZzeni nebezpeci zdvazného muze omezit vyhled smérem dozadu.

¢i smrtelného zranéni pfi nehodé

dodrzujte pfi nastavovani opérek hlavy

nasledujici opatfeni:

+ V3echny opérky hlavy nastavte
spravné jesté PRED jizdou.

« NIKDY nedovolte nikomu, aby jel na
sedadle bez opérky hlavy.

©OLF034072N

Nastavte opérky tak, aby stredni
cast opérky byla ve stejné vysce,
jako je vyska horni ¢asti o¢i daného
cestujiciho.

» NIKDY nenastavujte polohu opérky
hlavy na sedadle fidice, kdyz je
vozidlo v pohybu.

« Nastavte opérku hlavy co nejblize
k hlavé pasazéra. Nepouzivejte
polstare, které by oddalovaly télo od
opéradla.

« Po nastaveni opérky zkontrolujte, Ze
se zajistila ve spravné pozici.
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Opérky hlavy na pfednich sedadlech

OOSEV038012L
Sedadla fidice a predniho spolujezdce Piedozadni nastaveni
jsou vybavena nastavitelnymi opérkami (je-li ve vybavé)
hlavy, které slouzi pro bezpeCnost Opérku hlavy Ize nastavit do 3 riiznych
a pohodli cestujicich. poloh, pfitazenim opérky dopfedu do

pozadované polohy. Chcete-li nastavit
opérku hlavy zcela dozadu, zatdhnéte ji
zcela dopredu a uvolnéte.

Nastaveni vysKky opérek
Pro zvednuti opérky hlavy:

1. Vytahnéte opérku do pozadované
polohy (1).

Pro snizeni opérky hlavy:

1. ZatlacCte a pridrzte uvolnovaci tlacitko
(2) na drzaku opérky.

2. Zasunte opérku do pozadované
polohy (3).
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~Q

OLF034015"

POZNAMKA

Jestlize sklopite sedadlo dopredu

s vytazenou opérkou hlavy a zvednutym
sedakem, mize se opérka hlavy dostat
do kontaktu se slunec¢ni clonou nebo
jinymi ¢astmi vozidla.
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OJSN038082

OOSNO031012L
Vyjmuti a opétovné nasazeni
Pro vyjmuti opérky hlavy:
1. Sklopte opéradlo (2) pomoci packy
pro nastaveni sklonu opéradla nebo
spinace (1).

2. Zvednéte co nejvice opérku hlavy.

3. Stisknéte uvolnovaci tlacitko opérky
hlavy (3) a zaroven vytahnéte opérku
hlavy smérem nahoru (4).

PN vysTRAHA

NIKDY nedovolte nikomu cestovat
na sedadle bez opérky hlavy.



K
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Pro opétovné nasazeni opérky hlavy:

1. Sklopte opéradlo.

2. Vlozte vodici tyCe opérky (2) do
otvor( v opéradle a zaroven stisknéte
uvolnovaci tlacitko (1).

3. Nastavte pfislusnou vysku opérky
hlavy.

4. Sklopte opéradlo (4) pomoci packy
nebo spinace (3) ovladani sklonu
opéradla.

PN vysTRAHA

Po nasazeni a nastaveni polohy opérky
se vzdy ujistéte, Ze se opérka zajistila
v pozadované poloze.

Opérky hlavy na zadnich sedadlech

OOSEV038030L

Vsechna zadni sedadla jsou vybavena
opérkami hlavy za ucelem zajisténi
bezpecnosti a pohodli cestujicich.

B POZOR

Nastavte opérky tak, aby stredni
Cast opérky byla ve stejne vysce,

jako je vySka horni ¢asti o¢i daného
cestujiciho.

A \
il |

OTL 015062

« Sedi-li nékdo na zadnim sedadle,
nenastavujte opérku hIavy zadniho
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Nastaveni vySKky opérek

Pro zvednuti opérky hlavy:

1. Vytdhnéte opérku do pozadované
polohy (1).

Pro snizeni opérky hlavy:

1. ZatlacCte a pfidrZte uvolnovaci tlacitko
(2) na drzéku opérky.

2. Zasunte opérku do poZzadované
polohy (3).

Vyjmuti a opétovné nasazeni
Pro vyjmuti opérky hlavy:
1. Zvednéte co nejvice opérku hlavy.

2. Stisknéte uvolnovaci tlacitko opérky
hlavy (1) a zaroven vytahnéte opérku
hlavy smérem nahoru (2).

Pro opétovné nasazeni opérky hlavy:

1. Vlozte vodici tyCe opérky (3) do
otvorl v opéradle a zaroven stisknéte
uvolnovaci tlacitko (1).

2. Nastavte pfislusnou vysku opérky
hlavy.
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Vyhrivani a ventilovani sedadel
Vyhrivani prednich sedadel

(je-li ve vybavé)

Vyhtivani sedadel slouzi k ohfevu sedadel
za chladného pocasi.

PN visTRAHA

Vyhfivani sedadla mGze zpisobit

ZAVAZNE POPALENINY, a to i pFi nizkych

teplotach a predevsim pfi delSim

pouzivani.

Cestujici musi byt schopni citit, Zze se

sedadlo prehfiva, aby je mohli v pfipadé

potfeby vypnout.

Lidé, ktefi nemohou vnimat zménu

teploty nebo neciti bolest plsobici

na pokozku, by méli byt mimoradné

opatrni. Jde predevsim o nasledujici

typy cestujicich:

« Kojenci, déti, starsi nebo postizené
osoby nebo nemocni lidé.

« Lidé s citlivou pokozkou nebo
nachylni k popaleni.

« Vycerpané osoby.

« Intoxikované osoby.

- Lidé, ktefi berou Iéky zpUsobujici
malatnost nebo ospalost.

PN v¥sTRAHA

Na sedadlo se zapnutym vyhfivanim
NIKDY nepokladejte zadny predmét,
ktery tepelné izoluje, jako je deka

nebo polstaF. Mize dojit k prehrati
sedadla a k naslednému popaleni nebo
poskozeni sedadla.
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POZNAMKA

Aby nedoslo k poskozeni sedadel

a jejich vyhfivani:

+ Nikdy necistéte sedadla
rozpoustédly, jako je fedidlo, benzen,
alkohol nebo benzin.

» Nepokladejte na sedadla vybavena
vyhfivanim tézké a ostré predmeéty.

« Nemérnte potah sedadla. Muze dojit
k poskozeni vyhrivani sedadel.

>/
- }fl
@ ﬁ@osmew]s‘u.

Vyhtivani sedadla fidi¢e nebo

spolujezdce zapnete stisknutim

prislusného tlacitka pfi spusténém

motoru.

Za teplého pocasi nebo v dobé, kdy

vyhfivani sedadel neni potfebné,

prepnéte spinace vyhrivani sedadel

do polohy OFF.

» Kazdym stisknutim tlaCitka se
nastaveni teploty sedadla zméni
nasledujicim zptsobem:

VYPNUTO - VYSOKA (:m
T N2
NizKA

» Pokud stisknete spinac na vice nez
1,5 sekundy se zapnutym vyhfivanim,
vyhfivani sedadla se vypne.

» Vyhfivani sedadla se prepne do polohy
OFF po kazdém premisténi spinace
zapalovani do polohy ON.

ﬂ Informace

Se spinac¢em vyhFivani sedadel v poloze
ON se vyhrivani sedadla zapina a vypina
automaticky v zavislosti na teploté
sedadla.

Vyhrivani zadnich sedadel (je-li ve
vybaveé)

Kdyz je vozidlo v pohotovostnim rezimu
(=),

stisknéte pfislusny spinac vyhfivani
zadniho sedadla. Za teplého pocasi
nebo v dobé, kdy vyhfivani sedadel neni
potrebné, prepnéte spinace vyhfivani
sedadel do polohy OFF.

Kazdym stisknutim tlacitka se nastaveni
teploty sedadla zméni nasledujicim
zpUsobem:

VYPNUTO > VYSOKA (

1

Vyhtivani sedadla se prepne do polohy
OFF vzdy, kdyz je spinac zapalovani
v poloze ON.

u Informace

Se spinac¢em vyhiivani sedadel v poloze
ON se vyhrFivani sedadla zapin4 a vypina
automaticky v zavislosti na teploté
sedadla.
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Ventilovani pfednich sedadel
(je-li ve vybave)

A ‘OOSNO31016L

Ventilovani sedadel je uréeno

k ochlazovani prednich sedadel

prostfednictvim proudéni vzduchu

malymi vétracimi otvory v povrchu

sedakl a opéradel.

Pokud neni ventilovani sedadel potrebné,

prepnéte spinace do polohy OFF.

Ventilovani sedadla fidice nebo

spolujezdce (je-li ve vybaveé) zapnete

stisknutim tlacitka pfi spusténém

motoru.

« Pri kazdém stisknuti spinace se
proud vzduchu zméni ndsledujicim
zpUsobem:

VYPNUTO - VYSOKA (
T N

» Pokud stisknete spinac na vice
nez 1,5 sekundy se zapnutym
ventilovanim, ventilovani se vypne.
 Prizapnuti spinace zapalovani
se ventilovani sedadel uvede do
vychoziho vypnutého stavu.

3-20

POZNAMKA

Aby nedoslo k poskozeni ventilovani
sedadel:

« Pouzivejte ventilovani sedadel
POUZE pfi zapnuté klimatizaci.
Dlouhodobym pouzivanim
ventilovani sedadel bez zapnuté
klimatizace muizZe dojit k poruse
ventilovani sedadel.

« Nikdy necistéte sedadla

rozpoustédly, jako je fedidlo, benzen,
alkohol nebo benzin.

» Zabraiite rozliti tekutin na povrch
prednich sedadel a jejich opéradel;
muze dojit k znepriichodnéni otvort
a k funkénim porucham.

« Pod sedadla neumistujte materialy
jako plastové tasky nebo noviny.
Mohou zablokovat pFivod vzduchu
a zpusobit nespravnou funkci
ventilace.

« Neménte potah sedadla. Mize dojit
k poskozeni ventilovani sedadel.

« Pokud vyvody vzduchu nefunguiji,
znovu nastartujte vozidlo. Ne-
dojde-li k napravé, doporucujeme
vam nechat vozidlo zkontrolovat
u autorizovaného opravce HYUNDAI.
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BEZPECNOSTNI PASY

Tato Cast popisuje, jak spravné
pouzivat bezpecnostni pasy. Rovnéz
popisuje, co neni vhodné pfi pouzivani
bezpecnostnich pasl délat.

Pravidla pro bezpeéné pouzivani
bezpecnostnich pasu

Pfed kazdou jizdou se vzdy pfipoutejte

a ujistéte se, Ze se pripoutali také vsichni
ostatni cestujici. Airbagy slouzi jako
bezpecnostni doplnék bezpecnostnich
pasu, nejde o jejich ndhradu. Ve vétsiné
zemi plati, Ze vSichni cestujici ve vozidle
musi byt fadné pfipoutani.

PN vysTRAHA

Kdyz je vozidlo v pohybu, VSICHNI
cestujici musi byt spravné pfipoutani
bezpecnostnimi pasy. Pfi nastavovani
a pouzivani bezpeénostnich pasu
dodrzujte nasledujici opatreni:
« Déti mensinez 150 cm a lehéi
nez 36 kg by mély byt vzdy radné
pfipoutany na zadnich sedadlech.
» Nikdy nevozte dité na prednim
sedadle, pokud neni vypnuty
airbag. Pokud dité sedi na sedadle
spolujezdce, posuiite sedadlo co
moznad nejvice dozadu a dité radné
pfipoutejte.
« NIKDY nedovolte, aby kojenec
Ci malé dité cestovalo na kliné
dospélého.
« NIKDY necestujte se sklopenym
opéradlem.

« Nedovolte, aby vice déti cestovalo
na jednom sedadle Ci se spolecné
poutalo jednim bezpecénostnim
pasem.

« Nikdy neved'te horni ¢ast pasu pod
rukou nebo za zady.

+ Nikdy bezpecnostni pasy neved'te
pres kiehké predméty. Pri prudkém
zastaveni nebo narazu muze pas
predméty poskodit.

+ Bezpecnostni pasy nesméji
byt prekroucené. Pfekrouceny
bezpecnostni pas vas pfi nehodé
spravné neochrani.

« Nepouzivejte bezpecnostni pas
s poskozenou tkaninou nebo dalSimi
soucastmi.

+ Nezapinejte bezpecnostni pas do
zamku uréenych pro jiné pasy.

+ NIKDY si nerozepinejte bezpecnostni
pasy za jizdy. MuzZe dojit ke ztraté
kontroly nad vozidlem a k nehodé.

+ Ujistéte se, Ze v zamku pdsu neni
zadny predmét, ktery by zabranoval
spravné funkci zapinaciho
mechanismu. Bezpecnostni pas by se
nemusel spravné zajistit.

« Uzivatel by nemél pridavat dalsi
prisluSenstvi ani provadét zadné
upravy, které by branily zafizenim
pro nastaveni bezpeénostnich pasu
v napnuti volného pasu nebo branily
uzivatelim bezpeénostniho pasu
upravit napnuti volného pasu.

PN vYsTRAHA

Poskozené bezpecnostni pasy

a mechanismus bezpeénostnich pasu

nebudou spravné fungovat. Vzdy

vymeénte:

» Prodfenou, kontaminovanou nebo
poskozenou tkaninu.

+ PosSkozené pevné soucasti pasu.

« Cely komplet pasu, ktery byl
pouzivan béhem nehody, i kdyz neni
poskozeni tkaniny nebo ostatnich
soucasti zjevné.
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Varovna kontrolka
bezpecénostniho pasu
Vqrgvénisystému bezpecnostnich
pasi

B Sdruzeny pfistroj

OAMO32161
Varovani bezpe¢nostniho pasu Fidice
Jako pfipominka pro fidice se po
kazdém prepnuti spinace zapalovani
do polohy ON bez ohledu na zapnuti
bezpecnostniho pasu rozsviti

na 6 sekund varovna kontrolka
bezpecnostniho pasu. Pokud nedojde

k zapnuti bezpecnostniho pasu fidice,
varovny zvuk bude znit asi 6 sekund.
Jestlize nejsou bezpecnostni pasy
zapnuty, kdyZ je spinac zapalovani

v poloze ON, nebo kdyZ po prepnuti
spinace zapalovani do polohy ON dojde
k rozepnuti pas(, rozsviti se varovna
kontrolka bezpeénostnich pasd a sviti,
dokud pésy nezapnete.

Jestlize se rozjedete bez zapnuti
bezpeénostm’ch pésﬁ nebo si je

20 km/h, rozsviti se prislusna varovna
kontrolka, dokud si pasy nezapnete.
Pojedete-li dale bez zapnutych pasl
nebo si pasy rozepnete pfi jizdé rychlosti
vys$si nez 20 km/h, rozezni se na zhruba
100 sekund varovny zvuk a varovna
kontrolka pasU se rozblika.
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Varovani bezpe¢nostniho pasu spolujezdce

Jako pfipominka pro spolujezdce
vpredu se po kazdém prepnuti spinace
zapalovani do polohy ON bez ohledu
na zapnuti bezpecnostniho pasu
rozsviti na 6 sekund varovna kontrolka
bezpecnostniho pasu predniho
sedadla spolujezdce. Jestlize nejsou
bezpecnostni pasy zapnuty, kdyz je
spinac zapalovani v poloze ON, nebo
kdyZ po prepnuti spinace zapalovani
do polohy ON dojde k rozepnuti

pasu, rozsviti se varovna kontrolka
bezpecnostnich pasl a sviti, dokud pasy
nezapnete.

JestliZe se rozjedete bez zapnuti
bezpeénostm’ch pést'] nebo si je

20 km/h, rozsviti se pfislusna varovna
kontrolka, dokud si pasy nezapnete.
Pojedete-li dale bez zapnutych pasu
nebo si pasy rozepnete pfi jizdé rychlosti
vy$si nez 20 km/h, rozezni se na zhruba
100 sekund varovny zvuk a varovna
kontrolka past se rozblika.



PN vysTRAHA

Jizda v nespravné poloze negativné
ovliviiuje systém varovani bezpecnost-
niho pasu spolujezdce. Je dullezité,
aby ridi¢ poucil spolujezdce o spravné
poloze uvedené v této pfirucce.

n Informace

Varovnou Kkontrolku pro bezpecnostni
pas piredniho spolujezdce naleznete
uprosti‘ed pristrojové desky.

* Varovna kontrolka bude blikat nebo
se rozsviti na 6 sekund, i kdyZ nebude
sedadlo spolujezdce obsazené.

* Varovani bezpe¢nostniho pasu
spolujezdce se muZe také spustit, kdyz

na sedadlo spolujezdce date zavazadlo.

Varovani bezpe¢nostniho pasu zadniho
sedadla

« Jako pripominka pro cestujiciho
v zadni Casti se po kazdém prepnuti
spinace zapalovani do polohy ON bez
ohledu na zapnuti bezpecnostniho
pasu rozsviti na 6 sekund varovna
kontrolka bezpecnostniho pasu
cestujiciho v zadni Casti.

« Pokud je spinac zapalovani v poloze
ON, kdyZ neni zapnuty bezpecnostni
pas, bude na zhruba 70 sekund svitit
varovna kontrolka bezpecnostniho
pasu.

« Pokud se rozjedete s nezapnutym
bezpecnostnim pasem, nebo si jej
odepnete a pojedete rychlosti pod
20 km/h, pfislusnd varovna kontrolka
bude nadale svitit po dobu pfiblizné
70 sekund.

» Dojde-li k rozepnuti zadniho
bezpecnostniho pdsu pfi jizdé
rychlosti nad 20 km/h, bude na zhruba
35 sekund znit varovny zvuk a bude
blikat pfislusna varovna kontrolka.

» Po zapnuti bezpecnostniho pasu
varovna kontrolka okamZzité zhasne.

« Dojde-li k otevieni nebo zavreni
zadnich dvefi pfi jizdé rychlosti pod
10 km/h, varovna kontrolka a varovny
zvuk nebudou v ¢innosti, i kdyby
vozidlo jelo rychlosti pres 20 km/h.
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Zéd[im’/ systém bezpecnostnich
pasu
Tribodovy bezpecnostni pas

(©DH033055
Zapnuti pasu:

Vytahnéte pas z navijeCe a vloZte
kovovou sponu (1) do zdmku (2). Uslysite
»cvaknuti* pfi zajisténi spony v zdmku.

i ©DH033053
Dolni ¢ast pasu (1) ved'te pres boky

a horni ¢ast pdsu (2) vedte pres hrudnik.
Bezpecnostni pas se automaticky nastavi
na spravnou délku pouze v pripadé, ze
dolni ¢ast pasu nastavite rucné tak, aby
vedla pevné pres boky. Pokud se pomalu
nahnete dopredu, pas se vytahne

a umozni vam volny pohyb.

V pfipadé prudkého zastaveni nebo
narazu bude pas zablokovan ve své
poloze. Pas se také zajisti v pfipadé, ze se
pfilis rychle naklonite dopredu.
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POZNAMKA

Pokud nemuzete vytahnout
dostatecnou cast bezpecnostniho pasu
z navijece, silné za popruh zatahnéte

a uvolnéte jej. Po uvolnéni budete moci
bezpecnostni pas hladce vytahnout.

©®DH033056

PN visTRAHA

Nespravné nastavené bezpecnostni

pasy zvysuiji riziko zavazného

zranéni pfi nehodé. PFi nastavovani

bezpeénostnich past dodrzujte

nasledujici opatreni:

- Bederni ¢ast bezpecnostniho pasu
umistéte co nejnize kolem svych
boku, nikoli pfes pas, aby tkanina
priléhala. Pfi tomto vedeni pasu
mohou silu narazu pohltit silné
panevni kosti a snizuje se riziko
vnitfniho zranéni.

« Jednu ruku dejte pod ramenni ¢ast
pasu a druhou pres pas, viz ilustrace.

« Horni ukotveni bezpeénostniho pasu
musi byt vzdy fadné zajisténé ve
spravné vysce.

« Nikdy neved'te horni ¢ast pasu pres
krk nebo tvar.



Vyskové nastaveni

Vyskové nastaveni ukotveni predniho
bezpecnostniho pdsu Ize nastavit do Ctyf
riznych poloh s ohledem na pohodli

a bezpecnost.

Horni ¢ast pasu by méla vést pres
hrudnik a stfedem pres rameno, které je
bliz ke dvefim, ne pres krk.

mPrednieedadio

Pokud chcete upravit vysku ukotveni
bezpecnostniho pdsu, posunte
nastavovac vysky nahoru nebo doll do
pozadované polohy.

Chcete-li ukotveni zvysit, zatdhnéte za
néj smérem nahoru (1). Pro jeho snizeni
ho zatlaéte doll (3) pfi sou¢asném
stisknuti tlacitka nastavovace vysky (2).

Uvolnéte tlacitko, ¢imz se ukotveni zajisti
ve zvolené poloze. Pokuste se posunout
nastavovac vysky, abyste se ujistili, Ze je
zajistén v dané poloze.

Rozepnuti pasu:

Stisknéte uvolnovaci tlacitko (1) na
zamku.

Po uvolnéni by se mél bezpecnostni pas
automaticky navinout zpét do navijece.
Pokud se tak nestane, zkontrolujte
bezpecnostni pas, zda neni prekrouceny,
a zkuste to znovu.
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Bezpecnostni pas prostredniho
zadniho sedadla

(tribodovy bezpecnostni pas
prostfedniho zadniho sedadla)

©OSEV038031°

Pokud chcete pouzit bezpecnostni pas
na prostfednim zadnim sedadle, musite
pouzit zamek s oznacenim ,CENTER".

ﬂ Informace

Pokud nemiiZete vytahnout bezpe¢nostni
pas z navijece, silné za popruh zatahnéte
a uvolnéte jej. Po uvolnéni budete moci
bezpecnostni pas hladce vytahnout.

PN v¥sTRAHA

PFi pouzivani bezpeénostniho pasu
stfedniho zadniho sedadla se ujistéte,
Ze je opéradlo zajisténo na svém misté.
Jinak by se v pfipadé prudkého
zastaveni nebo nehody mohlo opéradlo
posunout a zpusobit vazné zranéni.
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Predpinace bezpecnostnich pasu

OLMB033039

Vozidlo je vybaveno predpinaci
bezpecnostnich pasu u fidice, pfedniho
spolujezdce a cestujicich vzadu (je-

li ve vybavé). Uéelem predpinall
bezpecnostnich pasl je zajistit, aby

se v pripadé urcitych typd Celnich i
bocnich srazek bezpecnostni pasy pevné
utdhly kolem téla cestujiciho. Pfedpinace
bezpelnostnich pdsl se obvykle aktivuji
spolecné s airbagy pfi dostatecné silnych
¢elnich ¢i bocnich srazkach.

PFi prudkém zastaveni, nebo pokud se
cestujici pohne dopredu pf¥ilis rychle,
navije¢ zablokuje pas.

PFi urcitych typech Celnich srazek

se aktivuji predpinace a pritdhnou
bezpecnostni pas pevné kolem téla
cestujiciho.

Pokud systém rozpozna pfilis vysoké
napéti bezpecnostniho pasu fidice

nebo spolujezdce, kdyzZ se aktivuje
systém predpinace, omezovac sily uvnitf
predpinace snizi silu napnuti prislusného
bezpecnostniho pasu.



a VYSTRAHA

Vzdy se prlpoutejte asedte
ve spravné poloze.

« Bezpecnostni pasy nesméji byt
uvolnéné nebo prekroucené.
Uvolnény nebo prekrouceny
bezpecnostni pas vas pfi nehodé
spravné neochrani.

» Nepokladejte Zadné predméty
do blizkosti zamku pasu. Mohly by
negativné ovlivnit funkci zamku.

« Po aktivaci predpinace nebo
po nehodé nechte predpinac vzdy
vymeénit.

« NIKDY nekontrolujte, neopravujte
ani nevyménujte predpinace
sami. Doporuc¢ujeme vam nechat
predpinace zkontrolovat, opravit
nebo vyménit u autorizovaného
opravce HYUNDAI.

+ Zabraiite iderim do konstrukce
bezpeénostnich pasu.

PN vysTRAHA

Nedotykejte se sestavy predpinace
bezpecnostniho pasu po dobu
nékolika minut od jejich aktivace. Kdyz
se predpinaci mechanismus béhem
srazky aktivuje, zahreje se na vysokou
teplotu a mize vas popalit.

VN rozor

Prace na karoserii v predni ¢asti vozidla
mohou vést k poskozeni systému
predpinace bezpecnostniho pasu. Proto
vam doporucujeme svérit servis tohoto
systému autorizovanému opravci
HYUNDALI.

OOSEV038032L
Systém predpinacd bezpecénostnich
pasu se sklada predevsim z nasledujicich
soucasti. Jejich umisténi je uvedeno

na obrazku vyse:

(1) Varovna kontrolka airbagu SRS
(2) Predpinac v navijecim modulu
(3) Ridici modul SRS

(4) Zadni predpinac v navijecim modulu
(je-li ve vybavé)
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POZNAMKA

Snimac, ktery aktivuje fidici modul
SRS, je propojeny s predpinaci
bezpeénostnich past. Varovna
kontrolka airbagu ve sdruZzeném
pristroji se po prepnuti spinace
zapalovani do polohy ON zhruba
na 6 sekund rozsviti a poté by méla
zhasnout.

Pokud predpina¢ bezpeénostnich pasu
nefunguje spravné, varovna kontrolka
se rozsviti, i kdyz je airbag SRS

v poradku. JestliZze se varovna kontrolka
nerozsviti, trvale sviti nebo se rozsviti
za jizdy, doporucujeme vam nechat
predpinac, bezpecénostni pasy i fidici
modul SRS co nejdFive zkontrolovat

u autorizovaného opravce HYUNDAI.
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n Informace

Predpmac bezpecnostmho pasu Fidice
i spolujezdce se miiZe aktivovat pri
urcitych €elnich a bo¢nich narazech.
Pii aktivaci pfedpinacia bezpecnostnich
past se miZe ozvat silny hluk

a v prostoru pro cestujici se muze
objevit jemny prasek, ktery vypada
jako kouf. Jde o béZny projev systému
a neni nebezpecny.

I kdyZ tento prasek neni toxicky,

muZe zpusobit podrazdéni kize

a nemél by byt vdechovan po delsi
dobu. Po nehodé, pri niz se aktivovaly
predpinace bezpecnostnich pasi,
peclivé omyjte veSkera zasaZena mista.
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Dalsi bezpecnostni upozornéni
tykajici se bezpecénostnich pasu
PouZivani bezpeénostnich pasu

v téhotenstvi

| béhem téhotenstvi je potfeba vzdy
pouzivat bezpecnostni pasy. Nejlepsi
zpUsob, jak ochrénite své doposud
nenarozené dité, je chranit sebe sama
pomoci bezpecnostniho pasu.

Téhotné Zeny by mély vzdy pouZivat
tfibodovy bezpecnostni pas. Hrudni Cast
bezpecnostniho pasu vedte pres hrudnik
mezi prsy, nikdy ne pfes krk. Bederni ¢ast
vedte pod brichem tak, aby pas PEVNE
obepinal vase boky a panevni kost, a pod
zaoblenou ¢asti bficha.

PN VYsTRAHA

Aby nedoslo k zdvaznému poranéni
nebo smrti nenarozeného ditéte pri
nehodé, nesmi téhotné Zeny NIKDY
vést dolni ¢ast bezpecnostniho pasu
pres bricho ¢i nad nim v mistech, kde se
naléza dité.

Pouzivani bezpeénostnich pasu
udéti

Kojenci a malé déti

Vétsina zemi ma zékony tykajici se
détskych zadrznych systému vyzadujici,
aby déti cestovaly ve schvalenych
détskych zadrznych systémech vcéetné
podsedaku. VEk, od kterého je mozné
misto détského zadrzného systému
pouzivat bezpecnostni pasy, se lisi
podle zemi, proto musite dodrzovat
prislusné predpisy platné v zemi, ve které
cestujete. Détské zadrzné systémy musi
byt rddné umistény a nainstalovany na
zadnim sedadle.

Vice informaci naleznete v této kapitole
v pasazi ,Détské zadrzné systémy*.

PN VYsTRAHA

Déti VZDY fadné pripoutejte v détském
zadrzném systému odpovidajicim vysce
a hmotnosti ditéte.

Aby nemohlo dojit k zdvaznému
poranéni nebo umrti ditéte Ci jinych
cestujicich, NIKDY nedrzte dité za jizdy
na kliné i v naruci. Velké sily, které
vznikaji béhem srazky, vytrhnou dité

z vasich rukou a vymrsti jej do interiéru
vozidla.

Malé déti jsou v pripadé nehody nejlépe
chranény pred zranénim, kdyz jsou
spravné pripoutdny na zadnim sedadle

v détském zadrzném systému, ktery
spliuje pozadavky bezpecénostnich
norem ve vasi zemi. Pfed koupi détského
zadrzného systému se ujistéte, Ze

je opatreny certifikacnim Stitkem

s informaci, Ze systém spliuje pozadavky
bezpecnostniho standardu platného

ve vasi zemi.

Détsky zadrzny systém musi byt pro
vasSe dité vhodny z hlediska jeho vysky

a hmotnosti. Tuto informaci si ovérte na
Stitku na détském zadrzném systému.
Viz Cast ,,Détské zadrzné systémy“ v této
kapitole.
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VEtsi déti

Déti mensi nez 150 cm a leh¢i nez 36 kg,
které jsou prilis velké na podsedak,

by mély vzdy sedét na zadnich
sedadlech a byt pfipoutany tfibodovymi
bezpecénostnimi pasy. Bezpecnostni
pas musi vést pres horni ¢ast stehen

a obepinat rameno a hrudnik, aby bylo
dité spravné chranéno. Pripoutdni
pravidelné kontrolujte. Pohyb ditéte
muze zpUsobit posunuti pasu. Déti jsou
pfi dopravni nehodé nejvice chranény,
pokud jsou umistény ve vhodném
détském zadrzném systému na zadnich
sedadlech.

Pokud na prfednim sedadle cestuje dité
vétsi nez 150 cm a tézsi nez 36 kg, musi
byt spravné pripoutano tfibodovym
bezpecnostnim pasem a sedadlo
posunuto co nejvice dozadu.

Pokud se horni ¢ast bezpecnostniho
pasu mirné dotyka krku nebo tvare
ditéte, pokuste se umistit dité bliz ke
stfedu vozidla. Pokud se horni ¢ast
bezpecénostniho pasu stale dotyka krku
nebo tvare ditéte, vratte dité zpét do
zadrzného systému na zadnim sedadle.

PN v¥sTRAHA

« Vzdy se ujistéte, ze vétsi déti maji
zapnuty a spravné nastaveny
bezpecnostni pas.

« NIKDY nedovolte, aby se ramenni
cast pasu dotykala krku Ci oblic¢eje
ditéte.

« Nedovolte, aby jeden bezpec¢nostni
pas pouzivalo vice déti zaroven.
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Pouzivani bezpecénostnich pasu
u zranéné osoby

Pfi transportu zranéné osoby by mél
byt pouzit bezpecnostni pds. V kazdém
pfipadé konzultujte vhodnost pouziti
bezpecnostnich pasl s Iékafem.

Jedna osoba, jeden pas

Jednim bezpecnostnim pasem nesmi
byt nikdy pfipoutany dvé osoby (vCetné
déti). Zvysilo by se riziko i vaznost zranéni
v pripadé dopravni nehody.

Sed'te vzpfimené

Sezeni ve sklopené poloze, kdyz

je vozidlo v pohybu, mize byt
nebezpecné. | kdyz je osoba pfipoutana,
ochranna funkce zadrzného systému
(bezpeénostnich pasu a airbagl) se ve
chvili, kdy je sedadlo sklopené, vyrazné
snizuje.

Aby bezpecnostni pasy fungovaly
spravné, musi byt vedeny tésné pres
boky a hrudnik.

Béhem nehody mize dojit k vymrsténi
téla do pasu a ke zranéni krku ¢i jinych
Casti téla.

Cim vice je sedadlo sklopené, tim
vysSi je nebezpeci, ze boky cestujiciho
podklouznou pod bederni ¢asti pasu
nebo Ze krk cestujiciho zasdhne hrudni
Cast pasu.

PN vYsTRAHA

» NIKDY nejezdéte se sklopenym
opéradlem.

» Jizda se sklopenym opéradlem zvy-
Suje v pripadé nehody ¢i prudkého
zastaveni pravdépodobnost zavazné-
ho ¢i smrtelného zranéni.

« Ridi¢ a cestujici by VZDY méli sedét
na sedadlech radné opfeni, spravné
pripoutani bezpe¢nostnimi pasy
a s opéradly ve vzpfimené poloze.



Péce o bezpecnostni pasy
Systém bezpecnostnich pasli nesmite
nikdy demontovat ani jinak upravovat.
Navic je nutné dbat na to, aby
bezpecnostni pasy, jazycky a zdmky
nebyly poskozovany dvermi, sedadly
a podobné.

Pravidelné prohlidky

Vsechny bezpecnostni pasy je potieba
pravidelné kontrolovat, zdali nejsou
poskozené. Vsechny poskozené dily by
mély byt co nejdfiv vyménény.

Bezpecnostni pasy udrZujte Cisté
a suché

Bezpecnostni pasy musite udrzovat
Cisté a suché. Pokud se pas znedisti,

je mozné jej vycistit pouzitim jemného
mydla a teplé vody. Bélidla, silné Cistici
prostfedky nebo abraziva se nesméji
pouzivat, protoze by doslo k poskozeni
vladken bezpecnostniho pasu.

Kdy je tfeba bezpecnostni pasy
vymeénit

Cely systém bezpecnostnich pasud

je tfeba vyménit, pokud mélo vozidlo
dopravni nehodu. Tuto vyménu je tfeba
provést i v pfipadé, zZe neni poskozeni
bezpednostnich pas viditelné.
Doporucujeme vam kontaktovat
autorizovaného opravce HYUNDAI.
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DETSKY ZADRZNY SYSTEM (CRS)

Nase doporuceni:
Déti vzdy vzadu

PN vysTRAHA

Dité ve vozidle vzdy Fadné pripoutejte.
Déti vSech vékovych skupin jsou ve
vétSim bezpedi, pokud jsou pfi jizdé
pripoutané na zadnich sedadlech.
Détsky zadrzny systém smérujici
dozadu nikdy nemontujte na sedadlo
spolujezdce, pokud neni vypnuty
airbag.

Déti mensi nez 150 cm a lehci nez 36 kg
by mély vzdy sedét na zadnich sedadlech
a musi byt vzdy umistény v détském
zadrzném systému, aby se snizilo riziko
jejich zranéni pfi nehodé, nahlém
zabrzdéni nebo ndhlém manévru.
Statistiky dopravnich nehod ukazuiji,

Ze bezpec€néjsi je umisténi détského
zadrzného systému na zadni sedadlo,
oproti sedadlu predniho spolujezdce.
Déti, které jsou pro détsky zadrzny
systém prilis velké, musi vyuzivat
bezpecénostni pasy sedadla.

Vétsina zemi ma predpisy, které vyzaduiji,
aby déti cestovaly v détskych zadrznych
systémech.

Zakony upravujici vék nebo hmotnostni/
vySkové omezeni, od kterého je mozné
misto détského zadrzného systému
pouzivat bezpecnostni pasy, se lisi
podle jednotlivych zemi, proto musite
dodrzovat prislusné platné predpisy
zeme, ve které cestujete.

Détské zadrzné systémy musi byt rddné
umistény a instalovany na sedadle ve
vozidle. Vzdy pouzivejte bézné dostupny
détsky zadrzny systém, ktery spliuje
pozadavky platné ve vasi zemi.
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Détsky zadrzny systém (CRS)
Kojence a mladsi déti je tfeba pfipoutat
do vhodného zadrzného systému
smérujiciho dozadu ¢i dopredu, ktery je
nutné spravné uchytit k sedadlu. Vzdy si
prectéte a dodrzujte pokyny k instalaci
a pouzivani dodané vyrobcem détského
zadrzného systému.

PN vYsTRAHA

- Béhem instalace a pouzivani se
vzdy fid'te pokyny vyrobce détského
zadrzného systému.

» Své dité vzdy fadné pripoutejte
v détském zadrzném systému.

- Nepouzivejte sedacky pro kojence
nebo détské sedacky, které se
»zahaknou“ pres opéradlo, protoze
v pripadé nehody nejsou dostatecné
bezpecné.

» Po nehodé vam doporucujeme, aby
détsky zadrzny systém, bezpecnostni
pasy sedadla, ukotveni ISOFIX
a ukotveni top-tether zkontroloval
autorizovany opravce HYUNDAI.



Volba détského zadrzného

systému (CRS)

Pfi vybéru détského zddrzného systému

vzdy dodrZujte tyto pokyny:

+ Ujistéte se, ze détsky zadrzny systém
ma Stitek, jenz potvrzuje, Ze systém
spliuje platné predpisy ve vasi zemi.
Détsky zadrzny systém je mozné
instalovat pouze tehdy, pokud byl
schvalen v souladu s pozadavky
ECE-R44 nebo ECE-R129.

« Zvolte détsky zadrzny systém podle
vysky a hmotnosti ditéte. Povinny
Stitek Ci prirucka k pouZiti tyto
informace obvykle obsahuji.

» Zvolte détsky zadrzny systém, ktery je
vhodny pro sedadlo vozidla, na kterém
bude pouzivan.

» Prectéte si a dodrzujte upozornéni
a pokyny k instalaci a pouzivani
dodané s détskym zadrznym
systémem.

Typy détskych zadrZnych systému
Existuji tfi hlavni typy détskych zadrznych
systému: sméfujici dozadu, smérujici
dopredu a podsedaky.

Jsou klasifikovany podle véku, vysky

a hmotnosti ditéte.

ooso‘é?oza‘l

Détsky zadrzny systém pouZzivany zady

ke sméru jizdy

Détsky zadrzny systém pouzivany zady
ke sméru jizdy ma sedaci plochu pro
dité proti sméru jizdy. Postroj pfidrZuje
dité na misté a v pripadé nehody udrzi
dité v détském zadrzném systému a snizi
namahani kiehkého krku a patere.
Vsechny déti do jednoho roku véku musi
jezdit v détském zadrzném systému
pouzivaném zady ke sméru jizdy. Existuji
rlizné typy détskych zadrznych systém
pouzivanych zady ke sméru jizdy:

détsky zadrzny systém pro nemluviata
Ize pouzivat pouze proti sméru jizdy.
Konvertibilni détské zadrzné systémy

a systémy 3v1 maji vyssi vyskové

a hmotnostni omezeni pro polohu

zady ke sméru jizdy, ¢imz vdm umozni
prepravovat vase déti zady ke sméru jizdy
po delsi dobu.

Détsky zadrzny systém pouzivejte co
nejdéle v poloze proti sméru jizdy, dokud
vase dité splnuje vyskové a hmotnostni
omezeni uddvané vyrobcem détského
zadrzného systému.
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Détsky zadrzny systém pouZivany

ve sméru jizdy

Détsky zadrzny systém pouzivany ve
sméru jizdy poskytuje ochranu téla
vaseho ditéte diky postroji. Poutejte
déti v détském zadrzném systému
pouzivaném ve sméru jizdu pomoci
postroje, nez dosahnou horniho
vysSkového nebo hmotnostniho limitu
daného vyrobcem détského zadrzného
systému.

Jakmile dité vyroste z détského
zadrzného systému pouzivaného ve
sméru jizdy, je pfipravené na podsedak.
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Podsedaky

Podsedak je détsky zadrzny systém
ureny pro lepsi pfizpGsobeni systému
bezpecnostnich pasl vozidla. Podsedak
upravuje pozici pasu tak, Ze pevné
obepne silnéjsi ¢asti téla ditéte. Poutejte
déti s vyuzitim podsedaku, dokud

nejsou dostatecné velké, aby mohly

byt pfipoutdny bezpecnostnim pasem
sedadla.

Pfi spravném vedeni bezpecnostni pas
vede komfortné pres kycle, nikoliv pres
Zaludek. Ramenni pas musi vést pres
ramena a hrudnik a nikoliv pres krk nebo
oblicej. Déti mensi nez 150 cm a lehéi nez
36 kg musi byt vzdy radné pripoutany,
aby bylo minimalizovano riziko zranéni
béhem nehody, prudkého zastaveni nebo
nahlého manévru.
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Montaz détského zadrzného
systému (CRS)

PN vysTRAHA

Pfed montazi détského zadrzného
systému:

prectéte si a dodrzuje pokyny vyrobce
détského zadrzného systému.

V disledku nedodrzeni upozornéni

a pokynil se mlze zvysit nebezpeci _ |
VAZNEHO nebo SMRTELNEHO ZRANENI
v pripadé nehody.

PN vysTRAHA

Pokud opérka hlavy neumoznuje rddnou
montaz détského zadrzného systému, je
nutné opérku hlavy prislusného sedadla
nastavit nebo zcela demontovat.

Po vybéru spradvného zadrzného systému
pro vase dité a zkontrolovani vhodnosti
pro dané sedadlo se fadnd instalace
sklada ze tii vSeobecnych krok(:

« Détsky zadrzny systém radné
pfipevnéte k vozidlu. Vsechny détské
zadrzné systémy je nutné k vozidlu
pfipevnit pomoci bezpecnostniho
pasu nebo Casti bezpecnostniho
pasu nebo pomoci horniho ukotveni
ISOFIX (top-tether), ukotveni ISOFIX,
pfipadné pomoci podpérné nohy.

» Ujistéte, Ze je détsky zadrzny systém
pevné pripevnén. Po montazi
détského zadrzného systému do
vozidla zatlacte sedacku dopfedu a ze
strany na stranu, abyste se ujistili,

Ze je radné pripevnéna k sedadlu.
Détsky zadrzny systém pripevnény
bezpecnostnim pasem musi byt
namontovan co nejpevnéji. Urcity
pohyb ze strany na stranu je ovsem
mozny.

Pfi montazi détského zadrzného
systému nastavte sedadlo a opéradlo
(nahoru a doll, dopfedu a dozadu)
tak, aby vase dité sedélo v détském
zadrzném systému pohodiné.

« Zajistéte dité v détském zadrzném
systému. Ujistéte se, Ze je dité radné
pfipoutano v détském zadrzném
systému dle pokynd vyrobce détského
zadrzného systému.

VN rozor

Détsky zadrzny systém se mize

v uzavieném vozidle zahfat na velmi
vysokou teplotu. Abyste zabranili
popaleninam, zkontroluje pred
umisténim ditéte do détského
zadrzného systému teplotu dosedaci
plochy a spon.
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Vhodnost jednotlivych sedadel pro détské zadrzné systémy upevriované
bezpecnostnimi pasy a pomoci ISOFIX v souladu s pFedpisy EU (pro Evropu)

(Informace pro pouziti podle uZivatel( vozidla a vyrobcl détskych zadrznych systém()
« Ano: Vhodné pro umisténi uréené kategorie détského zadrzného systému

« Ne: Nevhodné pro umisténi urcené kategorie détského zadrzného systému

- ,—“:Neni relevantni

» Tabulka odpovida vozidlu s levostrannym fizenim. Kromé sedadla spolujezdce
vpredu tabulka plati i pro vozidlo s pravostrannym fizenim. Pro sedadlo spolujezdce
vpredu u vozidla s pravostrannym fizenim pouzijte informaci pro sedadlo Cislo 3.

] | sedadla |
| sorocrs L | sedaan

Univerzalni détsky

zadrzny systém _| _[AnoD | Ano | Ano? | Ano

s uchycenim FFR| FR | FR | FR
bezpecnostnim pasem

Détsky zadrzny systém B Ano Ano

i-size NE e || B

Détsky zadrzny

systém ISOFIX

pro kojence

(t]. détsky ISOFIX | | _ Ne Ano Ne Ano
). dets (R1) R R

zadrzny

SYStém pro F: Orientovany ve sméru jizdy

nemluvnata) R: Orientovany proti sméru jizdy

Brasna na

prenaseni

ditéte

(bocné }EOB; -1-| Ne Ne Ne Ne

smérujici !

détsky zadrzny

systém ISOFIX)

Détsky zadrzny ISOFIX

systém ISOFIX Ano Ano OOSEV038035L

(F2,F2X,[-|-| Ne Ne

pro batole - R2X) F, R F, R

maly

Détsky zadrzny

systém ISOFIX

pro batole - ISOFIX | | | Ne [ANO¥| o [AnO3

velky* (F3,R3) F, R F, R

(*: bez

podsedakd)

fodsetaiis ISOCRE:f 1 [ Ne | Ano | Ne [ ano

zUZena Sirka B2

Podlsszlcvlak— ISOCRF:| | _ Ne Ne Ne Ne

plna Sirka B3

3-36



K

Cislo sedadla Cislo sedadla
1

Vpredu vlevo 4 2.fada vlevo
2 Vpredu uprostred 5 2.tada uprostred
3 Vpredu vpravo 6 2.fada vpravo

Pozndmka 1: Opéradlo nebo sedadlo byste méli nastavit do vhodné polohy
»pumpovanim* packou (je-li ve vybave).

Pozndmka2: Misto pro sezeni €. 5 neni vhodné pro umisténi détského zadrzného
systému s oporou pro nohy.

Poznamka3): V pfipadé umisténi velkého détského zadrzného systému pro batole
s ukotvenim ISOFIX orientovaného proti sméru jizdy

- Sedadlo fidice: Nastavte sedadlo ,,pumpovanim* packou do vhodné
vysky.
- Predni sedadlo: Posunte sedadlo do vhodné pozice.
% Détsky zadrzny systém orientovany proti sméru jizdy nikdy nemontujte na sedadlo
spolujezdce, pokud neni vypnuty airbag spolujezdce.

* Pred pouzitim polouniverzalnich détskych zadrznych systému nebo détskych
zadrznych systému ur¢enych pro konkrétni vozidla (s ukotvenim ISOFIX nebo
uchycenim bezpecnostnim pdsem) si nejprve ovérte seznam vozidel uvedeny
v pfirucce k détskému zadrznému systému.

* Pokud je détsky zadrzny systém z dGvodu hlavové opérky nestabilni, doporucuje se
hlavovou opérku odstranit.
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Doporucené détské zadrzné systémy (pro Evropu)

Hmotnostni Nazev Vyrobce Tvp uchyceni ECE-R44/R129
skupina y yp y Cislo schvaleni

Skupina 0 + G Maxi Cosi ISOFIX E4 04443907
a Familyfix
Skupina | Duo Plus Britax Romer SO Py E1 04301133
top-tether
ISOFIX
Skupina Il KidFix Il XP Britax Romer a bezpecnostni E104301323
pas vozidla
. . Bezpecnostni E11 03.44.164
Skupina Ill Junior Il Graco pés vozidla E11 03.44.165

Informace vyrobce détského zadrzného systému
Maxi Cosi Cabriofix a Familyfix http://www.maxi-cosi.com

Britax Romer http://www.britax.com
Graco http://www.gracobaby.com
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Ukotveni ISOFIX a ukotveni top-tether
(systém ukotveni ISOFIX) pro déti

Systém ISOFIX ukotvuje détsky

zadrzny systém béhem jizdy i béhem
pfipadné nehody. Tento systém je

urcen k usnadnéni montaze détského
zadrzného systému a omezeni moznosti
nespravné montaze détského zadrzného
systému. Systém ISOFIX vyuziva ukotveni
ve vozidle a Uchyty détského zadrzného
systému. Systém ISOFIX eliminuje
potrebu pouZivat k pfipevnéni détského
zadrzného systému na zadni sedadla
bezpecnostni pasy.

Ukotveni ISOFIX jsou kovové tyCe
integrované ve vozidle. Kazdé sedadlo
ISOFIX ma dveé dolni ukotveni, ktera se
spoji s upevnovacimi soucastmi détského
zadrzného systému.

Pro pouzivani systému ISOFIX ve vasem
vozidle musite mit détsky zadrzny systém
s upevnovacimi souc¢astmi ISOFIX.
Vyrobce détského zadrzného systému
vam poskytne pokyny k pouzivani
détského zadrzného systému

s ukotvenimi ISOFIX.

OOSEV038012

Ukotveni ISOFIX jsou umisténa na
pravém a levém vnéjsim zadnim sedadle.
Jejich umisténi je uvedeno na obrazku.

PN VYSTRAHA

Nepokousejte se montovat détsky
zadrzny systém pomoci ukotveni ISOFIX
na prostfedni zadni sedadlo. Toto
sedadlo neni vybaveno ukotvenimi
ISOFIX. V dusledku pouzivani ukotveni
vnéjsSich sedadel pro montaz détského
zadrzného systému na prostredni

zadni sedadlo mize dojit k poskozeni
ukotveni.
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Bezpecnostni systém

©05037076

[A]: Indikdtor polohy ukotveni ISOFIX

(TypA- (), Typ B~ &),

[B]: Ukotveni ISOFIX

Ukotveni ISOFIX se nachazeji mezi
opéradlem a seddkem levého a pravého
vnéjsiho zadniho sedadla a jsou
oznaceny symboly.
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Zajisténi détského zadrzného
systému pomoci ,,systému ukotveni
ISOFIX*“

Pro montdz détského zaddrzného systému
i-Size nebo détského zadrzného systému
kompatibilniho s ISOFIX na jednom ze
zadnich vnéjsich sedadel:

1.

Zamek bezpecnostniho pasu oddalte
od ukotveni ISOFIX.

. Odstrante z ukotveni vSechny

predméty, které by mohly branit
bezpec¢nému spojeni détského
zadrzného systému a ukotveni ISOFIX.

. Umistéte détsky zadrzny systém

na sedadlo vozidla, poté sedacku
pripevnéte k ukotveni ISOFIX

v souladu s pokyny vyrobce détského
zadrzného systému.

. Pro fadnou montaz a pripojeni

upevnovaci ¢asti détského zadrzného
systému k ukotveni ISOFIX se fidte
pokyny vyrobce détského zadrzného
systému.
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PN vysTRAHA

Pfi pouzivani systému ISOFIX dodrzujte

nasledujici opatreni:

» Prectéte si a dodrzujte vSechny
pokyny k montazi dodané s vasim
détskym zadrznym systémem.

+ Aby dité nemohlo zachytit
nenavinuté bezpecnostni pasy,
zapnéte vsechny nepouzivané zadni
bezpecnostni pdsy a naviiite tkaninu
bezpecnostniho pasu za ditétem.
Déti mohou byt uskrceny, kdyz se jim
kolem krku omota bezpecnostni pas
a utahne se.

« Kukotveni NIKDY nepripeviujte vice
nez jeden détsky zadrzny systém.
Muze to zpusobit uvolnéni éi zlomeni
ukotveni nebo tUchytu.

« Doporucujeme, abyste po nehodé
nechali systém ISOFIX zkontrolovat
u svého autorizovaného opravce
HYUNDAI. V dasledku nehody
se muze poskodit systém ISOFIX
a détsky zadrzny systém nemusi
spravné fungovat.

Zajisténi détského zadrzného
systému pomoci ,,systému ukotveni
top-tether”

005037031
Ukotveni top-tether pro détsky zadrzny
systém jsou umisténa v zadni Casti
opéradel.

":4
00S037032
Instalace kotveni popruhem:

1. Vedte popruh top-tether détského
zadrzného systému pres opéradlo. Pro
umisténi popruhu top-tether si prosim
prectéte a dodrzuje pokyny vyrobce
détského zadrzného systému.

2. Popruh top-tether zajistéte v ukotveni
top-tether, poté popruh top-tether
napnéte dle pokynd vyrobce vaseho
détského zadrzného systému, ¢imz
pfipevnite détsky zadrzny systém
k sedadlu.
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PN v¥sTRAHA

PFi montazi systému top-tether se fid'te
nasledujicimi upozornénimi:

Prectéte si a dodrzujte vSechny
pokyny k montazi dodané s vasim
détskym zadrznym systémem.

K ukotveni ISOFIX top-tether NIKDY
nepfripeviujte vice nez jeden détsky
zadrzny systém. MUzZe to zpUsobit
uvolnéni ¢i zlomeni ukotveni nebo
uchytu.

Popruh top-tether nepfipeviujte

k nicemu jinému nez k prislusnému
ukotveni top-tether. Pri prichyceni

k jinému bodu nemusi Gichyt spravné
fungovat.

Ukotveni pro détsky zadrzny

systém jsou dimenzovana pouze

na namahani zpisobené spravné
nainstalovanym détskym zadrznym
systémem.

Za zadnych okolnosti se nesméji
pouzivat pro bezpecnostni pasy
Ci uchyty pro dospélé ani pro
pfipeviiovani pfedméta ¢i jiného
vybaveni ve vozidle.
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Zajisténi détského zadrZzného
systém pomoci tfibodového
bezpecnostniho pasu

Pokud nepouzivate systém ISOFIX, musi
byt vSechny détské zadrzné systémy
pfipevnény k zadnimu sedadlu pomoci
spodni ¢asti tfibodového bezpecnostniho
pasu.

——0L'MB033044

Montaz détského zadrzného systém
pomoci tfibodového bezpecnostniho pasu
Pro montdz détského zadrzného systému
na zadni sedadla postupujte nasledovné:

1.

Umistéte détsky zadrzny systém

na zadni sedadlo a vedte tfibodovy
bezpecénostni pas okolo détského
zadrzného systému nebo skrz néj
podle pokyn( vyrobce zadrzného
systému. Ujistéte se, ze bezpecnostni
pas neni prekrouceny.

00503703@|

2. Nezapomente vloZit pas do voditka (1).

Ujistéte se, Ze bezpecnostni pds neni
prekrouceny.



ODHO033063

3. Vlozte sponu tfibodového 4. Odstrante maximum vdle
bezpecénostniho pasu do zdmku. Musi z bezpecnostniho pdsu zatlacenim
byt slySet ,,cvaknuti“. détského zadrzného systému dol(
a navinutim bezpecnostniho pasu zpét
ﬂ Inf do navijece.
ntormace 5. Zatahnéte a zatlaCte détsky zadrzny
Umistéte uvoliiovaci tlacitko tak, aby bylo systém, abyste zkontrolovali, Ze ho
v naléhavém p¥ipadé snadno dostupné. bezpecénostni pas pevné pridrzuje
na misté.

Jestlize vas vyrobce zadrzného systému
doporucuje pouzivat spolu s tfibodovym
bezpecnostnim pasem popruh top-tether,
viz stranu 3-41.

Pro demontdz détského zadrzného
systému stisknéte uvolnovaci tlacitko

na zdmku a poté tfibodovy bezpecnostni
pas vytahnéte z détského zadrzného
systému a nechte ho zcela navinout

do navijece.
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|

AIRBAG - PRIDAVNY ZADRZNY SYSTEM

B Levostranné fizeni

Skutecné airbagy ve vozidle se mohou od obrazku lisit.

OOSNO031034L

1. Celni airbag fidice 3. Bogni airbag*
2. Celni airbag spolujezdce 4. Hlavovy airbag*

*: je-li ve vybavé
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B Pravostranné fizeni

Skutecné airbagy ve vozidle se mohou od obrazku lisit.

OOSNO31034R

1. Celni airbag fidice 3. Boé&ni airbag*
2. Celni airbag spolujezdce 4. Hlavovy airbag*

*: je-li ve vybavé
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Bezpecnostni systém

Vozidla jsou vybavena pridavnym
systémem airbagl pro sedadlo fidice

a sedadla spolujezdce.

Celni airbagy tvofi dopInék k tfibodovym
bezpecnostnim pastim. Aby tyto airbagy
cestujici chranily, je nutné se za jizdy
vzdy pfipoutat.

Pojedete-li nepfipoutani, mizete pfi
nehodé utrpét zdvazné ¢i smrtelné
zranéni. Airbagy tvori doplnék
bezpecnostnich pas(, ale nejsou jejich
nahradou. Airbagy se rovnéz nerozvinou
pfi kazdé nehodé. PFi urcitych nehodach
vas ochrani pouze bezpecnostni pasy.
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PN visTRAHA

BEZPECNOSTNi OPATRENI PRO
AIRBAGY

VZDY pouzivejte bezpeénostni pasy

a détské zadrzné systémy - pfi kazdé
cesté, vzdy a vSichnil | s airbagy mlze
dojit k zavaznému poranéni nebo umrti
pfi srdzce, pokud pfi rozvinuti airbagu
nejste spravné pripoutani nebo nemate
pasy zapnuté vubec.

NIKDY neumistujte dité do détského
zadrzného systému nebo na podsedak
instalovany na sedadle spolujezdce,
pokud neni vypnuty airbag.

Rozvijejici se airbag mize malé dité
zasahnout velkou silou a zptsobit mu
zavazné ¢i smrtelné zranéni.

Dité mensi nez 150 cm a lehéi nez

36 kg vzdy posad'te na zadni sedadlo

a pripoutejte. Je to nejbezpecnéjsi
misto pro cestovani pro déti v kazdém
véku. Pokud dité vétsi nez 150 cm

a tézsi nez 36 kg musi sedét na prednim
sedadle, musi byt fadné pfipoutané

a sedadlo by mélo byt posunuto co
nejvic dozadu.

Vsichni cestujici by méli sedét
vzpfimené s opéradlem ve vzpfimené
poloze, uprostred sedaku se zapnutym
bezpecnostnim pasem, pohodiné
nataZzenyma nohama a chodidly na
podlaze, dokud vozidlo nezastavi a neni
vypnuty motor. Pokud neni cestujici
béhem nehody na svém misté, mize
ho rychle se rozvijejici airbag vazné ¢i
smrtelné zranit.

Ani fidi¢ ani cestujici ve vozidle by
neméli sedét nebo se naklanét prilis
blizko k airbagiim, ke dvefim ¢i ke
stfedové konzole.

Posunite si sedadlo co nejdale od
éelnich airbagli smérem dozadu, ale
stale pfitom zachovavejte kontrolu nad
vozidlem.
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Kde jsou airbagy?
Celni airbag Fidice a spolujezdce
i

@OS0300551
Vase vozidlo je vybaveno pfidavnym
zadrznym systémem (SRS) a tfibodovymi
pasy na sedadle fidice i spolujezdce.

Systém SRS se sklada z airbagu, které se
nalézaji uprostred volantu, v dolni ¢asti
palubni desky u fidi¢e pod volantem

a na strané predniho spolucestujiciho

v pfednim panelu nad schrankou.

Airbagy jsou oznaceny napisem ,,AIR
BAG* vyrazenym na krytu.

U&elem systému SRS je poskytovat
fidi¢i a/nebo spolujezdci dodatecnou
ochranu nad rdmec ochrany zajistované
bezpecnostnimi pdsy v pfipadé
dostatecné silného Celniho narazu.

PN VYSTRAHA

Pro snizeni nebezpeci zdvazného
zranéni nebo smrti rozvinujicim se
celnim airbagem dodrzujte nasledujici
opatreni:

« Zavsech okolnosti musi mit cestujici
ve vozidle zapnuté bezpec¢nostni
pasy, coz jim pomaha sedét ve
spravné poloze.

» Posuiite si sedadlo co nejdale od
éelnich airbagli smérem dozadu, ale
stale pfitom zachovavejte kontrolu
nad vozidlem.

+ Nikdy se nenaklanéjte ke dvefim Ci
ke stfedové konzole.

» Nedovolte spolujezdci, aby pokladal
nohy na pfristrojovou desku.

« Na moduly airbagt ve volantu,
v pristrojové desce, ¢elnim okné
a v panelu nad schrankou pred
spolujezdcem ani do jejich blizkosti
se nesméji umistovat zadné
predméty (jako kryt palubni desky,
drzak mobilnich telefonu, drzak
napoju, osvézovac¢ nebo stitky).
Podobné pfedméty mohou zpusobit
zranéni, pokud vozidlo narazi
takovou silou, ze dojde k rozvinuti
airbagu.

» Na celni okno ani na vnitini
zpétné zrcatko neupevnujte zadné
predméty.
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Bocni airbagy (jsou-li ve vybavé)

vybaveno bo¢nim airbagem. Ucelem
bocnich airbagl je poskytovat fidici a/
nebo spolujezdci dodatecnou ochranu
k ochrané zajistované bezpecnostnimi
pasy.

Bocni airbagy jsou navrzeny tak, aby
se rozvinuly v pfipadé urcitych nérazd
z boku v zavislosti na intenzité, uhlu,
rychlosti a misté narazu.

Boc¢ni airbagy na obou stranach vozidla
jsou urceny k rozvinuti, pokud snimac
prevraceni detekuje prevraceni vozidla.
(je-li ve vybavé snimac prevraceni)
Boc¢ni airbagy se nerozvinou pfi vSech
typech bocnich srazek ¢i prevraceni.
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L, . O ; ‘ 008037041
Vase vozidlo je u obou prednich sedadel

PN visTRAHA

Pro sniZzeni nebezpedi zdvazného
zranéni nebo amrti kvuli rozvinujicimu
se bo€nimu airbagu dodrzujte
nasledujici opatreni:

» Za vsech okolnosti musi mit cestujici
ve vozidle zapnuté bezpec¢nostni
pdsy, coz jim pomaha sedét ve
spravné poloze.

« Nedovolte cestujicim, aby se hlavou
nebo ¢asti svého téla naklanéli
smérem ke dvefim, pokladali ruce
na dvefre, vystrkovali ruce z okna
nebo davali predméty mezi dvere
a sedadla.

« Drzte volant za jeho okraj
rukama v poloze 9 a 3 hodiny, coz
minimalizuje nebezpedi zranéni pazi
arukou.

» Nepouzivejte dodatec¢né potahy
sedadel. Mohou snizit G¢innost
systému nebo jej kompletné
zablokovat.

» Nevéste na vésak jiné predméty nez
odévy. V pfipadé nehody mize dojit
k poskozeni vozidla nebo ke zranéni
osob, zejména pfi rozvinuti airbagu.

» Na airbag nebo mezi airbag a télo
neumistujte Zadné predméty.
Neupeviujte také zadné predméty
do oblasti rozvinuti airbagu, jako
dvere, boc¢ni okno, pfedni a zadni
sloupek.

« Nepokladejte Zadné predméty mezi
dvere a sedadlo. V pripadé rozvinuti
boc¢niho airbagu se z nich mohou stat
nebezpecné projektily.

« Neinstalujte na boc¢ni airbagy ¢i do
jejich blizkosti Zadné pfislusenstvi.

« Dbejte na to, aby nedoslo k ideru
do dvefi, kdyz je spinac zapalovani
v poloze ON. Mohlo by to zpUsobit
rozvinuti bo¢nich airbagu.

» Dojde-li k poskozeni sedadla nebo
potahu sedadla, doporucujeme
vam nechat provést opravu
u autorizovaného opravce HYUNDAI.
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Hlavové airbagy (jsou-li ve vybavé)

OOSN03104215

|

i 33'605037043
Hlavové airbagy jsou umistény na obou
stranach podél stfesnich profilG nad
prednimi a zadnimi dvermi.

Jsou konstruovany tak, aby pomahaly
chranit hlavy cestujicich na prednich
sedadlech a cestujicich na zadnich
vnéjsich sedadlech pfi urcitych bocnich
ndrazech do vozidla.

Hlavové airbagy jsou navrzeny tak, aby
se rozvinuly v pfipadé urcitych ndrazd
z boku v zavislosti na intenzité, uhlu,
rychlosti narazu.

Hlavové airbagy na obou strandch
vozidla jsou uréeny k rozvinuti v pfipade,
Ze snimac prevraceni detekuje prevraceni
vozidla. (je-li ve vybavé snimac
prevraceni)

Hlavové airbagy se nerozvinou pfi viech
typech bocnich srazek ¢i prevraceni.

PN vysTRAHA

Pro sniZeni nebezpeci zavazného
zranéni nebo smrti kvuli aktivujicimu
se hlavovému airbagu dodrzujte
nasledujici opatreni:

+ Za vsech okolnosti musi mit cestujici
zapnuté bezpecnostni pasy, cozZ jim
pomaha sedét ve spravné poloze.

« Détsky zadrzny systém radné
zajistéte co nejdale od dvefi.

+ Neumistujte Zadné pfedméty nad
airbag. Neupevnujte také zadné
predméty do oblasti rozvinuti
airbagu, jako jsou dvere, boc¢ni okno,
predni a zadni sloupek, postranni
stresni profil.

+ Nezavésujte na vésak nic jiného nez
obleceni, predevsim ne tvrdé nebo
kifehké predméty.

V pfipadé nehody mohou poskodit
vozidlo nebo zranit cestujici.

» Nedovolte cestujicim, aby se hlavou
nebo ¢asti svého téla naklanéli
smérem ke dvefim, pokladali ruce
na dvefe, vystrkovali ruce z okna
nebo ddvali predméty mezi dvere
a sedadla.

+ Neotevirejte ani neopravujte boc¢ni
hlavové airbagy.
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Jak systém airbagu funguje?

OOSNO31063L

Pridavny zadrZzny systém SRS se sklada

z nasledujicich Casti:

(1) Modul ¢elniho airbagu fidice

(2) Modul €elniho airbagu spolujezdce

(3) Moduly boénich airbagt

(4) Moduly hlavovych airbagt

(5) Zadni predpinac v navijecim modulu
(je-li ve vybave)

(6) Sestavy predpinace v navijecim
modulu

(7) Varovna kontrolka airbagu

(8) Ii[dici,moc!ul SRS (SRSCM) / snimac
prevraceni

(9) Snimace Celniho narazu

(10) Snimace bocniho narazu (akcelerace)

(1) Snimace boc¢niho narazu (tlak)

SRSCM neustéle monitoruje vSechny
komponenty SRS, kdyZ je spinac
zapalovani v poloze ON, aby urcil, zda je
sila ndrazu dostatecné silna pro rozvinuti
airbagu nebo aktivaci predpinace
bezpecénostniho pasu sedadla.
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e Varovna Kkontrolka SRS
@,

™\

Varovna kontrolka systému airbagl

SRS na pfistrojové desce zobrazi

symbol airbagu, ktery vidite na ilustraci.
Systém kontroluje, zda neni porucha

v elektrickém systému airbagl. Kontrolka
indikuje, Ze v systému airbagul patrné
doslo k potizim, coz mize zahrnovat

i boc¢ni a hlavové airbagy, které slouzi

k ochrané pfi prevraceni (je-li vozidlo
vybaveno snimacem prevraceni).

PN vysTRAHA

Ma-li v systém SRS poruchu, nemusi

se airbag p¥i nehodé rozvinout, coz

zvysuje nebezpeci zavazného zranéni

nebo umrti.

Pokud dojde k jakékoliv z nasledujicich

situaci, systém SRS nefunguje spravné:

« Kontrolka se nerozsviti zhruba na
Sest sekund po prepnuti spinace
zapalovani do polohy ON.

- Kontrolka nezhasne po uplynuti
priblizné Sesti sekund po rozsviceni.

« Kontrolka se rozsviti béhem jizdy.
« Kontrolka blika pfi zapnutém motoru.

Pokud doslo k nékteré z uvedenych
situaci, doporucujeme vam nechat
systém SRS co nejdfive zkontrolovat
u autorizovaného opravce HYUNDAI.
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V pribéhu stfedni az prudké srazky
detekuji ¢idla rychlost zpomalovani
vozidla. Je-li zpomalovani dostatecné
rychlé, Fidici jednotka rozvine

celni airbagy ve spravny okamzik

a s potfebnou silou.

Celni airbagy pomahaji chranit fidi¢e

a spolujezdce tim, Ze reaguji na ¢elni

srazky, pfi nichz samotné bezpecnostni

pasy nemohou poskytnout dostatecnou
ochranu. Je-li nutno, poskytnou ochranu

v pfipadé bocni srazky Ci prevraceni také

bocni airbagy, které chrani bocni ¢ast

téla.

« Airbagy se aktivuji (jsou pripraveny se
rozvinout v pfipadé potreby) pouze pfi
spinaci zapalovani v poloze ON.

» Airbagy se rozvinou v pfipadé urcitého
typu Celni nebo bocni srazky a chrani
cestujici pred zdvaznym zranénim.

» Neexistuje konkrétni rychlost, pfi
niz se airbagy naplni. Obecné plati,

Ze airbagy se plni v zavislosti na
zavaznosti a sméru srazky. Tyto dva
faktory urcuji, zdali snimace vydaji
signal pro naplnéni airbagu.

« Celni airbagy se okamZité zcela
naplni a vypusti. Je pro vas prakticky
nemozné, abyste vidéli, jak se airbagy
rozvijeji béhem nehody. Mnohem
uvidite jen splasklé airbagy visici ze
svych Uloznych prostor(.

» Kromé rozvinuti v pfipadé vazné
Celni srazky se ve vozidle vybaveném
snimacem prevraceni rozvinou také
bocni a hlavové airbagy - v pfipadeé ze
systém detekuje prevraceni vozidla.
KdyzZ dojde k detekci prevraceni,
hlavové airbagy zGstanou naplnéné
delsi dobu a poskytuji ochranu pred
vymrsténim z vozidla, predevsim ve
spojeni s bezpecnostnimi pasy. (je-li
ve vybavé snimac prevraceni)

« Aby mohly airbagy poskytovat
ochranu, musi se rozvinout velmi
rychle. PInéni airbagu trvd extrémné
kratkou dobu, béhem niz se musi
naplnit v prostoru mezi cestujicim
a konstrukci vozidla - dfiv, nez
cestujici narazi na konstrukci. Tato
rychlost plnéni snizuje nebezpeci
vadzného nebo smrtelného zranéni
a je to jedna ze zakladnich vlastnosti
airbagu.

PFi rychlém rozvinuti airbagl mize
vSak také dojit ke zranénim, kterd
mohou zahrnovat odfeniny tvare,
podlitiny a zlomeniny kosti, protoze
rychlost plnéni znamena také rozvinuti
o velké sile.

+ Za urcitych okolnosti maze pfi
kontaktu s airbagem dojit i ke
smrtelnému zranéni, zvlast pokud
cestujici sedi prilis blizko k airbagu.

Lze ucinit kroky, které snizi nebezpedi

zranéni rozvijejicim se airbagem.

Nejvétsim rizikem je sedét prilis blizko

k airbagu. Airbag potfebuje pro rozvinuti

prostor. Doporucuje se, aby fidi¢ sedél co

nejdale od stfedu volantu, ale zaroven si
uchoval kontrolu nad vozidlem.
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M Celni airbag fidice ()

OLMB033054

Pokud elektronicky systém SRSCM
detekuje dostatecné silny naraz do Celni
¢asti vozidla, automaticky aktivuje celni
airbagy.

M Celni airbag fidice (2)

OLMB033055
Pfi rozvinovani airbagt se kryt

modulu airbagl zacne oddélovat diky
rozpinajicim se vzduchovym vakim.

Po Uplném oddéleni kryt( se dosahne
piného rozvinuti airbagu.

PIné rozvinuty airbag v kombinaci se
spravné pouzitymi bezpecnostnimi
pasy, které zpomaluji pohyb fidice

a spolujezdce vpred, snizuji riziko
poranéni hlavy a hrudniku.
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M Celni airbag fidice (3)

OLMB033056

M Celni airbag spolujezdce

\k
b N
d

OLMB033057
Po naplnéni se airbag okamzité zacne
vypoustét, takze fidi¢ stale vidi dopredu
a muZe fidit a obsluhovat ovladaci prvky.



PN vysTRAHA

Aby se z pfedmétu pfi rozvinuti airbagu
spolujezdce nestaly nebezpecéné
projektily:

» Nepokladejte na panel nad
schrankou pred spolujezdcem do
mist, kde je airbag spolujezdce,
Zadné predméty (drzak népoju, drzak
na CD, nalepky atd.).

+ Neumistujte do blizkosti sdruzeného
pristroje nebo na povrch pfistrojové
desky nadobku s osvézovacem
vzduchu.

Co se stane po rozvinuti airbagtl

Celni nebo boéni airbag se po rozvinuti
velmi rychle vypusti. Rozvinuti airbagu
nebrani fidi¢i ve vyhledu dopredu ani

v fizeni. Hlavové airbagy mohou po
rozvinuti zstat uréitou dobu ¢astecné
naplnéné.

PN vysTRAHA

Po rozvinuti airbagu postupujte

nasledujicim zpGsobem:

» Co nejdrive po ndrazu oteviete okna
a dvere, aby se zkratilo pusobeni
koure a prachu uvolnénych pfi
rozvinuti airbagu.

» Nedotykejte se ihned po rozvinuti
airbagu vnitfnich soucasti prostoru,
kde byl airbag ulozen. Soucasti, které
prichazeji do kontaktu s plnicim se
airbagem, mohou byt velmi horké.

« Zasazenou kGzi vzdy peclivé omyjte
studenou vodou a jemnym mydlem.

« Doporucéujeme nechat airbag
ihned po rozvinuti vyménit
u autorizovaného opravce HYUNDAI.
Airbagy jsou jednorazové.

Hluk a kour z rozvinujiciho se
airbagu

Kdyz se airbagy plni, délaji velky hluk

a zanechdvaji ve vzduchu v interiéru
vozidla kour a prach. To je normdlni a je
to dUsledek zazehu néaloZe v airbagu. Po
rozvinuti airbagu mazete mit z ddvodu
kontaktu hrudniku s bezpecnostnim
pasem i airbagem urcité potize

s dychanim, stejné jako v disledku
vdechnuti koufe a prachu. Prach muze
u nékterych lidi zhorsit projevy astmatu.
Pocitujete-li po rozvinuti airbagl dychaci
obtize, ihned vyhledejte Iékarskou
pomoc.

| kdyz kouf ani prach nejsou toxické,
mohou zpUsobit podrazdéni kize, odi,
nosu, hrdla atd. V takovém pfipadé se
ihned umyjte a oplachnéte studenou
vodou, a pokud syndromy pretrvavaji,
vyhledejte Iékafskou pomoc.
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Détsky zadrzny systém neinstalujte
na sedadlo spolujezdce

(A AIRBAG |

RNy

OHI038169L
Détsky zadrzny systém nikdy nemontujte
na sedadlo spolujezdce, pokud neni
vypnuty airbag.

PN VYSTRAHA

Détsky zadrzny systém pouzivany
proti sméru jizdy NIKDY nepouzivejte
na sedadle, které je vpredu chranéno
AKTIVNiM AIRBAGEM, nebot hrozi
VAZNE nebo dokonce SMRTELNE
ZRANENI ditéte.
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Proc¢ se pfi srazce muj airbag
nerozvinul?

Je nékolik typl srazek, pfi kterych by
airbag patrné neposkytl dodatec¢nou
ochranu. Ty zahrnuji ndrazy zezadu,
tfeti nebo Ctvrtou nehodu v fetézové
nehodé, stejné jako ndrazy pfi nizkych
rychlostech. Mira poskozeni vozidla
ukazuje pouze na absorpci energie pfi
narazu, neni ukazatelem, zda se mél
rozvinout airbag &i nikoli.

Snimace srazky systému airbagu

PN v¥sTRAHA

Aby se snizilo nebezpeci necekaného
rozvinuti airbagu a zavazného poranéni
¢i smrti:
« Vyvarujte se pfimych Gderd
a zabrante iderum predméty do
mist, kde jsou airbagy nebo snimace.

« Neprovadéjte udrzbu v oblasti
snimadu airbagti nebo v jejich
okoli. Pokud se zméni poloha nebo
Uhel snimacl, mohou se airbagy
rozvinout i v situaci, kdy by se
rozvinout nemély, nebo se nemusi
naopak rozvinout v situaci, kdy je to
potreba.

« Instalace chraniéi narazniku s jinymi
nez originalnimi dily Hyundai nebo
neekvivalentni dily mlZe negativné
ovlivnit spolehlivost systému airbagt
v okamziku srazky. Pro zajisténi
spravné funkce systému airbagu
doporucujeme vyménit naraznik
za originalni dil HYUNDAI nebo
ekvivalent (originalniho dilu) uréeny
pro vase vozidlo.

- Pritazeni vozidla prepnéte spinac
zapalovani do polohy LOCK/OFF
nebo ACC, aby nedoslo k ndAhodnému
rozvinuti airbagu.

« Doporucujeme vam prenechat
veskeré opravy airbagu
autorizovanému opravci HYUNDAI.



OOSN031044L/00SN031045L/00SN031046L/00S037047/00S037077

1. Ridici modul SRS

2. Snimac predniho ndrazu (predni dvere)
3. Bocni tlakovy snimac (predni)*

4. Snimac bo¢niho narazu (zadni)*

*: je-li ve vybavé
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Podminky pro naplnéni airbagu Boéni a hlavové airbagy

Bocni a hlavoveé airbagy se rozvinou, kdyz
bocni senzory detekuji srdzku, a rozvinuti
z4visi na zavaznosti, rychlosti a Uhlu
srazky.

Ackoliv jsou Celni airbagy fidice

a spolujezdce vpredu urceny pro
rozvinuti pfi Celnich narazech, mohou

se rozvinout i pfi jinych typech kolizi,
pokud snimace narazu detekuji naraz
dostatecné intenzity. Boc¢ni a hlavové
airbagy jsou uréeny k rozvinuti pfi
bocnich narazech, ale mohou se
rozvinout i béhem jinych kolizi, pokud

“ ., . . . snimace bocniho narazu detekuji naraz
Celni airbagy jsou navrZeny tak, aby se dostate&né intenzity.

naplnily pfi ¢elnim ndrazu v zavislosti na
jeho zavaznosti, rychlosti a Uhlu celniho
narazu.

Celni airbagy

Boc¢ni a hlavové airbagy jsou rovnéz
urceny k rozvinuti, kdyz snimac
prevraceni detekuje prevraceni. (je-li ve
vybavé snimac prevraceni)

Pokud dojde k narazu do podvozku

v dUsledku nerovnosti nebo pfedmétd
na nekvalitni silnici, mohou se rozvinout
airbagy. Po neupravenych cestach nebo
vozovkach, které nejsou urceny pro
provoz vozidel, jezdéte opatrné, abyste
predesli nechténému naplinéni airbagu.
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Pfi urcitych srazkach pti pomalé
rychlosti se airbagy nemusi rozvinout.
Airbagy jsou navrzeny tak, aby se

v podobnych ptipadech nerozvinuly,
protoze by nezvysily ochranny ucinek
bezpecnostnich pasa.

©OOSNO31053L"

Celni airbagy se nerozvinou pfi zadnim
narazu, protoZe cestujici se silou nadrazu
posouvaji dozadu. V tomto pripadé

by naplnéné airbagy neposkytly dalsi
ochranny ucinek.

—— ©OSN031051°
Celni airbagy se nemusi naplnit pfi
bocnim ndrazu, protoze cestujici
se pohybuji smérem k nérazu,
takze naplnéni celniho airbagu
by neznamenalo zvyseni ochrany
cestujicich.
Boc¢ni a hlavové airbagy se mohou
naplnit v zavislosti na zavaznosti srazky,
rychlosti vozidla a Uhlu narazu.

PFi narazu pod ur¢itym thlem mohou
sily ndrazu smérovat cestujici ve sméru,
kde by airbagy neposkytly dalsi ochranu,
takze snimace nemusi rozvinout zadné
airbagy.
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ﬂ Informace

» Vozidla vybavena snimacem prevraceni

Bo¢ni a hlavové airbagy se mohou
rozvinout p¥i pievraceni vozidla, kdyz
snimac prevraceni detekuje pirevraceni.

» Vozidla nevybavena snimacem
prevraceni

Boc¢ni a/nebo hlavové airbagy, pokud
jsou ve vybavé, se mohou rozvinout,
kdyZ se vozidlo prevrati po bo¢nim
narazu.

Pred ndrazem fidici ¢asto prudce brzdi.
Takové prudké brzdéni snizuje predni
¢4st vozidla, takze vozidlo mzZe vjet pod
vozidlo s vétsi svétlou vyskou. Pfi tomto
podijeti se airbagy nemusi rozvinout,
protoze zpomaleni detekované snimaci
muze byt pfi tomto podjeti vyrazné nizsi.

0OSNO3 541N
Airbagy se nemusi rozvinout, pokud
se vozidlo stfetne s objekty, jako jsou
sloupy nebo stromy, kde je bod narazu
koncentrovan v jedné oblasti a energii
narazu pohlti konstrukce vozidla.

OTL035068

Celni airbagy se nemusi rozvinout

pfi pfevraceni vozidla, protoze jejich
rozvinuti by cestujicim neposkytlo lepsi
ochranu.
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Péce o systém SRS

Systém SRS je v podstaté bezudrzbovy
a neobsahuje tedy zadné dily, na kterych
byste mohli sami provadét bezpecnou
udrzbu. Jestlize se pfi prepnuti spinace
zapalovani do polohy ON nerozsviti
varovna kontrolka systému airbag(

SRS nebo sviti trvale, je potfeba

nechat systém ihned zkontrolovat

u autorizovaného opravce HYUNDAI.

Doporucujeme vam prenechat veskeré
prace na systému SRS, jako je montaz,
demontaz, opravy Ci jakékoli prace

na volantu, panelu u spolujezdce,
prednich sedadlech a stfesnich profilech,
autorizovanému opravci HYUNDAL.
Nespravné zachazeni se systémem SRS
mdze vést k zadvaznému poranéni osob.

PN vysTRAHA

Aby nemohlo dojit k zavaznému
nebo smrtelnému zranéni, dodrzujte
nasledujici opatfeni:

« Nepokousejte se upravovat nebo
odpojovat komponenty ¢i kabelaz
systému SRS, na kryty nedavejte
zadné nalepovaci dekorace
a neupravujte konstrukci vozidla.

« Na moduly airbagt ve volantu,

v pristrojové desce a v panelu
spolujezdce nad schrankou pred
spolujezdcem ani do jejich blizkosti
nepokladejte zadné predméty.

« Kryty airbagt ¢istéte mékkym
hadfikem navlhéenym cistou vodou.
Rozpoustédla a Cistici prostredky
mohou narusit strukturu krytu
airbagl a negativné tak ovlivnit
spolehlivost systému airbagt.

« Doporucujeme, aby vyménu
rozvinutych airbagu provedl|
autorizovany opravce HYUNDAI.

« Je-li nutné souéasti systému airbagu
zlikvidovat nebo je nutné zlikvidovat
celé vozidlo, je nutné dodrzovat
uréita bezpeénostni pravidla. Obratte
se na autorizovaného opravce
HYUNDALI, ktery vdm poskytne
potiebné informace. NedodrZzenim
téchto pokyni muize dojit ke zvy$eni
rizika zranéni osob.
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Dalsi bezpecnostni pokyny
Cestujici by neméli vstavat ze sedadel
nebo nastavovat sedadla béhem

jizdy. Cestujici, ktery neni pfipoutan
bezpecnostnim pasem, mlze byt pfi
srdzce nebo nouzovém brzdéni vymrstén
proti interiéru vozidla, na ostatni cestujici
nebo ven z vozidla.

Na bezpecnostnich pasech
nepouzivejte zadné prislusenstvi.
Zarizeni deklarujici zvySeni komfortu
cestujicich nebo ménici polohu
bezpecénostniho pasu mohou snizit
ochranny ucinek bezpecnostniho pasu
a zvysit nebezpeci vazného zranéni pfi
nehodé.

Neupravujte predni sedadla.

Upravy prednich sedadel by mohly
ovlivnit spravnou funkci detektor(
pridavného zadrzného systému nebo
bocnich airbaga.

Neukladejte predméty pod predni
sedadla. Pfedméty pod prednimi
sedadly by mohly ovlivnit spravnou
funkci detektord pfidavného zadrzného
systému a kabelaze.

Vyhybejte se naraztim do dvefi.

Naraz do dvefi ve chvili, kdy je spinac
zapalovani v poloze ON, muze zpUsobit
rozvinuti airbagu.

Pfidavani vybavy nebo upravy
vaseho vozidla vybaveného airbagy
Pokud modifikujete vozidlo Upravou
rdmu vozidla, ndrazniku, prednich nebo
bocnich Casti karosérie nebo svétlé
vysky, mlZe to mit vliv na funkci systému
airbagl ve vasem vozidle.
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Varovneé stitky airbagu

0O0s037079L

Varovné Stitky airbagu slouzi jako
upozornéni cestujicim na mozné
nebezpedi spojené se systémem airbagu.
Nezapomente si v této uzivatelské
pfirucce precist veskeré informace

o0 airbazich ve vasem vozidle.
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]

SDRUZENY PRISTROJ

B Rezim NORMAL

B ReZim N

Dil Temp

62.

Engirie Temp

38- Ne"7m

241 — Engine — Steering — Suspension

Skuteény sdruZeny pfistroj ve vozidle se muze od obrazku lisit.
Podrobnosti naleznete v ¢asti ,,Ukazatele a méf¥ici pristroje“ v této kapitole.

OOSNO41001L/O0SNO41037L
1. Otdckomeér 4. Palivomér

2. Rychlomér 5. Kontrolka razeni

3. Teplomeér chladici kapaliny motoru

4-4
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Ovladani sdruzeného pfistroje
Osvétleni pristrojové desky

Pokud jsou rozsvicend obrysova svétla
nebo svétlomety, stisknéte pro nastaveni
jasu osvétleni pristrojové desky tlacitko
pro ovladani osvétleni.

Stisknutim tlacitka pro ovladani osvétleni
se nastavi intenzita osvétleni vnitfniho
spinace.

OOSNO041017L
H Typ B

Illumination

OCN7040019L

« Zobrazi se Uroven osvétleni pristrojové
desky.

« Jestlize jas dosahne maximalni nebo
minimalni Urovné, ozve se zvukové
znameni.

Jas pristrojové desky Ize nastavit také na
obrazovce multimedialniho systému.

OOSNO041018L

Jas pristrojové desky Ize nastavit také

na obrazovce multimedialniho systému.
Kdyz je tlacitko Engine Start/Stop

v poloze ON, zvolte ,,Settings - Display »
Brightness*.

» Pokud je v nabidce Nastaveni vybrana
moznost ,,Auto-brightness*, jas se
upravuje automaticky.

» Prinastaveni jasu osvétleni pristrojové
desky se upravi i intenzita osvétleni
spinacl v interiéru.

PN vysTRAHA

Nikdy nenastavujte sdruzeny pfistroj
za jizdy. MUze dojit ke ztraté kontroly
nad vozidlem a nasledné nehodé,
ktera mize skonéit umrtim, vaZnym
poranénim ¢i poskozenim vozidla.

4-5



Sdruzeny pfistroj
]

Ukazatele a mérici pristroje Otackomér
Rychlomér B Re¥im NORMAL
B Re¥im NORMAL

*« km/h * MPH, km/h

OCN7040007

OCN7040005

B ReZim N

B Rezim N
* km/h

OOSNO41039L
YT e el Otackomér zobrazuije pFiblizné otacky
. . . . motoru za minutu (ot./min).
Rychlomér udava rychlost vozidla a je L. i . ( ) i
kalibrovan pro kilometry za hodinu Otackomer vyuzijte pro stanoveni
(km/h) a/nebo mile za hodinu (MPH). spravného okamziku k prefazeni a pro

zabranéni chodu motoru ve velmi
nizkych a/nebo velmi vysokych otackach.

POZNAMKA

Neprovozujte motor s ruc¢i¢kou
otackoméru v CERVENE ZONE. Mohlo
by dojit k vaZnému poskozeni motoru.

4-6
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Teplomér chladici kapaliny motoru
RezimINORMALA

OCN7040009

OOSNO041043L

Tento ukazatel uddva teplotu chladici
kapaliny motoru, kdyZ je spinac
zapalovani v poloze ON.

POZNAMKA

Pokud se rucicka ukazatele pohybuje za
normalni rozsah smérem k poloze ,,130*
nebo ,,H¥ znamena to prehrivani, které
muze poskodit motor.

Nepokracujte v jizdé s prehfatym
motorem. Pokud se vase vozidlo
prehfiva, viz ,,Pokud se motor prehfiva“
v kapitole 8.

PN vysTRAHA

Nikdy nesnimejte vicko chladice, je-li
motor horky. Chladici kapalina je pod
stalym tlakem a mohla by zpUsobit
vazné popaleniny. Pfed dolévanim
chladici kapaliny do nadrzky pockejte,
dokud motor nevychladne.

Palivomér

WIREZMINORMAL

B Rezim N

OBC3N040013

Tento ukazatel zobrazuje pfiblizné
mnozstvi paliva, které zbyva v palivové
nadrzi.

4-7
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n Informace

Objem palivové nadrZe je uveden
v kapitole 2.

« Palivomér je doplnén varovnou
kontrolkou nizké hladiny paliva,
ktera se rozsviti, kdyZ je nadrz témér
prazdna.

* Ve svahu nebo v zatic¢ce se miiZe
ruci¢ka palivoméru pohybovat nebo
se varovna kontrolka nizké hladiny
paliva miiZe rozsvitit di‘iv neZ obvykle
v disledku pohybu paliva v nadrzi.

PN vysTRAHA

Pokud vam ve vozidle dojde palivo,
muzZe to byt pro cestujici nebezpeéné.
Jakmile se rozsviti varovna kontrolka
nizké hladiny paliva v nadrzi nebo se
rucicka palivoméru pfiblizi ke znaéce
»0“nebo ,E (prazdna nadrz)*, musite co
nejdrive zastavit a doplnit palivo.

POZNAMKA

Nejezdéte s témér prazdnou palivovou
nadrzi. Spotrebovani veskerého paliva
muze zpusobit poZzar v motoru nebo
poskodit katalyzator.

4-8

Ukazatel venkovni teploty
B Rezim NORMAL

B Rezim N

OCN7040012

Tento ukazatel udava stavajici teplotu
venkovniho vzduchu bud' ve stupnich
Celsia (°C), nebo Fahrenheita (°F).

— Rozsah teplot: -40 az 60 °C

Venkovni teplota na displeji se nemusi
zménit okamzité jako na bézném
teploméru, aby nebyla ovlivnéna
pozornost fidiCe.

Jednotky teploty (z °C na °F nebo z °F
na °C) Ize zménit nasledovné:

— Nabidka nastaveni na obrazovce
multimedidlniho systému: Setup -
General Settings » Unit - Temperature
Unit - °C/°F

— Automaticka klimatizace: Drzte
stisknuté tlacitko OFF a stisknéte
a drzte 3 sekundy nebo déle tlacitko
AUTO.

Jednotky teploty zobrazované ve
sdruzeném pfristroji a v ovladani
klimatizace se zméni soucasné.

OBC3N040015
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Celkové podéitadlo kilometrd n Informace

* Neni-li vozidlo na rovném povrchu
nebo doslo-li k pieruseni privodu od
akumulatoru, nemusi se dojezdova
vzdalenost zobrazovat spravné.

* Dojezdova vzdalenost se miiZe od
skuteéné vzdalenosti lisit, nebot’ jde jen
0 odhad dojezdové vzdalenosti.

+ Palubni pocita¢ nemusi zaregistrovat
doplnéni paliva, jestliZe dotankujete
méné nez 6 litra.

OTM040019 COSNOHeA2E + Dojezdova vzdilenost se miiZe vyrazné
Celkové pocitadlo ujetych kilometrQ liSit podle jizdnich podminek, jizdnich
ukazuje pocet kilometrd, které vozidlo navyku a stavu vozidla.

ujelo od svého uvedeni do provozu, a lze
podle néj stanovit potfebnou udrzbu.

Dojezdova vzdalenost

0OTM040020 OBC3N040017

« V tomto rezimu se zobrazuje
odhadovana vzdalenost, kterou Ize
ujet do vyCerpani paliva.

» V pfipadé, Zze odhadovana vzdalenost
je mensi nez 1km, palubni pocitac
bude pro dojezd zobrazovat znak ,,---*

4-9



Sdruzeny pfistroj

Nastaveni reZimu CUSTOM Indikator razeni
i ' 4 \ B

B ReZzim NORMAL

OOSNO41040L
Hlavni nastaveni rezimu CUSTOM se
zobrazuje ve spodni ¢asti sdruzeného
pristroje. Rezim CUSTOM lze nastavit

v multimedidlnim systému.

n Informace

Podrobnosti o reZimu CUSTOM naleznete
v ¢asti ,, Integrovany systém Fizeni reZimu
jizdy*“ v kapitole 6.

= Steering — Suspension

SNO41041L.

Tento indikator zobrazuje, kterd poloha
fadici paky je zvolena.

« Parkovani: P
» Zpatecka: R
« Neutrdl: N

« Jizda: D

« Rezim manudlniho fazeni: D1, D2, D3,
D4, D5, D6, D7, D8

4-10
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W ReZim NORMAL Varovné kontrolky a kontrolky

ﬂ Informace

Po nastartovani motoru se ujistéte, Ze
vSechny varovné kontrolky zhasly. Pokud
néktera stale sviti, je to u pozornéni na
situaci, ktera vyZaduje vasi pozornost.

Varovna kontrolka airbagu . o,
~

B ReZim N

Tato varovna kontrolka se rozsviti:

» Kdyz prepnete spinac zapalovani nebo
tlacitko start/stop motoru do polohy
ON.

— Rozsviti se zhruba na 6 sekundy
a poté zhasne.
» Dojde-li k poruse systému SRS.
V takovém prfipadé vam
_ doporucujeme nechat viz
©BE3N040020) zkontrolovat u autorizovaného
V rezimu manualniho fazeni indikuje, jaky opravce HYUNDAL.
rychlostni stupen je vhodné zaradit pro

Usporu paliva. Varovné kontrolka
« Indikator fazeni u prevodovky bezpeénostniho pasu
s dvojitou spojkou

— Razeninahoru: A2, A3, A4, AS, Tato varovna kontrolka informuije Fidice,

Av6v1 A7, ,A8 . Ze nema zapnuty bezpecnostni pés.
- F;rerazem dolu: V1, ¥2, V3, V4, Podrobnosti naleznete v ¢asti
5, V6, V7 ~Bezpeénostni pasy* v kapitole 3.
Napriklad

1 3 Indikuje, Ze je zédouci prefadit
nahoru na 3. prfevodovy stupen
(aktudlné je radici paka v poloze 2.
nebo 1. pfevodového stupné).

12 indikuje, Ze je Zaddouci pFefadit doll
na 3. prevodovy stupen (aktualné je
fadici paka v poloze 4., 5. nebo 6.
prevodového stupné).

Pokud systém radné nepracuje, indikator

neni zobrazen.



Sdruzeny pfistroj

Varovna kontrolka parkovaci

brzdy a brzdové kapaliny

Tato varovna kontrolka se rozsviti:

« Kdyz prepnete spinac zapalovani nebo

tlacitko start/stop motoru do polohy
ON.

— Rozsviti se zhruba na 3 sekundy.
— Z(stava svitit, je-li zatazend
parkovaci brzda.
« KdyzZ je zatazena parkovaci brzda.

» Kdyz je nizkd hladina brzdové kapaliny
v nadrzce.

— Jestlize se varovnd kontrolka rozsviti
a parkovaci brzda neni zatazena,
znamena to, Ze je v nadrzce malo
brzdové kapaliny.

KdyZ je nizka hladina brzdové kapaliny
v nadrZce:

1. Jedte opatrné na nejblizsi bezpecné
misto a zastavte vozidlo.

2. Vypnéte motor, ihned zkontrolujte
hladinu brzdové kapaliny a podle
potreby ji dolijte (podrobnosti
naleznete v Casti ,,Brzdova kapalina“
v kapitole 9). Po dopInéni brzdové
kapaliny zkontrolujte vSechny soucasti
brzdového systému z hlediska uniku
kapaliny. Jestlize v brzdovém systému
dochazi k uniku kapaliny a varovna
kontrolka zUstane svitit nebo
nefunguji-li spravné brzdy, s vozidlem
nejezdéte. Doporucujeme vam nechat
vozidlo zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAI.

Dvouokruhovy brzdovy systém

Vase vozidlo je vybaveno
dvouokruhovym brzdnym systémem. To
znamena, ze pokud by doslo k poruse
tohoto systému, budete stale moci brzdit
dvé kola.

Pokud bude fungovat pouze jeden okruh,
bude tfeba k zabrzdéni vozidla vyvinout
vétsi tlak na brzdovy pedal.

U pouze ¢astecné fungujiciho brzdového
systému je také treba pocitat s delsi
brzdnou drahou vozidla.

Pokud nastane selhani brzdového
systému béhem jizdy, zarad'te nizsi
prevodovy stupen, abyste vyuzili brzdné
sily motoru a co nejdfive zastavte vozidlo
na bezpec¢ném misteé.

PN vysTRAHA

Varovna kontrolka parkovaci brzdy
a brzdové kapaliny

Jizda s rozsvicenou varovnou
kontrolkou je nebezpecna. Jestlize

se varovna kontrolka parkovaci brzdy
a brzdové kapaliny rozsviti a parkovaci
brzda neni zatazend, znamena to, zZe je
v nadrzce malo brzdové kapaliny.

Pokud tato situace nastane,
doporucéujeme vam nechat viiz
zkontrolovat u autorizovaného opravce
HYUNDAI.
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Varovna kontrolka
protiblokovaciho systému
brzd (ABS)

Tato varovna kontrolka se rozsviti:

» Kdyz prepnete spinac zapalovani nebo
tlacitko start/stop motoru do polohy
ON.

— Rozsviti se zhruba na 3 sekundy
a poté zhasne.

» Doslo-li k poruse systému ABS
(standardni brzdovy systém bude
fungovat i nadale, ale protiblokovaci
systém brzd funkéni nebude).

V takovém prfipadé vam
doporucéujeme nechat viiz
zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAI.

Varovna kontrolka systému

elektronického rozdélovani
brzdné sily (EBD)

Tyto dvé varovné kontrolKky se rozsviti za

jizdy zaroveii:

« Kdyz nefunguje spravné systém ABS
a bézny brzdovy systém.
V takovém pfipadé vam
doporucujeme nechat viz
zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAI.

PN vysTRAHA

Varovna kontrolka systému
elektronického rozdélovani brzdné sily
(EBD)

Kdyz se varovné kontrolky ABS

i parkovaci brzdy a brzdové kapaliny
rozsviti, brzdovy systém nebude
normalné fungovat a pfi prudkém
brzdéni mlze dojit k ne¢ekanym

a nebezpecnym situacim.

V tomto pripadé se vyvarujte jizdé
vysokou rychlosti a nahlému brzdéni.
Doporuéujeme vam nechat vz co
nejdrive zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAI.

ﬂ Informace

Varovna kontrolka systému elektronického
rozdélovani brzdné sily (EBD)

Kdyz sviti varovna kontrolka ABS nebo
sviti varovné kontrolky ABS a parkovaci
brzdy a nizké hladiny brzdové kapaliny,
nemusi fungovat rychlomér a pocitadlo
kilometri. RovnéZ se miZe rozsvitit
varovna kontrolka EPS a sila potiebna

k Fizeni se miiZe zvysit nebo sniZit.

Pokud tato situace nastane, doporucujeme
vam nechat viiz co nejdiive zkontrolovat
u autorizovaného opravce HYUNDALI

<l

Tato varovna kontrolka se rozsviti:

« Kdyz prepnete spinac zapalovani nebo
tlacitko start/stop motoru do polohy
ON.

— Rozsviti se zhruba na 3 sekundy
a poté zhasne.

+ Doslo-li k poruse systému elektrického
posilovace fizeni.
V takovém pripadé vam
doporucujeme nechat viz
zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAI.

Varovna kontrolka
posilovace rizeni (EPS)



Sdruzeny pfistroj

Kontrolka poruchy (MIL)

-

Tato varovna kontrolka se rozsviti:

« Kdyz prepnete spinac zapalovani nebo
tlacitko start/stop motoru do polohy
ON.

— Rozsviti se zhruba na 3 sekundy

a poté zhasne.
Dojde-li k poruse systému fizeni emisi.
V takovém pripadé vam doporucuje-
me nechat vz zkontrolovat u autori-
zovaného opravce HYUNDAI.

POZNAMKA

Jizda s rozsvicenou kontrolkou poruchy
(MIL) mGze zpusobit poskozeni systému
fizeni emisi, coz ma negativni vliv na

jizdni vlastnosti a/nebo spotrebu paliva.

POZNAMKA

Pokud se rozsviti kontrolka poruchy
(MIL), je mozné, zZe dojde k poskozeni
katalyzatoru, coZz mize vést ke ztraté
vykonu motoru.

Pokud tato situace nastane,
doporuéujeme vam nechat viiz co
nejdrive zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAI.

POZNAMKA

Pokud tlak oleje poklesne z diivodu
nedostatecného mnozstvi motorového
oleje apod., rozsviti se varovna
kontrolka tlaku motorového oleje

a aktivuje se systém zvysené ochrany
motoru, ktery omezuje vykon

motoru. Poté se v pripadé opakované
a nepretrzité jizdy rozsviti varovna

kontrolka motoru.

Tato varovna kontrolka se rozsviti:

« Kdyz dojde k poruse alternatoru nebo
systému nabijeni akumulatoru.

Varovna kontrolka systému
nabijeni

KdyzZ dojde k poruse alternatoru nebo

systému nabijeni akumulatoru:

1. Jedte opatrné na nejblizsi bezpecné
misto a zastavte vozidlo.

2. Vypnéte motor a zkontrolujte, zda
neni uvolnény nebo pretrzeny hnaci
femen alternatoru.

Pokud je femen spravné nastaveny,
problém je patrné nékde v systému
nabijeni.

Pokud tato situace nastane, doporu-
¢ujeme vam nechat viz co nejdfive
zkontrolovat u autorizovaného oprav-
ce HYUNDAL.
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Varovna kontrolka tlaku
motorového oleje

Tato varovna kontrolka se rozsviti:
» Kdyz je nizkd hladina oleje v motoru.

Je-li nizk4 hladina oleje v motoru:

1. Jedte opatrné na nejblizsi bezpecné
misto a zastavte vozidlo.

2. Vypnéte motor a zkontrolujte
hladinu oleje v motoru (podrobnosti
naleznete v ¢asti ,,Motorovy olej*

v kapitole 9). Pokud je hladina nizka,
doplnte podle potfeby ole;j.

Jestlize varovna kontrolka z(stava
svitit i po pfidani oleje nebo nemate
olej k dispozici, doporucujeme

vam nechat vozidlo co nejdrive
zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAI.

3. Pokracovani v jizdé se svitici varovnou

kontrolkou mize zpUsobit poruchu
motoru.

POZNAMKA

Pokud nevypnete motor ihned po

rozsviceni varovné kontrolky tlaku
motorového oleje, mohlo by dojit

k vdznému poskozeni motoru.

JestliZze varovna kontrolka zistane
svitit, i kdyz bézi motor, znaci to, ze
mohlo dojit k zdvaznému poskozeni
nebo selhani motoru. V takovém
pripadé:

1. Zastavte vozidlo co nejdfive na
bezpec¢ném misté.

2. Vypnéte motor a zkontrolujte
hladinu oleje. Je-li hladina oleje
nizka, doplnte olej na spravnou
hladinu.

3. Znovu nastartujte motor. Pokud
varovna kontrolka zlstane svitit
i po nastartovani motoru, ihned
vypnéte motor. V takovém pripadé
vam doporucujeme nechat vz
zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAI.
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Varovna kontrolka hladiny
oleje v motoru ﬁ%
(je-li ve vybaveé) o
Varovna kontrolka hladiny oleje v motoru
se rozsviti, je-li potfeba zkontrolovat
hladinu oleje v motoru.

Pokud se tato varovna kontrolka rozsviti,
co nejdrive zkontrolujte hladinu oleje
v motoru a podle potieby olej doplnte.

Pomalu nalévejte doporucovany olej

do nélevky. (Objem dolévaného oleje:
priblizné 0,6-1,0 )

Pouzivejte pouze specifikovany motorovy
olej. (Viz ,,Doporucend maziva a objemy*
v kapitole 2.)

Neprepliujte motorovym olejem. Dbeijte,
aby hladina oleje na mérce nepresahla
znacku F.

n Informace

Ujedete-li cca 50~100 km po zahiati
motoru a piidani oleje, varovna
kontrolka zhasne.

» Pokud opakované vypnete a zapnete
zapalovani 3krat v pribéhu 10 sekund,
varovna kontrolka zhasne okamZité.
JestliZze varovnou kontrolku zhasnete
bez doplnéni oleje, rozsviti se opét poté,
co ujedete po zahrati motoru zhruba
50-100 km.

POZNAMKA

Pokud se kontrolka rozsviti poté,

co dolijete motorovy olej a ujedete
pfiblizné 50-100 km, zavezte svUj viz
k autorizovanému opravci HYUNDAI
a nechejte si systém zkontrolovat.

1 kdyzZ se tato kontrolka po spusténi
motoru nerozsviti, je tfeba pravidelné
kontrolovat hladinu oleje a v pripadé
potreby jej doplnit.

Varovna kontrolka nizkého
stavu paliva

Tato varovna kontrolka se rozsviti:

« KdyzZ je palivova nadrz témeér prazdna.
Co nejdfive dotankujte.

POZNAMKA

Pokud pokracujete v jizdé, prestoze
sviti varovna kontrolka stavu paliva
nebo je hladina paliva pod trovni ,,0¢,
muze dojit k vynechavani motoru

a k poskozeni katalyzatoru

(je-li ve vybavé).

Varovna kontrolka
prekroceni rychlosti
(je-li ve vybavé)
Tato varovna kontrolka se rozblika:
« Kdyz jedete s vozidlem rychlosti vyssi
nez 120 km/h.
— M4 vam zabranit v jizdé nadmérnou
rychlosti.
— Na priblizné 5 sekund rovnéz zazni
varovny zvuk u pozornujici na
prekroceni rychlosti.

120

km/h
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Kontrolka hlavniho
varovného hlaseni

Tato kontrolka se rozsviti:

« V pfipadé poruchy nasledujicich

systému.

— Porucha asistencniho systému pro
prevenci srazky vpredu
(je-li ve vybaveé)

— Zakryti radaru asistencniho systému
pro prevenci srazky vpredu
(je-li ve vybavé)

— Porucha systému varovani pred
kolizi v mrtvém uhlu (je-li ve vybaveé)

— Zakryti radaru systému varovani
pred kolizi v mrtvém Uhlu
(je-li ve vybavé)

— Porucha svétlometd LED (jsou-li ve
vybaveé)

— Porucha asistenc¢niho systému
délkovych svétel (je-li ve vybave)

— Porucha adaptivniho tempomatu
(je-li ve vybavé)

— Zakryti radaru adaptivniho
tempomatu (je-li ve vybaveé)

— Porucha systému kontroly tlaku
vzduchu v pneumatikach (TPMS)

Pro zjisténi podrobnosti varovani se
podivejte na displej LCD.

Varovna kontrolka
nizkého tlaku vzduchu
v pneumatikach

(je-li ve vybavé)

(-;)
Tato varovna kontrolka se rozsviti:

» KdyZ prepnete spinac zapalovani nebo
tlacitko start/stop motoru do polohy
ON.

— Rozsviti se zhruba na 3 sekundy
a poté zhasne.

« Kdyz je jedna Ci vice pneumatik
vyrazné podhusténych (poloha
podhusténych pneumatik se zobrazuje
na displeji LCD).

Podrobnosti naleznete v ¢asti

,»Systém sledovani tlaku vzduchu

v pneumatikach (TPMS)“ v kapitole 8.

Tato varovna kontrolka zistava svitit po
zhruba 60 sekundach blikani nebo blika
a zhasina p¥iblizné v intervalech 3 sekund:

» Dojde-li k poruse systému TPMS.
Pokud tato situace nastane,
doporucujeme vam nechat
vUz co nejdfive zkontrolovat
u autorizovaného opravce HYUNDAI.

Podrobnosti naleznete v Casti
»Systém sledovani tlaku vzduchu
v pneumatikach (TPMS)“ v kapitole 8.

PN VYsTRAHA

Bezpecné zastaveni

- TPMS vas nemUze u pozornit na
vazné a nahlé poskozeni pneumatiky
zpUsobené vnéjsimi vlivy.

« Pokud citite jakoukoliv nestabilitu
vozidla, okamzité uvolnéte pedal
akcelerace, plynule a mirné
zabrzdéte a pomalu dojed'te na
bezpecné misto mimo dopravni
provoz.
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Varovna kontrolka )
vyfukového systému (GPF) =::_3)
(pro zazehovy motor), -

(je-li ve vybaveé)
Tato varovna kontrolka se rozsviti:

» Kdyz dojde k nahromadéni urcitého
mnozstvi pevnych ¢astic.

« KdyzZ se tato varovna kontrolka
rozsviti, mGze zhasnout, kdyz
s vozidlem pojedete za nasledujicich
podminek:

— Po dobu asi 30 minut rychlosti
vy$s$i nez 80 km/h (na vyssi nez
3. prevodovy stupen pfi 1500 az
4 000 ot./min).

Pokud tato varovna kontrolka blika i pres
uvedenou proceduru (v této situaci se
zobrazi varovné hladseni na displeji LCD),
doporucujeme nechat systém GPF
zkontrolovat u autorizovaného opravce
HYUNDAI.

POZNAMKA

Pokud budete pokracovat v jizdé

po delsi dobu s blikajici varovnou
kontrolkou poruchy GPF, muze dojit

k poskozeni systému filtru pevnych
castic GPF a zhorseni spotieby paliva.
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Kontrolka elektronického ﬁ

stabilizacniho systému (ESC)

(je-li ve vybaveé) °o°

Tato kontrolka se rozsviti:

» Kdyz prepnete spinac zapalovani nebo
tlacitko start/stop motoru do polohy
ON.

— Rozsviti se zhruba na 3 sekundy
a poté zhasne.

« Dojde-li k poruse systému ESC.

V takovém pripadé vam
doporucujeme nechat viz

zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAI.

Tato kontrolka se rozblika:

o Je-li systém ESC v ¢innosti.
Podrobnosti naleznete v kapitole 6

v Casti ,,Elektronicky stabiliza¢ni systém
(ESC)“.

Kontrolka vypnuti

elektronického e

stabilizacniho systému (ESC)  OFF

(je-li ve vybavé)

Tato kontrolka se rozsviti:

» Kdyz prepnete spinac zapalovani nebo
tlacitko start/stop motoru do polohy
ON.

— Rozsviti se zhruba na 3 sekundy
a poté zhasne.
» Kdyz deaktivujte systém ESC
stisknutim tlacitka ESC OFF.
Podrobnosti naleznete v ¢asti
»Elektronicky stabiliza¢ni systém (ESC)“
v kapitole 6.



Kontrolka ESC SPORT ESC

SPORT

Tato kontrolka se rozsviti:
» PFizapnutém rezimu ESC SPORT.

Podrobnosti naleznete v Casti
»Elektronicky stabilizacni systém*

v kapitole 6.
Tato kontrolka se rozsviti:

+ Kdyz se motor dostane do rezimu
vypnuti pfi volnobéhu systému ISG
(Idle Stop and Go).

Tato kontrolka se rozblika:

+ Kdyz probéhne automatické
nastartovani, indikator AUTO STOP
na sdruzeném pristroji bude blikat po
dobu 5 sekund.

Vice podrobnosti viz ,,Systém ISG (Idle
Stop and Go)“ v kapitole 6.

n Informace

KdyZ je motor automaticky startovan
systémem ISG, nékteré varovné kontrolky
(ABS, ESC, ESC OFF, EPS nebo
parkovaci brzdy) se mohou na dobu
nékolika sekund rozsvitit.

Kontrolka AUTO STOP
(je-li ve vybavé)

Diivodem je nizké napéti akumulatoru.
Neznamena to poruchu systému.

Kontrolka imobilizéru
(je-li ve vybavé)

S

Tato kontrolka se rozsviti na zhruba
30 sekund:

» Kdyz vozidlo detekuje chytry klicek ve
vozidle a tlacitko start/stop motoru je
v poloze ACC nebo ON.

— Nyni mdzZete nastartovat motor.

— Kontrolka zhasne po nastartovani
motoru.

Kontrolka blik4 na par sekund:
« Kdyz chytry klicek neni ve vozidle.
— Nyni nemUzZete nastartovat motor.

Kontrolka se rozsviti na 2 sekundy

a zhasne:

+ Kdyz je chytry klicek ve vozidlo
a tlacitko start/stop motoru je
v poloze ON, ale vozidlo neni schopné
chytry klicek detekovat.
V takovém pripadé vam
doporuéujeme nechat viiz
zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAI.
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Tato kontrolka se rozblika:
« KdyzZ je napéti baterie v chytrém klicku
prilis nizké.

— Nyni nemUzZete nastartovat motor.
Motor vSak mUiZete nastartovat
stisknutim tlacitka start/stop
motoru primo chytrym klickem.
(Dalsi podrobnosti naleznete
v ¢asti ,,Startovani motoru“

v kapitole 6.)
« Dojde-li k poruse systému imobilizéru.

V takovém pripadé vam

doporucujeme nechat viz

zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAI.

Kontrolka ukazateltt sméru

=

Tato kontrolka se rozblika:
«  Kdyz pouzivate smérova svétla.
Kdyz dojde ke kterékoli z ndsledujicich
situaci, je patrné zavada v systému
smérovych svétel.
— Kontrolka smérovych svétel sviti, ale
neblika
— Kontrolka smérovych svétel rychle
blika
— Kontrolka smérovych svétel se
vibec nerozsviti
Pokud nastane jakakoliv z téchto
situaci, doporucujeme vam nechat vz

zkontrolovat u autorizovaného opravce
HYUNDAI.
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Kontrolka tlumenych svétel =

\

Tato kontrolka se rozsviti:
« Kdyz sviti svétlomety.

Kontrolka dalkovych svétel

Tato kontrolka se rozsviti:

» KdyzZ jsou zapnuté svétlomety a jsou
v poloze délkovych svétel.

» Kdyz pfitdhnete packu smérovych
svétel a zapnete svételnou houkacku.

=D

AUTO

Kontrolka asistencniho
systému dalkovych svétel
(je-li ve vybavé)

Tato varovna kontrolka se rozsviti:

« Kdyz jsou dalkova svétla zapnuta
a ovladac svétel je v poloze AUTO.

» Pokud vasSe vozidlo detekuje
protijedouci nebo predjizdéjici
vozidlo, asistencni systém dalkovych
svétel automaticky prepne na tlumena
svétla.

Podrobnosti naleznete v ¢asti

»Asistencni systém dalkovych svétel

(HBA)* v této kapitole 5.

Kontrolka zapnutych svétel

-~ ~

Tato kontrolka se rozsviti:

« KdyzZ jsou zapnuta koncova svétla
nebo svétlomety.
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Kontrolka zadniho mlihového
svétla Oi
Tato kontrolka se rozsviti:

» KdyZ jsou zapnuta zadni svétla do
mlhy.

Varovna kontrolka N =
svétlometu LED - -
(je-li ve vybavé) i

Tato varovna kontrolka se rozsviti:

« Kdyz prepnete spinac zapalovani nebo
tlacitko start/stop motoru do polohy
ON.

« Dojde-li k poruse svétlomet( LED.
V takovém pfipadé vam
doporucujeme nechat viz

zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAI.

Tato varovna kontrolka se rozblika:

Dojde-li k poruse komponentu
souvisejiciho se svétlomety LED.

V takovém pripadé vam doporucujeme
nechat viz zkontrolovat

u autorizovaného opravce HYUNDAI.

POZNAMKA

Nepretrzitd jizda s rozsvicenou

nebo blikajici varovnou kontrolkou
svétlometu LED muze zkratit Zivotnost
svétlomett LED.

Kontrolka tempomatu
(je-li ve vybavé) ) CRUISE
Tato kontrolka se rozsviti:

» Kdyz je zapnuty tempomat.
Podrobnosti naleznete v ¢asti
,fempomat (CC)“ v kapitole 7.

Kontrolka SET tempomatu
(je-li ve vybavé) S ET
Tato kontrolka se rozsviti:

» KdyZ je nastavena rychlost
tempomatu.

Podrobnosti naleznete v casti
,fempomat (CC)“ v kapitole 7.

Kontrolka omezovace
rychlosti (je-li ve vybavé)

Tato kontrolka se rozsviti:

» Kdyz je aktivovdn omezovac rychlosti.

Podrobnosti naleznete v Casti
»Omezovac rychlosti“ v kapitole 7.

Kontrolka asistenta sjezdu ze
svahu (DBC) Q,
Tato varovna kontrolka se rozsviti:

+ Jakmile prepnete spinac zapalovani
nebo tlacitko start/stop motoru do
polohy ON.

— Rozsviti se zhruba na 3 sekundy
a poté zhasne.

« Kdyz aktivujete systém DBC
stisknutim tlacitka DBC.

Tato varovna kontrolka se rozblika:
+ Kdyz zasahuje systém DBC.

Tato varovna kontrolka se rozsviti Zluté:

« Dojde-li k poruse systému DBC.
V takovém pripadé vam
doporucujeme nechat viz
zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAI.

Dalsi podrobnosti naleznete v ¢asti

»Asistent sjezdu ze svahu (DBC)*

v kapitole 6.
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Kontrolka reZimu SPORT

Tato kontrolka se rozsviti:
e Kdyz zvolite jizdni rezim ,SPORT".
Podrobnosti naleznete v ¢asti

»Integrovany systém fizeni rezimu
jizdy* v kapitole 6.

Kontrolka reZimu ECO
(je-li ve vybavé)

Tato kontrolka se rozsviti:
« Kdyz zvolite jizdni rezim ,,ECO*.
Podrobnosti naleznete v ¢asti

»integrovany systém fizeni rezimu
jizdy* v kapitole 6.

Varovna kontrolka

asistencniho systému pro

prevenci srazky vpredu

(je-li ve vybavé)

Tato kontrolka se rozsviti:

» Kdyz prepnete spinac zapalovani nebo
tlacitko start/stop motoru do polohy
ON.

— Rozsviti se zhruba na 3 sekundy
a poté zhasne.
« Dojde-li k poruse asisten¢niho
systému pro prevenci srazky vpredu.
V takovém pripadé vam doporucujeme
nechat viz zkontrolovat
u autorizovaného opravce HYUNDAI.

Podrobnosti naleznete v ¢asti
»Asistencni systém pro prevenci srazky
vpredu (FCA)“ v kapitole 7.

¥
<=
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Kontrolka systému pro
udrzZeniv jizdnim pruhu
(je-li ve vybaveé)

Tato kontrolka se rozsviti:

« [Zelené] KdyzZ jsou splnény provozni
podminky systému pro udrzeni
v jizdnim pruhu.
» [Bile] Kdyz nejsou splnény provozni
podminky systému pro udrzeni
v jizdnim pruhu.
+ [Zluté] KdyZ dojde k poruse systému
pro udrzeni v jizdnim pruhu.
Pokud tato situace nastane,
doporucujeme vam nechat viz
zkontrolovat u autorizovaného opravce
HYUNDAI.

Podrobnosti naleznete v ¢asti ,,Systém
pro udrzeni v jizdnim pruhu (LKA)*

v kapitole 7.

Tato varovna kontrolka varuje fidice
v situaci, kdy mdze dochazet k namrzani
silnice.

Kdyz je hodnota venkovni teploty nizsi
nez cca 4 °C, blikne varovna kontrolka
naledi a ukazatel venkovni teploty a poté
trvale sviti. Rovnéz jedenkrat zazni
varovny zvuk.

n Informace

JestliZe se varovna kontrolka naledi
rozsviti za jizdy, je potfeba jet pozornéji
a vyvarovat se nadmérné rychlosti,
priliSného zrychlovani, nahlého brzdéni,
ostrého zaticeni atd.

/m=\

Varovna kontrolka naledi
(je-li ve vybavé)



04

Kontrolka rezZimu N

i |

Tato kontrolka se rozsviti:
« Kdyz zvolite jizdni rezim ,N.

Podrobnosti naleznete v Casti
»Integrovany systém Fizeni rezimu
jizdy* v kapitole 6.

Kontrolka rezimu CUSTOM
CUSTOM1

CUSTOM2

Tato kontrolka se rozsviti:

« Kdyz zvolite jizdni rezim ,,CUSTOM*.
Podrobnosti naleznete v casti
»Integrovany systém fizeni rezimu
jizdy* v kapitole 6.

Hlaseni na displeji LCD
»Shift to P“ (Pfefad’te do polohy P)

Toto varovné hlaseni se zobrazi, jestlize
se pokusite vypnout motor, aniz by radici
paka byla v poloze P (parkovani).

V tuto chvili se tlacitko start/stop motoru
prepne do polohy ACC (pokud znovu
stisknete tlacitko start/stop motoru,
pfepne se do polohy ON).

,Low key battery“ (Vybita baterie
v klicku)

Toto varovné hlaseni se zobrazi, kdyz je
vybita baterie chytrého kli¢ku, zatimco
prepindte tlacitko start/stop motoru do
polohy OFF.

,,Press START button while turning
wheel“ (Stisknéte tlacitko START
a zaroven otocte volantem)

Toto varovné hlaseni se zobrazi, jestlize
se zamek volantu neodemkne béznym
zpUsobem ve chvili, kdy stisknete tlacitko
start/stop motoru.

Pfi otaCeni volantu doprava a doleva
stisknéte tlacitko start/stop motoru.

»Steering wheel not locked“ (Volant
neni zamknuty)

Toto varovné hlaseni se zobrazi, jestlize
se volant nezamkne pfi zméné polohy
tlacitka start/stop motoru do polohy OFF.
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,,Check Steering Wheel Lock
System* (Zkontrolujte systém zamku
volantu)

Toto varovné hlaseni se zobrazi, jestlize
se volant normalné nezamkne pfi zméné
polohy tlacitka start/stop motoru do
polohy OFF.

,Press brake pedal to start engine*
(Pro nastartovani motoru seslapnéte
brzdovy pedal)

Toto varovné hlaseni se zobrazi, jestlize
tlacitko start/stop motoru prejde po
opakovaném stisknuti tlaCitka bez
seslapnuti brzdového pedalu dvakrat do
rezimu ACC.

Vozidlo je mozZné nastartovat
seslapnutim brzdového pedalu.

,Key not in vehicle“ (Klicek neni ve
vozidle)

Toto varovné hlaseni se zobrazi, jestlize
neni chytry klicek ve vozidle, kdyz
otevrete nebo zavrete dvere a spinac
zapalovani je v poloze ACC nebo ON.
Kdyz zavrete dvere a chytry klicek neni ve
vozidle, zazni varovny zvuk.

Pfi startovani méjte vzdy chytry klicek

u sebe.

,Key not detected” (Klicek
nedetekovan)

Toto varovné hldseni se zobrazi, jestlize
chytry klicek neni detekovan ve chvili,
kdy stisknete tlaCitko start/stop motoru.
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,Press START button with key*
(Stisknéte tlacitko START s klickem)

Toto varovné hlaseni se zobrazi, kdyz
stisknete tlaCitko start/stop motoru pfi
zobrazeném varovném hldseni ,,Key not
detected” (Klicek nebyl detekovan).

Soucasné blika kontrolka imobilizéru.

,,Press START button again“
(Stisknéte znovu tlacitko START)

Toto varovné hlaseni se zobrazi, kdyz jste
nemohli nastartovat vozidlo stisknutim
tlacitka start/stop motoru.

V takovém pripadé se pokuste
nastartovat motor opakovanym
stisknutim tlacitka start/stop motoru.

Pokud se toto varovné hlaseni zobrazi
pokazdé, kdyz stisknete tlacitko
start/stop motoru, doporucujeme,
abyste nechali vozidlo zkontrolovat

u autorizovaného opravce Hyundai.

»,Check BRAKE SWITCH fuse*
(Zkontrolujte pojistku spinace brzdy)

Toto varovné hlaseni se zobrazi, pokud je
odpojena pojistka spinace brzdy.
Vyménte pojistku za novou. Neni-li to
mozné, lze nastartovat motor stisknutim
tlacitka start/stop motoru v rezimu ACC
na dobu 10 sekund.

,»Shift to P or N to start engine*
(Systém Auto Stop je vypnuty.

Pro nastartovani motoru prerad'te
do polohy P nebo N)

Toto varovné hlaseni se zobrazi, pokud
se pokusite nastartovat motor a neni
zarazena poloha P (parkovani) nebo N
(neutral).

ﬂ Informace

Motor muZete nastartovat, i kdyZ je
Fadici paka v poloze N (neutral). Pro
vasi bezpe¢nost vam v§ak doporucujeme
startovat motor se zafazenou polohou P
(parkovani).



Otevrené dvere, kapota, dvere
zavazadlového prostoru

OOSNO041011L

Toto varovani se zobrazi, kdyz jsou
oteviené dvere, kapota nebo dvere
zavazadlového prostoru.

VN rozor

Pfed jizdou byste méli zkontrolovat,
zda jsou dvere / kapota / dvere
zavazadlového prostoru zcela zaviené.
Rovnéz zkontrolujte, zda neni ve
sdruzeném pristroji rozsvicena varovna
kontrolka nebo zobrazeno hlaseni
otevienych dvefi / kapoty / dvefi
zavazadlového prostoru.

Otevrené stresni okno
(je-li ve vybavé)

©@OSNO51008L

Toto varovani se zobrazi, pokud vypnete
motor a stfesni okno je oteviené.
Zavrete radné stresni okno, kdyz
opoustite vozidlo.

Rezim svétel

H Typ A H Typ B

Lights Lights

OIK047145L

Tato kontrolka zobrazuje, které vnéjsi
svétlo je zvoleno ovladacem svétel.

OIK047163L

Rezim stéraéu
HTyp A

Front Wiper Front Wiper

1

AUTO

0

0JX1049008L/

0OJX1049063L/

Tato kontrolka zobrazuje, jaka rychlost
stirani je zvolena ovladacem stéracu.
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,Low Pressure“ (Nizky tlak vzduchu
v pneumatikach) (je-li ve vybaveé)

Low pressure

OTM040022L

Toto varovné hlaseni se zobrazi pfi
nizkém tlaku vzduchu v pneumatikach.
Rozsviti se prislusna pneumatika na
vozidle.

Podrobnosti naleznete v ¢asti
,»Systém sledovani tlaku vzduchu

v pneumatikach (TPMS)“ v kapitole 8.

»urn on FUSE SWITCH*
(Zapnéte pojistkovy spinac)

Turn on
FUSE SWITCH

OPDE046119

Toto varovné hlaseni se zobrazi, kdyz je
pojistkovy spinac v pojistkové skfini pod
volantem vypnuty.

Musite zapnout pojistkovy spinac.
Podrobnosti naleznete v ¢asti ,,Pojistky*
v kapitole 9.
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,Heated Steering Wheel turned off*
(Vyhrivani volantu je vypnuté)

(je-li ve vybaveé)

Toto hladseni se zobrazi, pokud vypnete
vyhfivani volantu.

Podrobnosti naleznete v ¢asti
»Vyhfivani volantu“ v kapitole 5.

,Low washer fluid“ (Nizka hladina
kapaliny do ostfikovaéu)

(je-li ve vybavé)

Toto varovné hlaseni se zobrazi, pokud je
nadrzka kapaliny do ostfikovacl témér
prazdna.

Doplnte kapalinu do ostfikovaca.

,Low fuel“ (Nizka hladina paliva)

Toto varovné hlaseni se zobrazi, pokud je
palivova nddrz témér prazdna.

Pokud se zobrazi toto hlaseni, rozsviti se
varovnd kontrolka nizké hladiny paliva

v nadrzi ve sdruzeném pfristroji.

stanici a co nejdfive doplnit palivo.

»Engine overheated / Engine has
overheated“ (PFehrati motoru)

(je-li ve vybaveé)

Toto varovné hlaseni se zobrazi, pokud
teplota chladici kapaliny motoru prekroci
120 °C. Znamena to, Ze motor je prehraty
a mohl by se poskodit.

Pokud se vase vozidlo prehralo, viz
»Pokud se motor prehfiva* v kapitole 8.
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,Check exhaust system*
(Zkontrolujte vyfukovy systém)

(je-li ve vybaveé)

Toto varovné hlaseni se zobrazi, jestlize je
v systému GPF porucha.Soucasné blika
varovna kontrolka GPF.

Pokud tato situace nastane,
doporucujeme vam nechat systém GPF
zkontrolovat u autorizovaného opravce
HYUNDAI.

GPF: Filtr pevnych ¢éstic pro zdzehové
motory

Podrobnosti naleznete v Casti ,Varovné
kontrolky“ v této kapitole.

,Check headlight“ (Zkontrolujte
svétlomety) (je-li ve vybavé)

Toto varovné hlaseni se zobrazi pfi
poruse svétlometd. Je zfejmé nutné
vymenit Zarovku svétlometu.

n Informace

Nezapomeiite vyménit pirepalenou Zarovku
za ZarovKku se stejnym jmenovitym
prikonem.

,,Check High Beam Assist (HBA)
system* (Zkontrolujte asistencni
systém dalkovych svétel (HBA))
(je-li ve vybavé)

Toto varovné hlaseni se zobrazi, kdyz
dojde k poruse asistencniho systému
dalkovych svétel. Doporucujeme
vam nechat vozidlo zkontrolovat

u autorizovaného opravce HYUNDAI.

Podrobnosti naleznete v casti

»Asistenéni systém dalkovych svétel
(HBA)“ v kapitole 5.

,Check forward safety system*
(Zkontrolujte systém pro bezpecnost
vpredu) (je-li ve vybaveé)

Toto varovné hlaseni se zobrazi, kdyz
dojde k poruse asistencniho systému pro
prevenci srazky vpredu. Doporucujeme
vam nechat vozidlo zkontrolovat

u autorizovaného opravce HYUNDAL.

Podrobnosti naleznete v ¢asti
»Asistencni systém pro prevenci srazky
vpredu (FCA)“ v kapitole 7.

,Check Driver Attention Warning
(DAW) system* (Zkontrolujte systém
kontroly pozornosti Fidice (DAW))
(je-li ve vybavé)

Toto varovné hlaseni se zobrazi, kdyz
dojde k poruse systému kontroly
pozornosti fidice (DAW).

Doporucujeme vdm nechat vozidlo
zkontrolovat u autorizovaného opravce
HYUNDAI.

Podrobnosti naleznete v casti ,,Systém
kontroly pozornosti rFidice (DAW)*
v kapitole 7.

,Check Lane Keeping Assist (LKA)
system* (Zkontrolujte systém pro
udrZeni'v jizdnim pruhu)

(je-li ve vybavé)

Toto varovné hlaseni se zobrazi, kdyz
dojde k poruse asisten¢niho systému pro
udrzeni v jizdnim pruhu. Doporucujeme
vam nechat vozidlo zkontrolovat

u autorizovaného opravce HYUNDAL.

Podrobnosti naleznete v casti ,,Systém
pro udrzeni v jizdnim pruhu (LKA)*
v kapitole 7.
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DISPLEJ LCD
Ovladani displeje LCD

OOSNO041013L

ReZimy displeje LCD Ize ménit pomoci ovladacich prvka.

Spinac Funkce
Tlac¢itko MODE slouzi ke zméné rezimu zobrazeni
A\, \V |Tlacitko MOVE slouZi k prochazeni jednotlivych polozek
oK Tlacitko SELECT/RESET slouzi k nastaveni nebo obnoveni nastaveni zvolené

polozky
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Rezimy zobrazeni

Rezimy ) )

Tento rezim zobrazuje stav:
— Systém pro udrzeni v jizdnim pruhu
— Adaptivni tempomat

Asistencni ) , Sy
systém /E\ — Systém kontroly pozornosti fidice (DAW)
Dalsi Informace naleznete v ¢asti ,,Systém pro udrzeni
v jizdnim pruhu (LKA), ,,Systém kontroly pozornosti
ridice (DAW)* a ,,Adaptivni tempomat (SCC)“ v kapitole 7.
V nabidce Sport se zobrazuje teplota oleje / teplota motoru,
turbo / tocivy moment, méfi¢ ¢asu na kolo a odstrediva sila.
SPORT % d - o .
/' - Podrobnosti naleznete na nasledujicich strankach.
Tento rezim zobrazuje Informace o jizdé, napriklad denni
Palubni pocitadlo kilometrd, spotfebu paliva atd.
pocitac Podrobnosti naleznete v ¢asti ,,Palubni pocitac“ v této
kapitole.
Rezim Turn . . .
By Turn (TBT) Tento rezim zobrazuje stav navigace.
Tento rezim zobrazuje varovna hlaseni tykajici poruchy svétel
A apod.
Varoyam Tento rezim zobrazuje Informace tykajici se tlaku vzduchu
systemu

v pneumatikach (TPMS), stavu rozlozeni hnaci sily a zbyvajici
mnozstvi mocoviny.

Zobrazené Informace se mohou lisit podle dostupnych funkci vozidla.
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Sdruzeny pfistroj

RezZim palubniho pocitace

H Typ A H Typ B

Drive Info

Drive informalion

0JX1049042L/ 0OJX1049069L/

V rezimu palubniho pocitace se zobrazuji
Informace tykajici se jizdnich parametrd
vozidla vCetné spotfeby paliva, poctu
ujetych kilometr( a rychlosti vozidla.

Podrobnosti naleznete v této kapitole
v Casti ,,Palubni pocitac*.

RezZim Turn By Turn (TBT)

OOSH049027L

Pfi vybéru zobrazeni Turn by Turn se
zobrazi podrobnd navigace a vzdalenost
/ ¢as do cile.

4-30

Asistencni rezim

OTM070246
LKA/SCC

Tento rezim zobrazuje stav systému pro
udrzeni v jizdnim pruhu a adaptivniho
tempomatu.

Podrobnosti k jednotlivym systémim
naleznete v kapitole 7.

Attention Level

h-_ Low

0K Hold [0] Reset

0Ol1G059288L
Systém kontroly pozornosti Fidice (DAW)
Tento rezim zobrazuje stav systému
kontroly pozornosti fidice (DAW).

Podrobnosti naleznete v ¢asti ,,Systém
kontroly pozornosti fidice (DAW)*
v kapitole 7.



Zobrazeni rezimu Sport

¥ 00:00.00
00:00.00

OBC3N040026

OBC3N040024
Teplota oleje / teplota motoru

V tomto rezimu se zobrazuji Informace = R A
tykajici se motoru, napriklad teplota oleje ©7 02:01.40 1

(1) a teplota motoru (2). L2
®802:03.57

@:i--ir:

OBC3N040027

(1) Nejlepsi kolo
(2) Aktualni kolo

Spusténi (A):
OBC3N040025 Stisknete kratce tlagitko OK umist&né na
Turbo / To¢ivy moment volantu. Méfi¢ ¢asu na kolo zacne meéfit
V tomto rezimu se zobrazuji Informace aktualni kolo (2).
tykajici se motoru, napfiklad turbo (3)
a tocCivy moment (4). Zastaveni (B):

Kdyz méfi¢ ¢asu na kolo méfi aktualni
kolo (2), stisknéte a pridrzte tladitko OK
na volantu na vice nez 1 sekundu.
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]

POZNAMKA

Pokud je tlacitko N1(N2) nastaveno na
»(7) Start lap timer®, tlacitko N2(N1) se

v multimedidlnim systému automaticky
nastavi na,,(8) Stop & Reset lap timer*.
Pak muze Fidi¢ ovladat méri¢ c¢asu

na kolo pomoci tlacitek N1/N2 jako
jeden par.

Podrobnosti naleznete v samostatné
doddavané pfiru¢ce k multimedialnimu
systému.

OBC3N040028
Resetovani (C):

KdyZ méri¢ ¢asu na kolo prestal méfrit
aktudlni kolo (2), stisknéte a pridrzte

tlacitko OK na volantu na vice nez
1sekundu.

UloZeni kol:

KdyZ méric ¢asu na kolo méfi aktualni
kolo (2), stisknéte kratce tlacitko OK na

volantu.

igll:;ra:v:ziﬂrsgc;asy od nejlepsiho kola (1) po SBCINGA0039
A . ) Odstrediva sila

Resetovani kola provedete stisknutim .. P -

a podrzenim tlagitka OK na volantu déle V tomto rezimu se zobrazuje sila pusobici

nez 1sekundu. Poté mZe fidi¢ spustit na vozidlo v boCnim smeéru béhem jeho

méfeni nového kola. pohybu.

n Informace

%

ohledu na nastaveni reZimu (reZim jizdy
nebo rezim N).
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Skupina hlavnich varovnych hlaseni

Check High Beam Assist
(HBA) system

A\

R~

0OIG059097L

Tato varovna kontrolka informuje fidice
o nasledujicich situacich.

— Porucha asistenc¢niho systému pro
prevenci srazky vpredu
(je-li ve vybaveé)

— Zakryti radaru asistencniho systému
pro prevenci srazky vpredu
(je-li ve vybave)

— Porucha systému varovani pred kolizi
v mrtvém uhlu (je-li ve vybaveé)

— Zakryti radaru systému varovani pred
kolizi v mrtvém uhlu (je-li ve vybavé)

— Porucha svétlometd LED
(jsou-li ve vybavé)

— Porucha asisten¢niho systému
dalkovych svétel
(je-li ve vybave)

— Porucha adaptivniho tempomatu
(je-li ve vybave)

— Zakryti radaru adaptivniho tempomatu

(je-li ve vybave)
— Porucha systému kontroly tlaku
vzduchu v pneumatikdch (TPMS)

Kontrolka hlavniho varovného hlaseni

se rozsviti, dojde-li k jedné nebo vice
vy$e popsanym situacim s varovnym
hlasenim.

V takovém pfipadeé se na displeji LCD
zobrazi ikona hlavniho varovného hlaseni
(A\) vedle ikony UzZivatelska nastaveni (48}).

JestliZe se situace s varovnym hlasenim
vyresi, kontrolka hlavniho varovného
hlaSeni zhasne a ikona hlavniho
varovného hlaseni zmizi.

Low tire pressure

OCN7040026L
Tlak vzduchu v pneumatikach

Tento reZim zobrazuje Informace tykajici
se tlaku vzduchu v pneumatikach.
Podrobnosti naleznete v ¢asti

»Systém sledovani tlaku vzduchu

v pneumatikach (TPMS)“ v kapitole 8.
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Sdruzeny pfistroj

Palubni pocitac

Palubni pocitac je systém informaci
pro fidice fizeny mikropocitacem, ktery
zobrazuje Informace tykajici se jizdy.

n Informace

Nékteré jizdni Informace uloZené

v palubnim po¢itaci (nap¥. primérna
rychlost vozidla) se v piipadé odpojeni
akumulatoru vynuluji.

RezZimy palubniho pocitace

Informace o jizdé

A

« Ujeta vzdalenost
« Prdmérna spotfeba paliva
+ Casovad

A 4
Od doplnéni paliva

» Ujetd vzdalenost
« Primérna spotreba paliva
. Casovad

\ 4
Souhrnné informace

» Ujeta vzdalenost
« Prdmérna spotreba paliva
. Casovaé

\ 4

Automatické vypnuti
motoru (je-li ve vybavé)

v
Digitalni rychlomér |<—
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Pro zménu rezimu palubniho pocitace
prepnéte spinac,,/\, \* na volantu.

HTypA H Typ B

Drive Info Drive Info

0OJX1049071L OTMO040061L

Informace o jizdé

Zobrazi se ujeta vzdalenost (1), pramérna
spotreba paliva (2) a celkova doba jizdy
(3.

Informace se pocitaji pro kazdy
zapalovaci cyklus. Nicméné kdyz je
motor vypnuty 3 a vice minut, obrazovka
s Informacemi o jizdé se vynuluje
automaticky.

Chcete-li provést ruc¢ni vynulovani,
podrzte stisknuty spina¢ OK na volantu
na dobu delsi nez 1 sekunda pfi zobrazeni
»Informace o jizdé“.



o TypA H TypB

Since Refueling Since refuelling

0OJX1049013L/ 0JX1049066L/

Od doplnéni paliva

Zobrazi se ujeta vzdalenost (1), primérna
spotreba paliva (2) a celkova doba jizdy
(3) od okamziku doplInéni paliva do
vozidla.

Chcete-li provést rucni vynulovani,
podrzte stisknuty spinac OK na volantu
na dobu delsi nez 1 sekunda pfi zobrazeni
,Od doplnéni paliva“

W Typ A H TypB

Accumulated Infa Accumulated infa

256.4 2564

124
23:27

0JX1049012L

0OJX1049067L/

Souhrnné Informace

Spolecné se zobrazi celkova ujeta
vzdalenost (1), primérna spotfeba paliva
(2) a celkova doba jizdy (3).

Informace se pocita od posledniho
vynulovani.

Chcete-li provést ru¢ni vynulovani,
podrzte stisknuty spina¢ OK na volantu
na dobu delsi nez 1 sekunda pfi zobrazeni
»Souhrnné Informace*.

AUTO STOP

Timer

23:27:43

OOSN041008L
Automatické vypnuti motoru

(je-li ve vybavé)

Displej AUTO STOP zobrazuje dobu od

posledniho vypnuti motoru systémem
ISG (ldle Stop and Go).

Podrobnosti naleznete v Casti ,,Systém
ISG (Idle Stop and Go)” v kapitole 6.

100...

OTMO040045
Digitalni rychlomér
Obrazovka digitalniho rychloméru
zobrazuje rychlost vozidla.
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]

NASTAVENIi VOZIDLA (MULTIMEDIALNi SYSTEM)

Menu Nastaveni vozidla v multimedial- Nastaveni vaseho vozidla
nim systému umoZznuje uzivateli zvolit
nejriznéjsi nastaveni, véetné funkci
zamykani/odemykani dvefi, praktickych
funkci, nastaveni asistenc¢nich systéma
fidice apod.

Menu Nastaveni vozidla
— Jizdni asistent

— ReZim jizdy I
— Prcjhledovy displej E
— Sdruzeny pfistroj OOSNO41010L

— Klimatizace 1. Stisknéte tlagitko SETUP na hlavni

— Sedadlo jednotce multimedialniho systému.
— Svétla 2. Vyberte moznost ,Vozidlo* a zménte
— Dvefe nastaveni funkci.

— Komfort Podrobné Informace naleznete

v samostatné doddvané pfirucce

Zobrazené Informace se mohou lisit k multimedialnimu systému.

podle dostupnych funkci vozidla.

PN v¥sTRAHA

Béhem jizdy neprovadéjte nastaveni
vozidla. To mUzZe zpusobit rozptyleni
s nasledkem nehody.
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Prakticka vybava
|

PRiISTUP DO VOZIDLA

Chytry klicek Zamknuti
HTypA

OPDE046044 el 0050470#
W TypB Pro zamknuti:

1. Zavrete vSechny dvefe, kapotu motoru
a dvere zavazadlového prostoru.

2. Stisknéte tlacitko na klice dvefi nebo
tlacitko zamknuti dvefi (1) na chytrém
klicku.

3. Vystrazna svétla zablikaji. Rovnéz se
sklopi vnéjsi zrcatka, pokud je spinac
skldpéni vnéjsich zpétnych zrcatek
v poloze AUTO.

4. Pohledem na polohu tlacitka zamknuti
dvefi uvnitf vozidla ovérte, Ze jsou

0JS048065L v )
¥ . v } dvere zamknuté.
Vase vozidlo HYUNDAI pouziva chytry
klicek, s jehoz pomoci lze odemknout i
zamknout dvere (a dvere zavazadlového n Informace

Eg%?;;gﬁi dkﬁlgﬁgce nastartovat motor Tlacitko na madle dveri funguje pouze
It v pripadé, Ze se chytry kli¢ek nachazi

1. Zamykani dvefi piiblizné 0,71 m od vnéjiiho madla dve¥i.

2. Odemykani dvefi

3. Odemykani dvefi zavazadlového
prostoru

4. V/zdalené startovani
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Nastane-li nékterd z nasledujicich situaci,

dvere se nezamknou a na tfi sekundy
zazni zvukové znameni, i kdyZ stisknete
tlacitko na vnéjSim madlu dvefi:

« Chytry klicek je ve vozidle.

» Tlacitko start/stop motoru je v poloze
ACC nebo ON.

+ Neékteré dvere kromé dvefi
zavazadlového prostoru jsou otevieny.

PN vYSTRAHA

Nenechavejte chytry klicek ve vozidle,
kdyz jsou zde déti bez dozoru. Nehlidané
déti mohou stisknout tlacitko start/stop
motoru a ovladat elektricka okna €i jiné
prvky vozidla nebo dokonce uvést viz
do pohybu, coZ mizZe zpUsobit zadvazné
nebo dokonce smrtelné zranéni.

Odemknuti

00S047001

Pro odemknuti:
1. Méjte chytry klicek u sebe.

2. Stisknéte tlacitko na klice dvefi
nebo tlacitko odemknuti dvefi (2) na
chytrém klicku.

3. Dvere se odemknou. Vystrazna svétla
dvakrat bliknou.

n Informace

Tladitko na madle dveri funguje pouze
v pripadé, Ze se chytry kli¢ek nachazi
priblizné 0,7-1 m od vnéjsiho madla
dvefi. Dveie mohou odemknout i jiné
osoby, které u sebe chytry klicek
nemaji.

« JestliZe po odemknuti neoteviete
nékteré dvere, po 30 sekundach se
dvere automaticky zase zamknou.

Odemknuti dvefi zavazadlového
prostoru

Pro odemknuti:
1. Méjte chytry klicek u sebe.

2. Stisknéte na vice nez jednu sekundu
tlacitko na madlu dvefi zavazadlového
prostoru nebo tlacitko pro odemknuti
dveri zavazadlového prostoru (3) na
chytrém klicku.

3. Vystrazna svétla dvakrat bliknou.

n Informace

Tlac¢itkem pro odemknuti dveri
zavazadlového prostoru (3) se
odemknou pouze dveie zavazadlového
prostoru. Neuvolni zapadku a dvere
zavazadlového prostoru se neotevi‘ou
automaticky. Pokud pouZijete tlacitko
pro odemknuti dvefi zavazadlového
prostoru, stile je nutno stisknout
tlac¢itko na madlu dvefi zavazadlového
prostoru a otevrit je.

* Dvefe zavazadlového prostoru se po
odemknuti automaticky zamknou,
pokud je do 30 sekund neoteviete.

Nastartovani

Motor mdzZete nastartovat bez vloZeni
klicku.

Podrobné informace naleznete v ¢asti
vénované tlacitku start/stop motoru
v této kapitole.
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Prakticka vybava

POZNAMKA

Aby nedoslo k poskozeni chytrého
klicku:

Chraiite chytry klicek pred vodou,
jakoukoli jinou kapalinou a ohném.
Pokud vnitfek dalkového ovladace
navihne (v disledku priniku napoje
nebo vihkosti) nebo se zahreje,
vnitfni obvod miiZe mit poruchu

a dojde k zaniku zaruky na vozidlo.

Zabrante padu chytrého klicku na
zem ani s nim nehazejte.

Chraiite chytry klicek pred
extrémnimi teplotami.

Vzdalené startovani vozidla
(je-li ve vybaveé)

Vozidlo mlzete nastartovat pomoci
tlacitka vzdaleného startovani na
chytrém klicku.

Postup vzdaleného startovani vozidla:

1.

Stisknéte tlacitko zamknuti dveri
na chytrém klicku, kdyz jste ve
vzdalenosti do 10 m od vozidla.

. Stisknéte tlacitko vzdaleného

startovani na déle nez 2 sekundy
do 4 sekund po stisknuti tlacitka
zamknuti dvefi.

. Chcete-li funkci vzdaleného startovani

vypnout, jednou stisknéte tlacitko
vzdaleného startovani.
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n Informace

Aby bylo mozné spustit funkci
vzdaleného startovani, musi byt ve
vozidle zarazena poloha P (parkovani).

Pokud do vozidla nastoupite bez
registrovaného chytrého klicku, motor
se vypne.

Pokud do 10 minut od vzdaleného
nastartovani nenastoupite do vozidla,
motor se vypne.

Tlacitko vzdaleného startovani nemusi
fungovat, pokud chytry kli¢ek neni ve
vzdalenosti do 10 m od vozidla.
Vozidlo vzdalené nenastartuje, pokud
je oteviena kapota motoru nebo dvere
zavazadlového prostoru.

Nenechavejte motor béZet na volnobéh
po delsi dobu.
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Mechanicky klicek

Pokud chytry klicek nefunguje normainé,
muzete zamknout nebo odemknout
dvere pomoci mechanického klicku.

OJSN048131

Posunte uvolnovaci packu ve sméru
Sipky (1) a poté vyjméte mechanicky
klicek (2). Vlozte mechanicky klicek do
klicové dirky ve dvefich.

Pokud chcete mechanicky klicek
zasunout zpét, vlozte klicek do otvoru
a tlacte jej dovnitf, dokud neuslysite
cvaknuti.

Ztrata chytrého klicku

K jednomu vozidlu je mozné
zaregistrovat maximalné dva chytré
klicky. Jestlize ztratite chytry klicek,
doporucuje se okamzité odvézt vozidlo
a zbyvajici klicek k autorizovanému
opravci HYUNDAI, pfipadné tam v(iz
odtdhnout, je-li to nezbytné.

Pravidla pro pouzivani chytrého
klicku

Chytry klicek nebude fungovat, pokud se
vyskytne nékterd z ndsledujicich situaci:

» Chytry klicek se nachazi v blizkosti
raddiového vysilace, napf. radiové
stanice nebo letisté, ktery mdze rusit
normalni funkci dalkového ovladace.

» Chytry klicek se nachazi v blizkosti
mobilni vysilacky nebo mobilniho
telefonu.

+ Dalsi chytry klicek od vozidla je
pouzivan v blizkosti vaseho vozidla.

Kdyz chytry klicek nefunguje béznym

zpusobem, otevirejte a zavirejte dvere

pomoci mechanického klicku. Mate-li

s chytrym klickem potize, doporucujeme

vam kontaktovat autorizovaného opravce

HYUNDAI.

Je-li chytry kli¢ek blizko mobilniho
telefonu, mohou bézné provozni

signaly mobilniho telefonu blokovat
signal z dalkového ovladani. Plati to
predevsim v situacich, kdy je telefon
aktivni, kuprikladu béhem volani, zasilani
textovych zprav nebo pfijmu ¢i odesilani
elektronické posty.

Dbejte na to, abyste nenosili chytry klicek
a svUj mobilni telefon na stejném misté,
a mezi témito dvéma druhy zafizeni vzdy
udrzujte adekvatni vzdalenost.
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n Informace

Zmény nebo tipravy, které nejsou
vyslovné schvaleny stranou odpovédnou
za schvaleni pro provoz, by mohly mit

za nasledek zruSeni opravnéni uZivatele

k provozu zarizeni. JestliZe kviili zménam
¢i upravam, které nebyly vyslovné
schvaleny stranou zodpovédnou za
schvaleni pro provoz, prestane fungovat
systém bezkli¢ového pristupu, nejde

o zavadu krytou zarukou vyrobce vozidla.

POZNAMKA

Uchovavejte chytry klicek mimo
materidly, které blokuji prichod
elektromagnetickych vin do klicku.

POZNAMKA

Vzdy méjte chytry klicek u sebe, kdyz
opoustite vozidlo. Pokud nechate chytry
kli¢ek pobliz vozidla, mtzZe dojit k vybiti
akumulatoru ve vozidle.

5-8

Vyména baterie

OPDE046046
Jestlize chytry klicek nefunguje spravné,
zkuste vyménit baterii.
Typ baterie: CR2032
Vymeéna baterie:
1. Vyjméte mechanicky klicek.

2. Pomoci tenkého nastroje demontujte
zadni kryt chytrého klicku.

3. Vyjméte starou baterii a vloZte novou.
Ujistéte se, Ze baterie je ve spravné
poloze.

4. Nasadte zpét zadni kryt chytrého
klicku.

Mate-li pocit, Ze chytry klicek je

poskozeny nebo nefunguje spravné,

doporucujeme vam kontaktovat
autorizovaného opravce HYUNDAI.

PN visTRAHA

TENTO PRODUKT OBSAHUJE
KNOFLIKOVOU BATERII

V pfipadé polknuti muze lithiova
knoflikova baterie do 2 hodin zpusobit
vazna nebo smrtelna zranéni.

Udrzujte baterie mimo dosah déti.

Pokud se domnivate, Ze mohlo dojit

k polknuti baterie nebo jejimu viozeni
do jakékoli ¢asti téla, okamzité
vyhledejte Iékafskou pomoc.



ﬂ Informace

Nespravné zlikvidovany
akumulator muze byt Skodlivy
pro Zivotni prosti‘edi a lidské
zdravi. Akumulator likvidujte
v souladu s mistnimi zdkony
nebo piedpisy.

Systém imobilizéru

(je-li ve vybavé)

Systém imobilizéru chrani vozidlo

pred odcizenim. Pfi pouzZiti nespravné
kddovaného klicku (nebo jiného zafizeni)
se zablokuje palivovy systém vozidla.

Pfi prepnuti spinace zapalovani do
polohy ON by se méla kontrolka
imobilizéru kratce rozsvitit a potom
zhasnout. Pokud kontrolka za¢ne blikat,
systém nerozezndva kod klicku.
Pfepnéte spinac zapalovani do polohy
LOCK/OFF a poté znovu do polohy ON.
Systém nemusi rozeznat kod klicku,
pokud je v blizkosti klicku jiny klicek od
imobilizéru nebo jiny kovovy predmét
(napriklad pfivések na klice). Motor se
nemusi spustit, nebot kovové predméty
mohou narusit prenos signalu z vysilace.

Pokud systém opakované nerozezndva
kod klicku, doporucuje se kontaktovat
svého autorizovaného opravce HYUNDAL.

Nepokousejte se ménit tento systém
nebo k nému pridavat dalsi zafizeni.
Mohou nastat problémy s elektroinstalaci
a vozidlo mize byt nepojizdné.

PN vysTRAHA

Abyste predesli odcizeni predméta
ve vozidle, nenechavejte nahradni
klicky nikde ve vasem vozidle. Heslo
k imobilizéru je unikatni pro kazdého
zakaznika a mélo by byt tajné.

POZNAMKA

Vysilaé ve vasem kli¢ku je dlleZitou
soucasti systému imobilizéru. Je
navrzen tak, aby bez problému fungoval
dlouhé roky, ale nesmi byt vystaven
vihkosti, statické elektfiné a hrubému
zachazeni. Mohlo by dojit k posSkozeni
systému imobilizéru.
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ZAMKY DVERI

Ovladani zdmku dvefi zvenku Chytry klicek
Mechanicky klicek

OOSNO51I0L

[A]: Odemknuti, [B]: Zamknuti

Otocte klicek smérem k zadni ¢asti
vozidla, pokud jej chcete odemknout,

a smérem k predni ¢asti vozidla, pokud
jej chcete zamknout. Jestlize zamknete/
odemknete dvere fidice pomoci kliCe,
tyto dvefe se zamknou/odemknou
automaticky. Po odemknuti je mozné
dvere otevrit zatazenim za kliku dvefi. Pfi
zavirani dvefi na dvere zatlaCte rukou.
Ujistéte se, Ze dvere jsou fadné zavrené.

OPDE046004

Dvere zamknete stisknutim tlacitka na
vnéjsi klice dvefi s chytrym klickem

u sebe nebo stisknutim tlacitka zamknuti
dvefi na chytrém klicku.

Dvere odemknete stisknutim tlacitka
na vnéjsi klice dvefi s chytrym klickem
u sebe nebo stisknutim tlacitka
odemknuti dvefi na chytrém klicku.

Po odemknuti je mozné dvere otevfit
zatazenim za kliku dvefi.

PFi zavirani dvefi na dvere zatlacte rukou.
Ujistéte se, Ze dvere jsou radné zavrené.
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ﬂ Informace

V chladu a vlhku nemusi zimky
a mechanismy dvefi fungovat spravné
z diivodu mrazu.

« JestliZe rychle za sebou nékolikrat
zamknete a odemknete dvefe pomoci
kli¢ku nebo dveiniho spinace, systém
miuZe docasné pi‘estat pracovat, aby
chranil obvod a zabranil poskozeni
soucasti systému.

Ovladani zdmkua dvefi zevnitf
vozidla
Pomoci tlacitka zamknuti dveri

©OS047003

« Pokud chcete odemknout dvere,
zatlaCte tlacitko zamknuti dvefi (1) do
polohy ,,Unlock". Cervena znacka (2)
na tlacitku zamknuti dvefi bude vidét.

« Pokud chcete zamknout dvere,
zatlacte tlacitko zamknuti dvefi (1) do
polohy ,,Lock* Pokud jsou dvere radné
zamknuté, Cervena znacka (2) na
tlacitku zamknuti dvefi nebude vidét.

» Pokud chcete dvere otevrit, zatdhnéte
za kliku dvefi (3).

« Predni dvere nelze zamknout, jestlize
je klicek ve spinaci zapalovani a jsou
otevreny predni dvere.

« Dvere nelze zamknout, jestlize
je chytry klicek ve vozidle a jsou
otevreny kterékoli dvere.

ﬂ Informace

JestliZze zamek dvefi selZe, zatimco jste
ve vozidle, zkuste jeden z nasledujicich
zpusobi otevieni:

Opakované odemykejte dvere (elektricky
i ru¢né) a zaroven tahnéte za kliku dveri.
Pouzijte zamKy a kliky ostatnich dveri.

Stahnéte doli piredni okno a odemknéte
dvete zven¢i pomoci mechanického klicku.

Pomoci spinace centralniho
zamykani/odemykani dveri

©OS04700%4

PFi stisknuti ¢asti spinace (§) (2) se
vSechny dvere zamknou.

Pokud jsou nékteré dvere otevrené,
dvere se nezamknou ani po stisknuti
zamykaciho tlacitka (2) centralniho
zamykani dvefi.
Pokud je ve vozidle chytry klicek
a nékteré dvere oteviené, dvere
se nezamknou ani po stisknuti
zamykaciho tlacitka (2) centralniho
zamykani dvefi.
Pfi stisknuti ¢4sti spinace () (1) se
vSechny dvefe odemknou.



Prakticka vybava

B VYSTRAHA

Dvere by za ||zdy mély byt vzdy
zcela zaviené a zamknuté. Jsou-

li dvefe odemknuté, zvysuje se
riziko vymrsténi osoby z vozidla pfi
nehodé.

« Netahejte za jizdy za vnitini kliku
dvefi u fidi¢e nebo spolujezdce.

PN vysTRAHA

Nenechavejte déti nebo zvirata ve
vozidle bez dozoru. V zavieném vozidle
muze byt velmi horko, coZz muze mit

za nasledek smrtelné nebo vazné
zranéni déti nebo zvirat bez dozoru,
kterd nemohou uniknout z vozidla. Déti
mohou ovladat funkce vozidla, které

je mohou zranit, nebo byt vystaveny
jinému nebezpeci, pokud by nékdo
ziskal pristup do vozidla.

PN v¥sTRAHA

Nechate-li vozidlo odemknuté, hrozi
vam i ostatnim osobam zvysené
nebezpeci, Ze se ve vozidle nékdo
schova.

Chcete-li zabezpedit vozidlo, seslapnéte
brzdu, presuiite fadici paku do polohy

P (parkovani) (u prevodovky s dvojitou
spojkou), zatahnéte parkovaci brzdu,
prepnéte spinac zapalovani do polohy
LOCK/OFF, zaviete vSsechna okna,
uzamknéte vSechny dvere a vzdy si
vezméte klicek s sebou.
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PN vysTRAHA

Pokud otevrete dvere bez ohledu na
bliZici se osobu nebo pfedmét, mize
dojit k poskozeni nebo zranéni. Pfi
otevirani dvefi bud'te opatrni a sledujte
vozidla, motocykly, cyklisty nebo
chodce blizZici se k vozidlu na strané
dveri.

PN vysTRAHA

Zustanete-li ve vozidle po dlouhou
dobu za velmi chladného nebo horkého
pocasi, ohrozujete své zdravi i Zivot.
Nezamykejte vozidlo zvenci, kdyz je
nékdo uvnitf.

Bezpecnostni zamknuti

(je-li ve vybavé)

Néktera vozidla mohou byt vybavena
systémem bezpecnostniho zamknuti.
Bezpecnostni zamknuti zabranuje
otevreni dvefi zevnitf Ci zvenci, jakmile
dojde k aktivaci této funkce, a poskytuje
dodatecné zabezpeceni vozidla.

Pro zamknuti vozidla pomoci funkce
bezpecénostniho zamknuti musi byt dvere
zamknuté pomoci chytrého klicku. Pro
odemknuti vozidla je nutné znovu pouzit
dalkovy ovladac nebo chytry klicek.

PN vysTRAHA

Nezamykejte dvere chytrym klickem,
jestlize nékdo zUstal ve voze. Cestujici
ve vozidle nemulze odemknout dvefe
tlacitkem zamknuti dvefi. Pokud jsou
napriklad dvere zamknuté chytrym
klickem, cestujici ve vozidle nemuze
odemknout dvere bez dalkového
ovladace.
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Funkce automatického
zamknuti/odemknuti dvefi
Systém odemykani dveri pfi narazu
(je-li ve vybavé)

Kdyz se v disledku nédrazu rozvinou

airbagy, automaticky se odemknou
vSechny dvere.

Systém zamykani dvefFi pFi jizdé
(je-li ve vybavé)

Vsechny dvere se automaticky zamknou,
jakmile rychlost vozidla prekroc¢i 15 km/h.

Funkce automatického zamykani/
odemykani dvefi Ize zapnout a vypnout
v rezimu UzZivatelskd nastaveni na displeji
LCD. Podrobnosti naleznete v ¢asti
»Displej LCD* v této kapitole.

Détské bezpecénostni pojistky na
zadnich dvefrich

005047005
Détské bezpecnostni pojistky pomahaji
zabrdnit détem cestujicim na zadnich
sedadlech v ndhodném otevfeni zadnich
dveri. Détské bezpecnostni pojistky na
zadnich dvefich by mély byt pouzivany
vzdy, kdyz jsou déti ve vozidle.

Détska bezpecnostni pojistka se naléza
na hrané obou zadnich dvefi. Kdyz je
détska bezpecnostni pojistka v poloze
zamknuto, zadni dvefe se po zataZeni za
vnitrni kliku dvefi neotevrou.

Chcete-li aktivovat détskou bezpecnostni
pojistku, viozte maly plochy nastroj (napf.
Sroubovak) (1) do otvoru a otocte jim dle
nakresu do uzamknuté polohy.

Chcete-li, aby bylo mozné otevrit zadni
dvere zevniti, odemknéte zpét détskou
bezpecnostni pojistku.

PN vysTRAHA

Kdyz dité nechténé otevre zadni dvere
za jizdy, muze z vozidla vypadnout.
Détské bezpecnostni pojistky na
zadnich dverich by mély byt pouzivany
vzdy, kdyz jsou ve vozidle déti.

Upozornéni na cestujici
na zadnim sedadle (ROA)

Tato funkce brani fidi¢i zanechat cestujici
na zadnich sedadlech.

Pokud je vase vozidlo vybaveno
dodatecnou navigaci, fid'te se
podle samostatné dodané prirucky
k multimedidlnimu systému.

Check rear seats

OCN7050135L
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POZNAMKA

Jestlize fidi¢ vypne motor a otevie
dvere ridice poté, co otevrel a zavrel
zadni dvere, na sdruzeném pfistroji se
zobrazi varovné hlaseni ,,Check rear
seats” (Zkontrolujte zadni sedadla).

PN visTRAHA

Systém upozornéni na cestujici na
zadnim sedadle informuje fidice,
aby zkontroloval zadni sedadla,
avSak nedetekuje, zda se na zadnich
sedadlech nachazi néjaky predmét
nebo cestujici. Pfi opousténi vozidla
vzdy zkontrolujte zadni sedadla.

VN Pozor

Historie otevreni a zavieni dvefi se
inicializuje, kdyz fidi¢ vypne motor

a zamkne dvefre vozidla. | kdyz zadni
dvefe nebudou znovu otevieny, mize
znit vystrazny zvuk, pokud existuje
predchozi zaznam. Pokud Fidi¢
napriklad po zaznéni vystrazného zvuku
nezamkne dvere vozidla a neotevre
dvefre, aby vystoupil, miZe vystrazny
zvuk prestat znit.
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OCHRANA PROTI ODCIZENI VOZIDLA

Tento systém pomaha chranit vozidlo
i cennosti v ném. Dojde-li k nékteré

z nasledujicich situaci, zazni houkacka
a rozblikaji se vystrazna svétla:

— Otevreni dvefi bez pouziti chytrého
klicku.

— Otevreni dvefi zavazadlového prostoru
bez pouziti chytrého klicku.

— Otevreni kapoty motoru.

Alarm trva 30 sekund, pak se systém
resetuje. Alarm vypnete odemknutim
dvefi pomoci chytrého klicku.

Ochrana proti odcizeni se automaticky
aktivuje 30 sekund po zamknuti dvefi

a dvefi zavazadlového prostoru. Pro
aktivaci systému musite dvere i dvere
zavazadlového prostoru zamknout zvenci
pomoci chytrého klicku nebo stisknutim
tlacitka na vnéjsich klikach dveri

s chytrym kli¢em u sebe.

Bliknou vystraznd svétla a jedenkrat zazni
zvukové znameni indikujici, Ze systém je
aktivovan.

Jakmile je bezpecnostni systém zapnuty,
vyvold otevreni jakychkoli dvefi, dveri
zavazadlového prostoru nebo kapoty bez
pouziti chytrého klicku alarm.

Bezpecnostni systém se nezaktivuje,
nejsou-li kapota, dvere zavazadlového
prostoru nebo nékteré dvere zcela
zavriené. Pokud se systém se nezaktivuje,
zkontrolujte, zdali jsou kapota, dvere
zavazadlového prostoru a véechny dvere
zcela zaviené.

Nepokousejte se ménit tento systém
nebo k nému pridavat dalsi zafizeni.

n Informace

Nezamykejte dveie dfive, neZ vSichni
cestujici vystoupi z vozidla. Kdyz
zbyvajici cestujici vystoupi z vozidla az
po aktivovani systému, spusti se alarm.
Pokud neni systém vozidla deaktivovan
chytrym kli¢ckem, oteviete dvere
mechanickym klickem a nastartujte
motor piimym stisknutim tlacitka
start/stop motoru s chytrym klickem

u sebe a pockejte 30 sekund.

« KdyZ systém deaktivujete, ale do
30 sekund neoteviete nékteré dvere
nebo dvefe zavazadlového prostoru,
systém se znovu zaktivuje.

SECURITY SYSTEM

OHI038181L
ﬂ Informace

Vozidla vybavena alarmem mayji Stitek
s nasledujicim textem:

1. WARNING ( VYSTRAHA)

2. SECURITY SYSTEM
(BEZPECNOSTNI SYSTEM)
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VOLANT

Posilovac Fizeni (EPS)

Systém pomaha s fizenim vozidla.
Pokud je motor vypnuty nebo pokud

je posilovac fizeni nefunkéni, vozidlo

je mozné stale fidit, ale fizeni vyzaduje
pouziti vétsi sily.

Rizeni je tak pro lepsi kontrolu fizeni tuzsi
pfi vyssi rychlosti vozidla a leh¢i pfi nizsi
rychlosti.

Pokud zaznamendte jakoukoliv zménu

v Usili vynalozeném pro bézné fizeni,
doporucujeme vam nechat systém
zkontrolovat autorizovanym opravcem
HYUNDAI.

POZNAMKA

« Pokud systém elektrického posilovace
fizeni nefunguje normalné, sviti nebo
blika ve sdruzeném pfistroji varovna
kontrolka (@!). Volant bude obtizné
ovladat a tocCit s nim. Doporucujeme
vam nechat tento systém co nejdrive
zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAI.

« Pokud je detekovana abnormalita
v systému elektrického posilovace
fizeni, funkce posilovace Fizeni se
kvuli zabranéni smrtelné nehodé
vypne. V tomto pfipadé se ve
sdruZzeném pfristroji rozsviti nebo
blikd varovna kontrolka. Volant
bude obtizné ovladat a toCit s nim.
Po prfemisténi vozidla do bezpecné
zény nechte své vozidlo okamzité
zkontrolovat.

n Informace

Béhem normalniho provozu vozu se

mohou vyskytovat nasledujici priznaky:

» Thned po otoceni spinace zapalovani do
polohy ON miiZe byt otaceni volantem
namahavéjsi.

To je zpiisobeno provadénim
diagnostiky systému EPS. P¥i
dokonceni diagnostiky se volant vrati
do normalniho stavu.

» Kdyz je napéti akumulatoru
nizké, muZe byt otaceni volantem
namahavéjsi. To je vS§ak pouze docasné,
nebot’ po nabiti akumulatoru se vrati
normalni stav.

»  Zrelé EPS miiZe byt v okamZiku, kdy
prepnete spina¢ zapalovani do polohy
ON nebo LOCK/OFF, slyset cvaknuti.

* Hluk motoru je mozné slyset pri
zastaveni vozidla nebo jizdé nizkou
rychlosti.

» Kdyz otacite volantem p¥i nizkych
teplotach, miZete slySet neobvykly
zvuk. Jakmile teplota vzroste, hluk
zmizi. To je normalni.

» Kdyz vozidlo stoji a otacite volantem
trvale zcela doprava nebo doleva, usili
potiebné k jeho otaceni se zvysi. Nejde
o poruchu systému. S postupem ¢asu se
usili potifebné k otoceni volantu vrati
do béZného stavu.



Sklon volantu / teleskopicky
sloupek fizeni

PN vysTRAHA

Nikdy nenastavujte volant za jizdy.
MuzZete ztratit kontrolu nad Fizenim

vrve

usmrceni nebo nehody.

ﬂ Informace

Po sefizeni nemusi nékdy zajiSt'ovaci/
uvoliovaci packa volant zajistit.

Nejde o poruchu. Stava se to v pripadé,

Ze nejsou spravné zasunuta ozubena kola.

V takovém pripadé nastavte volant znovu
a zamknéte jej.

ZatlaCte zajistovaci/uvoliovaci packu (1)
na sloupku fizeni dol a nastavte Uhel

(2) a polohu (3) volantu. Umistéte volant
tak, aby sméroval k vasi hrudi, nikoliv

k obliceji.

Ujistéte se, Ze vidite na varovné kontrolky
a ukazatele na pfistrojové desce.

Po sefizeni vytahnéte zajistovaci/
uvolnovaci packu (1) nahoru, ¢imz
zajistite volant v dané poloze. Pokuste se
pohnout volantem nahoru a dold, abyste
se ujistili, Ze je fadné zajistény. Polohu
volantu nastavujte vzdy pred jizdou.

VN rozor

PFi nastavovani vysky volantu netlacte
ani netahnéte priliSnou silou, aby
nedoslo k poskozeni mechanismu.



Prakticka vybava
|

Vyhrivani volantu Houkacka
(je-li ve vybavé)

OOSNO051007L

oosNeswel.  Chcete-li pouzit houkacku, zatlacte
Pokud je spina¢ zapalovani v poloze ON plochu oznacenou symbolem houkacky
nebo pokud bé&7i motor, stisknéte pro na volantu. Houkacka houka pouze
vyhfivani volantu pfislusné tlagitko. tehdy, kdyZ je stisknuta tato oblast.
Rozsviti se kontrolka v tlacitku. n
Pro vypnuti vyhfivani volantu znovu POZNAMKA
stisknéte tlacitko. Kontrolka v tlacitku Pokud chcete pouzit houkac¢ku, netlu¢te
zhasne. do ni ani nebuste pésti. Netlacte na

houkacku ostrymi predméty.

n Informace

Vyhfivani volantu se automaticky vypne
zhruba po 30 minutiach od zapnuti
vyh¥ivani.

POZNAMKA

Na volant neinstalujte Zadny kryt nebo
prislusenstvi. Kryt ¢i prislusenstvi
mohou poskodit systém vyhrivani
volantu.
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ZRCATKA

Vnitini zpétné zrcatko
Pred jizdou nastavte zpétné zrcatko tak,

abyste vidéli skrze stfedni ¢ast zadniho
okna.

PN VYsTRAHA

Ujistéte se, Ze vam nic nebrani ve
vyhledu. Nedavejte na zadni sedadla,
do zavazadlového prostoru Ci za zadni
opérky hlavy zadné predmeéty, které
by mohly blokovat vyhled skrze zadni
okno.

PN vysTRAHA

Aby nedoslo k zavaznému zranéni
pfi nehodé nebo rozvinuti airbagu,
neupravujte zpétné zrcatko

a neinstalujte Siroké zrcatko.

PN v¥sTRAHA

NIKDY nenastavujte zrcatko za jizdy.
Muze dojit ke ztraté kontroly nad
vozidlem a k nehodé.

POZNAMKA

Pfi Cisténi zrcatka pouzivejte papirovou
utérku nebo podobny material, ktery
navlhcete Cisticim prostfedkem na sklo.
Nerozstrikujte Cistici prostfedek na sklo
pFimo na zrcatko, nebot by mohlo dojit
k jeho poskozeni nasledkem vniknuti
Cisticiho prostredku dovnitr télesa
zrcatka.

Zpétné zrcatko s prepinanim den/noc
(je-li ve vybavé)

00S047009
[A]: Packa pro prepinani den/noc, [B]: Den, [C]: Noc

Nastaveni provedte pred jizdou

a s packou pro prepinani den/noc

v poloze pro den.

Pritdhnéte packu pro prepinani den/noc
smérem k sobé, abyste omezili osInéni
od svétlomet(l vozidel za vami pfi jizdé
V NOCi.

Meéjte na paméti, Ze v poloze pro noc neni
obraz pohledu dozadu tak jasny.

Elektrochromatické zrcatko (ECM)
(je-li ve vybavé)

Elektrické zpétné zrcatko v noci Ci

za Spatnych svételnych podminek
automaticky fidi miru odraz( svétlomet(
automobill jedoucich za vami.

KdyZz motor bézi, odrazivost se
automaticky nastavuje prostrednictvim
snimace ve zpétném zrcatku. Snimac
detekuje hladinu osvétleni okolo vozidla
a automaticky uzpUsobi odrazivost svétel
od vozidel za vami.
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Prakticka vybava

00S047010L

[A]: Snimac

Elektrické zpétné zrcatko v noci Ci

za Spatnych svételnych podminek
automaticky fidi miru odraz( svétlomet(
automobilll jedoucich za vami. Kdyz
motor bézi, odrazivost se automaticky
nastavuje prostfednictvim snimace

ve zpétném zrcatku. Snimac detekuje
hladinu osvétleni okolo vozidla

a automaticky uzpUsobi odrazivost svétel
od vozidel za vami. Kdykoliv zafadite
zpatecku, zrcatko se automaticky nastavi
do nejjasnéjsiho nastaveni tak, aby byl
vyhled fidiCe za vz co nejlepsi.

POZNAMKA

Pfi Cisténi zrcatka pouzivejte papirovou
utérku nebo podobny material, ktery
navlhéete Cisticim prostfredkem na sklo.
Nerozstrikujte Cistici prostfedek na sklo
pfimo na zrcatko, nebot by mohlo dojit
k jeho poskozeni nasledkem vniknuti
Cisticiho prostredku dovnitr télesa
zrcatka.
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Vnéjsi zpétné zrcatko

00S047012

Ujistéte se, Ze mate zrcatka nastavena
pred jizdou.

Vase vozidlo je vybaveno vnéjsimi
zpétnymi zrcatky na levé i pravé strané.
Zrcatka je mozné nastavit dalkove
pomoci spinace.

Télesa zrcatek je mozné sklopit, aby se
predeslo jejich poskozeni v automatické
mycce nebo pfi projizdéni uzké ulice.

PN vysTRAHA

« Pravé vnéjsi zpétné zrcatko je
konvexni. V nékterych zemich je také
levé vnéjsi zpétné zrcatko konvexni.
Pfedméty zobrazované v zrcatku se
nachazeji blize, nez se v zrcatku zda.

« Pouzivejte vnitfni zpétné zrcatko
nebo otocte hlavu dozadu, abyste
zjistili skutec¢nou vzdalenost vozidel
vzadu, kdyz prejizdite do jiného
jizdniho pruhu.



PN vysTRAHA

Nenastavujte ani nesklapéjte vnéjsi
zpétna zrcatka za jizdy. MUzZe dojit
ke ztraté kontroly nad vozidlem

ak nehodé.

POZNAMKA

» Neseskrabujte namrazu z povrchu
zrcatka; mlzete poskodit povrch
skla.

» Pokud je zrcatko zablokované ledem,
nenastavujte jej silou. Pouzijte
schvaleny odmrazovaci sprej (nikoli
nemrznouci kapalinu do chladice)
nebo houbicku ¢i jemnou latku
s velmi teplou vodou, pfipadné
prevezte vozidlo do tepla a nechte
led roztat.

Nastaveni zpétnych zrcatek

©OS0470 13!

Pro zvoleni vnéjsiho zpétného zrcatka,
které chcete nastavit, stisknéte bud'
tlacitko L (leva strana), nebo R (prava
stran) (1).

Pomoci ovladace (2) pro nastaveni
zrcatka upravte sklon zrcatka nahoru,
dol, doleva nebo doprava.

. Po sefizeni nastavte ovladac¢

do neutrdlni polohy (stfed), aby
nedochazelo k nezddoucimu
prestaveni.

POZNAMKA

Zrcatka se prestanou pohybovat,
jakmile dosahnou maximainiho uhlu
nastaveni, ale motorek pracuje dal,
dokud je ovladac stisknuty. Nedrzte
ovladac stisknuty déle nez je nutné,
protoze by mohlo dojit k poskozeni
motoru.

Nepokousejte se nastavit vnéjsi
zpétna zrcatka rucné. Mohlo by dojit
k poskozeni motorku.
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Prakticka vybava
|

Sklopeni vnéjsiho zpétného zrcatka UZivatelska nastaveni nastavena
moznost ,Welcome mirror*.

POZNAMKA

Elektricky ovladana vnéjsi zrcatka
funguiji, i kdyz je spinac zapalovani

v poloze OFF. Z diivodu prevence
zbytec¢ného vybijeni akumulatoru pri
vypnutém motoru nesefizujte zrcatka
déle, nez je nezbytné.

POZNAMKA

Nesklapéjte elektricka zpétnd zrcatka
rukou. Mohlo by dojit k poruse motorku.

005047014
Manualni typ

Pokud chcete sklopit vnéjsi zpétné
zrcatko, uchopte téleso zrcatka a sklopte
jej smérem k zadni ¢asti vozidla.

Elektricky typ
Vlevo: Zrcatko se vyklopi.
Vpravo: Zrcatko se sklopi.

Uprostied (AUTO): Zrcatko se bude
sklapét nebo vykldpét automaticky
nasledujicim zplUsobem:

— Zrcatko se sklopi nebo vyklopi ve
chvili, kdy zamknete nebo odemknete
dvere chytrym klickem a na displeji
LCD je v reZzimu UZivatelska nastaveni
nastavena moznost ,Welcome mirror*,

— Zrcatko se sklopi nebo vyklopi ve
chvili, kdy zamknete nebo odemknete
dvere tlacitkem na vnéjsi klice
dvefi a na displeji LCD je v rezimu
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OKNA

Elektrické ovladani oken (je-li ve vybaveé)

(1) Ovladac elektrického ovladani oken
na strané fidice

(2) Ovladac elektrického ovladani oken
na strané predniho spolujezdce

(3) Ovladac elektrického ovladani oken
levych zadnich dvefri*

(4) Ovladac elektrického ovladani oken
pravych zadnich dvefi*

00s047017

(5) Otevirani a zavirani oken

(6) Automatické elektrické ovladani
okna*

(7) Spinac zablokovani ovladani
elektricky ovladanych oken*

*: je-li ve vybavé
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Prakticka vybava
|

Aby bylo mozné otevirat Ci zavirat okna,
musi byt spinac¢ zapalovani v poloze

ON. Na kazdych dvefich je ovladac,

ktery ovlada okno ve dvefich. Ridi¢ ma

k dispozici spinac¢ zablokovani ovladani
elektricky ovladanych oken, kterym
mUze zablokovat funkci oken ostatnich
cestujicich. Elektricky ovladana okna
budou funkéni cca 30 sekund po uvedeni
spinace zapalovani do polohy ACC nebo
OFF. Pokud vsak otevrete predni dvere,
nelze ovladani oken pouzivat ani po dobu
30 sekund.

PN vYsTRAHA

Nevystrkujte z okna hlavu, paze ani
jinou ¢ast téla z okna. Mohlo by dojit
k zadvaznému nebo smrtelnému zranéni.

n Informace

* V chladnych a vlhkych oblastech
nemusi elektrické ovladani oken
fungovat spravné z divodu mrazu.

» Pokud budete mit béhem jizdy zcela
otevi‘ena (nebo pooteviena) zadni
okna ¢i stireSni okno (pokud je ve
vybavé), miZete zaznamenat narazy
vétru nebo vibrace. Jde o béZny jev
a lze jej omezit nebo zcela odstranit
nasledujicim zpisobem. Pokud k vySe
uvedenym projevim dojde v disledku
otevieni jednoho ¢i obou zadnich
oken, pooteviete obé predni okna
o cca 2,5 cm. Pokud se zvuk projevuje
pri otevieném sti‘eSnim okné, trochu
stfeSni okno priviete.

5-24

Otevirani a zavirani oken

005047018
Otevreni:

Stisknéte ovladac ovladani okna dolli do
polohy prvni zarazky (5). Kdyz chcete,
aby se pohyb okna zastavil, ovladac
uvolnéte.

Zavreni:

Vytdhnéte ovladac ovladani okna nahoru
do polohy prvni zaradzky (5). Kdyz chcete,
aby se pohyb okna zastavil, ovladac
ovladani okna uvolnéte.

Automatické otevreni okna

(je-li ve vybaveé)

Kratkym stisknutim spinace ovladani
okna do druhého dorazu (6) se

zcela otevre okno, i kdyZ spinac
uvolnite. Pokud chcete okno zastavit
v pozadované poloze, kdyZ se okno
pohybuje, zatdhnéte nebo stlacte
ovladac.

Automatické zavreni a otevieni okna
(je-li ve vybavé)

Kratkym zatazenim za ovladac ovladani
okna nebo jeho stisknutim do druhého
dorazu (6) se zcela zavrie nebo otevre
okno fidice, i kdyz spinac uvolnite. Pokud
chcete okno zastavit v poZzadované
poloze, kdyz se okno pohybuje,
zatahnéte nebo stlacte ovladac.



Resetovani elektricky ovladanych
oken

Pokud elektrické ovladani oken
nefunguje normalné, systém
automatického ovladani oken musi byt
resetovan nasledujicim zplsobem:

1. Otocte spinac zapalovani do polohy
ON.

2. Zavrete okno a tdhnéte ovladac
ovladani okna vzhlru nejméné po
dobu jedné sekundy.

Pokud ani po resetovani nefunguiji
elektricky ovladana okna spravné, je
vhodné nechat systém zkontrolovat
u autorizovaného opravce HYUNDAI.

PN v¥sTRAHA

Automatické obraceni chodu nefunguje
pfi resetovani oken. Pfed zavienim oken
se ujistéte, Ze jim v cesté nestoji zadna
cast téla ani jiné predméty. Mohlo

by dojit ke zranéni nebo k poskozeni
vozidla.

Automatické obraceni chodu
(je-li ve vybavé)

L ONERAAOEY|

Pokud okno detekuje pfi automatickém
zavirani prekazku, zastavi se a spusti

o zhruba 30 cm, aby bylo mozné
prfedmét z okna uvolnit.

Pokud okno detekuje prekazku, kdyz je
ovladac trvale pfidrzovan ve zvednuté
poloze, okno se zastavi v pohybu smérem
nahoru a poté se spusti asi 0 2,5 cm.

Pokud je spinac ovladani okna tlacen
nahoru dalSich 5 sekund po spusténi
doll automatickym obracenym chodem,
automaticky obraceny chod prestane
fungovat.

ﬂ Informace

Funkce automatického obraceni chodu je
aktivni pouze v piipadé, Ze byla pouzita
funkce automatického zavieni uplnym
zataZenim za ovladac do druhé zarazky.

PN v¥sTRAHA

Pred zavienim oken se ujistéte, Ze jim
v cesté nestoji Zadna c¢ast téla ani jiné
predméty. Mohlo by dojit ke zranéni
nebo k poskozeni vozidla.

Pokud je mezi oknem a hornim ramem
zachycen pfedmét, jehoz prumér je
mensi nez 4 mm, funkce automatického
obraceni chodu nemusi detekovat
prekazku, nezastavi pohyb a neobrati
smér pohybu.
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Prakticka vybava

POZNAMKA

Nedavejte na okna zadné dopliiky.

Nemusi fungovat funkce automatického

obraceni chodu.

Spinac zablokovani ovladani
elektricky ovladanych oken

Ridi¢ mdze zablokovat ovladani oken

zadnich dvefi stisknutim spinace

zablokovani ovladani elektricky

ovladanych oken.

Kdyz dojde ke stisknuti spinace

zablokovani ovladani elektricky

ovladanych oken:

« Pomoci hlavniho ovladace fidice Ize
ovladat vSechna elektricky ovladana
okna.

» Pomoci ovladace u spolujezdce
vpredu Ize ovladat okno na strané
spolujezdce.

« Pomoci ovladacd na zadnich oknech
nelze ovladat zadni okna.

5-26

©Os047019

PN vysTRAHA

Nenechte déti si hrat s elektrickym
ovladanim oken. Méjte spinac
zablokovani ovladani elektricky
ovladanych oken na dvefich fidice

v poloze LOCK. NeumysIné ovladani
oken détmi mGzZe mit za nasledek vazné
zranéni nebo smrt.

POZNAMKA

Abyste predesli moznému poskozeni
systému elektrického ovladani oken,

nezavirejte ani neotevirejte dvé nebo
vice oken najednou. Zajistite tak také
dlouhou Zivotnost pojistky.

Nikdy se nesnaZte soucasné ovladat
jedno okno ovladacem na dvefich
fidi¢e a ovladac¢em na prislusnych
dverich v opacném sméru. Pokud by
tato situace nastala, okno se zastavi
a nebude mozné ho zavfrit ani otevrit.

B VYSTRAHA

Nikdy nenechavejte klicky ve vozidle
s détmi bez dozoru, jestlize bézi
motor.

NIKDY nenechdavejte ve vozidle dité
bez dozoru. Dokonce i velmi malé
déti mohou neiimysiné uvést vozidlo
do pohybu, priskfipnout se v oknech
nebo pfivodit zranéni sobé nebo
ostatnim.

Vzdy se dusledné ujistéte, ze
vSechny paze, ruce, hlava a jiné
predmeéty jsou v bezpec¢i mimo drahu
zavirajiciho se okna.

Nenechte déti si hrat s elektrickym
ovladanim oken. Méjte spinac
zablokovani ovladani elektricky
ovladanych oken na dvefich fidice
v poloze LOCK. NeumysIné ovladani
oken détmi mlze mit za nasledek
vazné zranéni.

Béhem jizdy nevystrkujte z oken
hlavu, paze ani télo.



STRESNi OKNO (JE-LI VE VYBAVE)

Je-li vase vozidlo vybaveno stfesnim
oknem, mlzZete jej posouvat nebo vyklapét
pomoci spinace na stropni konzole.

©S04702

Stfesni okno je mozné ovladat pouze
s tlacitkem start/stop motoru v poloze
ON nebo START.

Stresni okno Ize ovladat jesté cca

30 sekund poté, co bylo tlacitko start/stop
motoru prepnuto do polohy ACC nebo
OFF. Nicméné jestlize jsou oteviené predni
dvere, nelze stfesni okno ovladat ani

v ramci tohoto 30sekundového intervalu.

BWSTRAHA

+ Nikdy nenastavujte stfesSni okno
nebo sluneéni clonu za jizdy. Mlze
dojit ke ztraté kontroly nad vozidlem
a nasledné nehodé, ktera mize
skondit poranénim ¢i poskozenim
majetku.

« Nenechavejte bézet motor a klicek
ve vozidle, pokud jsou déti ve vozidle
samy. Déti bez dozoru mohou
manipulovat se stfeSnim oknem, coz
muze vést k vazZnému zranéni.

« Nesedejte si na stfechu vozidla. Mize
dojit ke zranéni nebo poskozeni
vozidla.

POZNAMKA

Neotevirejte stresni okno, pokud jsou
na vozidle namontovany stfesni nosice
nebo pokud jsou na strese zavazadla.

Slunecni clona

- OCN7050029

Pouzivejte slunecni clonu k odstinéni
pfimého slunecniho svétla prochazejiciho
stfeSnim oknem.

Slunecéni clonu otevrete nebo zavrete
rucné.

ﬂ Informace

Sluneéni clona se otevi‘e automaticky

s otevirenim skla stfeSniho okna, av§ak
slunecni clona se automaticky nezavie
se zaviranim skla stiesniho okna. P¥i
otevieni skla stiresniho okna také nelze
zaviit pouze slunec¢ni clonu.

POZNAMKA

Za slunecni clonu netahejte nahoru
nebo dold, ani na ni nevyvijejte
nadmeérnou silu, protoze by to mohlo
zpusobit poskozeni nebo poruchu
slunecni clony.
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Vyklopeni / zavreni

00S047023

» ZatlaCte spinac stfesniho okna nahoru,
stfesni okno se vyklopi ven.

» ZatlaCte spinac stfesniho okna
dopredu, stfe$ni okno se automaticky
zavre.

Chcete-li zastavit pohyb stfesniho okna
v kterémkoli bodég, stisknéte spinac
stfesniho okna v libovolném sméru.

o Informace

Sklo stieSniho okna nelze sou¢asné
odsunout a vyklopit. Sklo stfesSniho okna
nelze vyklopit, kdyZ je odsunuté. Sklo
stieSniho okna rovnéz nelze odsunout,
kdyZ je vyklopené. Odsunuti nebo
vyklopeni skla stieSniho okna lze provést
jen tehdy, kdyZ je zcela zavi'ené.
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Odsunuti / zavreni

5 ©OS051201
« Zatlacte spinac stresniho okna
dozadu, slunecni clona a sklo
stfesSniho okna se otevrou.Zatlacte
spinac stfesniho okna dopredu a zavie
se pouze sklo stfesniho okna.

Zatlacte spinac stfesniho okna
dopredu nebo dozadu do polohy prvni
zarazky a sklo stfresniho okna se bude
pohybovat, dokud spinac neuvolnite.

« ZatlaCte spinac stfesniho okna
dopredu do polohy druhé zarazky
a stfesni okno se uvede do pohybu
automaticky (funkce automatického
posouvani).

Chcete-li zastavit pohyb stfesniho
okna v kterémkoli bodé, stisknéte
spinac stfesniho okna v libovolném
smeéru.

n Informace

Abyste snizili hluk vétru béhem jizdy,
doporucujeme vam jet se sti‘eSnim oknem
v doporucené poloze pied polohou
maximalniho otevieni.
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Automatické obraceni chodu

ODH043039

Pokud stfesni okno pfi automatickém
zavirani zaznamena jakoukoli prekazku,
obrati smér a zastavi se v urcité poloze.

Funkce obraceni chodu nemusi fungovat,
pokud se mezi posouvajici se sklo a ram
zachyti tenky nebo mékky predmét.

PN vysTRAHA

« Pred manipulovanim se stfesnim
oknem se ujistéte, Ze vase hlava,
ruce, paze nebo jiné ¢asti téla nebo
predméty jsou mimo jeho dosah
pohybu. Mohly by se zachytit ¢asti
téla nebo predméty a dojit ke zranéni
nebo poskozeni vozidla.

« Nikdy zamérné nepouzivejte
Casti téla k testovani funkce
automatického obraceni chodu. Sklo
stfe$niho okna muze obratit smér
pohybu, ale existuje riziko zranéni.

POZNAMKA

+ Nedrzte spinac stresniho okna stale
zatlaceny i poté, co se stfesSni okno
zcela otevre, zavie nebo vyklopi.
Mohlo by dojit k poskozeni motoru
stfesniho okna.

» Neustalé ovladani, jako je odsouvani
/ zavirani, vyklapéni / zavirani atd.,
mohou zpusobit poruchu motorku
nebo stfesniho okna.

» Pravidelné odstranujte necistoty
nahromadéné na vodici listé
stfesniho okna.

« Prach nahromadény mezi streSnim
oknem a stfe$nim panelem muze
zpusobovat hluk. Pravidelné
otevirejte stfesni okno a odstranujte
Cistym hadfikem necistoty.

+ Nepokousejte se otevrit stresni
okno, kdyz je venkovni teplota pod
bodem mrazu nebo kdyz je okno
pokryto snéhem ¢i ledem. Stresni
okno nemusi spravné fungovat a pri
nasilném otevieni se mlze rozbit.

« Bezprostredné po desti nebo myti
vozidla neotvirejte stfesni okno
a nejezdéte s otevienym stresnim
oknem. Voda mlze namodit vnitfek
vozidla.

« Béhem jizdy nevystrkujte ze
stfesniho okna zavazadla. Pokud
se vozidlo nahle zastavi, mGze dojit

k poskozeni vozidla.

PN vysTRAHA

Béhem jizdy nevystrkujte ze stfesniho
okna hlavu, paze, ¢asti téla ani
predmeéty. Pokud vozidlo nahle zastavi,
mohlo by dojit ke zranéni.
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Resetovani stresniho okna

e
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V urcitych situacich maze byt nutné

stfesni okno resetovat. Stresni okno

mUze byt potfeba resetovat napfiklad

v nasledujicich situacich:

» Kdyz doslo k odpojeni nebo vybiti 12V
akumulatoru

« Kdyz doslo k vyméné pojistky
stfesniho okna

« Jestlize funkce dotykového
automatického otevreni/zavreni
stfesniho okna nefunguje spravné

Postup resetovani stfesniho okna:

1. Doporucuje se provést postup
resetovani pfi bézicim motoru.
Nastartujte vozidlo pfi zarazené
poloze P (parkovani).

2. Ujistéte se, Ze stfesni okno je ve zcela
zaviené poloze. Jsou-li stfesni okno
otevrené, zatlacte spinac stresniho
okna dopredu, dokud se stfesni okno
zcela nezavre.

3. Po Uplném zavreni skla stfesniho okna
uvolnéte spinac.

4, Zatlacte spinac¢ dopredu, dokud se
sklo stfesniho okna mirné nepohne.
Poté spinac uvolnéte.
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5. Znovu zatlacte spinac stfesniho
okna dopredu a pridrzte jej, dokud
se stfesni okno neodsune a nezavre.
Spina¢ neuvoliujte, dokud neni
operace dokoncena.

Pokud spinac uvolnite béhem

operace, zahajte postup znovu od
kroku 2.

ﬂ Informace

Pokud se stieSni okno neresetuje po
odpojeni nebo vybiti akumulatoru nebo po
vypaleni pojistky stieSniho okna, nemusi
fungovat spravné.

Varovani pri otevieném stresnim
okné

00s051203

Pokud fidi¢ vypne motor, zatimco stresni
okno neni zcela zavfené, ozve se na
nékolik sekund varovny zvuk a na displeji
LCD se zobrazi varovani pfi otevieném
stfeSnim okné.

Zavrete radné stresni okno, kdyz
opoustite vozidlo.

VN rozor

Pred opusténim vozidla se ujistéte, ze

je stfesni okno zcela zavrené. Pokud je
stfeSni okno oteviené, mohlo by dojit

k naprseni nebo nasnézeni stfreSnim
oknem a namoceni interiéru. Ponechani
stfesniho okna otevieného, kdyz je
vozidlo bez dozoru, mizZe rovnéz
prildkat zlodéje.



VNEJSi VYBAVA
Kapota
Otevreni kapoty

£ o ©OSN051009L

1. Zaparkujte a zatahnéte parkovaci
brzdu.

2. Zatahnéte za uvolnovaci packu, abyste

kapotu uvolnili. Kapota by se méla
mirné pootevfit.

- e

3. Prejdéte pred predni ¢ast vozidla, mirné
kapotu nadzvednéte, zatdhnéte za
druhou zdpadku (1) uvnitf pod stredni
Casti kapoty a kapotu zvednéte (2).

4. Vytdhnéte podpéru.

b
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5. Kapotu zajistéte v otevieném stavu
pomoci podpéry (1).

PN v¥sTRAHA

» Podpéru uchopte za misto opatiené
pryzi. Pryz zabrani popaleni horkym
kovem, kdyz je motor horky.

« Podpéra musi byt pfi kazdé kontrole
motorového prostoru zcela zasunuta
do prislusného otvoru. Tim zabranite
moznému padu kapoty a zranéni.
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Zavreni kapoty
1. Pred zavfenim kapoty zkontrolujte
nasledujici:
« VSechny uzaveéry plnicich otvor(
musi byt spravné instalovany.

« Rukavice, hadry nebo jiné horlavé
materialy musi byt odstranény
z motorového prostoru.

2. Vratte podpéru do spony, jinak by
mohla za jizdy rachotit.

3. Kapotu spustte napal dold (do vyse
cca 30 cm) a pro zajisténi ji zatlacte
dold. Poté peclivé ovérte, ze je
zajisténa.

Pokud Ize kapotu lehce nazdvihnout,
neni bezpecné zajisténa. Znovu ji
otevrete a zavrete ji vétsi silou.

5-32

PN vysTRAHA

Pred zavienim kapoty se ujistéte,

Ze zavirajici se kapoté nic nestoji

v cesté.

Pfed jizdou vzdy peclivé zkontrolujte,
zda je kapota spravné zavrena.
Zkontrolujte, zda neni ve sdruzeném
pfistroji rozsvicena varovna
kontrolka nebo zobrazeno hlaseni
oteviené kapoty. Pfi nezajisténé
kapoté zazni u jedouciho vozidla
zvukové znameni, které fidice
upozorni na ne zcela zajisténou
kapotu. Pri jizdé s otevienou kapotou
muze dojit k naprosté ztraté vyhledu
a nasledné nehodé.

Nejezdéte s vozidlem se zvednutou
kapotou, kterd brani ve vyhledu.
Mohla by zpusobit nehodu, spadnout
nebo se poskodit.



Dvere zavazadlového prostoru
Otevreni dveri zavazadlového
prostoru

e SOSNO5 0 118
Ovérte, zda je zafazena poloha P
(parkovani), a zatdhnéte parkovaci brzdu.

Pak provedte jedno z nasledujiciho:

1. Odemknéte vSechny dvere pomoci
tlacitka odemknuti dvefi nebo
chytrého klicku. Stisknéte tlacitko na
rukojeti dvefi zavazadlového prostoru
a otevrete je.

2. Stisknete a pridrzte tlacitko pro
odemknuti dvefi zavazadlového
prostoru na chytrém klicku.
Stisknéte tlacitko na rukojeti dvefi
zavazadlového prostoru a otevrete je.

3. S chytrym klickem u sebe
stisknéte tlacitko na rukojeti dvefi
zavazadlového prostoru a otevrete je.

Zavreni dveri zavazadlového
prostoru

- 0oSN05DRL
Spustte dvere zavazadlového prostoru
dol( a pro zajisténi na né zatlacte.
Zatazenim za dvefe, aniz by doslo

ke stisknuti tlacitka na madle, vzdy
zkontrolujte, Ze jsou dvefe zavazadlového
prostoru zajisténé.

PN VYsTRAHA

Dvefre zavazadlového prostoru by
meély byt za jizdy vzdy zcela zaviené.
Nechate-li dvefe oteviené nebo jen
priviené, mohou do vozidla pronikat
jedovaté vyfukové plyny obsahujici
oxid uhelnaty (CO) a zpusobit zadvazné
zdravotni problémy nebo smrt.

n Informace

Abyste zabranili poskozeni vzpér dveii
zavazadlového prostoru a souvisejicich
soucasti, dveie zavazadlového prostoru
pred jizdou vZdy zaviete.

POZNAMKA

V chladu a vlhku nemusi zamky

a mechanismy dvefi zavazadlového
prostoru fungovat spravné z diivodu
mrazu.
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PN vysTRAHA

Nepfidrzujte vzpéru dvefri zavazadlo-
vého prostoru. Nezapomeiite, Ze
deformace této souéasti mize zpUsobit
poskozeni vozidla a zranéni.

PN v¥sTRAHA

« NIKDY nikoho nepfepravujte
v zavazadlovém prostoru vozidla.
Kdyz jsou dvere zavazadlového
prostoru castec¢né nebo zcela
zajisténé a osoba nemuze vystoupit,
hrozi vazné nebo dokonce smrtelné
zranéni v disledku nedostateéného
vétrani, vyfukovych plynt a rychlého
zahrati nebo vystaveni chladu.
Zavazadlovy prostor je rovnéz velmi
nebezpecné misto v pfipadé nehody,
protozZe nejde o chranéné misto pro
pasazéry, ale o deformacni zonu
vozidla.

« Vase vozidlo by mélo byt odstaveno
zamcené a klicky uchovavany mimo
dosah déti. Rodic¢e by méli poucit své
déti o nebezpeci pramenicim ze hry
v zavazadlovém prostoru.
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Nouzové bezpecnostni uvolnéni
dveri zavazadlového prostoru

~ 0O0SNO50BL

Vase vozidlo je vybaveno packou
nouzového bezpecnostniho uvolnéni
dvefi ve spodni ¢asti dvefi zavazadlového
prostoru. Kdyz nékdo zlistane
nedopatfenim zamknuty v zavazadlovém
prostoru, lze dvere zavazadlového
prostoru otevfit nasledujicim zplsobem:

1. Vlozte klicek do otvoru.

2. Zatlacte uvolnovaci packu doprava
pomoci klicku.

3. Zatlacte na dvere zavazadlového
prostoru.

PN v¥sTRAHA

« Pro pfipad nouze si zapamatujte
umisténi packy pro nouzové otevreni
dvefi zavazadlového prostoru
a zpusob jejich otevieni, kdyby vas
nékdo nedopatfenim v zavazadlovém
prostoru zamkl.

« Nikdo by se nemél nikdy nachazet
v zavazadlovém prostoru vozidla.
Zavazadlovy prostor je v pfipadé
srazky velmi nebezpecné misto.

« Uvolnovaci packu pouzijte pouze
v pripadé nouze. Bud'te mimoradné
opatrni, zejména pokud se vozidlo
pohybuje.



Dvirka plniciho hrdla palivové
nadrze

Otevreni dvifek plniciho hrdla
palivové nadrze

Dvitka plniciho hrdla palivové nadrze je
nutné otevfit zevnitf vozidla zatazenim
za packu otevirani dvirek.

1. Vypnéte motor.

2. Pro otevreni dvifek plniciho hrdla
palivové nadrze, potahnéte nahoru
packu otevirani dvirek plniciho hrdla
palivové nadrze.

©OS04703.

3. Tahem zcela otevrete dvirka plniciho
hrdla palivové nadrze (1).

4. Uzavér palivové nadrZe (2) sejméte
otacenim proti sméru hodinovych
ruc¢i¢ek. Mlze se ozvat sycivy zvuk,
kdyzZ se vyrovnava tlak uvnitf nadrze.

5. Uzavér odlozte na dvirka plniciho
hrdla palivové nadrze.

ﬂ Informace

JestliZe se dviika plniciho hrdla palivové
nadrZe neotevi‘ou, protoZe se kolem nich
vytvoril led, jemné na dvifka poklepejte
nebo na né zatlaéte, aby se led rozlomil
a dviika se uvolnila. DviFka neotevirejte
pacenim. V pripadé potieby postiikejte
prostor kolem dviiek schvalenou
rozmrazovaci kapalinou (nepouzivejte
nemrznouci smés do chladic¢e) nebo
zajed’te s vozidlem do teplého prostoru,
kde led roztaje.
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Zavreni dvirek plniciho hrdla « Po zahéjeni ¢erpani paliva

palivové nadrze

1. Uzavér palivové nadrze nasadte zpét
a otacejte jim ve sméru hodinovych
rucicek, dokud se neozve jedno
,cvaknuti®,

2. Zavrete dvirka plniciho hrdla palivové

nadrze, az bezpecné zacvaknou.

n Informace

Dvitka plniciho hrdla palivové nadrze se
nezavrou, jsou-li dvere Fidice zamknuté.
Pokud dvere Fidice zamknete pri

tankovani, pfed uzavi‘enim dvifek plniciho

hrdla palivové nadrze je odemknéte.

PN vYsTRAHA

Benzin je vysoce hoflavy a vybusny.
NedodrZeni téchto pokynii mize vést
k ZAVAZNEMU nebo SMRTELNEMU
ZRANENI:

« Prectéte si a dodrzujte veskeré

vystrazné pokyny uvedené u ¢erpaci

stanice.

- Pred dopliiovanim paliva si ovérte,
kde je nouzovy odpojovac pfivodu
benzinu, pokud je na ¢erpaci stanici
k dispozici.

- DFive nez se dotknete plnici pistole,
méli byste vybit potencialné
nebezpecny elektrostaticky naboj
dotykem jiné kovové casti vozidla

holou rukou, v bezpecéné vzdalenosti

od plniciho hrdla palivové nadrze,
plnici pistole nebo jiného zdroje
vypard.

« Béhem doplnovani paliva
nepouzivejte mobilni telefony.

Elektricky proud a/nebo elektronické

interference z mobilniho telefonu
mohou potencionalné zapalit
palivové vypary a zpusobit poZar.
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nenastupujte zpét do vozidla.
Dotykem, tfenim nebo klouzanim

po pfedmétech nebo latkach, v nichz
muze vznikat staticka elektfina,

se muze zacdit hromadit elektricky
naboj.

Elektrostaticky vyboj mlze zapalit
palivové vypary a zpusobit pozar.
Pokud musite znovu nastoupit do
vozu, méli byste opét eliminovat
potencialné nebezpecny vyboj
statické elektriny tim, Ze se holou
rukou dotknete kovové ¢asti vozu,
ktera je dostatecné vzdalena od
plniciho hrdla paliva, palivové hubice
nebo jiného palivového zdroje.

Pfi tankovani vzdy presunte radici
paku do polohy P (parkovani) (pro
prevodovku s dvojitou spojkou),
zatahnéte parkovaci brzdu

a prepnéte spinac zapalovani do
polohy LOCK/OFF. Jiskry, které
produkuji elektrické souc¢asti motoru,
mohou zapalit palivové vypary

a zpusobit pozar.

Pokud pouzivate schvaleny
prenosny kanystr, polozte jej

pred dopliovanim paliva na zem.
Elektrostaticky vyboj z kanystru
muze zapalit palivové vypary

a zpusobit pozar. Po zahajeni
doplnovani paliva je potreba
udrzovat kontakt mezi holou rukou
a vozidlem, dokud tankovani
neskonci.
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Pouzivejte pouze schvalené plastové
kanystry, které jsou ur¢eny pro
prepravu a skladovani benzinu.

Nepouzivejte zapalky nebo
zapalovac a nekufte ani
nenechavejte nedopalky cigaret ve
vasem vozidle pfi pobytu na ¢erpaci
stanici, zejména pfi doplnovani
paliva.

Neprepliujte nadrz, mohlo by dojit
k preteceni paliva.

Pokud béhem doplnovani paliva
dojde k pozaru, vzdalte se od
vozidla a okamzité kontaktujte
vedouciho ¢erpaci stanice a potom
mistni hasi¢e. Dodrzujte vSechny
bezpecénostni pokyny, které od nich
obdrzite.

Pokud palivo pod tlakem

vystiikne, mlzZe potfisnit vase

$aty a kuizi, takZe budete vystaveni
nebezpedi podpaleni a popaleni.
Vzdy odSroubovavejte uzavér
opatrné a pomalu. Pokud kolem
uzavéru unika palivo nebo uslysite
syceni, pockejte pred tplnym
odsroubovanim uzavéru, dokud tyto
podminky nepominou.

Vzdy se ujistéte, Ze je uzaveér
plniciho hrdla palivové nadrze fradné
instalovan, aby se predeslo vyliti
paliva v pfipadé nehody.

ﬂ Informace

Ujistéte se, Ze dopliiujete do vaseho vozidla
palivo v souladu s ,,PoZadavky na palivo“
uvedenymi v uvodni kapitole.

POZNAMKA

- Dbejte, aby nedoslo k politi vnéjsich
povrchu vozidla palivem. Vechny
typy paliva rozlité na lakované
povrchy mohou lak poskodit.

» Pokud je nutné vyménit uzavér
plniciho hrdla palivové nadrze,
pouzijte pouze originalni uzavér
HYUNDAI nebo jeho ekvivalent
urceny pro vase vozidlo. Pokud
pouzijete nespravny uzavér plniciho
hrdla palivové nadrze, mtize to
mit za nasledek vazné poskozeni
palivového systému nebo systému
fizeni emisi.
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PRUHLEDOVY DISPLEJ (HUD) (JE-LI VE VYBAVE)

Opatreni pfi pouzivani
pruhledového displeje

V nasledujicich situacich mudze byt
obtizné informace na prahledovém
displeji precist.

Prihledovy displej je prahledny displej,
ktery promita urcité informace ze
sdruzeného pfistroje a navigace na
displej na palubni desce.
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Ridi¢ sedi nespravné ve svém sedadle.
Ridi¢ ma polarizované sluneéni bryle.
Nad krytem prihledového displeje se
naléza néjaky predmét.

— Vozidlo jede na mokré silnici.

Ve vozidle je nainstalované nespravné
osvétleni nebo do vozidla pronika
nevhodné svétlo zvenci.

Ridi¢ ma bryle.
Ridi¢ ma kontaktni ¢ocky.

Jestlize je obtizné informace na
prihledovém displeji precist, upravte
vy$ku obrazu prihledového displeje
nebo jas prahledového displeje v rezimu
UZivatelska nastaveni. Podrobnosti
naleznete v ¢asti ,,Displej LCD*

v kapitole 4.



05

g VYSTRAHA

Na pruhledovy displej ani na palubni
desku nepfripevinujte Zzadné nalepky
nebo prislusenstvi.

» Neupravujte zaviraci mechanismus
a projekéni plochu prihledového
displeje pfimo rukama.

- Viditelnost obrazu muze byt narusena
kvuli otiskim prstd. Displej mlze
rovnéz poskodit vyvijeni nadmérného
tlaku béhem provozu.

« Nepokladejte zadné predméty do
blizkosti prihledového displeje.
Interference s takovymi predméty
béhem aktivace muze narusit provoz
displeje nebo jej poskodit.

» Nepokladejte napoje do blizkosti
prahledového displeje. Pokud
do pruhledového displeje vnikne
tekutina, mGze dojit k jeho poskozeni.

+ Nepokladejte zadné predméty na
prahledovy displej. Viditelnost obrazu
muze rovnéz ovlivnit pfipevnéni
néjakého predmétu (nalepky apod.)
na pruhledovy displej.

« Nenechte na prihledovy displej svitit
silné svétlo. Muze dojit k poskozeni
prahledového displeje a vnitfnich
soucasti.

+ Nepokladejte zadné predméty na
prahledovy displej, dovniti nebo
okolo néj, bez ohledu na to, zda je
otevieny nebo zavieny. Rovnéz na
soucasti systému nepokladejte zadné
predméty, ani dovnitf systému nic
nestrkejte.

« K ¢&isténi prihledového displeje
pouzivejte mékkou tkaninu.
Nepouzivejte organicka rozpoustédia,
saponaty ani lestici utérku.

« Zbezpeénostnich diivodu pred
upravou nastaveni vzdy zastavte.

E POZOR

Kdyz se pruhledovy displej otevira
nebo zavird, mohou se od motoru
a pFevodovky ozyvat zvuky.

+ KdyzZ nastavujete vysku
pruhledového displeje, mohou se od
motoru a prevodovky ozyvat zvuky.

% Zkratka HUD znamena prahledovy
displej (Head Up Display).

Zapnuti/vypnuti pruhledového
displeje

00sN05 4L
PFi bézicim motoru mazete prihledovy
displej zapnout/vypnout stisknutim
tlacitka prthledového displeje na palubni
desce.

PFi vypnutém motoru se prihledovy
displej automaticky zavre, kdyzZ jsou
dvere zamknuty chytrym klickem.

Pokud vase vozidlo pouziva chytry klicek,
prihledovy displej se automaticky zavre,
kdyzZ jsou dvere zamknuty stisknutim
tlacitka na vnéjsi klice dvefi.

Pokud je motor vypnuty a dvere

nejsou zamknuty, prihledovy displej

se automaticky zavre pfiblizné po

5 minutach.
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Prakticka vybava
|

Informace na pruhledovém W ReZim Sport
displeji

B ReZzim NORMAL

0OSNO51015L
1. Kontrolky razeni

00505001L 2. Poloha prevodovky
1. Informace podrobné navigace (TBT) 3. Otackomer
2. Dopravni znacky 4. Rychlomér
3. Rychlomér
4. Nastavena rychlost adaptivniho ﬂlnformace
tempomatu

JestliZe jako obsah pruhledoveho

(je-li ve vybave) displeje zvolite naviga¢ni informace

5. Informace o odstupu od vozidla typu Turn By Turn (TBT), nebudou se
vpredu adaptivniho tempomatu tyto informace zobrazovat na displeji
(je-li ve vybavé) LCD.

6. Informace systému pro fizeni v jizdnim + ReZim Sport se zobrazi, kdyZ je rezim
pruhu (LFA) 3 jizdy nastaven na rezim N, reZim
(je-li ve vybaveé) SPORT nebo rezim CUSTOM 1 nebo

7. Informace systému pro bezpe&nost 2. Pro reZim CUSTOM vsak musi byt
jizdy v pruzich v nastaveni vozidla v multimediilnim
(je-li ve vybavé) systému zvolen také reZim Head-Up

8. Informace systému pro bezpecnost Display SPORT.

v mrtvém Uhlu
(je-li ve vybaveé)
9. Informace asistenta pro jizdu na

Nastaveni prihledového displeje
Na displeji LCD mUzete upravit nastaveni

dalnici prihledového displeje nasledujicim
(je-li ve vybavé) zplisobem.
10.Informace automatické zmény * Vyska displeje
nastavené rychlosti na dalnici » Natoceni
(je-li ve vybavé) . Jas

« Volba obsahu

Podrobnosti naleznete v ¢asti ,,Displej
LCD* v kapitole 4.
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OSVETLENI
VVnéjsi osvétleni
Ovladani svétel

W Typ A

OAE046448L
M TypB

OAE046449L
HTypC

OAE046448R
Pokud chcete ovladat svétla, otocte
spinac na konci ovladaci packy do jedné
z nasledujicich poloh:
(1) Poloha O
(2) Poloha svétel AUTO (je-li ve vybavé)
(3) Poloha obrysovych svétel
(4) Poloha Eelnich svétlomet(

0050475018

Poloha AUTO

Pokud je ovladac svétel v poloze AUTO,
obrysova svétla a svétlomety se budou
zapinat a vypinat automaticky v zavislosti
na svételnych podminkach vné vozidla.

| pfi zapnuté funkci AUTO se doporucuje
zapnout svétla ru¢né béhem jizdy v noci
¢i v mlze, nebo kdyzZ vjedete do tmavych
prostor, jako jsou tunely nebo podzemni
parkovisté.

POZNAMKA

» Nezakryvejte snimac (1) na
pfistrojové desce ani nedopustte,
aby se na néj néco vylilo.

» Necistéte snima¢ pomoci Cisticiho
prostfedku na okna, mohl by
zanechat tenky povlak, ktery by rusil
funkci snimace.

» Jestlize ma vase vozidlo ¢elni okno
s ténovanym sklem nebo jinym
typem kovového povrchu, nemusi
systém automatického ovladani
osvétleni fungovat spravné.
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OAE046469L
Poloha obrysovych svétel (3pq?)

Obrysova svétla a osvétleni registracni
znacky a pfistrojové desky jsou zapnuty.

OAE046467L

Poloha &elnich svétlometi (D)

Svétlomety, obrysova svétla, osvétleni
registracni znacky a pfistrojové desky
jsou zapnuty.

ﬂ Informace

Aby bylo moZné zapnout svétlomety, musi
byt spina¢ zapalovani v poloze ON.
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Ovladani dalkovych svétel

OAE046453L

Pokud chcete zapnout dalkova svétla,
zatlacte na packu smérem od sebe.
Packa se vrati do pGvodni polohy.
Kontrolka dalkovych svétel se rozsviti pfi
zapnuti dalkovych svétel.

Pokud chcete vypnout dalkova svétla,
zatlacte na packu smérem od sebe.
Zapnou se tlumena svétla.

PN v¥sTRAHA

Nepouzivejte dalkova svétla, pokud
proti vam jedou dalsi vozidla. Dalkova
svétla by mohla omezit vyhled ostatnich
Fidiéa.



05

OAE046455L

Chcete-li kratce bliknout dalkovymi
svétly, pritdhnéte packu k sobé

a uvolnéte ji. Dalkova svétla budou svitit,
dokud budete drzet packu u sebe.

Ukazatele sméru a signalizace
zmény jizdniho pruhu

OTLE045284

Pro signalizovani odbocovani zatlacte
pro zataceni doleva packu doll a pro
zataceni doprava nahoru do polohy (A).
Pro signalizovdni zmény jizdniho pruhu
premistéte packu ukazatell sméru zlehka
do polohy B a drzte ji v této poloze.
Packa se po uvolnéni nebo po dokonceni
zataceni vrati do polohy OFF.

Pokud se ukazatele nevypnou, neblikaji
nebo blikaji neobvykle, jedna ze zarovek
ukazatell sméru muze byt pfepélend

a bude nutné ji vymeénit.

Funkce kratkodobé signalizace zmény
sméru

Pokud chcete aktivovat funkci
kratkodobé signalizace zmény sméru,
mirné posunte packu smérovych svétel
a potom ji uvolnéte. Smérova svétla
bliknou 3krat, 5krat nebo 7krat.

Funkci krdtkodobé signalizace zmény
smeéru Ize aktivovat/deaktivovat v rezimu
Uzivatelskd nastaveni na displeji LCD

a rovnéz tak zvolit pocet bliknuti (3, 5
nebo 7). Podrobnosti naleznete v ¢asti
»Displej LCD* v kapitole 4.

Zadni mlhové svétlo

OTLE045285

Zadni mlhové svétlo se zapina
nasledujicim zplsobem:

Prepnéte ovladac svétel do polohy
obrysovych svétel a pak otocte ovladac
svétel (1) do polohy zadniho mlhového
svétla.

Zadni mlhové svétlo vypnete jednim
z nasledujicich zplsobu:
« Vypnete spinac svétel.

« Otocte ovladacem svétel znovu do
polohy zadniho mlhového svétla.
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Prakticka vybava

Funkce ochrany akumulatoru

Ugelem této funkce je zabrénit vybiti
akumulatoru. Systém automaticky vypne
obrysova svétla, kdyz fidi¢ vypne motor
a otevre dvere na strané fidice.

S touto funkci se obrysova svétla vypnou
automaticky, kdyz fidi¢ v noci zaparkuje
na strané silnice.

Pokud vs$ak po vypnuti motoru prepnete
ovladac svétel do polohy pro obrysova
svétla nebo do polohy AUTO, zlistanou
obrysova svétla zapnuta i po otevreni
dvefi na strané fidicCe.

Pokud je to nutné, vypnéte a znovu
zapnéte obrysova svétla pomoci
ovladace svétel na sloupku fizeni po
vypnuti motoru, aby svétla svitila

i nadale.

Funkce dobéhu svétlometi

(je-li ve vybavé)

Kdyz prepnete spinac zapalovani do
polohy ACC nebo OFF a jsou zapnuté
svétlomety, zlistanou svétlomety
(pfipadné také obrysova svétla) svitit
jesté asi 5 minut. Pokud vsak pfi
vypnutém motoru otevrete a zavrete
dvere u ridice, svétlomety (a obrysova
svétla) zhasnou po zhruba 15 sekundach.

Svétlomety (a obrysova svétla) Ize
zhasnout dvojitym stisknutim tlacitka
zamykani na chytrém klicku nebo
otocenim ovladace svétel do polohy
OFF nebo AUTO. Pokud vsak prepnete
ovladac svétel do polohy AUTO a venku
je tma, svétlomety se nevypnou.

Funkci dobé&hu svétlometd Ize aktivovat
¢i deaktivovat v rezimu Uzivatelska
nastaveni na displeji LCD. Podrobnosti
naleznete v ¢asti ,,Displej LCD*

v kapitole 4.
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POZNAMKA

Pokud Fidi¢ vystoupi z vozidla jinymi
dvermi nez dvermi fridice, funkce
ochrany akumulatoru nebude v ¢innosti
a funkce dobéhu svétlometu se
automaticky nevypne. Proto dojde

k vybiti akumulatoru. V takovém
pfipadé nezapomente vypnout
svétlomety pred vystupem z vozidla.

Svétla pro denni sviceni

Svétla pro denni sviceni zvysuji béhem
dne viditelnost predni ¢éasti vaseho
vozidla pro ostatni Ucastniky silni¢niho
provozu.

Svétla pro jizdu ve dne vypnou pfislusné
Zarovky, kdyz:

1. Jsou zapnuté svétlomety.

2. Je vypnuty motor.



Nastaveni sklonu svétlometu
(je-li ve vybaveé)

-

Manualni typ

Otacenim prepinace nastaveni sklonu
svétlomet( nastavite sklon svétlometd,
aby odpovidal poctu cestujicich

a nakladu v zavazadlovém prostoru.
Cim vyssi je &islo na regulatoru, tim nize
sviti svétlomety. Vzdy udrzujte sklon
svétlomet( ve spravné Grovni, jinak
mohou svétlomety oslfovat ostatni
fidice.

Nize jsou uvedeny priklady vhodného
nastaveni pro rlizné zatéze. Pro jiny nez
uvedeny naklad upravte prepinac¢ do
polohy, ktera se nejvice blizi skutec¢nosti.

Preferovana
Stav nalozeni poloha
prepinace
Pouze fidi¢ 0
Ridi¢ + spolujezdec 9
vpredu
PIné obsazeno cestujicimi ]
(vCetné ridice)
Vsichni cestujici
(vCetné ridice) 2
+ maximalni povolené
zatizeni
Ridi¢ + maximalni o
povolené zatizeni

Automaticky typ

Automaticky upravi sklon svétlomet(
na zakladé poctu pasazérl a hmotnosti
nakladu v zavazadlovém prostoru.

Rovnéz nastavuje vhodny sklon
svétlomet( pro rdzné situace.

PN vYsTRAHA

Pokud systém spravné nefunguje,
doporucujeme vdm nechat jej
zkontrolovat u autorizovaného opravce
HYUNDAI. Nepokousejte se opravit
systém sami.
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Uvitaci osvétleni

Osvétleni interiéru

Kdyz je spinac osvétleni interiéru

v poloze DOOR a vSechny dvere (véetné
dvefi zavazadlového prostoru) jsou
zamknuté a zaviené, osvétleni interiéru
se rozsviti na 30 sekund, kdyzZ dojde

k nékteré z nasledujicich situaci.

« Stisknete tlac¢itko odemknuti dvefi na
chytrém klicku.

« Kdyz stisknete tlacitko na vnéjsi klice
dvefi s chytrym klickem u sebe.

Pokud v této dobé stisknete znovu
tlacitko zamknuti nebo odemknuti dvefi,
osvétleni interiéru zhasne ihned.

Osvétleni interiéru

POZNAMKA

Nepouzivejte svétla v interiéru pfi jizdé
ve tmé. Osvétleni interiéru vdm muze
zhorsit vyhled a zpusobit nehodu.

PN v¥sTRAHA

Nepouzivejte svétla v interiéru pfi jizdé
ve tmé. Osvétleni interiéru vdm muze
zhorsit vyhled a zpUsobit nehodu.

5-46

Automatické zhasnuti osvétleni
interiéru

Osvétleni interiéru automaticky zhasne
pfiblizné 20 minut po vypnuti motoru

a po zavreni dvefi. Jsou-li oteviené
nékteré dvere, zhasne osvétleni zhruba
40 minut po vypnuti motoru. Zamknete-li
dvere a prejde-li bezpecnostni systém
vozidla do pohotovostniho stavu,
osvétleni zhasne o pét sekund pozdéji.

Osvétleni vpredu
M Typ A (bez pouzdra na slunecni bryle)

Pi‘edni svétlo na ¢teni (1)

Stisknutim krytu svétla na Cteni (1) svétlo
rozsvitite. Opétovnym stisknutim krytu
svétla na Cteni svétlo zhasnete.



Piedni osvétleni dveri (@) (2):

Po otevreni dvefi se automaticky na cca
30 sekund rozsviti osvétleni interiéru pro
predni/zadni sedadla.

Po odemknuti dvefi ddlkovym ovladacem
(chytrym klickem) se na cca 15 sekund
automaticky rozsviti osvétleni interiéru
pro predni/zadni sedadla. Pri prepnuti
spinace zapalovani do polohy ON
osvétleni interiéru postupné béhem

15 sekund zhasne. Osvétleni interiéru
z(stane rozsvicené az 20 minut, kdyz
jsou dvere oteviené a spinac zapalovani
je v poloze ACC nebo OFF.

Osvétleni piredni ¢asti interiéru

. NE 3):
Pro zapnuti osvétleni interiéru pro
predni/zadni sedadla stisknéte
tlacitko.

e T (4):
Pro vypnuti osvétleni interiéru pro
predni/zadni sedadla stisknéte
tlacitko.

Zadni osvétleni

©OS047053

Spina¢ zadniho osvétleni interiéru:

Stisknutim tohoto tlacitka osvétleni
interiéru zapnete a vypnete.

POZNAMKA

Nenechavejte pfilis dlouho zapnuté
spinace svétel, kdyz je vypnuty motor.
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Osvétleni zavazadlového prostoru

~ OOSNO51BL-
Osvétleni se rozsviti pfi otevieni dveri
zavazadlového prostoru.

POZNAMKA

Svétlo v zavazadlovém prostoru

bude svitit po dobu, kdy jsou dvere
zavazadlového prostoru oteviené. Aby
se zbytecné nevybijel akumulator, je
potreba dvere zavazadlového prostoru
po jejich pouziti radné zavrit.
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Osvétleni kosmetického zrcatka
(je-li ve vybaveé)

OCN7050058

Pro zapnuti/vypnuti svétla stisknéte
tlacitko.

« 5 Po stisknuti tohoto tla&itka se

svétlo rozsviti.

« (O : Po stisknuti tohoto tla&itka svétlo
zhasne.

POZNAMKA

Vzdy méjte tlacitko ve vypnuté poloze,
kdyz osvétleni kosmetického zrcatka
nepouzivate. Pokud je slunecni clona
sklopena bez vypnuti osvétleni,

muze dojit k vybiti akumulatoru nebo
poskozeni slunecni clony.



ASISTENCNI SYSTEM DALKOVYCH SVETEL (HBA)

(JE-LI VE VYBAVE)

OPDE046057

Asistencni systém dalkovych svétel
predstavuje funkci, kterd automaticky
nastavi svétlomety (pfepina mezi
dalkovymi a tlumenym svétly) podle
jasu detekovanych vozidel a jizdnich
podminek.

Detekcni snimac
_F:'_-—. = B

[1]: Pfedni kamera

Pfedni kamera se pouziva jako detekéni
snimac k detekci okolniho svétla a jasu
béhem jizdy.

Umisténi detekéniho snimace je
znazornéno na obrazku vyse.

POZNAMKA

» Predni kameru vzdy udrzujte
v dobrém stavu, abyste udrzeli
optimalni vykon asistencniho
systému dalkovych svétel.

+ Podrobnosti o opatrenich pro predni
kameru naleznete v ¢asti ,,Asistencni
systém pro prevenci srazky vpredu
(FCA)“ v kapitole 7.

Nastaveni asistencniho systému
dalkovych svétel
Nastaveni funkci

OOSNO51031L

Pfi tlacitku start/stop motoru v poloze
ON vyberte v menu Nastaveni moznost
,Lights » High Beam Assist (nebo HBA
(High Beam Assist))‘, ¢imz zapnete
asistencni systém dalkovych svétel.
Zru$enim vybeéru této moznosti funkci
vypnete.

PN vysTRAHA

Pro vasi bezpe¢nost ménte Nastaveni az
po zaparkovani vozidla na bezpe¢ném
misté.
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Cinnost asistenéniho systému
dalkovych svétel
Zobrazeni a ovladani systému

« Po vybéru moznosti ,,High Beam
Assist* v nabidce Nastaveni ovladejte
asistencni systém dalkovych svétel
podle nize uvedeného postupu.

— Prepnéte ovladac svétel do polohy
AUTO a zatlaéte packu svétlometud
smérem ke sdruzenému pfistroji.
Na sdruzeném pfistroji se rozsviti
kontrolka asistencniho systému
dalkovych svétel ((R) a asistencni
systém dalkovych svétel se zapne.

— Kdyz je asistencni systém dalkovych
svétel aktivni, dalkova svétla se
rozsviti, kdyz rychlost vozidla
prekroCi 40 km/h. Kdyz je rychlost
vozidla nizsi nez 25 km/h, dalkova
svétla se nerozsviti.

— P¥irozsviceni dalkovych svétel
se na sdruzeném pfistroji rozsviti
kontrolka dédlkovych svétel (E@).

« Kdyz je aktivni asistencni systém
dalkovych svétel, pokud je pouzita
packa nebo spinac svétlomet,
asistencni systém dalkovych svétel
pracuje nasledovné:

— Jestlize pritdhnete packu
svétlometl k sobé a dalkova svétla
jsou vypnuta, dalkova svétla se
zapnou, aniz by doslo k vypnuti
asistencniho systému dalkovych
svétel. Kdyz packu svétlomett
uvolnite, vrati se do stfedové polohy
a dalkova svétla se vypnou.

— Jestlize pritdhnete packu
svétlometl k sobé a dalkova svétla
jsou zapnuta asisten¢nim systémem
dalkovych svétel, zapnou se
tlumena svétla a funkce se vypne.

— Pokud je ovladac svétel prepnut
z polohy AUTO do jiné polohy
(svétlomet / obrysova svétla
/ vypnuto), asistencni systém
dalkovych svétel se vypne a rozsviti
se odpovidajici svétlo.
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« Kdyz je asistencni systém dalkovych
svétel v ¢innosti, dalkova svétla se
prepnou na tlumena v ndsledujicich
situacich:

— Kdyz jsou detekovany sveétlomety
protijedouciho vozidla.

— Kdyz dojde k detekci koncovych
svétel vozidla jedouciho vpredu.

— Kdyz dojde k detekci svétlometd
nebo koncovych svétel motocyklu
nebo jizdniho kola.

— Kdyz je okoli dostatecné jasné
osvétlené a dalkova svétla nejsou
potreba.

— Kdyz dojde k detekci pouli¢niho
nebo jiného osvétleni.

ﬂ Informace

Obrazky nebo barvy se mohou lisit
v zavislosti na specifikacich nebo motivu
pristrojové desky.

Porucha a omezeni asisten¢niho
systému dalkovych svétel
Porucha asisten¢niho systému
dalkovych svétel

Check High Beam Assist
(HBA) system

0OJKO50059L

Pokud asistencni systém dalkovych
svétel nefunguje spravné, na sdruzeném
pfistroji se zobrazi varovné hlaseni
»,Check High Beam Assist (HBA)
system)* (Zkontrolujte asistencni systém
dalkovych svétel (HBA)) a rozsviti se
varovna kontrolka A\. Doporucujeme
vam nechat funkci zkontrolovat

u autorizovaného opravce HYUNDAI.



Omezeni asistencniho systému
dalkovych svétel
Asistencni systém dalkovych svétel

nemusi fungovat spravné v nasledujicich
situacich:

Svétlo protijedouciho vozidla nebo
vozidla vpredu neni detekovano,
nebot ma svétlomet poskozeny nebo
zakryty atd.

Svétlomet protijedouciho vozidla nebo
vozidla vpredu je pokryty prachem,
snéhem ¢i vodou.

Vozidlo vpredu ma vypnuté
svétlomety, ale ma zapnuta mlhova
svétla atd.

Kdyz je pobliz svétlo podobného tvaru
jaky maji svétla vozidla.

Kdyz byly svétlomety poskozeny nebo
nebyly sprdvné opraveny.

KdyZ nejsou svétlomety spravné
sefizeny.

KdyzZ jedete po uzké, klikaté nebo
nerovné silnici, nebo do kopce ¢i

z kopce.

Kdyz je na kfizovatce Ci na klikaté
cesté vozidlo vpredu viditelné jen
zCasti.

Jsou-li vpredu semafory, reflexni
znacka, blikajici znacka nebo zrcadlo.

Je-li vpredu docasna reflexni znacka
nebo blikajici svétlo (stavenisté).
Kdyz jsou $patné jizdni podminky,
vozovka je napriklad mokrd, namrzla
nebo pokryta snéhem.

KdyzZ se nahle ze zatacky vynofri
vozidlo.

Kdyz je vozidlo naklonéno kvdli
prdzdné pneumatice nebo je tazeno.

KdyZ neni detekovano svétlo
protijedouciho vozidla nebo vozidla
vpredu kvali prekazkam ve vzduchu,
jako jsou vyfukové plyny, kouf, mlha,
snih nebo vodni tfist ¢i vanice na
silnici, nebo zamlZeni svétlometu
apod.

ﬂ Informace

Podrobnosti 0 omezenich pro predni
kameru naleznete v ¢asti ,,Asisten¢ni
systém pro prevenci srazky vpiredu
(FCA)“ v kapitole 7.

PN v¥sTRAHA

+ Asistencni systém dalkovych svétel
nemusi vZdy fungovat spravné.
Asistencni systém dalkovych svétel
vam ma pouze ulehcit jizdu. Ridi¢
neustale zodpovida za bezpecnou
jizdu a musi stale sledovat okolni
situaci.

+ Kdyz asistenc¢ni systém dalkovych
svétel nepracuje spravné, prepinejte
mezi dalkovymi a tlumenymi svétly
rucné.
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STERACE A OSTRIKOVACE

B Stérac/ostfikovac celniho okna E B Stérac/ostfikovac zadniho okna m
* TypA

* TypA

- TypB m

OOSNO51002E

OOSNO051001AU 00SN051002AU
A. Rizeni rychlosti stéra&l C. Ostriknuti s kratkym setfenim (vpredu)
»V / MIST - jedno setreni D. Ovladani zadniho stérace*
« O/ OFF - vypnuto » 2/ HI - vysoka rychlost stirani
e --- / INT - cyklické stirani * 1/ LO - nizka rychlost stirani
AUTO* - automatické ovladani « 0/ OFF - vypnuto
stéracd - C -
L, L, E. Ostfiknuti s krdtkym setfenim (vzadu)
« 1/ LO - nizka rychlost stirani
2/ HI - vysoka rychlost stirani * je-li ve vybavé
B. Nastaveni doby cyklu prferusovaného
stirdni
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Stérace celniho okna

Funguji nasledujicim zptsobem, kdyz je

spinac zapalovani v poloze ON.

V/MIST: pro jednoduchy stiraci cyklus
premistéte packu dolt (V)
nebo nahoru (MIST) a uvolnéte
ji. Stérace budou pracovat
nepretrzité, pokud packu
pridrzite v této poloze.

O / OFF: Stérace nepracuiji.

---/INT: StéracCe pracuji pferusované se
stejnymi intervaly stirdni. Tento
rezim pouzijte v mirném desti
nebo v mlize. Pokud chcete
nastavit rychlost, otacejte
ovladac¢em nastaveni rychlosti.

1/LO: normalni rychlost stirdni
2/HI: vysoka rychlost stirani

ﬂ Informace

Pokud je na ¢elnim okné velky nanos
snéhu nebo ledu, odmrazujte ¢elni okno
pied pouZitim stéracui po dobu pribliZné
10 minut nebo dokud snih a/nebo led
neroztaji, abyste zajistili jejich spravnou
funkei.

Pokud snih a led pied stiranim

a ostfikovanim neodstranite, muze dojit
k poskozeni stérace i ostiikovaci.

AUTO (automatické) rizeni
(pokud je ve vybavé)

AUTO

i

©0S047322L

Destovy snimac umistény v horni ¢asti
skla ¢elniho okna detekuje intenzitu
desté a ridi spravny interval cyklovace
stéracu. Interval stirdni se bude fidit
automaticky podle hustoty srazek.

Kdyz prestane prset, stérac se zastavi.
Pokud chcete nastavit citlivost, otacejte
ovladacem nastaveni citlivosti (1).
Pokud je spinac stéracl v rezimu AUTO
se spinacem zapalovani v poloze ON,
stérac se jednou aktivuje za ucelem
provedeni autodiagnostiky systému.
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rakticka vybava

PN vysTRAHA

Aby nedoslo ke zranéni osob stéraci,
kdyz bézi motor a ovladaé stéraéu je
v poloze AUTO, dodrZujte nasledujici
pokyny:

Nedotykejte se horni hrany ¢elniho
okna v misté destového snimace.

Neotirejte horni ¢ast skla ¢elniho
okna mokrym nebo vihkym hadrem.

Netlacte na sklo ¢elniho okna.

Pfepnéte spinaé stéraél do
vypnuté polohy, jestlize se stérace
nepouzivaji.

POZNAMKA

Kdyz myjete vozidlo, nastavte spinac
stéracu do polohy O (OFF), abyste

vypnuli automatickou funkci stéraéu.

Stéra¢ se muze spustit a poskodit,
pokud je pfi myti vozidla spina¢
nastaven do rezimu AUTO.

Nedemontujte kryt snimace

v horni ¢asti skla ¢elniho okna na
strané spolujezdce. Mohlo by dojit
k poskozeni soucasti systému, které
by nemuselo byt kryto zarukou na
vase vozidlo.

Jelikoz se pouziva svételny snimac,
muze dojit k doéasnému naruseni
funkce kvuli prudké zméné okolniho
svétla, zpusobené neéistotami

a prachem za jizdy.
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Ostrikovace celniho okna

00SNO5D03LH
V poloze OFF (O) zatdhnéte packu mirné
smérem k vam, ¢imz se kapalina do
ostfikovacu rozprasi na pfednim okné
a stérace projdou 1-3 cykly.
Rozstrik a stirdni budou pokracovat,
dokud packu neuvolnite.

Kdyz ostfikovace nefunguiji, je patrné
potfeba doplnit kapalinu do ostfikovac
do nadrzky.

Jestlize je vozidlo vybaveno ostfikovaci
svétlometd, rozstfikne se kapalina za
nasledujicich okolnosti pfi ostfikovani
¢elniho okna také na svétlomety:

1. Spinac zapalovani je v poloze ON.
2. Ovladac svétel je v poloze svétlometd.

PN v¥sTRAHA

Kdyz je venkovni teplota pod bodem
mrazu, VZDY zahrejte ¢elni okno
rozmrazovacem, aby kapalina do
ostfikovaéu na ¢elnim okné nenamrzala.
Mohla by vam zhorsit vyhled a zpusobit
nehodu se zdvaznym zranénim osob
nebo smrti.



VN rozor

« Abyste predesli moznému poskozeni
Eerpadla ostfikovadl, nepouzivejte
ostrikovace, kdyz je nadrzka na
kapalinu prazdna.

« Abyste predesli moznému poskozeni
stéraéu nebo ¢elniho okna,
nepouzivejte stérace, kdyz je celni
okno suché.

» Abyste predesli poskozeni
ramen stéracu a jejich soucasti,
nepokousejte se hybat stéraci
manualné.

+ Abyste predesli poskozeni stéraéi
a ostfikovace, pouzivejte v zimé nebo
za chladného pocasi nemrznouci
kapalinu.

Spinac stérace a ostfikovacu
zadniho okna (je-li ve vybavé)

e—
- i T f‘*‘-\
—at
r -\.

OOSNO51004L

Spinac stérace a ostfikovace zadniho
okna se nachdzi na konci ovladaci packy
stéracu a ostrikovacu.

Stérac a ostrikovac zadniho okna se
zapina otocenim spinace do pozadované
polohy.

2 / HI - vysoka rychlost stirani
1/ LO - nizka rychlost stirdni
O / OFF - vypnuto

OOSNO051005L

Odtlacenim packy od sebe rozstfiknete
na zadni okno tekutinu a probéhnou

1-3 cykly setfeni. Rozstfik a stirani budou
pokracovat, dokud packu neuvolnite.
(je-li ve vybave)

Automaticky zadni stéra¢

(je-li ve vybavé)

Zadni stérac bude v provozu pfi couvani
a pfi zapnutych prednich stéracich,
jestlize na displeji LCD zvolite pfislusnou
funkci.

Prejdéte do ,User Settings » Convenience
- Auto Rear Wiper (reverse)’.
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Praktickd vybava
|

MANUALNI KLIMATIZACE (JE-LI VE VYBAVE)

OO0S050100K

1. Ovladac nastaveni otacek ventilatoru 5. Tlacitko A/C (klimatizace)*

2. Ovladac teploty 6. Tlacitko ovladani pfivodu vzduchu
3. Ovladac volby rezimu Tlacitko odmrazovani zadniho okna
4. Poloha odmrazovani ¢elniho okna

N

*

:je-li ve vybavé
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Topeni a klimatizace
1. Nastartujte motor.

2. Zvolte polohu pro pozadovany rezim.

Postup pro ucinnéjsi vytapéni
a chlazeni:

— Topeni: ~ A
— Chlazeni: =4
Vybér rezZimu

. Nastavte ovladac teploty vzduchu na

pozadovanou hodnotu.

. Nastavte rezim pfivodu venkovniho

(Cerstvého) vzduchu

. Nastavte ovladac otacek ventilatoru

na pozadovanou hodnotu.

. Pokud chcete pouzivat klimatizaci,

zapnéte ji.

OOSNO5107L

Knoflik vybéru rezimu nastavuje smér proudéni vzduchu systému vétrani.
Vzduch je mozné smérovat na podlahu, do vydechd v palubni desce nebo na celni

okno.
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—> ® Tvif (B,D)

Vzduch proudi na horni polovinu téla

a do tvére. Navic u kazdého vydechu je
mozné nastavit smér proudéni vzduchu
z prislusného otvoru.

—s @ Dvéirovné (B,C,D,E)

N

Vzduch proudi do tvare a na podlahu.

e Podlaha (A, C, E, D)
~ r’

Vétsina vzduchu je sméfovéna na
podlahu a malé mnozstvi je smérovano
k odmrazeni ¢elniho okna a bo¢nich
oken.

@ ® Podlaha/Odmrazovani
4 a.c.p.E)

Vétsina vzduchu je sméfovana na
podlahu a ¢elni okno a malé mnoZstvi je
smérovano k odmrazeni boc¢nich oken.

@ Odmrazovani (A, D)

Vétsina vzduchu je smérovana na Celni
okno a malé mnozstvi k odmrazeni
bocnich oken.
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Maximalni ochlazovani (B, D)

(je-li ve vybavé)

Chcete-li spustit klimatizaci na
maximum, otocte ovladac teploty zcela
doleva. Vzduch proudi na horni polovinu
téla a do tvare.

V tomto rezimu se poloha klimatizace
a recirkulovaného vzduchu zvoli
automaticky.

Jakmile je to po dostatecném ochlazeni
interiéru mozné, otoCte ovladac teploty
z polohy A/C MAX a stisknéte tlacitko
A/C.

OOSNO51108L

Vydechy vzduchu v pristrojové desce

Vydechy Ize otevfit nebo zavfit (Q)
samostatné pomoci ovladaciho kolecka.

Pomoci ovlddaci packy mlzete nastavit
také smér proudéni vzduchu z téchto
vydechd, viz obrazek.
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Ovladani teploty (2)

Pfi otaceni ovladaciho prvku doprava se
teplota zvysuje. Pfi otaceni ovladaciho
prvku doleva se teplota snizuje.

Ovladac privodu vzduchu (6)

Pouziva se pro vybér privodu vzduchu
zvenku (Cerstvy) nebo vnitfni cirkulaci.

Pokud chcete zménit pfivod vzduchu,
stisknéte ovladac.

Poloha pro vnitini cirkulaci vzduchu

- Je-li zvolena poloha pro

= vnitini cirkulaci vzduchu,

v interiéru vozidla cirkuluje
stale stejny vzduch, ktery je
podle zvolené funkce bud'
ohfivan, nebo ochlazovan.

Mews

vozidla vstupuje vzduch
zvenku a je podle zvolené
funkce ohfivan nebo
ochlazovan.

n Informace

Doporucuje se pouzivat polohu piivodu
¢erstvého vzduchu.

DelSi provoz topeni v poloze pro
recirkulaci vzduchu (bez zvolené
klimatizace) miiZe mit za nasledek
zamlZeni ¢elniho a bo¢nich oken a vzduch
v prostoru pro cestujici bude vydychany.
Navic je moZné, Ze pri dlouhodobém
zapnuti klimatizace se zvolenym reZimem
vnitini cirkulace dojde k pFiliSnému
vysuSeni vzduchu v prostoru pro cestujici.

PN vysTRAHA

« Nepfretrzity provoz klimatizace
v rezimu vnitfni cirkulace maze
zpusobit zvy$eni vihkosti v interiéru
vozidla, takze mlze dojit k zamlzZeni
okna a snizeni viditelnosti.

» Nespéte ve vozidle, pokud je
spusténa klimatizace nebo topeni.
Muze dojit k vaZnému poskozeni
zdravi nebo smrti v disledku poklesu
hladiny kysliku a nebo télesné
teploty.

+ Nepretrzity provoz klimatizace
v rezimu vnitfni cirkulace muze
zpusobit ospalost a ztratu kontroly
nad vozidlem. Béhem jizdy nastavte
pfivod vzduchu na venkovni (Cerstvy)
vzduch vzdy, kdyz je to mozné.

5-59



Prakticka vybava

Ovladaé otacek ventilatoru (1) Cinnost systému
Rychlost ventilatoru a pritok vzduchu Ventilace
zvysite otoCenim ovladace doprava. 1. Nastavte refim do polohy =

Rychlost ventildtoru a pritok vzduchu

shi3ite otocenim ovladace doleva. 2. Nastavte ovladac pfivodu vzduchu do

rezimu privodu (Cerstvého) vzduchu

Pokud ovladac otacek ventilatoru zvenku
nastavit lohy ,,0% ventilator : .
vy;r?e e do polohy ,0% ventilator se 3. Nastavte ovladac teploty vzduchu na
’ pozadovanou hodnotu.
i 4. Nastavte ovladac otacek ventilatoru
POZNAMKA na pozadovanou hodnotu.
Ovladani otacek ventilatoru se
spinacem zapalovani v poloze ON Topeni
muze zpUsobit vybiti akumulatoru. - .
Otacky ventilatoru ovladejte pri bézicim 1. Nastavte rezim dvo Ff,°|0hy ~A-
motoru. 2. Nastavte ovladac pfivodu vzduchu do
rezimu privodu (Cerstvého) vzduchu
Klimatizace (A/C) (5) zvenku.
(je-li ve vybaveé) 3. Nastavte ovladad teploty vzduchu na
Pokud chcete klimatizaci zapnout, pozadovanou hodnotu.
stisknéte tladitko A/C (kontrolka se 4. Nastavte ovladac otacek ventilatoru
rozsviti). Opétovnym stisknutim tlacitka na pozadovanou hodnotu.
klimatizaci vypnete. 5. Pokud je pozadovano topeni

s odvlh¢ovanim, zapnéte klimatizaci
(pokud je ve vybavé).

Pokud se ¢elni okno mlzi, zvolte rezim
F,J nebo &Y.
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UzZite¢né rady

» Chcete-li zabranit pronikani prachu
nebo nepfijemného dymu do interiéru
vozidla skrze systém vétrani, docasné
nastavte ovladac privodu vzduchu
do polohy ,vnitfni cirkulace. Jakmile
opustite oblast se znecisténym
vzduchem, nezapomente opét
nastavit ovladac do polohy pro Cerstvy
vzduch. To pomdaze fidi¢i udrzet
pozornost a pohodli ve vozidle.

» Abyste predesli zamlZeni ¢elniho okna,
nastavte ovladac privodu vzduchu
do polohy cerstvého vzduchu,
zapnéte klimatizaci a nastavte otacky
ventildtoru a teplotu na poZadovanou
hodnotu.

Klimatizace

Klimatiza¢ni systémy HYUNDAI jsou

pInény chladivem R-134a nebo R-1234yf.

1. Nastartujte motor. Stisknéte tlacitko
klimatizace.

2. Nastavte reZim do polohy ~4.

3. Nastavte ovladac pfivodu vzduchu
do rezimu pfivodu Cerstvého vzduchu
zvenku nebo vnitfni cirkulace.

4. Nastavte otacky ventilatoru a teplotu
za Ucelem udrzeni maximalniho
komfortu.

ﬂ Informace

Vase vozidlo je plnéné médiem R-134a
nebo R-1234yf, podle zakoni ve vasi zemi,
platnych v dobé vyroby. Informace, jaké
chladivo je ve vasem vozidle, naleznete na
$titku umisténém na vnitini strané kapoty.
Podrobnosti o umisténi $titku klimatizace
naleznete v této kapitole.

POZNAMKA

+ Systém chlazeni mohou opravovat
pouze skoleni a certifikovani
technici, ktefi zajisti jeho spravny
a bezpecny provoz.

« Systém chlazeni je potfeba opravovat
v dobfre vétraném prostoru.

+ Vyparnik (civka chlazeni) se nikdy
nesmi nahrazovat dilem vyjmutym
z ojetého nebo poskozeného vozidla.
Nové vyparniky MAC musi mit
certifikaci (a stitek) potvrzujici, ze
vyhovuji normé SAE J2842.

POZNAMKA

« Kdyz pouzivate klimatizaci, bedlivé
sledujte teplomér, pokud jedete
do kopce nebo v husté dopravé
a teploty venku jsou vysoké. Provoz
klimatizace muze zpusobit pFehFati
motoru. Dal pouzivejte ventilator, ale
vypnéte klimatizaci, pokud teplomér
indikuje prehrati motoru.

« PFi otevieni oken za vlhkého pocasi
muze pfi klimatizovani dojit ke
kondenzaci vody ve vozidle. Protoze
vétsi kapky vody mohou zpusobit
poskozeni elektrickych zafizeni,
klimatizace by méla byt pouzivana
pouze pfi zavienych oknech.
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Rady k pouzivani klimatizace

« Pokud bylo vozidlo zaparkované na
pfimém slunci za horkého pocasi, na
kratkou dobu otevrete okna, aby horky
vzduch zevnitf mohl uniknout ven.

» Po dostatecném ochlazeni pfepnéte
z polohy recirkulace vzduchu zpét na
privod Cerstvého vzduchu zvendi.

« Chcete-li snizit zamlzeni oken
zevnitr za destivych ¢i vihkych dni,
snizte vlhkost uvnitf vozidla pomoci
klimatizace se zavienymi okny
a stfesSnim oknem.

» Pouzivejte klimatizaci alespon jednou
za mésic, byt jen nékolik minut, abyste
zajistili maximalni vykon systému.

« Jestlize pouzivate klimatizaci
nadmérnym zplsobem, rozdil mezi
teplotou vnéjsiho vzduchu a ¢elniho
okna mize zpUsobit zamlzeni
vnéjsiho povrchu okna a ztratu
vyhledu. V takovém pripadé prepnéte
ovladac pro vybér rezimu do polohy

rychlost.
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Udrzba systému
Vzduchovy filtr klimatizace

OIK047401L
[A]: Vnéjsi vzduch, [B]: Recirkulovany vzduch
[C]: Vzduchovy filtr klimatizace, [D]: Ventilator
[E]: Jadro vyparniku, [F]: Jadro vyméniku tepla

Tento filtr se naléza pod schrankou pred
spolujezdcem. Filtruje prach a dalsi
Céstice, které se dostdvaji do vozidla
skrze vytapéni a klimatizaci.

Doporucujeme vam nechdvat
vzduchovy filtr klimatizace vyménovat
u autorizovaného opravce HYUNDAI
podle planu udrzby. Pokud je vz
provozovan za ztizenych podminek, jako
na prasnych cestach nebo na cestach

s nezpevnénym povrchem, je nutné
vyménu vzduchového filtru klimatizace
provadét Castéji.

Pokud se pratok vzduchu prudce

snizi, doporucujeme nechat systém
zkontrolovat u autorizovaného opravce
HYUNDAI.
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Kontrola mnozZstvi chladiva
v klimatizaci a maziva v kompresoru

Pokud je mnozZstvi chladiva malé,
vykonnost klimatizace mize byt
omezena. Preplnéni rovnéz snizuje vykon
klimatizace.

Pokud tedy zjistite abnormalni funkci,
doporucujeme vam nechat tento systém
zkontrolovat u autorizovaného opravce
HYUNDAI.

POZNAMKA

Je dulezité, aby byl pouzZit spravny

typ a mnozstvi oleje a chladiva. Jinak
muze dojit k poskozeni kompresoru

a abnormalnimu chodu systému. Abyste
predesli posSkozeni, servis systému
klimatizace vaseho vozidla by méli
provadét pouze vyskoleni a certifikovani
technici.

PN vysTRAHA
Vozidla vybavena chladivem R-134a
Protoze toto chladivo se
pouziva pfi velmi vysokém
tlaku, smi systém klimatizace
opravovat pouze vyskoleni
a certifikovani technici.
Veskera chladiva musi odebirana
pomoci nalezitého vybaveni.
Vypousténi chladiva pfimo do
atmosféry je skodlivé pro lidské zdravi
a zivotni prostredi. Nedodrzeni téchto
varovani muaze vést k vaznym Grazam.
PN vysTRAHA
Vozidla vybavena chladivem R-1234yf
mirné horlavé a pouziva se
pri velmi vysokém tlaku, smi
— S€rvis systému klimatizace
o provadét pouze vyskoleni
dulezité pouzivat spravny
typ a mnozstvi oleje
Veskera chladiva musi odebirana
pomoci nalezitého vybaveni.
atmosféry je skodlivé pro lidské zdravi
a zZivotni prostredi. Nedodrzeni téchto

‘ Protoze toto chladivo je
m a certifikovani technici. Je
i chladiva.
Vypousténi chladiva pfimo do
varovani muze vést k vaznym Grazim.
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W Priklad

o

Stitek chladiva klimatizace

Informace, jaké chladivo je ve vasem
vozidle, naleznete na Stitku umisténém
na vnitini strané kapoty.

* TypA

OHYK059004

'L:I R-123dyt  Dxxcexng

e PAG s i jamez sonas &=

OHYK059001

Symboly a specifikace tykajici se chladiva
klimatizace znamenaji nasledujici:

1.

5-64

Klasifikace chladiva

. Mnozstvi chladiva
. Klasifikace maziva kompresoru

Pozor

. Horlavé chladivo
. Servis systému klimatizace smi

provadét pouze registrovany technik
Dilenska prirucka
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SYSTEM AUTOMATICKE KLIMATIZACE (JE-LI VE VYBAVE)

0O0S050103L
1. Ovladac teploty 6. Tlacitko odmrazovani ¢elniho okna
2. Ovladac nastaveni otacek ventildtoru 7. Tlacitko volby rezimu
3. Tlacitko AUTO (automatické fizeni) 8. Tlacitko odmrazovani zadniho okna
4. Tlacitko klimatizace 9. Tlacitko ovladani pfivodu vzduchu
5. Tladitko VYPNUTI 10. Informacni displej ovladani
klimatizace
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Prakticka vybava
|

Automatické topeni

a klimatizace

Automaticka klimatizace se ovlada
nastavenim pozadované teploty.

1. Stisknéte tlacitko AUTO. (3)
Rezim, rychlost ventilatoru, pfivod

vzduchu a klimatizace se budou fidit
automaticky podle navolené teploty.

2. Nastavte ovladac teploty (1) na
pozadovanou teplotu. Pokud je

06SH0500751

klimatizace bude pracovat trvale.

Po dostatecném gchlazeni intervitvélru n Informace
upravte nastaveni teploty na vyssi " .. A -
hodnotu. Nikdy nedavejte nic pobliZ snimace, aby

mél systém lepSi kontrolu nad vytapénim

Chcete-li automatickou funkci vypnout, i chlazenim.

zvolte libovolné tlacitko z ndsledujicich:
— Tlacitko volby rezimu

— Tlacitko odmrazovani ¢elniho okna
(Opakovanym stisknutim se
odmrazovani ¢elniho okna vypne. Na
informac¢nim displeji se jesté jednou
zobrazi symbol ,,AUTO*)

Manualni topeni a klimatizace

Systém topeni a klimatizace Ize ovladat
rucné stisknutim jinych tlacitek nez
tlacitka AUTO. V tomto pfipadé pracuje
systém dle zvoleného prikazu nebo
tlacitek. Stisknutim jakéhokoliv tlacitka
kromé tlacitka AUTO béhem pouzivani

— Ovladac otacek ventilatoru automatického provozu, budou
Zvolena funkce bude fizena rucne, nezvolené funkce Fizeny automaticky.
zatl?c(;al ostTtnl funkce automaticky. 1. Nastartujte motor.

Pro pohodli a zlepSeni Gc¢innosti 5 .

klimatizace pouzijte tlacitko AUTO 2 ZVOIFev_pOI?_rJEJ prci pvoz,adovany reIZ|m.

a nastavte teplotu na 22 °C. Pro uc¢innéjsi vytdpéni a chlazeni

zvolte:
— Topeni: A
— Chlazeni: 4

3. Nastavte ovladac teploty vzduchu na
pozadovanou hodnotu.

4, Nastavte ovladac pfivodu vzduchu do
rezimu privodu (Cerstvého) vzduchu
zvenku.

5. Nastavte ovladac otacek ventildtoru
na pozadovanou hodnotu.

6. Pokud chcete pouzivat klimatizaci,
zapnéte ji.

7. Pokud chcete znovu zvolit pIné
automaticky rezim, stisknéte tlacitko
»AUTO"
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Vybér rezZimu

OOSNO51100L
Tlacitko volby rezimu nastavuje smér proudéni vzduchu systému ventilace.
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Prakticka vybava

—> ® Tvif (B,D)

Vzduch proudi na horni polovinu téla

a do tvére. Navic u kazdého vydechu je
mozné nastavit smér proudéni vzduchu
z prislusného otvoru.

—s @ Dvéirovné (B,C,D,E)

N

Vzduch proudi do tvare a na podlahu.

e Podlaha (A, C, E, D)
~ r’

Vétsina vzduchu je sméfovéna na
podlahu a malé mnozstvi je smérovano
k odmrazeni ¢elniho okna a bo¢nich
oken.

@ ® Podlaha/Odmrazovani
4 a.c.p.E)

Vétsina vzduchu je sméfovana na
podlahu a ¢elni okno a malé mnoZstvi je
smérovano k odmrazeni boc¢nich oken.

@ Odmrazovani (A, D)

Vétsina vzduchu je smérovana na Celni
okno a malé mnozstvi k odmrazeni
bocnich oken.
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OOSNO5101

Vydechy vzduchu v pFistrojové desce

Vydechy Ize otevfit nebo zavfit (X))
samostatné pomoci ovladaciho kolecka.
Pomoci ovladaci padCky mizete nastavit
také smér proudéni vzduchu z téchto
vydech, viz obrazek.

Ovladani teploty (1)

Pfi otaCeni ovladaciho prvku doprava se
teplota zvysuje. Pfi otaceni ovladaciho
prvku doleva se teplota snizuje.

Ovladac privodu vzduchu (9)

Pouziva se pro vybér pfivodu vzduchu
zvenku (Cerstvy) nebo vnitfni cirkulaci.
Pokud chcete zménit privod vzduchu,
stisknéte ovladac.
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Poloha pro vnitini cirkulaci vzduchu

1:.‘ Je-li zvolena poloha pro
vnitini cirkulaci vzduchu,
' v interiéru vozidla cirkuluje
stale stejny vzduch, ktery je
podle zvolené funkce bud'
ohfivan, nebo ochlazovan.

Mevs

vozidla vstupuje vzduch
zvenku a je podle zvolené
funkce ohfivan nebo
ochlazovan.

ﬂ Informace

Doporucuje se pouzivat polohu piivodu
cerstvého vzduchu.

Delsi provoz topeni v poloze pro
recirkulaci vzduchu (bez zvolené
klimatizace) muZe mit za nasledek
zamlZeni ¢elniho a bo¢nich oken a vzduch
v prostoru pro cestujici bude vydychany.
Navic je mozné, Ze pii dlouhodobém
zapnuti klimatizace se zvolenym reZimem
vnitini cirkulace dojde k priliSnému
vysuseni vzduchu v prostoru pro cestujici.

PN v¥sTRAHA

+ Nepretrzity provoz klimatizace
v rezimu vnitini cirkulace muze
zpusobit zvy3eni vihkosti v interiéru
vozidla, takZze mize dojit k zamlZeni
okna a snizeni viditelnosti.

» Nespéte ve vozidle, pokud je
spusténa klimatizace nebo topeni.
Muze dojit k vdznému poskozeni
zdravi nebo smrti v dusledku poklesu
hladiny kysliku a/nebo télesné
teploty.

Nepretrzity provoz klimatizace

v rezimu vnit¥ni cirkulace maze
zpusobit ospalost a ztratu kontroly
nad vozidlem. Béhem jizdy nastavte
ovladac pfrivodu vzduchu na
venkovni (Cerstvy) vzduch vzdy, kdyz
je to mozné.

Ovladac otacek ventilatoru (2)

Otacky ventildtoru Ize nastavit na
pozadovanou Uroven otocenim ovladace
nastaveni otacek ventilatoru.

PFi vyssich rychlostech ventildtoru se
privadi vice vzduchu.

Stisknutim tlacitka OFF ventilator
vypnete.

POZNAMKA

Zapnuti ventilatoru v situaci, kdy
spinac zapalovani neni v poloze ON,
muzZe zpUsobit vybiti akumulatoru.
Pouzivejte ventilator pouze za chodu
motoru.

Pro zvyseni kvality zvuku se mohou
otacky ventilatoru automaticky na
nékolik minut snizit, kdyz aktivujete
rozpoznavani hlasu nebo systém
hands-free.

Klimatizace (4)

Pokud chcete klimatizaci zapnout,
stisknéte tlacitko A/C (kontrolka se
rozsviti).

Opétovnym stisknutim tlacitka
klimatizaci vypnete.

Rezim vypnuto (5)

Stisknéte tlacitko OFF, pokud chcete
vypnout systém klimatizace. Nicméné
stale miZete pouZivat tlacitka rezimu
vstupu vzduchu, dokud je spinac
zapalovani v poloze ON.

5-69



Prakticka vybava

Cinnost systému
Ventilace
1. Nastavte rezim do polohy 4.

2. Nastavte ovladac privodu vzduchu do
rezimu privodu (Cerstvého) vzduchu
zvenku.

3. Nastavte ovladac teploty vzduchu na
pozadovanou hodnotu.

4. Nastavte ovladac otacek ventilatoru
na pozadovanou hodnotu.

Topeni
1. Nastavte reZim do polohy « 4.

2. Nastavte ovladac pfivodu vzduchu do
rezimu privodu (Cerstvého) vzduchu
zvenku.

3. Nastavte ovladac teploty vzduchu na
pozadovanou hodnotu.

4. Nastavte ovladac otacek ventilatoru
na pozadovanou hodnotu.

5. Pokud chcete pouzivat topeni
s odvlh¢ovanim, zapnéte klimatizaci.

« Pokud se ¢elni okno mlzi, zvolte rezim
FJ nebo &W.

UzZite¢né rady

» Chcete-li zabranit pronikani prachu
nebo neprijemného dymu do interiéru
vozidla skrze systém vétrani, docasné
nastavte ovladac privodu vzduchu
do polohy ,vnitfni cirkulace*. Jakmile
opustite oblast se znecCisténym
vzduchem, nezapomente opét
nastavit ovladac do polohy pro Cerstvy
vzduch. To pomuze ridi¢i udrzet
pozornost a pohodli ve vozidle.

» Abyste predesli zamlzeni ¢elniho okna,
nastavte ovladac privodu vzduchu
do polohy Cerstvého vzduchu,
zapnéte klimatizaci a nastavte otacky
ventilatoru a teplotu na poZzadovanou
hodnotu.
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Klimatizace

Klimatiza¢ni systémy HYUNDAI jsou
pInény chladivem R-134a nebo R-1234yf.

1. Nastartujte motor. Stisknéte tlacitko
klimatizace.

2. Nastavte rezim do polohy 4.

3. Nastavte ovladac privodu vzduchu
do rezimu privodu Cerstvého vzduchu
zvenku nebo vnitfni cirkulace.

4. Nastavte otacky ventildtoru a teplotu
za Ucelem udrZeni maximalniho
komfortu.

ﬂ Informace

Vase vozidlo je plnéné médiem R-134a
nebo R-1234yf, podle zakonu ve vasi zemi,
platnych v dobé vyroby. Informace, jaké
chladivo je ve vaSem vozidle, naleznete na
$titku umisténém na vniti'ni strané kapoty.
Podrobnosti o umisténi $titku klimatizace
naleznete v této kapitole.

POZNAMKA

« Systém chlazeni mohou opravovat
pouze skoleni a certifikovani
technici, ktef¥i zajisti jeho spravny
a bezpecny provoz.

- Systém chlazeni je potfeba opravovat
v dobfe vétraném prostoru.

« Vyparnik (civka chlazeni) se nikdy
nesmi nahrazovat dilem vyjmutym
z ojetého nebo poskozeného vozidla.
Nové vyparniky MAC musi mit
certifikaci (a Stitek) potvrzujici, ze
vyhovuji normé SAE J2842.
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POZNAMKA

Kdyz pouzivate klimatizaci, bedlivé
sledujte teplomér, pokud jedete

do kopce nebo v husté dopravé

a teploty venku jsou vysoké. Provoz
klimatizace muze zpUsobit pfehFati
motoru. DAl pouzivejte ventilator, ale
vypnéte klimatizaci, pokud teplomér
indikuje prehrati motoru.

Pfi otevieni oken za vihkého pocasi
muze pf¥i klimatizovani dojit ke
kondenzaci vody ve vozidle. Protoze
vétsi kapky vody mohou zpusobit
poskozeni elektrickych zafizeni,
klimatizace by méla byt pouzivana
pouze pri zavienych oknech.

Rady k pouZivani klimatizace

« Pokud bylo vozidlo zaparkované na
pfimém slunci za horkého pocasi, na
kratkou dobu otevrete okna, aby horky
vzduch zevnitf mohl uniknout ven.

+ Po dostatecném ochlazeni prepnéte
z polohy recirkulace vzduchu zpét na
privod ¢erstvého vzduchu zvendi.

+ Chcete-li snizit zamlzZeni oken
zevnitf za destivych ¢i vihkych dni,
snizte vlhkost uvnitf vozidla pomoci
klimatizace se zavienymi okny
a stfesnim oknem.

+ Pouzivejte klimatizaci alespon jednou
za mésic, byt jen nékolik minut, abyste
zajistili maximalni vykon systému.

« Jestlize pouzivate klimatizaci
nadmérnym zplsobem, rozdil mezi
teplotou vnéjsiho vzduchu a ¢elniho
okna muze zpUsobit zamlzeni vnéjsiho
povrchu okna a ztratu vyhledu.

V takovém pripadé prepnéte tlacitko
volby rezimu do polohy ~4 a nastavte
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Udrzba systému
Vzduchovy filtr klimatizace

OIK047401L
[A]: Vnéjsi vzduch, [B]: Recirkulovany vzduch
[C]: Vzduchovy filtr klimatizace, [D]: Ventilator
[E]: J&dro vyparniku, [F]: Ja&dro vyméniku tepla

Tento filtr se naléza pod schrankou pred
spolujezdcem. Filtruje prach a dalsi
Castice, které se dostavaji do vozidla
skrze vytapéni a klimatizaci.

Doporucujeme vam nechavat
vzduchovy filtr klimatizace vyménovat
u autorizovaného opravce HYUNDAI
podle planu Gdrzby. Pokud je viz
provozovan za ztizenych podminek, jako
na prasnych cestach nebo na cestach

s nezpevnénym povrchem, je nutné
vymeénu vzduchového filtru klimatizace
provadét Castéji.

Pokud se pritok vzduchu prudce snizi,
doporucujeme vam nechat systém
zkontrolovat u autorizovaného opravce
HYUNDAI.
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Kontrola mnozZstvi chladiva
v klimatizaci a maziva v kompresoru

Pokud je mnozstvi chladiva malé,
vykonnost klimatizace mize byt
omezena. Preplnéni rovnéz snizuje vykon
klimatizace.

Pokud tedy zjistite abnormalni funkci,
doporucujeme vam nechat tento systém
zkontrolovat u autorizovaného opravce
HYUNDAI.

POZNAMKA

Je dulezité, aby byl pouZit spravny

typ a mnozstvi oleje a chladiva. Jinak
muze dojit k poskozeni kompresoru

a abnormalnimu chodu systému. Abyste
predesli poskozeni, servis systému
klimatizace vaseho vozidla by méli
provadét pouze vyskoleni a certifikovani
technici.

PN vYsTRAHA

Vozidla vybavena chladivem R-134a
Protoze toto chladivo se
pouziva pri velmi vysokém
tlaku, smi systém klimatizace
opravovat pouze vyskoleni
a certifikovani technici.

Veskera chladiva musi odebirana

pomoci nalezitého vybaveni.

Vypousténi chladiva pfimo do

atmosféry je Skodlivé pro lidské zdravi

a zivotni prostredi. NedodrzZeni téchto

varovani mize vést k vaznym Grazam.
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Vozidla vybavena chladivem R-1234yf

Protoze toto chladivo je
mirné horlavé a pouziva se
pri velmi vysokém tlaku, smi
servis systému klimatizace
o provadét pouze vyskoleni

a certifikovani technici. Je
dulezité pouzivat spravny
typ a mnozstvi oleje

i chladiva.

Veskera chladiva musi odebirana
pomoci nalezitého vybaveni.
Vypousténi chladiva pfimo do
atmosféry je skodlivé pro lidské zdravi
a zZivotni prostiedi. Nedodrzeni téchto
varovani muze vést k vaznym Grazim.

Stitek chladiva klimatizace

Informace, jaké chladivo je ve vasem
vozidle, naleznete na Stitku umisténém
na vnitrni strané kapoty.

W Piklad
* TypA

OHYK059004

@‘EIIM{;

'y R-1234yf
w PAG  nic i iamiz sonms =

OHYK059001
Symboly a specifikace tykajici se chladiva
klimatizace znamenaji nasledujici:

1. Klasifikace chladiva

. Mnozstvi chladiva

. Klasifikace maziva kompresoru

Pozor

. Hoflavé chladivo

. Servis systému klimatizace smi
provadét pouze registrovany technik

7. Dilenska prirucka

o U A W
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ODMRAZENIi A ODMLZENIi CELNIiHO OKNA

PN vYsTRAHA

Vyhftivani ¢elniho okna

Pfi extrémné vlhkém pocasi
nepouzivejte polohu &4 nebo @).
Rozdil mezi teplotou venku a teplotou
éelniho okna muze zpUsobit zamlZeni
vnéjsi strany celniho okna, a tedy
zhorseni vyhledu. V tomto pripadé
nastavte ovladac vybéru rezimu nebo
tladitko —4do polohy a ovlada¢ nebo
tlacitko nastaveni otacek ventilatoru na

» Chcete-li docilit maximalni d¢innosti
odmrazovani ¢elniho okna, nastavte
ovladac teploty na nejvyssi hodnotu
a ventilator na nejvyssi rychlost. Na
displeji klimatizace stisknéte tlacitko
odmrazovani ¢elniho okna. Po zahrati
motoru se teply vzduch presméruje na
celni okno.

« Pokud je béhem odmrazovani nebo
odmlzovani zadouci proudéni horkého
vzduchu na podlahu, nastavte rezim
podlaha-odmrazeni.

« Pred jizdou odstrante veskery snih
a led z ¢elniho okna, zadniho okna,
vnéjsich zpétnych zrcatek a vSech
bocnich oken.

» Odstrante veskery snih a led z kapoty
a sacich otvor( vzduchu v mfizce
kapoty, abyste zlepsili t¢innost
topeni a odmrazovani a omezili
pravdépodobnost zamlzeni vnitini
strany ¢elniho okna.

n Informace

Je-li motor po nastartovani studeny,
miuZe chvili trvat, nez se vzduch proudici
z klimatizace zahreje.
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Manualni klimatizace
Odmlzeni vnitfni strany ¢elniho okna

BB

0O0S050110K

1. Zvolte si otacky ventilatoru s vyjimkou
polohy ,,0%

2. Zvolte pozadovanou teplotu.
. Zvolte polohu &4 nebo &#.

4, Rezim pfivodu venkovniho (Cerstvého)
vzduchu se zvoli automaticky. Pokud
je zvolen rezim v poloze #, automa-
ticky se rovnéz uvede v Cinnost sys-
tém klimatizace (je-li ve vybaveé).

Pokud se rezim pfivodu venkovniho

(Cerstvého) vzduchu a klimatizace nezvoli

automaticky, stisknéte odpovidajici

tlacitko manualné.

w
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Odmrazeni vnéjsi strany ¢elniho okna  Automaticka klimatizace
Odmlzeni vnitini strany ¢elniho okna

& 3
;1

)

ala I 2
E-N | . I
. | | ==
. i =
@ B
00S050 11K
1. Nastavte maximalni otacky ventilatoru | 00S05012N
(GpIné doprava). 1. Zvolte poZadovanou rychlost
2. Nastavte ovladaci prvek teploty ventilatoru.
vzduchu na maximalni hodnotu. 2. Zvolte pozadovanou teplotu.

3. Zvolte polohu ). . Stisknéte tlacitko odmrazovani (7).
4. Rezim pfivodu venkovniho (Cerstvého) 4 kjimatizace se zapne podle vn&jsi
vzduchu a klimatizace (je-li ve vybave) teploty, automaticky bude zvolen
se nastavi automaticky. pfivod vzduchu zvenku (Eerstvého)
a vyssi otacky ventilatoru.
Pokud se rezim nasdvani vzduchu
zvenku (Cerstvého) a vyssi otacky
ventildtoru nezvoli automaticky, nastavte
odpovidajici tlacitko nebo ovladac
manualné.
Je-li zvolena poloha @y, nizsi otacky
ventildtoru se nastavi na vyssi.

w
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Odmrazeni vnéjsi strany ¢elniho okna

~]

0O0S050113N

|
]

e

1. Nastavte maximalni otacky
ventildtoru.

2. Nastavte ovladac teploty vzduchu na
maximalni hodnotu (HI).

3. Stisknéte tlacitko odmrazovani ().

4, Klimatizace se zapne podle vnéjsi
teploty a bude automaticky zvolen
privod vzduchu zvenku (Cerstvého).

Je-li zvolena poloha &7, nizsi otdcky

ventilatoru se nastavi na vyssi.
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Systém automatického odmlzovani
(pouze pro automatickou
klimatizaci, je-li ve vybavé)
Systém automatického odmlzovani
snizuje pravdépodobnost zamlzovani
vnitfni strany Celniho okna tim, Ze
automaticky snima vlihkost na vnitini
strané Celniho okna.

Systém automatického odmlzovani
funguje pfi zapnutém topeni nebo
klimatizovani.

n Informace

Systém automatického odmlZovani nemusi
spravné fungovat, jestliZe je vnéjsi teplota
pod -10 °C.

Systém automatického odmlzovani

Ize vypnout nebo zapnout pfidrzenim
tlacitka prfedniho odmrazovani na

3 sekundy. Na displeji klimatizace

se zobrazi symbol ,,ADS OFF*, ktery
signalizuje, Ze systém je vypnuty.
Chcete-li automatické odmlzovani
opét zapnout, postupujte podle vyse
uvedenych pokynd. Symbol ,,ADS OFF“
zmizi.

Pokud se akumulator vozidla vybil
nebo byl odpojen, dojde k obnoveni
vychoziho stavu systému automatického
odmlzZovani.

n Informace

Z duvodu ucinnosti nevybirejte polohu
recirkulace vzduchu, kdyZ je systém
automatického odmlZovani v provozu.

POZNAMKA

Neodstranujte kryt snimace v horni
casti ¢elniho okna.

Mohlo by dojit k poskozeni soucasti
systému, které by nemuselo byt kryto
zarukou na vase vozidlo.



05

Odmrazovac « Pokud chcete aktivovat vyhfivani

zadniho okna, stisknéte tlacitko
: odmrazovani zadniho okna na panelu

POZNAMKA spinacl uprostfed palubni desky.

Abyste predesli poskozeni vodicu Kontrolka v tlac¢itku odmrazovani

pfilepenych na vnitfni strané zadniho zadniho olgng se rozsyl’ti, kdyz je

okna, nikdy nepouzivejte na ¢isténi odmrazovani zapnuté.

okna ostré predméty nebo Cistici + Pokud chcete odmrazovéni zadniho

prostredky obsahujici brusivo. okna vypnout, stisknéte znovu tlacitko

odmrazovani zadniho okna.

ﬂ Informace

Je-li tfeba odstranit nAmrazu nebo ﬂ Informace

zamlZeni z Eelniho okna, postupujte Pokud je na zadnim okné siln4 vrstva
podle pokynit uvedenych v pasazi snéhu, omet'te ji pred zapnutim
,,Odmrazovani a odmlzovani ¢elniho odmrazovini zadniho okna.

“ A ;
okna®v této kapitole. » Vyhfivani zadniho okna se automaticky

vypne zhruba po 20 minutich nebo
kdyz je spina¢ zapalovani v poloze
OFF.

Odmrazovani zadniho okna

Vyhrivani vnéjsich zpétnych zrcatek
(je-li ve vybavé)

Pokud je va$ viiz vybaven vyhfivanim
vnéjsich zpétnych zrcatek, bude
vyhfivani v provozu pfi zapnutém
vyhtivani zadniho okna.

0OO0S050116K

00S05019L

Zadni okno je vyhfivané za Ucelem
odstranéni ndmrazy, zamlzeni a tenké
vrstvy ledu z vnitfni a vnéjsi strany, kdyz
bézi motor.
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DALSi FUNKCE KLIMATIZACE

Automaticka ventilace

(je-li ve vybavé)

Rezim vnitfni cirkulace vzduchu se
kvli zvyseni kvality vzduchu v kabiné
a omezeni zamlzovani ¢elniho okna po
zhruba 5 aZ 30 minutach automaticky
vypne, v zavislosti na vnéjsi teploté,

vzduch.

Zapnuti a vypnuti automatické
ventilace

Systém klimatizace

Chcete-li zapnout nebo vypnout funkci
automatickeé ventilace, kdyZ je zapnuty
systém klimatizace, vyberte rezim Tvar
(=) a stisknéte tlacitko ovladani pfivodu
vzduchu () alespori 5krat béhem

3 sekund a soucasné stisknéte tlacitko
A/C. (Automaticka klimatizace)

Chcete-li zapnout nebo vypnout funkci
automatické ventilace, kdyZ je zapnuty
systém klimatizace, vyberte rezim Tvar
(=) a stisknéte na 3 sekundy tlacitko
ovladani privodu vzduchu () (systém
manualni klimatizace)

Kdyz je nastavena automaticka ventilace,
kontrolka recirkulace vzduchu 6krat
blikne. Pfi zruSeni této funkce kontrolka
blikne 3krat.
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Vnitrni cirkulace vzduchu

pfi pouzivani ostfikovacu

Po aplikaci kapaliny do ostfikovacl dojde
ke zméné do tohoto rezimu, ktery se
bude po uréitou dobu udrzovat, aby do
interiéru nepronikl zapach kapaliny do
ostfikovacu.

V pfipadé nizké venkovni teploty je vSak
zachovan rezim privodu venkovniho
(Cerstvého) vzduchu, aby se zabranilo
zamlZovani oken.

Nastaveni funkce automatického
topeni a klimatizace

1. Nastartujte motor.
2. Nastavte rezim do polohy ().

3. Kdyz je klimatizace zapnut3, stisknéte
tlacitko rezimu vnitfni cirkulace
vzduchu vice nez 4krat béhem
2 sekund.

Pfi zapnuti funkce kontrolka LED tlacitka
vnitfni cirkulace vzduchu 6krat zablika.

Vypnuti funkce
1. Nastartujte motor.
2. Nastavte rezim do polohy (< 4).

3. Kdyz je klimatizace zapnutg, stisknéte
tlacitko rezimu vnitfni cirkulace
vzduchu vice nez 4krat béhem
2 sekund.

Pri vypnuti funkce kontrolka LED tlacitka
vnitfni cirkulace vzduchu 3krat zablika.

Vnitrni cirkulace vzduchu

a stresni okno (je-li ve vybavé)
Kdyz je otevieno stfesni okno, rezim
privodu ¢erstvého vzduchu se zvoli
automaticky. Pokud v takové situaci
stisknete tlacitko ovladani privodu
vzduchu, zvoli se rezim vnitfni cirkulace
vzduchu, ale po 3 minutach se vrati zpét
do rezimu pfivodu Cerstvého vzduchu.
Kdyz je stfesni okno zaviené, poloha
pfivodu vzduchu se vrati do pavodné
zvolené polohy.



ULOZNY PROSTOR
PN vysTRAHA

Ve vozidle nikdy neskladujte zapalovace,
tlakové nadoby na propan-butan nebo
jiné hoflavé/vybusné materialy. Tyto
polozky se mohou vznitit, pokud je
vozidlo vystavené vysokym teplotam
po delsi dobu.

PN v¥sTRAHA

Bé&hem jizdy méjte kryty tloznych
prostoru VZDY bezpeéné uzaviené.
Predméty ve vozidle se pohybuji

stejné rychle jako vozidlo. KdyZ musite
rychle zastavit Ci zatocCit nebo dojde-li

k nehodé, predméty mohou z Gloznych
prostoru vylétnout a zpusobit poranéni,
kdyz zasahnou fidi¢e nebo cestujici.

POZNAMKA

Abyste predesli moznému odcizeni,
nenechavejte cenné véci v tloZznych
prostorach.

Ulozny prostor ve stredové
konzole

Otevreni:
Zatadhnéte za packu (1).

Schranka pred spolujezdcem

i
005047057

Pokud chcete schranku pred
spolujezdcem otevfit, zatahnéte za
madlo (1) a schranka se automaticky
otevre. Po pouziti schranku pred
spolujezdcem zavrete.

PN vysTRAHA

Schranka pred spolujezdcem musi

byt vzdy zaviena, pokud ji pravé
nepouzivate.

Otevrena schranka pred spolujezdcem
muze spolujezdci zplsobit vazné
poranéni pfi nehodé, i kdyz ma zapnuty
bezpecnostni pas.
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Drzak slunecnich bryli Viceucelova prihradka
(je-li ve vybavé)

mensi predméty.

Otevreni:

Stisknéte kryt a drzak se pomalu otevre.
Umistéte slunecni bryle do dvirek
odkladaciho prostoru ¢ockami smérem
ven.

Zavreni:
ZatlacCte drzak zpét.

Nezapomente drzak slunecnich bryli za
jizdy zavfit.

PN visTRAHA

» Nevkladejte do drzaku slunecnich
bryli Zadné jiné predméty. Takové
predméty by v pfipadé nahlého
brzdéni nebo nehody mohly byt
vymrstény z drzaku a zranit cestujici
ve vozidle.

« Drzak na bryle neotvirejte za jizdy.
Zpétné zrcatko ve vozidle mize byt
zaclonéno otevienym drzakem na
slunecni bryle.

« Nevkladejte bryle do drzaku nasilim.
Pokud se slunecni bryle v drzaku
zaseknou a pokusite se je vytahnout
silou, mGZe dojit ke zranéni.
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Ulozny prostor pod podlahou Pro zvétseni objemu zavazadlového
zavazadlového prostoru prostoru
(je-li ve vybavé) :

— 005047320

0©0S047070 .

Do schranky mzete ulozit Iékarnicku,

vystrazny trojuhelnik (predni podlozka),

naradi, atd., aby byly snadno pfistupné.

. _U(_:hopte madlo na krytu a zvednéte
lej.

©OS04731)

1. Uchopte madlo na krytu a tdhnéte
desku Ulozného prostoru pod
podlahou zavazadlového prostoru
dozadu.

2. Vytdhnéte desku Ulozného prostoru
pod podlahou zavazadlového prostoru
zcela ven a vyjméte ji. (Je-li deska
Ulozného prostoru pod podlahou
zavazadlového prostoru ve vybaveé.)

3. ZatlacCte desku ulozného prostoru pod
podlahou zavazadlového prostoru
dopredu do dolni zadsuvné drazky.
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PRVKY V INTERIERU
Drzak napoju
Vpredu

. O0S050013K
Do drzakd ndpoju je mozné vloZit
poharky nebo malé plechovky s napoji.

Vzadu (pokud je ve vybavé)

Pro pouziti drzaku napoju zatlacte loketni
opérku dold.

5-82

PN vysTRAHA

vz

« Pouzivate-li drzak napojua, vyhybejte
se prudkym rozjezdiim a brzdéni,
aby se napoj nevylil. Pokud se horka
tekutina vylije, mGZete se popalit.
Popaleny Fidi¢ mlzZe ztratit kontrolu
nad vozidlem a zpusobit nehodu.

» Nedavejte do drzaku za jizdy
nepfrikryté nebo nezabezpecené
$alky, lahve, plechovky atd. s horkymi
napoji. V pripadé prudkého zastaveni
nebo nehody mohou zpusobit
zranéni.

« Do drzakua vkladejte pouze mékké
§alky. Tvrdé predméty vas mohou
v pfipadé nehody zranit.

PN v¥sTRAHA

Nevystavujte plechovky nebo lahve
pfimému slunec¢nimu svitu a nedavejte
je do vozidla, ve kterém je vysoka
teplota. Mohou explodovat.

POZNAMKA

« Zajizdy méjte napoje uzaviené,
aby se nemohly vylit. Kdyz se
tekutina vylije, mtzZe vniknout do
elektrickych/elektronickych systému
vozidla a poskodit elektrickd/
elektronicka zafizeni.

- P¥Fi Cisténi rozlité tekutiny nesuste
drzak napojua vysokou teplotou. Mlze
dojit k poskozeni drzaku.



Slunecni clona

00S047062

Pokud chcete slunecni clonu pouzit,
stahnéte ji doll.

Pokud chcete slunecni clonu pouzit pro
bocni okno, stdhnéte ji dold, uvolnéte ze
spony (1) a otocte do strany (2).

Pokud chcete pouzit kosmetické zrcatko,
stdhnéte clonu dol( a posunite kryt
zrcatka (3).

Drzék (4) slouzi k uchyceni malych listkd.

u Informace

Bezpecné zaviete kryt kosmetického
zrcatka a po pouziti otocte slune¢ni clonu
do jeji piivodni polohy.

PN vysTRAHA

Z divodu vasi bezpeénosti si
nezakryvejte vyhled pfi pouzivani
slunecni clony.

POZNAMKA

Nedavejte do drzaku listkt vice listkt
najednou. Drzak se muze poskodit.

Elektricka zasuvka
(je-li ve vybavé)

o
- = OOSN051020 |-

Elektrickd zasuvka je urCena pro napdjeni
mobilnich telefont a jinych zafizeni
urcenych pro provoz na napajeni

z elektrického systému vozidla.

Prikon zafizeni nesmi prekrocit 180 W pfi
bézicim motoru.

PN vysTRAHA

Predchazejte zasahu elektrickym
proudem. Nevkladejte do elektrické
zasuvky prst nebo jiné cizi predméty
(Spendlik atd.) a nedotykejte se ji
mokrou rukou.
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POZNAMKA

Aby nedoslo k poskozeni elektrickych
zasuvek:

Elektrickou zasuvku pouzivejte
pouze pfi bézicim motoru

a po pouziti vyjméte zastrcku
prislusenstvi. Pouzivani pfrislusenstvi
po delsi dobu pfi vypnutém motoru
by mohlo mit za nasledek vybiti
akumulatoru.

Pouzivejte pouze 12V elektrické
prislusenstvi s pfikonem do 180 W.

Pokud pouzivate elektrickou
zasuvku, nastavte klimatizaci nebo

~ro oz

Pokud zasuvku nepouzivate, zaviete
krytku zasuvky.

Néktera elektricka zafizeni mohou
zpusobit ru$eni elektroniky pfi
pripojeni do elektrické zasuvky

ve vozidle. Tato zafizeni mohou
zpusobovat nadmérné ruseni zvuku
a zavady v jinych elektronickych
systémech nebo zafizenich
pouzivanych ve vasem vozidle.

Zastrcku zasunte co nejdale. Pri
nespravném kontaktu se muze
zastrcka prehrat a prepalit se
pojistka.

Do zasuvky zapojujte pouze takova
zarizeni s vlastni baterii, ktera maji
ochranu proti zpétnému proudu.
Proud z baterie zafizeni mize téci do
elektrickych/elektronickych systému
vozidla a narusit jejich provoz.
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Systém bezdratového nabijeni
mobilniho telefonu

(

je-li ve vybavé)

[A]: Kontrolka, [B]: Nabijeci podlozka

#=OOSNO510 21k

V predni Casti stredového panelu je
systém bezdratového nabijeni mobilniho
telefonu.

Systém je k dispozici, kdyZ jsou

zaviené vSechny dvere a kdyZ je spinac
zapalovani v poloze ON.

Pro nabiti mobilniho telefonu

Systém bezdratového nabijeni mobilniho
telefonu nabiji pouze mobilni telefony

s technologii Qi (). Pro ovéreni, zda vas
mobilni telefon podporuje technologii Qi,
si prectéte Stitek na krytu prislusenstvi
mobilniho telefonu nebo navstivte
webové stranky vyrobce vaseho
mobilniho telefonu.

Bezdratové nabijeni zacne, jakmile
polozite mobilni telefon s povolenou
technologii Qi na jednotku bezdratového
nabijeni.

1.

Z jednotky bezdratového nabijeni
odstrante vSechny ostatni predméty
véetné chytrého klicku. Pokud
nedodrzite tento pokyn, mize se
proces bezdratového nabijeni prerusit.
PoloZte mobilni telefon doprostred
nabijeci podlozky.
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2. Kdyz se telefon nabiji, kontrolka sviti
oranzoveé. Po nabiti zacne kontrolka
svitit zelené.

3. Funkci bezdratového nabijeni Ize
zapnout ¢i vypnout ve sdruzeném
pfistroji v rezimu UZivatelska
nastaveni. Dalsi informace naleznete
v Casti ,,Rezim Uzivatelska nastaveni*
v kapitole 4.

Kdyz se mobilni telefon nenabiji:

— Mirné zménte polohu mobilniho
telefonu na nabijeci podlozce.

— Ujistéte se, Ze kontrolka sviti oranZové.

Pfi poruse systému bezdratového
nabijeni zacne kontrolka po dobu
10 sekund blikat oranzové.

V takovém pripadé docasné preruste
proces nabijeni a poté se znovu pokuste
bezdratové nabit svij mobilni telefon.

Systém vyda varovani prostrednictvim
hlaseni na displeji LCD, jestlize je

telefon po vypnuti motoru a otevieni
prednich dvefi stale polozen na jednotce
bezdratového nabijeni.

« Vysokorychlostni bezdratové nabijeni
Ize aktivovat pouze tehdy, je-li mobilni
telefon vybaveny funkci bezdratového
nabijeni poloZeny na nabijeci podlozce.

« BEhem bezdratového nabijeni je v ¢innosti
interni ventildtor, aby se neprehfala
nabijeci podlozka. Proto muiZe byt slySet
hluk ventilatoru.

ﬂ Informace

V pripadé mobilnich telefont nékterych
vyrobci vas systém nemusi varovat,
kdyZ mobilni telefon nechate v jednotce
bezdratového nabijeni. Divodem jsou
urcité parametry mobilniho telefonu,
nikoli porucha bezdratového nabijeciho
systému.

POZNAMKA

+ Systém bezdratového nabijeni
mobilniho telefonu nemusi
podporovat nékteré mobilni telefony,
které nejsou ovéfeny pro standard
Qi (q)-

« Pro dosazeni optimalni Gc¢innosti
nabijeni pokladejte mobilni telefon
doprostied nabijeci podlozky.
Jestlize je mobilni telefon umistén
mirné na jednu stranu, maze
dojit ke snizeni intenzity nabijeni
a v nékterych pripadech i k zah¥ivani
telefonu.

« Proces bezdratového nabijeni
se muzZe doc¢asné zastavit, kdyz
se uvnitr systému bezdratového
nabijeni mobilniho telefonu
abnormalné zvysi teplota. Zastavte
proces bezdratového nabijeni
a pockejte, az teplota poklesne na
urcitou Uroven.

+ Proces bezdratového nabijeni se
muze docasné zastavit, kdyz se mezi
systémem bezdratového nabijeni
mobilniho telefonu a mobilnim
telefonem nachazi kovovy predmét,
napriklad mince.

+ P¥i nabijeni urcitych mobilnich
telefonu s krytem se rychlost
bezdratového nabijeni mlzZe snizit
a bezdratové nabijeni se muze
i zastavit.

+ Neni-li mobilni telefon v plném
kontaktu s nabijeci podlozkou,
nemusi bezdratové nabijeni fungovat
spravné.
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» Nékteré magnetické predméty, jako
jsou kreditni karty, telefonni karty,
nebo Zeleznicni jizdenky, se mohou
poskodit, jsou-li béhem nabijeni
ponechany spolecné s mobilnim
telefonem.

« Kdyz je na nabijeci podlozku polozen
mobilni telefon nepodporujici funkci
bezdratového nabijeni nebo kovové
pfedméty, mazZe se ozvat slaby zvuk.
Tento slaby zvuk je zpisoben tim,

Ze vozidlo rozpoznava kompatibilitu
predmétu poloZzeného na nabijeci
podlozku. To nijak neovlivni vase
vozidlo ani mobilni telefon.

« Pokud se mezi systém bezdratového
nabijeni a mobilni telefon dostanou
néjaké kovové predmeéty, jako jsou
mince apod., proces bezdratového
nabijeni se muzZe docasné prerusit,
kovové predméty se mohou zahrat
a alarm nemusi fungovat, pokud
je na nabijeci podlozce ponechan
mobilni telefon.

ﬂ Informace

Nabijeni se zastavi také v piipadé, Ze je
tlacitko start/stop motoru v poloze OFF.

Hodiny

PN vysTRAHA

Hodiny nenastavujte béhem jizdy.
MuzZete ztratit kontrolu nad Fizenim

Vozidla s audiosystémem

Zvolte tlacitko [SETUP/CLOCK] na
audiosystému - Zvolte [Date/Time].

« Set time (Nastaveni Casu): pro
nastaveni ¢asu zobrazeného na
obrazovce audiosystému.

« Time format (Format Casu): pro volbu
mezi 12- a 24hodinovym formatem.

5-86

Vozidla s navigacnim systémem

Na obrazovce navigac¢niho systému

zvolte menu Nastaveni - zvolte [Date/

Timel.

« Cas GPS: zobrazuje ¢as podle
prijimaného ¢asu GNSS.

e 24h rezim: pfepind mezi 12-

a 24hodinovym rezimem.
Podrobnosti naleznete v samostatném
navodu, ktery byl dodan s vasim
vozidlem.

Hacek na saty (je-li ve vybaveé)

©0S047065

Tyto hacky nejsou urceny k povéseni
velkych nebo tézkych predmétu.
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PN vysTRAHA

©0OS047066!

Nevéste na hacek raminka nebo
jiné tvrdé predméty, pouze odévy.
Nevkladejte do kapes odévi tézké,
ostré nebo kirehké predméty.

V pfipadé nehody nebo pfi naplnéni
hlavovych airbagli maze dojit

k poskozeni vozidla nebo ke zranéni
osob.

Ukotveni rohozek
(je-li ve vybavé)

L N @@sm’)sézzl&

VZDY pouZivejte podlahové ukotveni

a pripevnéte k nému rohozky. Kotvy na
podlaze vpredu udrzi podlahové rohozky
na miste.

PN vysTRAHA

Pokud instalujete JAKEKOLI rohozky do
vozidla, je nutné dodrzovat nasledujici.

« Pred upevnénim koberecku
ke koberci podlahy vpredu
odstrarite z koberce ochrannou
félii. V opacném pripadé by se
mohl kobere¢ek po ochranné félii
volné pohybovat a mohlo by to
zpusobit nezamyslené brzdéni nebo
akceleraci.

» Zajistéte, aby rohozky byly
na podlaze radné zajistény
prostfednictvim ukotveni.

- Nepouzivejte ZADNE rohozky, které
neni mozné radné upevnit k ukotveni
ve vozidle.

» Nevrstvéte rohozky na sobé (napf.
univerzalni pryzovou rohozku na
kobercové rohoZce). Na kazdé misto
Ize instalovat pouze jednu rohozku.

« DULEZITE - va$ vz byl vyroben
s ukotvenim pro podlahové rohoze
na strané ridice, které je urc¢eno pro
bezpecné pridrzeni podlahovych
rohozi na misté. Aby se predeslo
naruseni obsluhy pedalt, spoleénost
HYUNDAI doporucuje, aby byly
instalovany pouze rohozky HYUNDAI,
které jsou navrzeny pro vase vozidlo.
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Sit na zavazadla (drzak)

5047068

Abyste zajistili predméty v zavazadlovém
prostoru, miZete pouZzit Ctyfi drzaky
umisténé v zavazadlovém prostoru

a upevnit do nich sit na zavazadla.

Potrebujete-li sit na zavazadla,
doporucujeme vam kontaktovat
autorizovaného opravce HYUNDAI.

VN rozor

Abyste predesli poskozeni nakladu nebo
vozidla, vénujte zvySenou pozornost
prevazeni kiehkych nebo objemnych
pfedmétid v zavazadlovém prostoru.

PN vYSTRAHA

NEPREPINEJTE zavazadlovou sit, aby
nedoslo k poranéni o€i. VZDY dbejte,
aby vas oblicej i télo byly v pfipadé
uvolnéni Gchytu sité mimo drahu
jejiho odpruzeni. NEPOUZIVEJTE
zavazadlovou sit, kdyZ popruh jevi
viditelné znamky opotrebeni nebo
poskozeni.
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Kryt zavazadlového prostoru
(je-li ve vybavé)

OOSNO510 11

Pomoci krytu zakryjte predmeéty ulozené
v zavazadlovém prostoru.

Kryt zavazadlového prostoru se zvedne
pfi otevieni dvefi zavazadlového
prostoru.

Chcete-li vrétit kryt do plvodni polohy,
odpojte pasek (1) z drzdku. Chcete-li kryt
zavazadlového prostoru demontovat
Uplné, zvednéte jej do Uhlu 50 stupnd

a vytadhnéte ven (2).

POZNAMKA

Jelikoz kryt zavazadlového prostoru
se mUze poskodit nebo pokfFivit,
nepokladejte na néj ve vozidle Zadna
zavazadla.

PN vysTRAHA

» Nepokladejte za jizdy na kryt
zavazadlového prostoru Zadné
predmeéty. V pfipadé nehody nebo pri
brzdéni by tyto predméty mohly byt
vrzeny do prostoru v interiéru vozu
a mohly by zranit cestujici.

« Nikdy nenechte nikoho cestovat
v zavazadlovém prostoru. Ten je
urceny pouze pro zavazadla.

« Zachovejte vyvazeni vozidla a ndklad
umistéte co nejvice vpredu.
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VNEJSi VYBAVA
Stresni nosic

0050500281

Pokud ma v02|dlo stfe$ni nosi¢, mlzete
ulozit ndklad na stfechu vozidla.

POZNAMKA

Je-li vozidlo vybaveno stfesnim oknem,
musite umistit naklad na stfesni nosi¢
tak, aby neprekazel pohybu stfesniho
okna.

POZNAMKA

« Pri prevazeni nakladu na stfeSnim
nosici pfijméte takova opatreni, aby
nedoslo k poskozeni stfechy vozidla.
Pfi pfevazeni velkych pfedmétu

na stfesnim nosici se ujistéte, Zze
nepresahuji celou délku a Sirku
stfechy.

a VYSTRAHA

V nasledujicich technickych udajich
je uvedeno maximalni zatizeni
stfesnich nosi¢l. Rozdélte naklad na
stfesnim nosic¢i co nejrovnomérnéji
a pevné jej zajistéte.

SEEN 80 kg
SL%ESSléN' ROVNOMERNE
ROZLOZENO

« ZatiZeni stfesnich nosi¢u nad
specifikovany hmotnostni limit maze
zpﬁsobit poékozeni vozidla

zavazadel na stfesni nosic zvysi.
Vyvarujte se prudkych rozjezdu,
brzdéni, ndhlych manévra nebo jizdy
vysokou rychlosti, protoZze by mohlo
dojit ke ztraté kontroly nad vozidlem
nebo k jeho prevraceni a k nehodé.

« P¥i pfepravé nakladu na stresnim
nosici vzdy jezdéte pomalu a zatacky
projizdéjte opatrné. Nahlé poryvy
vétru, zpusobené pocasim nebo
predjizdéjicimi vozidly, mohou
pusobit na naklad uloZeny na
stfesnim nosi¢i nahlym vztlakem.

To plati zejména, kdyz prevazite
velké ploché predméty, jako jsou
dfevéna prkna nebo matrace. Mize
v dusledku toho dojit k padu nakladu
ze stfesniho nosice a tim k poskozeni
vaseho vozidla nebo vozidel ve vasi
blizkosti.

+ Abyste zabranili poskozeni nebo
ztraté nakladu ze stresniho nosice
béhem jizdy, kontrolujte pred vyjetim
i Castokrat béhem jizdy bezpecné
upevnéni nakladu.
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MULTIMEDIALNI SYSTEM

ﬂ Informace

Pokud si na viiz nalnstalu]ete vlastni
svétlomety typu HID, miiZe dochazet
k ruSeni audiosyste’mu a elektroniky.

» Zabraiite kontaktu ¢asti interiéru
s chemickymi latkami jako parfémy,
kosmetické oleje, opalovaci krémy,
Cisti¢e ruku a osvéZovace vzduchu,
mohou zpisobit poskozeni nebo
odbarveni.

Zdirka USB
Do rozhrani USB lze pfipojit zafizeni USB.

R

#=OOSN051023k

ﬂ Informace

Pokud je piFenosné audiozatizeni
pripojeno do elektrické zasuvky, miiZe byt
prehravani ruseno. Pokud k tomu dojde,
pouZivejte napajeci zdroj pienosného
audiozarizeni.
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Anténa
Anténa tvaru Zraloéi ploutve

e mm——
— - oo&'@‘s?@'%é

Stresni anténa vysila a pfijima bezdratové
signaly, jako je AM/FM, DAB, GNSS atd.
Pro demontaz otacejte stiesSni anténou
proti sméru hodinovych rucicek.
Pro opétovnou montaz ji otdcejte ve
sméru hodinovych rucicek.
* Signaly, které mdze anténa vysilat
a pfijimat, se lisi podle varianty
vozidla.

POZNAMKA

« Zadni okno necistéte zevnitr Cisticem
ani k odstranéni nanosu nedéistot
nepouzivejte Skrabku, mohly by se
poskodit soucasti antény.

» Zabrante nanaseni kovovych vrstev,
napf. Ni, Cd atd. Mohou rusit pfijem
radiovych signaltii AM a FM.
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Ovladaci prvky audiosystému SEEK/PRESET (/\/\) (2)

na volantu (je-li ve vybavé) Premistite-li kolébkovy spinaé SEEK/

PRESET nahoru nebo dold a pridrzite-
liho na 0,8 sekundy nebo déle, bude

fungovat nasledujicim zpdsobem.

ReZzim RADIO

Bude fungovat jako tlacitko volby AUTO
SEEK. Bude vyhledavat, dokud tlacitko
neuvolnite.

Rezim MEDIA
Bude fungovat jako tlacitko FF/REW.

OOSNO051026L

T'ag."tka ne volantu pr°,°t"v'édé”" Pokud kolébkovy spina& SEEK/PRESET
audiosys _erlpu Jsou umistena premistéte nahoru nebo dol{, bude
ergonomicky. fungovat nasledujicim zpdsobem.

POZNAMKA ReZim RADIO

Nepouzivejte ovladaci tlacitka Bude fungovat jako tlac¢itko PRESET
dalkového ovladani audiosystému STATION UP/DOWN.
soucasneé.
Rezim MEDIA
VOLUME (+7/-)(1) Bude fungovat jako tlagitko TRACK UP/
« Posunem kolébkového spinace DOWN.
VOLUME nahoru se zvysi hlasitost.
« Posunem kolébkového spinace MODE () (3)
VOLUME dolu se snizi hlasitost. Stisknutim tladitka MODE zvolite radio
nebo média.
MUTE (14) (4)
« Stisknutim tlacitka MUTE ztlumite
zvuk.

« Opétovnym stisknutim tlacitka
aktivujete zvuk.

u Informace

Podrobné informace o ovladacich
tlac¢itkach audiosystému jsou popsané na
nasledujicich stranach v této kapitole.

5-91



Prakticka vybava
|

Bezdratova technologie Rozpoznavani hlasu
Bluetooth* hands-free

OOSNO51028L
Funkci rozpoznavani hlasu mlzete
ovladat hlasovymi pfikazy.

Podrobné informace naleznete
v samostatné doddvané prirucce
k multimedialnimu systému.

Multimedialni systém
Podrobné informace naleznete
v samostatné dodavané pfirucce
k multimedialnimu systému.

Pomoci bezdratové technologie
Bluetooth® je mozné ovladat a pouzivat
mobilni telefon.

1. Tlacitko pro volani / pfijem / ukonceni
hovor(

2. Mikrofon (vozidlo s pravostrannym
fizenim: prava strana)

« Podrobné informace o sadé hands-
free s bezdratovou technologii
Bluetooth® naleznete v samostatné
dodavané prirucce.
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Jak funguje radio ve vozidle
Pfijem FM

OJF045308L

Vysilace rozhlasovych stanic vysilajicich
v rozsazich FM a AM jsou rozmistény
kolem mésta. Jejich signdly zachytava
anténa vaseho vozu. Z antény se signal
privadi do audiosystému, odkud se po
Upraveé a zesileni vede do reproduktord.

Audiosystém vaseho vozidla je
zkonstruovan tak, aby za predpokladu
pfijmu kvalitniho a silného signalu zajistil
vysoce kvalitni reprodukci. Za urcitych
okolnosti vSak pfijimany signdl neni
dostatecné silny nebo Cisty.

MuUzZe to byt zplisobeno riznymi faktory,
jako je vzdalenost od vysilace, blizkost
rozhlasového vysilace jiné stanice, nebo
pfitomnost budov, mostd nebo jinych

velkych terénnich prekazek v této oblasti.

Piijem AM (MW, LW)

E.*"

OJF045309L
Pfijem signalu v pdsmu AM je mozny

z vétsi vzdalenosti nez v FM. To je
zpUsobeno nizsi pfenosovou frekvenci
signdlu v pdsmu AM. Tyto dlouhé radiové
viny s nizkou frekvenci jsou schopny
Iépe kopirovat zaobleni zemékoule

a nevyzaruji pouze v pfimém sméru do
atmosféry.

Kromé toho jsou tyto viny schopny
prekonavat prekdazky, takZe poskytuji
lepsSi plosné pokryti signdlem.
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Rozhlasova stanice FM

OJF045310L
Signal v pasmu FM je vysilan na vyssi
frekvenci a neni schopny kopirovat
zaobleni zemékoule. Proto signal FM
zacCind v kratké vzdalenosti od vysilace
sldbnout. Pfijem signalu v pdsmu FM je
také negativné ovliviiovan budovami,
horami nebo jinymi prekazkami. Tim
muze dojit ke zhorseni kvality poslechu
a vy mGzete nabyt dojmu, Ze je chyba ve
vasem audiosystému.

Ndasledujici stavy jsou naprosto normalni
a neznamenaji poruchu pfistroje:

« Slabnuti - kdyzZ se vase vozidlo
pohybuje od rozhlasového vysilace,
signal slabne a zvuk zacina také
sldbnout. V této situaci doporucujeme
naladit jinou stanici se silnym
signalem.
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Chvéni, praskani - slaby FM signal
nebo velké prekazky mezi vysilacem
a vasim audiosystémem mohou
vyvoldvat chvéni nebo praskani.
Castecného zlepseni mizete
dosahnout snizenim Urovné vysokych
tond, dokud ruseni nezmizi.

OJF045311L

Ruseni jinymi stanicemi - soucasné
se sldbnutim jednoho FM signdlu se
mdUZe na pfijmu objevit jiny, silnéjsi
signal, ktery je pobliz dfive naladéné
frekvence. Audiosystém je nastaven
tak, aby se automaticky preladoval
na nejsilngjsi signal v tésné blizkosti
nastaveného pasma. V tomto pripadé
nalad'te na jinou stanici se silnéjsim
signalem.

Ruseni odrazy (nasobny signal)

- pokud vas audiosystém pfijima
soucasné signal z nékolika smérq,
muze se to projevit chvénim

a zkreslenim pFijmu. MGze to byt
zpusobeno zachycenim pfimého

a odraZzeného signalu téze stanice
nebo pfijmem signald dvou stanic
vysilajicich na podobné frekvenci.
V takovém pripadé naladte jinou
stanici, dokud se situace nezlepsi.
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Pouziti mobilniho telefonu
nebo vysilacky

Pfi pouziti mobilniho telefonu uvnitf
vozu mUze v audiosystému dochézet

k ruseni. Toto vSak neznamena poruchu
audiosystému. V takovém pripadé
umistéte mobilni telefon co nejdale od
audiosystému.

POZNAMKA

P¥i pouziti takovych komunikacnich
systému, jako je mobilni telefon nebo
radiostanice uvnitf vozidla, musi

byt instalovana samostatna vnéjsi
anténa. Pokud byste mobilni telefon

a vysilacku pouzivali pouze s interni
anténou, mohlo by dochazet k ruseni
elektrického systému vozidla a mohl by
byt negativné ovlivnén jeho bezpecny
provoz.

PN vysTRAHA

Nepouzivejte mobilni telefon béhem
jizdy. Zastavte na bezpe¢ném misté,
pokud chcete pouzivat mobilni telefon.

Bezdratova technologie
Bluetooth®

Nazev a logo Bluetooth® jsou registrované
obchodni zndmky spolecnosti Bluetooth
SIG, Inc. a veskeré jejich pouzivani firmou
HYUNDAI se fidi licenci.

Ostatni ochranné znamky a obchodni
ndzvy patfi pfislusnym majitelGm.

Pro pouzivani bezdratové technologie
Bluetooth® je zapotrebi mobilni telefon
podporujici bezdratovou technologii

Bluetooth’
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PN vysTRAHA

Oxid uhelnaty (CO) je jedovaty. Jeho vdechovani mize zplsobit bezvédomi a smrt.
Vyfukové plyny obsahuji oxid uhelnaty, ktery je neviditelny a bez zapachu.

Vyfukové plyny nevdechujte.

Pokud kdykoliv ucitite ve vozidle vyfukové plyny, okamzité oteviete okna. Vdechovani
CO mdze zpUsobit bezvédomi a smrt zadusenim.

Ujistéte se, ze je vyfukova soustava na vasem vozidle v poradku.

Komponenty vyfukové soustavy by mély byt kontrolovany pfi kazdém zvednuti
vozidla na zvedaku, napf. pfi vyméné motorového oleje i za jinym ucelem. Pokud
zaregistrujete zménu zvuku vyfuku nebo pokud prejedete néjaky predmét, ktery
mohl zasahnout podvozek vozu, nechejte si vyfukovy systém co nejdfive zkontrolovat
u autorizovaného opravce vozi HYUNDAIL.

Nenechavejte motor bézet v uzavieném prostoru.

Nechat motor bézet ve volnobéznych otackach v garazi, i kdyz mate oteviena vrata,
je nebezpecné. Nechte motor béZet jen tak dlouho, aby nastartoval a mohli jste vyjet
z garaze.

Vyhnéte se dlouhodobému chodu motoru ve volnobéznych otackach, jsou-li ve
vozidle cestujici.

Pokud musite nechat motor bézet delsi dobu ve volnobéznych otdckach a ve voze musi
zUstat cestujici, zaparkujte na otevieném prostranstvi, nastavte vzdy ovladac pfivodu
vzduchu na privod Cerstvého vzduchu a ovladac ventilatoru nastavte na vysoké otacky,
aby byl do interiéru vozidla pfivadén Cerstvy vzduch.

Otvory pro privod vzduchu udrzujte v Cistoté.

Aby byla zajisténa spravna funkce ventilacni soustavy, je nutné, aby mrizka privodu
vzduchu pred ¢elnim oknem nebyla zanesena listy, snéhem, ledem ¢i jinymi
necistotami.

Musite-li jet s otevienymi dvefmi zavazadlového prostoru:
Zavrete vSechna okna.
Otevrete vydechy vzduchu v pristrojové desce.

Nastavte ovladac pfivodu vzduchu na privod Cerstvého vzduchu zvenku, ovladac
distribuce vzduchu do prostoru nohou nebo tvare a ovladac otacek ventildtoru
nastavte na vysokou rychlost. Pfed jizdou



Rizeni vadeho vozidla

PRED JizDOU

Pred nastupem do vozidla

« Ujistéte se, ze vSechna okna, vnéjsi
zpétné(d) zrcatko(a) a vnéjsi svétla
jsou Cistd a nezakryta.

« QOdstrante namrazu, snih i led.

» Vizudlné zkontrolujte nerovhomérné
opotrebovani a poskozeni pneumatik.

» Podivejte se pod vozidlo, zda zde

nejsou patrné zndmky néjakého uniku.

« Ujistéte se, Ze za vdmi nejsou zadné
prekazky, pokud chcete couvat.

Pred nastartovanim

« Ujistéte se, Ze kapota, dvere
zavazadlového prostoru i dvefe jsou
bezpecné zaviené a zamknuté.

» Nastavte polohu sedadel a volantu.

« Nastavte vnitini a vnéjsi zpétna
zrcatka.

« Zkontrolujte, Ze sviti vSechna svétla.

« Zapnéte si bezpecnostni pas.
Zkontrolujte, zdali maji vSichni
cestujici zapnuté bezpecnostni pasy.

» Se spinacem zapalovani v poloze ON
zkontrolujte ukazatele a kontroly na
pristrojové desce a hlaseni na displeji.

« Zkontrolujte, Ze jsou vSechny
predméty, které prevazite, bezpecné
ulozeny ¢i pripoutdny.
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Aby nemohlo dojit k VAZNEMU nebo
SMRTELNEMU ZRANENI dodrzujte
nasledujici opatfeni:

«+ VZDY se pfipoutejte. Kdyz je vozidlo
v pohybu, vsichni cestujici musi byt
spravneé pripoutani bezpec¢nostnimi
pdsy. Dalsi informace naleznete
v pasazi,,Bezpecnostni pasy“

v kapitole 3.

» Vzdy jezdéte opatrné.
Predpokladejte, ze ostatni ridi¢i nebo
chodci mohou byt neopatrni a délat
chyby.

« Stale vénujte pozornost fizeni.
Rozptylovani fidi¢e muze zpusobit
nehodu.

« Nechte si dostatec¢ny odstup od
vozidla pred vami.

PN v¥sTRAHA

NIKDY pred jizdou nepijte alkohol ani
neuzivejte drogy.

Pozivani alkoholu nebo konzumace
drog jsou pro fizeni nebezpecné
amohou vést k nehodé a k ZAVAZNEMU
ZRANENI nebo SMRTI.

Alkohol za volantem je kaZzdoro¢né
jednou z hlavnich pFi¢in amrti na
rychlostnich silnicich. Dokonce i malé
mnozstvi alkoholu ovlivni vase reakce,
vnimani a tsudek. Pouhd jedna sklenice
alkoholického napoje muze snizit

vasi schopnost reagovat na ménici

se podminky a v pripadé tisné a doba
vasi reakce se kazdou dalsi sklenici
prodluzuje.

Jizda pod vlivem drog je stejné

nebezpecna ¢i dokonce nebezpecnéjsi
nez jizda pod vlivem alkoholu.

Pravdépodobnost vazné nehody je
mnohem vétsi, pokud pijete alkohol
nebo berete drogy a fidite. Pokud pijete
alkohol nebo berete drogy, nefrid'te.
Nejezdéte s fidicem, ktery pil alkohol
nebo uzil drogy. Zvolte si jiného fidice
nebo si zavolejte taxi.



SPINAC ZAPALOVANI

PN vysTRAHA

Aby nemohlo dojit k VAZNEMU nebo

SMRTELNEMU ZRANEN!I, dodrzujte

nasledujici opatreni:

» NIKDY nedovolte détem ani jinym
osobam, které nejsou seznameny
s obsluhou vozidla, aby se
dotykaly spinace zapalovani nebo
souvisejicich ¢asti vozu. Mize dojit
k ne¢ekanému a nahlému pohybu
vozidla.

« NIKDY se nesnazte sahat na spina¢
zapalovani nebo jiné ovladaci
prvky skrze volant, kdyz je vozidlo
v pohybu. Pfitomnost ruky nebo
paze ve volantu muze zpUsobit ztratu
kontroly nad vozidlem a nehodu.

Tlacitko start/stop motoru

Jakmile se oteviou predni dvere, rozsviti
se tlaCitko start/stop motoru a zhasne
30 sekund po zavieni dvefi.

PN vysTRAHA
Nouzové vypnuti motoru:

Stisknéte a drzte tlacitko start/stop
motoru na vice nez dvé sekundy NEBO
trikrat rychle stisknéte a uvolnéte
tlacitko start/stop motoru (béhem

tfi sekund).

Pokud se vozidlo stdle pohybuje,
muzZete motor nastartovat bez
seslapnuti brzdového pedalu -
stisknutim tlacitka start/stop motoru se
zarazenou polohou N (neutral).

PN vysTRAHA

« NIKDY se nepokousejte stisknout
tlacitko start/stop motoru, kdyz je
vozidlo v pohybu, vyjma nouzové
situace. Vypne se motor a prestane
pracovat posilovac fizeni a brzd. To
muzZe vést ke ztraté kontroly nad
vozidlem a brzdné sily, coz mize
zpusobit nehodu.

« Nez opustite sedadlo ridice, vzdy
se ujistéte, Ze je zarazena poloha P
(parkovani), zatahnéte parkovaci
brzdu, prepnéte tlacitko start/stop
motoru do polohy OFF a vezméte
chytry klicek s sebou. Pokud nejsou
dodrzeny tyto bezpecnostni pokyny,
mtuze dojit k neo¢ekavanému pohybu
vozidla.
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Rizeni vageho vozidla

Polohy tlaéitka start/stop motoru

Chcete-li vypnout motor,
stisknéte tlacitko start/stop
motoru pfi zafazené poloze P
(parkovani).

Pokud stisknete tlacitko start/
| | stop motoru bez fadici paky
/| v P (parkovani), tlacitko start/
- | stop motoru se neprepne do
polohy OFF, nybrz do polohy
ACC.

Zamek volantu chrani vozidlo
pred odcizenim.

Polohatlacitka | Ukon | _ ___ Pozamky |

Jestlize neni volant pfi otevieni
dvefi fidiCe spravné zamknuty, zazni
varovny zvuk.

Stisknéte tlacitko start/

stop motoru, kdy?Z je tlacitko
v poloze OFF, aniz byste
seslapli brzdovy pedal.

Lze pouzivat urcita elektricka
| prislusenstvi.

|| Volant se odemkne.

Ponechate-li tlacitko start/stop
motoru v poloze ACC na dobu

vice nez jedné hodiny, vypne se
automaticky napajeni prislusenstvi,
aby se nevybijel akumulator.

Pokud se volant neodemkne spravné,
tlacitko start/stop motoru nebude
fungovat. Otacejte volantem doleva

a doprava, aby se uvolnilo napéti,

a stisknéte tlacitko start/stop motoru.

Stisknéte tlacitko start/

stop motoru, kdy?Z je tlacitko

v poloze ACC, aniz byste

seslapli brzdovy pedal.

Pfed nastartovanim motoru je
mozné zkontrolovat varovné

| kontrolky.

Nenechavejte tlacitko start/stop
motoru v rezimu ON, kdyZ nebézi
motor, aby se nevybijel akumulator.

Chcete-li nastartovat motor,

sesldpnéte brzdovy pedal

a stisknéte tlacitko start/stop
motoru pfi zafazené poloze P
(parkovani) nebo N (neutral).
|| Z bezpecénostnich divodu

/| startujte motor se zafazenou
" || polohou P (parkovani).

Pokud stisknete tlacitko start/stop
motoru bez seslapnuti brzdového
pedalu, motor se nespusti a tlacitko
start/stop motoru prochazi
nasledujicimi fazemi:

OFF »> ACC -» ON » OFF nebo ACC
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Startovani motoru

B VYSTRAHA

P¥i Fizeni vaseho vozidla vzdy
pouzivejte spravnou obuv. Nevhodna
obuv jako vysoké podpatky, lyzarské
boty, sandaly, Zabky atd., mlze
omezit schopnost fidice ovladat
pedaly brzdy, akcelerace i spojky.

Nestartujte vozidlo se seSlapnutym
pedalem akcelerace.

Vozidlo se muze nahle pohnout
a zpusobit nehodu.

Vyckejte, dokud se otacky motoru
nedostanou na béznou troven.

V pfipadé, Zze uvolnite brzdovy pedal
pfi vysokych otaékach motoru, muze
se vozidlo nahle pohnout.

n Informace

Motor nastartuje stisknutim tlacitka
start/stop motoru pouze v piipadé, Ze je
chytry klicek ve vozidle.

I kdyZ je chytry klicek ve vozidle,
nemusi motor nastartovat, pokud je
kli¢ek daleko od Fidice.

Kdyz je tlacitko start/stop motoru

v poloze ACC nebo ON a jsou otevireny
nékteré dvere, systém vyhleda

chytry kli¢ek. Pokud se chytry klicek
nenachazi ve vozidle, za¢ne blikat
kontrolka ,,6“ a objevi se vystraha
»Key not in vehicle* (Kli¢ek neni ve
vozidle), a jsou-li zavireny v§echny
dvefre, zazni pribliZzné na 5 sekund
také zvukové znameni. KdyzZ pouZzivate
polohu ACC nebo béZi-li motor, méjte
chytry kli¢ek ve vozidle.

1. Méjte chytry klicek vzdy u sebe.

2. Ujistéte se, Ze je parkovaci brzda
zatazena.

3. Ujistéte se, Ze je zafazena poloha P
(parkovani).

4. Seslapnéte brzdovy pedal.
5. Stisknéte tlacitko start/stop motoru.

ﬂ Informace

Necekejte ve stojicim vozidle, az se
motor zahieje.

Jed’te ihned s nizkymi otackami
motoru. Piedchazejte prudkému
zrychlovani a zpomalovani.

* Vidy startujte s nohou na brzdovém
pedalu. Nestartujte vozidlo se
seSlapnutym pedalem akcelerace.
Nepretacejte motor béhem zahiivani.

POZNAMKA

Aby nedoslo k poskozeni vozidla:

« Pokud motor zhasne béhem jizdy,
nepokousejte se posunout radici
paku do polohy P (parkovani).
Pokud to provoz a situace na
silnici dovoli, mlzZete béhem jizdy
posunout fadici paku do polohy N
(neutrdl) a stisknout tlacitko start/
stop motoru za icelem opétovného
nastartovani motoru.

+ Nestartujte motor roztlacenim nebo
tazenim vozidla.



Rizeni vageho vozidla

POZNAMKA

Aby nedoslo k poskozeni vozidla:

Tlacitko start/stop motoru nedrzte
stisknuté déle nez 10 sekund s vyjimkou
situace, kdy je spdlena pojistka
brzdového svétla.

Kdyz je pojistka brzdového svétla
spalend, nemuzZete motor nastartovat
normalné. Vymeéiite pojistku za novou.
Pokud nemuzete pojistku vyménit,
muzZete nastartovat motor stisknutim

a pridrzenim tlacitka start/stop motoru
na 10 sekund s tlaCitkem start/stop
motoru v poloze ACC.

Z bezpeénostnich divodu vidy
sesSlapnéte pred startovanim motoru
brzdovy pedal.

Startovani a vypinani motoru
s mezichladi¢em turbodmychadla

1. Nevytacejte motor do vysokych
otacek ani neakcelerujte
bezprostfedné po nastartovani
motoru. Pokud je motor studeny,
nechte motor nékolik sekund bézet
na volnobéh, aby bylo zaruc¢eno

dostate¢né mazani v turbodmychadle.

2. Po jizdé vysokou rychlosti nebo
po dlouhé jizdé, ktera vyzadovala
vys$si vykon motoru, nechte bézet
motor pred vypnutim asi 1 minutu
ve volnobéznych otackach. Béhem
této doby dojde ke zchladnuti
turbodmychadla a potom je mozné
motor vypnout.

POZNAMKA

Po ndrocné jizdé nevypinejte
ihned motor. Mohlo by dojit

k vdznému poskozeni motoru nebo
turbodmychadla.

6-8

ﬂ Informace

Pokud je baterie chytrého klicku slaba
nebo pokud chytry klicek spravné
nefunguje, miZete nastartovat motor
stisknutim tlacitka start/stop motoru

s chytrym klickem ve sméru jako na
obrazku vyse.



PREVODOVKA S DVOJITOU SPOJKOU

D221 71U UZ:U'D

OOSN061001L

wip Seslapnéte brzdovy pedal, stisknéte tlacitko rfazeni na predni strané fadici paky a poté
posunte fadici paku.

mP Pri posouvani fadici paky stisknéte tlacitko razeni.
"> Radici paku Ize volné& ovladat.

Pouzivani prevodovky s dvojitou spojkou

Prevodovka s dvojitou spojkou ma osm doprednych rychlosti a zpatecku. Jednotlivé
rychlostni stupné se v rezimu D (jizda) voli automaticky.

» Prevodovku s dvojitou spojkou je mozné povaZovat za automaticky rfadici manualni
prevodovku. Dava pocit jizdy s manualni pfevodovkou a zaroven se ovlada
jednoduse jako automaticka prevodovka.

« Kdyz je zvolena poloha D (jizda), bude prevodovka automaticky radit rychlostni
stupné podobné jako konvencni automaticka prevodovka. Na rozdil od tradicni
automatické prevodovky Ize nékdy prefazovani vnimat a slyset, nebot aktuatory
zapojuji spojky a voli se rychlostni stupné.
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Rizeni vadeho vozidla

Pfevodovka s dvojitou spojkou je
vybavena mechanismem dualini
spojky mokrého typu, ktery umoznuje
lepsi vykon pfi zrychleni a nizsi
spotrebu paliva béhem jizdy. Od
bézné automatické prevodovky se
vsak lisi, nebot nema ménic tocivého
momentu. Misto toho je fazeni

z jednoho stupné na druhy ovladano
prokluzem spojky, zejména pak

v nizsich rychlostech. Vysledkem je,
Ze je fazeni nékdy vice citit a nékdy
jsou citit lehké vibrace, kdyz se otacky

Kdyz zapnete a vypnete motor,
muZete zaslechnout cvakavé zvuky;
systém prochdzi testovanim. Jedna se
o normalni zvuk prevodovky s dvojitou
spojkou.

Béhem prvnich 1500 km muzete

mit pocit, Ze pfi zrychlovani v nizké
rychlosti nejede vozidlo zcela hladce.
Béhem zabéhu se kvalita a vykon
fazeni vaseho nového vozidla stéle
optimalizuji.

PN vysTRAHA

Dodrzovanim nasledujicich zasad
snizite riziko VAZNEHO nebo
SMRTELNEHO ZRANENI:

- Pred zafazenim polohy D (jizda) nebo

hridele prevodovky vyrovnavaji
s otdCkami hridele motoru. Jedna se
o normalni stav prfevodovky s dvojitou
spojkou.

» Spojka mokrého typu prenasi toCivy
moment pfiméji a poskytuje primy

pocit z jizdy, coz mize byt jiny

pocit nez u konvenéni automatické
prevodovky. Byva to zfetelnéjsi pfi
rozjizdéni ze zastaveni nebo pfi jizdé
v nizsich rychlostech v kolonach.

Pfi rychlém zrychleni z nizsi rychlosti
se musi otdcky motoru silné navysit

v dasledku prokluzu spojky, kdyz
prevodovka s dvojitou spojkou voli
spravny rychlostni stupen. To je
normalni.

PFi rozjizdéni ze zastaveni ve svahu
seslapujte pedal akcelerace plynule

a postupné, abyste zabranili vibracim.
P¥i jizdé pFi niz8i rychlosti mdzZete pfi
rychlém uvolnéni pedalu akcelerace
pfed zménou rychlostniho stupné citit
brzdéni motoru. Tento pocit z brzdéni
motoru je podobny chovani manualni
prevodovky pfi nizkych rychlostech.
PFi jizdé ze svahu mUlzZete premistit
fadici paku do rezimu manudlniho
fazeni a zaradit nizsi rychlostni
stupen, abyste kontrolovali rychlost
bez priliSného pouzivani brzdového
pedalu.
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R (zpatecka) VZDY zkontrolujte, zda
se v okoli vozu nevyskytuji osoby,
zejména déti.

Nez opustite sedadlo fidice, vidy se
ujistéte, Ze radici paka je v poloze

P (parkovani), zatahnéte parkovaci
brzdu a pfepnéte spinac zapalovani
do polohy LOCK/OFF. Pokud nejsou
dodrzeny tyto bezpecnostni pokyny,
muze dojit k neoéekavanému

a nahlému pohybu vozidla.
Nebrzdéte prudce motorem

stupen) na kluzkych cestach. Mlze
dojit k proklouznuti pneumatik
a nasledné k nehodé.

POZNAMKA

Pred zafazenim polohy D (jizda) nebo
R (zpatecka) vzdy uplné zastavte.
Nepfrerazujte za jizdy do polohy N
(neutral).



PN vysTRAHA

Kvuli poruse prevodovky nelze
pokracovat v jizdé a kontrolka polohy
a kontrolka polohy (D, P) ve sdruzeném
pFistroji se rozblikaji. Doporucujeme
kontaktovat autorizovaného opravce

HYUNDAI a nechat systém zkontrolovat.

Varovna hlaseni prevodovky

s dvojitou spojkou

Toto varovné hlaseni se zobrazi, kdyz
vozidlo jede pomalu ve svahu a zjisti, Zze
neni seSlapnuty brzdovy pedal.

Steep grade!
Press brake
pedal

N,

OTLE055019

»Steep grade! Press brake pedal®

(Vypina se funkce AUTO HOLD.

Seslapnéte brzdovy pedal.)

Jizda do kopcU a prudkych svahu:

« Chcete-li udrzet vozidlo ve svahu,
pouZzijte nozni nebo parkovaci brzdu.

» Kdyz jedete v koloné ve svahu, nechte
vzniknout odstup od vozidla pred
vami, nez se rozjedete. Poté drzte
vozidlo ve svahu pomoci nozni brzdy.

Pokud drzite vozidlo ve svahu pomoci
pedalu akcelerace nebo jedete velmi
pomalu, mize dojit k prehfati spojky
a prevodovky a k jejich poskozeni.

V takovém pripadé se na displeji LCD
zobrazi varovné hlaseni.

Pokud se zobrazi varovani na displeji
LCD, je nutné seslapnout nozni brzdu.
Ignorovani varovani mlze vést

k poskozeni prevodovky.

Transmission temp. is
high! Stop safely

Y LY

OOSNO61017L

Vysoka teplota prevodovky

Za urcitych podminek, napfiklad pfi
opakovaném zastavovani a rozjizdéni
do prudkého svahu, pfi prudkém
rozjizdéni Ci akceleraci nebo za

jinych naro¢nych jizdnich podminek,
se teploty spojky nadmérné zvysi.
Nakonec muze dojit k pfehfati spojky
v pfevodovce.

Kdyz je spojka prehrata, aktivuje se
rezim bezpecnostni ochrany a ve
sdruzeném pristroji zacne blikat
ukazatel rychlostniho stupné a zazni
zvukové znameni. V tom okamziku se
na displeji LCD zobrazi varovné hldseni
»Transmission temp. is high! Stop
safely* (Vysoka teplota prevodovky!
Bezpecné zastavte) a jizda nemusi byt
plynula.
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Rizeni vadeho vozidla

» Pokud dojde k této situaci, zastavte
vozidlo na bezpec¢ném misté, nechte
béZet motor, zabrzdéte, zafad'te
polohu P (parkovani) a nechte
prevodovku vychladnout.

» Budete-li toto varovani ignorovat,
mohou se zhorsit jizdni podminky.
Muize dojit k prudkému pFefazovani
nebo trhavé jizdé. Abyste vratili
jizdni podminky zpét do normalniho
stavu, zastavte vozidlo a seslapnéte
nozni brzdu nebo zarad'te polohu P
(parkovani). Poté pfi bézicim motoru
nechte prevodovku na nékolik minut
vychladnout a nasledné muzete
pokracovat v jizdé.

« Je-li to mozné, jezdéte plynule.

Transmission
hot! Park with
engine On

Trans cooled.
Resume driving

G, {F

0JUS05817L
Pi‘ehiati prevodovky

« Pokud jedete s vozidlem nadale
a teplota spojky dosdhne
teplotniho limitu, zobrazi se hlaseni
»,Transmission hot! Park with engine
On“ (Prevodovka prehrata! Zaparkujte
a nechte bézet motor). V této situaci
se spojka odpoji, dokud se neochladi
na normalni teplotu.

OOSNO61016L

» Ve varovani zobrazi Cas, ktery je tfeba
vycCkat, aby se prevodovka ochladila.

» Pokud dojde k této situaci, zastavte
vozidlo na bezpecném misté, nechte
béZet motor, zabrzdéte, zarad'te
polohu P (parkovani) a nechte
prevodovku vychladnout.

« Jakmile se zobrazi zprava
,Transmission cooled down. Resume
driving (Trans cooled. Resume
driving)“ (Pfevodovka zchlazena.
Pokracujte v jizdé.), mlzete
pokracovat v jizdé.

« Je-li to mozné, jezdéte plynule.

Jestlize kterékoli z varovnych

hldseni na displeji LCD trvale blika,

je z bezpecnostnich dlvodd vhodné
kontaktovat autorizovaného opravce
HYUNDAI a nechat systém zkontrolovat.

RezZimy fazeni

Indikator ve sdruzeném pfistroji
zobrazuje polohu fadici paky, pokud je
spinac zapalovani v poloze ON.

P (parkovani)

Pred zarazenim polohy P (parkovani) vzdy
Uplné zastavte.

Pro fazeni z P (parkovani) musite pevné
seslapnout brzdovy pedal a ujistit se,
Ze vase noha nespocivd na pedalu
akcelerace.

Pokud jste ucinili vyse uvedené a stale
neni mozné preradit z P (parkovani),
viz ,,Uvolnéni blokovani razeni“ v této
kapitole.

Radici pdka musi byt pred vypnutim
motoru v poloze P (parkovani).



a VYSTRAHA

Prerazenl do polohy P (parkovani) za
jizdy mizZe zpusobit ztratu kontroly
nad vozidlem.

« Po zastaveni vozidla nezapomente
prefadit do polohy P (parkovani),
zatahnout parkovaci brzdu a vypnout
motor.

« Kdyz parkujete ve svahu, zarad'te
polohu P (parkovani) a zatdhnéte
parkovaci brzdu, aby se vozidlo
nemohlo rozjet z kopce dol.

« Zbezpeénostnich divodu vzdy, kdyz
je Fadici paka v poloze P (parkovani),
pouzijte parkovaci brzdu, s vyjimkou
nouzového parkovani.

R (zpatecka)
Pouzijte tuto polohu pfi couvani.

POZNAMKA

Pfed zafazenim nebo vyfazenim polohy
R (zpatecka) vzdy Uplné zastavte.;
pokud zaradite polohu R (zpatecka),
kdyz je vozidlo v pohybu, mazZe dojit

k poskozeni prevodovky.

N (neutral)
Kola a prevodovka nejsou propojeny.

Chcete-li nastartovat zhasnuty motor
nebo potrebujete-li zastavit se zapnutym
motorem, pouzijte polohu N (neutral).
Potfebujete-li z libovolného divodu
opustit vozidlo, prefadte do polohy P
(parkovani).

Kdyz prefazujete z polohy N (neutral)

do jakékoli jiné polohy, vzdy seslapnéte
brzdovy pedal.

D (jizda)

Toto je normalni poloha pro jizdu.
Pfevodovka bude automaticky radit

8 rychlostnich stupnd za Gcelem
dosazeni maximalni Uspory paliva

a vykonu.

Potrebujete-li pfi predjizdéni nebo
jizdé do kopce vyssi vykon, pIné
seSlapnéte pedal akcelerace. Pfevodovka
automaticky preradi na nizsi rychlostni
stupen (nebo prejde pres vice stupn,
podle potreby).
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Rizeni vageho vozidla
|

» I kdyz fidic¢ zatlaci Fadici paku do
polohy

* + (nahoru) nebo - (dolii), pfevodovka
nemusi provést poZadovanou
zménu rychlostniho stupné, pokud
by pozadovany rychlostni stupen
zpisobil vychyleni oti¢ek motoru
mimo povolenou oblast. Ridi¢ musi p¥i
Fazeni vySSich rychlostnich stupiii brat
v tivahu jizdni podminky a dbat na to,
aby otacky motoru vZdy zistavaly pod
¢ervenym polem.

OOSN061002L
Rezim manualniho Fazeni

Bez ohledu na to, zda vozidlo stoji nebo Padlovy ovladac
je v pohybu, rezim manudlniho fazeni ;.

se voli zatlacenim fadici paky z polohy
D (jizda) do manudlni kulisy fazeni.
Chcete-li se vratit do ¢innosti v rezimu
D (jizda), zatlacte radici paku zpét do
hlavni kulisy fazeni.

V rezimu manualniho fazeni se rychlostni
stupné radi rychle pohybem paky
dopredu a dozadu.

Nahoru (+): jednou pfitdhnéte pdku
dozadu, ¢imz prerfadite na nasledujici
vyS$si prevodovy stupen.

Dolt (-): jednou zatlaéte paku dopredu, rayiovy ov v
&imz E)F)eJFadite na nésledﬁjici niié? je fadici paka v poloze D (jizda) nebo
prevodovy stupen. v rezimu manudlniho fazeni.

n Informace

« V rezimu manualniho iazeni lze Fadit
pouze osm dopi‘ednych rychlostnich
stupii. Chcete-li couvat nebo
zaparkovat, posuiite Fadici paku podle
poti‘eby do polohy R (zpatecka) nebo P
(parkovani).

» Kdyz vozidlo zpomaluje, iazeni doli
probiha automaticky. KdyZ vozidlo
zastavi, automaticky se zvoli 1.
rychlostni stupeii.



S Fadici pakou v poloze D

Padlovy ovladac bude funkéni pfi
rychlosti vozidla nad 3 km/h.

Jednim pfitazenim padlového ovladace
[+] nebo [-] se pfefadi o jeden rychlostni
stupen nahoru nebo doll a systém prejde
z automatického do manualniho rezimu.

Je-li rychlost vozidla nizsi nez 2 km/h

a seslapnete pedal akcelerace na déle
nez 6 sekund (v normalnim rezimu) nebo
presunete fadici paku z polohy D (jizda)
do rezimu manudlniho fazeni a poté zpét
z rezimu manudlniho fazeni do rezimu

D (jizda), systém prejde z manudlniho
rezimu do automatického.

Pfi uvolfiovani padlového ovladace jej
pritdhnéte na déle nez 1 sekundu.

S Fadici pakou v reZimu manualniho
Fazeni

Jednim pritazenim padlového ovladace
[+] nebo [-] se prefadi o jeden rychlostni
stupen nahoru nebo dold.

n Informace

Jsou-li padlové ovladace [+] a [-] pFitaZeny
soucasné, preiazeni se nemusi provést.

Systém blokovani Fazeni

Z bezpecnostnich divodd je pfevodovka
s dvojitou spojkou vybavena systémem
blokovani fazeni, ktery brani prefazeni
prevodovky z polohy P (parkovani) do
polohy R (zpatecka) bez seslapnuti
brzdového pedalu.

Chcete-li preradit z polohy P (parkovani)
do polohy R (zpatecka):

1. Drzte brzdovy pedal seslapnuty.

2. Nastartujte motor nebo prepnéte
spinac zapalovani do polohy ON.

3. Posunte radici paku.

Uvolnéni blokovani fazeni

Pokud neni mozné presunout radici
paku z polohy P (parkovani) do polohy
R (zpétecka) se seslapnutym brzdovym
pedalem, stale méjte brzdu seslapnutou
a poté provedte nasledujici:

R

w=OOSN061032L

1. Umistéte spinaC zapalovani do polohy
LOCK/OFF.

2. Zatdhnéte parkovaci brzdu.

3. Opatrné sejméte kryt (1), ktery kryje
pfistupovy otvor v zdmku fazeni.

4. Zasunte nastroj (napft. plochy

Sroubovak) do pfistupového otvoru
a na nastroj zatlacte smérem dold.

5. Se zatlacenym Sroubovédkem posunte
fadici paku.

6. Vyjmeéte ndstroj z pristupového otvoru
pro uvolnéni zdmku fazeni a nasad'te
kryt.

7. Seslapnéte brzdovy pedal

a nastartujte motor.
Je-li nutné pouzit postup pro
uvolnéni blokovani fazeni, nechejte
si sv(j viz neprodlené zkontrolovat
u autorizovaného opravce vozU
HYUNDAI.

6-15



Rizeni vadeho vozidla
|

Parkovani Spravné jizdni navyky
Vzdy zcela zastavte a stdle drzte « Nikdy nepresouvejte fadici paku
seslapnuty brzdovy pedal. Zaradte z polohy P (parkovani) nebo polohy
polohu P (parkovani), zatahnéte N (neutrdl) do jiné polohy, kdyz je
parkovaci brzdu a prepnéte spinac seslapnuty pedal akcelerace.
zapalovani do polohy LOCK/OFF. Kdyz « Nikdy nepfesouvejte fadici paku do
opoustite vozidlo, vezmeéte si klicek polohy P (parkovani), kdyZ je viiz
s sebou. v pohybu.

; Ujistéte se, ze vlz UplIné stoji, nez se
B VYSTRAHA pokusite zaradit polohu R (zpatecka)
Kdyz z(stavate ve vozidle s béZicim neb? pvolohu D (J,',Zda)'
motorem, davejte pozor, abyste * Neprefazuijte za jizdy do polohy N
nedrzeli dlouho seslapnuty pedal (neutral). V opacném pripade muze
akcelerace. Mohl by se pfehfat motor dojit k nehodé kvuli ztraté brzdné
nebo vyfukovy systém a mohlo by dojit sily motoru a muze se poskodit
k poZaru. prevodovka.
Vyfukové plyny a vyfukovy systém jsou + Prijizdé do kopce nebo z kopce vzdy
velmi horké. Nedotykejte se komponent zafadte polohu D (jizda) pfijizdeé
vyfukového systému. dopredu nebo polohu R (zpatecka) pfi

couvani a pred rozjetim zkontrolujte
zafazeny rychlostni stupen zobrazeny
na sdruzeném pfistroji. Jestlize
pojedete v opacném sméru nezZ je
zarazeny rychlostni stupen, motor se
vypne a mGze dojit k vazné dopravni
nehodé z divodu zhorseného vykonu
brzd.

« NEJEZDETE s nohou opfenou
o brzdovy pedal. | mirny, avSak staly
tlak na pedal mGze zpUsobit prehfati
brzd, jejich opotrebeni a pripadné
i selhani.

Nezastavujte a neparkujte nad
hoflavymi materidly, jako je sucha
trava, papiry nebo listi. Mohou se vznitit
a zpusobit pozar.
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Pred fazenim v rezimu manualniho
fazeni smérem doll nejdfive
zpomalte. Jinak se nemusi nizsi
prevodovy stupen zaradit, pokud
jsou otdacky motoru mimo povoleny
interval.

Pred opusténim vozidla vzdy
zatdhnéte parkovaci brzdu.
Nespoléhejte se jen na to, Ze zafazeni
polohy P (parkovani) zabrani vozidlu

v pohybu.

Pfi jizdé po vozovce s kluzkym
povrchem budte velmi opatrni. Zvlasté
pfi brzdéni, akceleraci a fazeni. Na
kluzkém povrchu mize prudkd zména
rychlosti zpUsobit ztratu pfilnavosti
kol, ztratu kontroly nad vozidlem

a nasledné nehodu.

Optimalni vykonnosti a Usporného
provozu vozidla dosahnete plynulym
seSlapovanim a uvoliovanim pedalu
akcelerace.

PN vysTRAHA

Dodrzovanim nasledujicich zasad

sniZite riziko VAZNEHO nebo
SMRTELNEHO ZRANENI:

VZDY se pFipoutejte. V pfipadé
nehody je nepfipoutany cestujici
vystaven mnohem vétsimu
nebezpeci vazného nebo smrtelného
zranéni nez cestujici spravné
pFipoutany.

Pfi zataceni nebo odbocovani
nejezdéte vysokou rychlosti.
Vyvarujte se prudkych pohybl
volantem, jako je nahla zména
jizdniho pruhu nebo ostry prijezd
zatacky.

Pokud ztratite kontrolu nad vozidlem
pFi jizdé ve vysokych rychlostech
(napt. pri jizdé po dalnici), zvysuje se
riziko prevraceni vozidla.

Ke smyku ¢asto dochazi ve chvilich,
kdy vozidlo sjede jednou stranou

z vozovky a Fidi¢ prudce zato¢i, aby
se vratil na vozovku.

Pokud vozidlo sjede z vozovky,
vyvarujte se prudkych pohybu
volantem. Namisto toho zpomalte

a potom se vratte do jizdniho pruhu.
Spolecnost HYUNDAI vam
doporucuje dodrzovat vSechna
rychlostni omezeni na silnici.
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Rizeni vadeho vozidla

BRZDOVY SYSTEM

Posilovac brzd

Vase vozidlo je vybaveno posilovacem
brzd, ktery je automaticky funkcni
v normalnim provozu.

Jestlize motor nebézi nebo dojde k jeho
vypnuti za jizdy, nebude fungovat
posilovac brzd. Vozidlo Ize i v takovém
pfipadé zastavit vynaloZzenim vyssi sily na
brzdovy pedal nez obvykle. Brzdna draha
vSak bude delsi nezZ pfi pouZiti posilovace
brzd.

Pokud motor nebézi, rezervni brzdna
energie se vyCerpava kazdym
sesldpnutim brzdového pedalu.
Nepumpujte brzdovym pedalem, kdyz
posilova¢ brzd nefunguje.

Pumpujte brzdovym pedalem pouze
tehdy, kdyz je to nutné za ucelem udrzeni
kontroly nad vozidlem na kluzkém
povrchu.

PN visTRAHA
Dodrzujte nasledujici pravidla:

+ NEJEZDETE s nohou opfenou
o brzdovy pedal. Zpusobi to
prehfivani brzd, nadmérné
opotrebeni brzdového oblozeni
a prodlouzeni brzdné vzdalenosti.

« Pokud jedete z dlouhého prudkého
svahu, zarad'te nizsi rychlostni
stupen a vyvarujte se nepretrzitého
brzdéni. Nepretrzité seSlapnuti
brzd vede k jejich pFehfivani a mize
zpusobit do¢asnou ztratu brzdného
vykonu.
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«  Mokré brzdy mohou narusit
schopnost vozidla bezpecné
zpomalit; vozidlo se také muze
pfi brzdéni stacet k jedné strané.
Mirnym pFibrzdénim muzete zjistit,
zda byly brzdy timto zpusobem
ovlivnény. Vzdy si takto vyzkousejte
brzdy po prajezdu hlubokou vodou.
Potfebujete-li brzdy vysusit, mirné
seslapnéte brzdovy pedal, aby se
brzdy zahraly, a udrZujte bezpecnou
rychlost, dokud neza¢nou brzdy zase
normalné fungovat.

Dokud brzy neza¢nou zase spravné
pracovat, nejezdéte prilis rychle.

Indikator opotrebovani
kotoucovych brzd

Pokud jsou vase brzdové desticky
opotfebované a potfebujete nové
desticky, uslySite vysoky varovny zvuk
vychazejici od prednich nebo zadnich
brzd. Tento zvuk se m(ze objevovat

a mizet nebo mze byt slyset pfi
seslapnuti brzdového pedalu.

Méjte prosim na paméti, Ze za urcitych
podminek nebo pocasi mohou brzdy
pfi prvnim seslapnuti (nebo lehkém
seslapnuti) skfipat. To je normalni

a neznamena to problém s brzdami.

POZNAMKA

Abyste predesli nakladné opravé brzd,
nepokracujte v jizdé s opotiebovanymi
brzdovymi destickami.

u Informace

Brzdové desticky vZdy vyménujte jako
kompletni sadu pro pi‘edni nebo zadni
napravu.



Vysoce vykonné brzdy

U vozidel vybavenych vysoce vykonnymi
brzdami (osazenymi materidlem

s vysokym soucinitelem treni) se pfi
brzdéni ozyva hluk, jako je piskani,
skFipani a vrzani. To je normalni, tfeni
muze navic na povrchu disku vytvaret
kruhové vzory. | to je normalni stav, ktery
nema vliv na brzdny ucinek.

POZNAMKA

» Obcasny hluk od brzd je normalni.
Pokud se ozyva nepretrzité
drhnuti nebo skfipani, mize byt
brzdové oblozeni opotfebované.
Doporucujeme vam nechat vozidlo
zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAI.

« Jestlize vozidlo pfi brzdéni trvale
vibruje nebo se chvéje volant,
doporucujeme nechat vozidlo
zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAI.

PN v¥sTRAHA

Casté zrychlovani a brzdéni maze
zpusobit deformaci souéasti

a opotiebeni kotoucové brzdy,

které zpusobuje vibrace pfi brzdéni.
Pfedchazejte poskozeni brzd tim, ze
nebudete nadmérné brzdit. Opotrebeni
brzd, hluk, vibrace z nadmérného
brzdéni nebo deformace brzd
zpusobené opakovanym brzdénim ve
vysokych rychlostech, zavodénim na
okruhu apod. mohou byt vylouceny ze
zaruky.

Parkovaci brzda

©OSNO61003L:
Pred opusténim vozidla vzdy zatdhnéte
parkovaci brzdu:

Pevné seslapnéte brzdovy pedal.

Zatahnéte paku parkovaci brzdy co
nejdale.

PN vysTRAHA

Aby nedoslo k ZAVAZNEMU ZRANENI
nebo SMRTI, nepouzivejte parkovaci
brzdu, kdyz je vozidlo v pohybu, kromé
nouzovych situaci. MUzZe se poskodit
brzdovy systém a dojit k nehodé.

Uvolnéni:

Pevné seslapnéte brzdovy pedal.
Mirné zatdhnéte za paku parkovaci brzdy.

Stisknéte uvolnovaci tlacitko parkovaci
brzdy (1) a spustte parkovaci brzdu dol
2).
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Rizeni vadeho vozidla

Pokud se parkovaci brzda neuvolni
nebo se uvolni jen ¢astecné, nechejte si
systém zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAI.

PN visTRAHA

» Kdykoli opoustite vozidlo nebo
parkujete, vzdy zcela zastavte a stale
drzte seslapnuty brzdovy pedal.
Posunite radici paku do P (parkovani,
pro vozidlo s prevodovkou s dvojitou
spojkou), zapnéte parkovaci brzdu
a prepnéte spinac zapalovani do
polohy LOCK/OFF.

Vozidla bez pIné aktivované
parkovaci brzdy se mohou necekané
rozjet a zpusobit zranéni vam nebo
jinym osobam.

« P¥i parkovani ve svahu zablokujte
kola, aby se vozidlo nemohlo rozjet.

« NIKDY nenechte nikoho, kdo neni
seznamen s timto vozidlem, aby se
dotykal parkovaci brzdy. V pripadé
neumysiného uvolnéni parkovaci
brzdy muize dojit k vaZnému zranéni.

« Parkovaci brzdu uvolnéte azZ poté,
co sedite uvnitr vozidla a mate nohu
pevné na brzdovém pedalu.
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POZNAMKA

» Neslapejte na pedal akcelerace,
kdyz je zataZena parkovaci brzda.
Seslapnete-li pedal akcelerace pri
zataZené parkovaci brzdé, zazni
varovny zvuk. MGze se poskodit
parkovaci brzda.

« Jizda se zapnutou parkovaci brzdou
muze zpusobit pFehfati brzdového
systému a predcasné opotrebeni
nebo znic¢eni soucasti brzd. Pred
jizdou zkontrolujte, Ze jste parkovaci
brzdu uvolnili a nesviti varovna

kontrolka brzd.

Zkontrolujte varovnou kontrolku
(@) parkovaci brzdy - prepnutim

spinace zapalovani do polohy

ON (nestartujte motor).
Tato kontrolka se rozsviti, kdyz je
zatazend parkovaci brzda a spinac
zapalovani je v poloze START nebo ON.
Pred jizdou se ujistéte, Ze je parkovaci
brzda uvolnéna a varovna kontrolka brzd
zhasnuta.

Pokud varovna kontrolka po uvolnéni
brzdy za chodu motoru nadale sviti, je
mozné, ze doslo k poruse brzdového
systému. Nutna je okamzita akce.

Jakmile to bude mozné, okamzité

s vozidlem zastavte. Pokud to mozné
neni, bud'te obzvlast opatrni pfi fizeni
vozidla a v jizdé pokracujte pouze na

bezpecné misto.



Protiblokovaci systém brzd (ABS)

PN vysTRAHA

Protiblokovaci systém brzd (ABS) ani
elektronicky stabiliza¢ni systém (ESC)
nezabrani nehoddm pfi nespravnych
nebo nebezpeénych jizdnich
manévrech. | kdyz je se systémem ABS
ovladatelnost vozidla pfi prudkém
brzdéni lepsi, vZdy udrzujte bezpec¢nou
vzdalenost od vozidel jedoucich pred
vami. Pfi ztizenych jizdnich podminkach
vzdy snizte rychlost. Brzdna draha vozi
vybavenych ABS (nebo ESC) muze byt
za nasledujicich podminek delsi nez

u vozl bez téchto systému.

V nasledujicich podminkach jedite
s vozidlem pomaleji nez obvykle:

« Jizda na nezpevnéném povrchu, na
stérku nebo na snéhu.

+ Jizda po hrbolatém povrchu
(nestejnomérna vyska povrchu cesty
Ci vozovky).

« Navozidle jsou nasazeny snéhové
fetézy.
Bezpeénostni vlastnosti vozu
vybavenych systémy ABS nebo ESC
se nesmi zkouset pfi rychlé jizdé nebo
prudkym zatacenim. Takovou jizdou
ohrozZujete nejen sebe, ale i ostatni
ucastniky silnicniho provozu.

ABS je elektronicky brzdovy systém,
ktery zabranuje smyku pfi brzdéni. ABS
umoznuje fidici zaroven brzdit a fidit.

Pouzivani ABS

Abyste v nouzové situaci maximalné
vyuzili ABS, nepokousejte se ménit
brzdny tlak a pumpovat brzdovym
pedalem. Seslapnéte brzdovy pedal co
nejsilngji.

Pokud poutZijete brzdy v podminkach,
kdy by mélo dojit k zablokovani kol,
muZzete z brzd slySet rGzné zvuky nebo
mit podobny pocit v brzdovém pedalu.
To je normalni a znamena to, ze ABS je
aktivni.

ABS nezkracuje ¢as nebo vzdalenost
potrebnou k zastaveni vozidla.

Vzdy udrzujte bezpecnou vzdalenost od
vozidla pred vami.

ABS nezabrani smyku zplsobenému
nadhlymi zménami sméru jizdy, naptiklad
pfi snaze projet pfrilis rychle zatackou
nebo pfi prudké zméneé jizdniho pruhu.
Vzdy dodrzujte bezpecnou vzdalenost,
v zavislosti na stavu vozovky a pocasi.

ABS nemUze zabranit ztraté stability. Pri
prudkém brzdéni vzdy otadcejte volantem
jen mirné. Prudké nebo rychlé pohyby
volantem mohou zpUsobit, Ze vas viz
narazi do protijedoucich vozidel nebo
vyjede ze silnice.

Na nezpevnénych vozovkach mdze mit
aktivace protiblokovaciho systému brzd
za nasledek delsi brzdnou vzdalenost
nez u vozidel s konvenénim brzdovym
systémem.

Varovna kontrolka systému ABS ((@))
zUstane svitit nékolik sekund po prepnuti
spinace zapalovani do polohy ON.
Béhem této doby provadi systém ABS
autodiagnostiku. Pokud poté kontrolka
zhasne, je vse v poradku.
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PN vysTRAHA

Pokud se varovna kontrolka ABS (((&))
rozsviti a zlistane svitit, pravdépodobné
doslo k potizim v systému ABS. Vas
posilovaé brzd bude fungovat béznym
zpusobem. Aby nedoslo k zadvaznému
zranéni nebo imrti osob, doporucujeme
vam co nejdrive kontaktovat
prislusného autorizovaného opravce
HYUNDAI.

POZNAMKA

Pokud jedete po vozovce, kde neni
dostatecna prilnavost, napfriklad po
zledovatélém povrchu, a trvale brzdite,
ABS bude trvale aktivni a mlze se
rozsvitit varovna kontrolka ABS (((&)).

Zastavte s vozidlem na bezpec¢ném
misté a vypnéte motor.

Znovu nastartujte motor. Pokud varovna
kontrolka ABS nesviti, vas systém ABS
funguje béZnym zpisobem.

Jinak muze byt problém v systému

ABS. Doporucujeme vam co nejdrive
kontaktovat autorizovaného opravce
HYUNDAI.

n Informace

Kdyz startujete vozidlo kviili vybitému
akumulatoru pomoci startovacich
kabelti, miiZe se zaroven rozsvitit varovna
kontrolka ABS ((@)). Diivodem je

nizké napéti akumulatoru. Neznamena

to poruchu ABS. Pied jizdou nabijte
akumuléator.
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Elektronicky stabilizacni systém
(ESC)

Elektronicky stabilizacni systém (ESC)
pomaha stabilizovat vozidlo béhem
zataceni.

Systém ESC kontroluje vami uréeny
smér jizdy pomoci volantu a skute¢ny
smeér jizdy vozidla. Systém ESC pribrzdi
pomoci kterékoli brzdy vozidla a zasahuje
i do fizeni motoru, a pomaha tak fidici

s udrZzenim vozidla na zamyslené draze.
Neni ale ndhrazkou za bezpecné jizdni
navyky. VZdy pfizplGsobte rychlost a styl
jizdy situaci na silnici.

PN vYsTRAHA

Nikdy nejezdéte nadmérnou rychlosti,
ktera neodpovida stavu vozovky, ani
nejezdéte prilis rychle pfi zataceni.
Systém ESC nezabrani nehodam.
Prilis vysoka rychlost pfi zataceni

a aquaplaning na mokrém povrchu
mohou mit stdle za nasledek vazné
nehody.



Cinnost ESC
AKktivni rezim ESC

Po vypnuti a opétovném zapnuti motoru
je aktivovana ¢innost systému ESC, ktery
se aktivuje v provoznim rezimu ESC
(nikoli v reZimu ESC Sport nebo ESC OFF)
bez ohledu na rezim ESC pred vypnutim
motoru.

MUZete si vybrat mezi nasledujicimi stavy
systému ESC:

« ESC NORMAL aktivovan (ESC ON)

« ESC SPORT aktivovan (sviti kontrolka
ESC SPORT)

« ESC deaktivovan (sviti kontrolka ESC
OFF)

KdyzZ je v ¢innosti
i Kdyz je systém ESC v Cinnosti,
?e kontrolka ESC blika:

» Pokud pouzijete brzdy v podminkach,
kdy by mélo dojit k zablokovani kol,
muZete z brzd slySet rizné zvuky
nebo mit podobny pocit v brzdovém
pedalu. Jde o normélini jev a znamend
to, Ze systém ESC je aktivni.

» Kdyz se zaktivuje systém ESC, nemusi
motor reagovat na pedal akcelerace
stejné jako za béznych podminek.

» Pokud byl v dobé aktivace systému
ESC pouzivan tempomat a adaptivni
tempomat, tempomat a adaptivni
tempomat se automaticky vypne.
Tempomat a adaptivni tempomat
Ize znovu zapnout az ve chvili, kdy
to jizdni podminky dovoli. Viz ¢ast
»Tempomat (CC)“, ,, Adaptivni
tempomat (SCC)“ v kapitole 7
(je-li ve vybavé).

 Privyjizdéni z bahna nebo jizdé po
kluzké vozovce se pfi seslapnuti
pedalu akcelerace nemusi zvysit
otacky motoru, i kdyz pedal
seslapnete hluboko. Ucelem je
zachovani stability a trakce vozidla
a neindikuje to Zadny problém.

Deaktivace / aktivace ESC

SN EOSNO6 0051

Mzete si vybrat mezi ndsledujicimi stavy
systému ESC:
+ ESC NORMAL aktivovan

« ESC SPORT aktivovan (sviti kontrolka
ESC SPORT)

« ESC deaktivovan (sviti kontrolka ESC
OFF)

B VYSTRAHA

Pokud system ESC deaktivujete,
nebude jiz vozidlo stabilizovat. Hrozi
zvysené riziko smyku a nehody.

« Pri aktivaci rezimu ESC SPORT bude
systém ESC podporovat stabilitu
méné nez v rezimu ,,ESC ON“, a hrozi
tedy vétsi riziko smyku a nehody.

Systém ESC deaktivujte nebo aktivujte

rezim ESC SPORT pouze v nasledujicich

situacich.
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V nésledujicich situacich mze byt lepsi
aktivovat ESC SPORT nebo deaktivovat
ESC (ESC OFF):

« Pri pouzivani snéhovych fetéz(:

» Jizda v hlubokém snéhu

« Jizda v pisku nebo stérku

» Jizda na specialné navrzenych
silnicich, kde je poZzadovana pretaciva
a nedotdciva charakteristika

Rizeni vozidla s deaktivovanym
systémem ESC nebo aktivovanym
systémem ESC SPORT doporucujeme
pouze kvalifikovanym a zkusenym
fidi¢m.

VN rozor

Po skonceni vySe uvedenych situaci
okamzité aktivujte systém ESC.

V opaéném pfipadé muze byt vozidlo
nestabilni v disledku prokluzu nebo
protaceni kol.

ESC SPORT

Aktivace rezimu ESC SPORT

« Stisknéte kratce tlacitko ESC OFF. Na
displeji LCD ve sdruzeném pfistroji se
rozsviti kontrolka ESC SPORT. V tomto
stavu ESC stabilizuje vozidlo pouze
v omezené mire.
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Pfi zapnutém rezimu ESC SPORT:

» ESC zlepsuje jizdni stabilitu pouze
v omezené mire.

+ Rizeni trakce je stale aktivni, ale
s mensim ovladanim kol (vétsi
prokluz).

« Tocivy moment motoru muze byt
¢astecné omezen kvli stabilité
vozidla a otaceni hnacich kol mGze byt
omezeno kvali lepsi trakci.

Deaktivace rezimu ESC SPORT

» Stisknéte kratce tlacitko ESC OFF.
Kontrolka ESC SPORT na LCD displeji
sdruzeného pfistroje zhasne.

Deaktivace ESC (ESC OFF)

Stisknéte tlacitko ESC OFF

2 adrzte ho trvale stisknuté

OFF po dobu delsi nez 3 sekundy.
Rozsviti se kontrolka ESC OFF
a hldseni ,Traction & Stability
Control disabled* (Rizeni trakce
a stability vypnuto) a zazni
varovny zvuk. V tomto pfipadé
je vypnuta funkce fizeni trakce
systému ESC (fizeni motoru)
i funkce fizeni brzd systému
ESC (fizeni brzd). Chcete-li ESC
opét aktivovat, kratce stisknéte
tlacitko ESC OFF. Kontrolka ESC
OFF zhasne.



Kontrolky
B Kontrolka ESC (blikd)

Bl Kontrolka ESC OFF (rozsviti se)

Po prepnuti spinace zapalovani do
polohy ON se rozsviti kontrolka ESC, poté
zhasne, pokud ESC funguje normalné.

Kontrolka ESC blika vzdy, kdyz je systém
ESC v ¢innosti.

Pokud kontrolka ESC zUstane svitit, mdzZe
byt porucha v systému ESC. Jestlize

se tato varovna kontrolka rozsviti,
doporucujeme vam nechat vozidlo co
nejdrive zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAI.

Kontrolka ESC OFF se rozsviti, kdyz je
systém ESC vypnut pomoci tlacitka.

PN v¥sTRAHA

Kdyz kontrolka ESC blika, znamena to,
Ze systém ESC je v ¢innosti:

Jed'te pomalu a NIKDY se nepokousejte
zrychlit. NIKDY nevypinejte systém ESC
ve chvili, kdy kontrolka ESC blika. Mohli
byste ztratit kontrolu nad vozidlem

a zpusobit nehodu.

POZNAMKA

Jizda s pneumatikami a koly riiznych
rozméru muize zpusobit nespravné
fungovani systému ESC. Pfed vyménou
pneumatik se ujistéte o shodnych
rozmérech vsech ctyf pneumatik

a kol. Nikdy nejezdéte s vozidlem

s namontovanymi koly a pneumatikami
raznych rozméru.

PN v¥sTRAHA
Nepouzivejte rezim ESC SPORT nebo

ESC OFF, pokud pouzivate nahradni
kolo nebo sadu na opravu pneumatiky!

Pouziti tlacitka ESC OFF

Pii jizd&

Vypnuti systému ESC ma byt pouze
kratkodobé, v situaci, kdy potrebujete
uvolnit automobil uvazly ve snéhu

nebo v blaté, aby systém ESC nebranil
v otaceni kol.

Pokud chcete ESC vypnout béhem jizdy,
stisknéte tlacitko vypnuti ESC OFF pfi
jizdé po rovné silnici.

POZNAMKA

Aby nedoslo k poskozeni prevodovky:

« Zamezte priliSnému protaceni
kol jedné napravy s rozsvicenymi
varovnymi kontrolkami ESC, ABS
a parkovaci brzdy. Oprava v takovém
pripadé neni kryta zarukou. Snizte
vykon motoru a neprotacejte
nadmérné kola, kdyz tyto kontrolky
sviti.

 PFi provozovani vozidla na
dynamometru se ujistéte, ze je
systém ESC vypnuty (rozsvicena
kontrolka ESC OFF).
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n Informace

Vypnuti systému ESC nijak neovliviiuje
¢innost systému ABS ani brzd.

Vybér jizdniho rezZimu
Kdyz je systém ESC zapnuty, jeho
charakteristika se méni podle toho, jaky

rezim jizdy je zvolen stisknutim tlacitka
DRIVE MODE nebo N1 ¢i N2 na volantu.

Tlacitko Zvoleny | Charakteristika
rezimu rezim ESC

Rezim ECO NORMAL
Tlacitko ReZim
DRIVE NORMAL HRRhsl
MODE Rezim
SPORT NORMAL
Rezim N SPORT
Tlacitko N
Rezim N NORMAL /
CUSTOM SPORT / OFF

Podrobnosti naleznete v ¢asti
»integrovany systém fizeni rezimu
jizdy* v této kapitole.
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Rezim CUSTOM

Preferovany jizdni rezim mdzete vybrat
na obrazovce multimedidlniho systému.

« Stisknutim tlac¢itka N na volantu
zvolte rezim CUSTOM. Na obrazovce
multimedidlniho systému se zobrazi
nabidka rezimu CUSTOM. V nabidce
rezimu CUSTOM vyberte ,ESC »
NORMAL / SPORT / OFF

Do nabidky rezimu CUSTOM muzete
prejit pfimo dotykem na obrazovku
multimedialniho systému. Podrobnosti
naleznete v samostatné dodavané
priruc¢ce k multimedialnimu systému.

ESC disabled jn CUSTOM 1
maode settings.

Hold the button again
to acknowledge

OOSNO061033L

Pokud je tlacitko N1 nebo N2 nastaveno
na rezim CUSTOM, nelze reZim CUSTOM
zapnout stisknutim tlacitka N1 nebo N2,
pokud je v rezimu CUSTOM ulozeno
nastaveni ESC OFF. Pokud je stisknuto
tlac¢itko N1 nebo N2, na displeji LCD
sdruzeného pfistroje se zobrazi hlaseni
,ESC disabled in CUSTOM 1 (or 2) mode
settings. Hold the button again to
acknowledge* (Systém ESC je vypnuty
v nastaveni rezimu CUSTOM 1 (nebo 2).
Potvrdte opétovnym podrzenim tlacitka).
Chcete-li zapnout rezim CUSTOM

s nastavenim ESC OFF, stisknéte

a podrzte tlacitko N1 nebo N2.



Rizeni stability vozidla (VSM)
Rizeni stability vozidla (VSM) je funkci
elektronického stabilizacniho systému
(ESC). Pomaha zajistit, aby vozidlo
zUstalo stabilni pfi zrychleni nebo
prudkém brzdéni na mokrém, kluzkém
a nerovném povrchu, kde maze dojit

k nerovnomérné trakci kol.

PN vysTRAHA

Pfi pouzivani systému Fizeni stability

vozidla (VSM) dodrzujte nasledujici

zasady:

« VZDY sledujte rychlost a vzdalenost
od vozidla pred vami. Systém VSM
nenahrazuje bezpecny styl jizdy.

» Nikdy nejezdéte rychlosti, ktera
neodpovida stavu vozovky. Systém
VSM nezabrani nehoddm. Nadmérna
rychlost za Spatného pocasi ana
kluzkych &i nerovnych cestach muaze
vést k zavaznym nehodam.

Cinnost VSM

KdyzZ je v ¢innosti

Pokud pouzijete brzdy v podminkach,
kdy se aktivuje ESC, mohou byt z brzd
slydet rlizné zvuky nebo mizete vnimat
pohyby v brzdovém pedalu. Jde

o normalni jev a znamena to, Ze systém
VSM je aktivni.

ﬂ Informace

Systém VSM neni aktivni za nasledujicich
podminek:

« PFiprujezdu zata¢kami s naklonem
miiZe dojit k vypnuti systému ESC
v diisledku autodiagnostiky systému
a piedpokladu poruchy snimace.

Po dalS$im nastartovani motoru bude
systém ESC opét k dispozici.

« Couvani.

« Sviti kontrolka ESC OFF.

* Varovna kontrolka EPS (elektricky
posilovac Fizeni) (@) sviti nebo blika.

PN vysTRAHA

Pokud kontrolka ESC (#2) nebo varovna
kontrolka EPS (@) zGistane svitit nebo
blikd, patrné doslo k poruse systému
VSM. Jestlize se tato varovna kontrolka
rozsviti, doporuc¢ujeme vam nechat
vozidlo co nejdfive zkontrolovat

u autorizovaného opravce HYUNDAL.

POZNAMKA

Jizda s pneumatikami a koly rtiznych
rozméru muize zpusobit nespravné
fungovani systému fizeni stability.
Pfed vyménou pneumatik se ujistéte
o shodnych rozmérech vsech ¢étyr
pneumatik a kol. Nikdy nejezdéte

s vozidlem s namontovanymi koly

a pneumatikami riznych rozméru.
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Asistent rozjezdu do kopce (HAC)

Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
zabranuje couvnuti vozidla pfi rozjizdéni
do kopce. Systém automaticky pridrzi
brzdy po dobu asi 2 sekund a poté je
uvolni, pfipadné je uvolni pfi seslapnuti
pedalu akcelerace.

PN visTRAHA

P¥i rozjizdéni do kopce bud'te vzdy
pripraveni seslapnout pedal akcelerace.
Systém HAC funguje jen asi 2 sekundy.

ﬂ Informace

Asistent l‘OZjeZdll do kopce HAC
nefunguje, kdyZ je radici paka v poloze
P (parkovani) nebo N (neutral).

« HAC je aktivni, i kdyZ je systém ESC
(elektronicky stabiliza¢ni systém)
vypnuty. Nicméné neni aktivni, pokud
ESC nepracuje spravné.
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Signalizace nouzového brzdéni
(ESS)

Signalizace nouzového brzdéni
upozornuje fidiCe jedouci za vami
blikajicimi brzdovymi svétly pfi prudkém
a nahlém brzdéni.

Systém se aktivuje, kdyz:

« Vozidlo nadhle zastavi. (Deceleraéni
vykon prekroci 7 m/s? a rychlost jizdy
je vyssinez 55 km/h.)

» ABS se zaktivuje a rychlost prekroci
55 km/h.

Vystrazna svétla se automaticky zapnou
po zablikani brzdovych svétel:

» Rychlost vozidla je nizsi nez 40 km/h

« Kdyz je aktivovan systém ABS a

»  kdyz prudké brzdéni skondi.

Vystrazna svétla prestanou blikat:

» Kdyz jede vozidlo po urcitou dobu
nizkou rychlosti.

Ridi¢ mQZe vystrazna svétla vypnout

rucné stisknutim tlacitka.

ﬂ Informace

Signalizace nouzového brzdéni (ESS) se
nezapne, kdyZ vystrazna svétla jiz blikaji.



Asistent sjezdu ze svahu (DBC)

h OOSN061006L

Asistent sjezdu ze svahu (DBC)
podporuje fidice pfi jizdé z prudkého
svahu bez seslapnuti brzdového pedalu.
Zpomali vozidlo na rychlost nizsi nez

8 km/h (u vozidel s prevodovkou

s dvojitou spojkou) a umozni fidici
soustredit se na fizeni vozidla.

PN v¥sTRAHA

Na bézné vozovce DBC vzdy vypnéte.
DBC se muzZe nechténé aktivovat

z pohotovostniho rezimu pfi jizdé pres
zpomalovaci prahy nebo v ostrych
zatackach.

POZNAMKA

« DBC se prepne do polohy OFF
po kazdém premisténi spinace
zapalovani do polohy ON.

» Pri aktivnim DBC mohou byt brzdy
hluéné a vibrovat.

« PFi aktivnim DBC se rozsviti zadni
brzdové svétlo.
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Cinnost DBC

PFi rychlosti do 40 km/h stisknéte tlacitko DBC. DBC se

O

Pohotovostni zapne a zUstane v pohotovostnim rezimu.
rezim Systém se nezapne, je-li rychlost vozidla vyssi nez
40 km/h.
sviti

O

V pohotovostnim rezimu se do rychlosti 35 km/h DBC

Je seslapnuty brzdovy pedal nebo pedal akcelerace.
» Po odeznéni vyse uvedenych podminek se DBC
sviti automaticky znovu aktivuje.

deaktivovany

AR aktivuje automaticky pfi jizdé z prudkého svahu.
blika
V aktivnim rezimu bude DBC docasné deaktivovany za
*<": nasledujicich podminek:
Docasné Svah neni dostatecné prudky.

O

DBC se vypne za nasledujicich podminek:
OFF Znovu stisknete tlacitko DBC.
Rychlost vozidla je vyssi nez 60 km/h.

nesviti
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PN vysTRAHA

Pokud se rozsviti ¢ervena kontrolka
DBC, systém se zfejmé prehral nebo ma
poruchu. Kdyz se tato varovna kontrolka
rozsviti i po vychladnuti systému DBC,
doporucujeme vam nechat vozidlo co
nejdrive zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAI.

POZNAMKA

- DBC se nemusi deaktivovat
v prudkém klesani, prestoze byl
seslapnuty brzdovy pedal nebo pedal
akcelerace.

+ DBC neni v ¢innosti, kdyz:

— Jeradici paka v poloze P
(parkovani).

— Je aktivni ESC.

Spravné navyky pri brzdéni

PN VYSTRAHA

Kdykoli opoustite vozidlo nebo
parkujete, vzdy zcela zastavte a stale
drzte seslapnuty brzdovy pedal.
Posuiite fadici paku do polohy P
(parkovani), poté zatahnéte parkovaci
brzdu a prepnéte spinac zapalovani do
polohy LOCK/OFF.

Vozidla zaparkovana bez zapnuté
nebo plné zataZzené parkovaci brzdy
se mohou nechténé rozjet a zpusobit
zranéni fidici i jinym osobam. Pied
vystoupenim z vozidla VZDY zatahnéte
parkovaci brzdu.

Mokré brzdy mohou byt nebezpecné!
Brzdy mohou navlhnout, kdyZ vozidlo
projede stojici vodou nebo je umyjete.
Pokud jsou brzdy mokré, vozidlo
nezastavi tak rychle. Mokré brzdy také
mohou zpUsobit, Ze vz tdhne do strany.

Brzdy vysusite lehkym brzdénim, dokud
brzdy nezacnou fungovat normalnég,
abyste méli vozidlo stale pod kontrolou.
Jestlize se brzdéni nevrati do normalu,
co nejdrive na bezpecném misté
zastavte. Doporucujeme vam zavolat
autorizovanému opravci HYUNDAI

a vyzadat si asistenci.

NEJEZDETE s nohou opfenou o brzdovy
pedal. | mirny, avSak staly tlak na pedal
mUze zpUsobit prehrati brzd, jejich
opotfebeni a pripadné i selhani.

Pokud pfi jizdé dojde k defektu
pneumatiky, mirné pribrzdujte

a udrzujte pfimy smér. Jakmile jedete
dostatecné pomalu, sjedte ze silnice a na
bezpecném misté zastavte.

Aby nemohlo dojit k couvnuti vozidla,
seSlapnéte po zastaveni pevné brzdovy
pedal.

VN rozor

Systém potlaceni brzd

Tento systém pomaha bezpecné
zpomalit snizenim vykonu motoru,
kdyz je pedal akcelerace zablokovany
nebo zaseknuty a kdyz trvale drzite
seslapnuty brzdovy pedal.

Systém je vSak deaktivovan, kdyz

je system ESC vypnuty v rezimu N.
(Radici paka by méla zustat v poloze
manualniho fazeni.) Pokud je systém
vypnuty, mize byt brzdna draha delsi
nez pfi aktivovaném systému.
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SYSTEM ISG (IDLE STOP AND GO) (JE-LI VE VYBAVE)

Vase vozidlo miiZe byt vybaveno
systémem ISG, ktery sniZuje spotfebu
paliva automatickym zastavenim

a opétovnym nastartovanim motoru.

Motor se automaticky nastartuje, jakmile
jsou splnény podminky pro nastartovani.

POZNAMKA

Kdyz je motor automaticky startovan
systémem ISG, nékteré varovné
kontrolky (ABS, ESC, ESC OFF, EPS nebo
parkovaci brzdy) se mohou na dobu
nékolika sekund rozsvitit. Diivodem je
nizké napéti akumulatoru. Neznamena
to poruchu systému.

Zapnuti systému ISG

Systém ISG se zapne pfi kazdém prepnuti
spinace zapalovani do polohy ON.

Vypnuti systému ISG

. o f/ .
_— ’ Pt f‘
< &QOSN%JDOfL-_

Chcete-li vypnout systém ISG, stisknéte
tlacitko ISG OFF.

Kontrolka v tladitku ISG OFF se rozsviti.

Pokud znovu stisknete tlacitko ISG OFF,
systém se zapne a kontrolka v tlacitku
ISG OFF zhasne.
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Automatické vypnuti

OBE3N060015

Vypnuti motoru v reZimu vypnuti pii
volnobéhu

Konvencni vypnuti motoru pfi volnobéhu
— Zpomalte na 0 km/h.
— Seslapnéte brzdovy pedal.

« Rozsifené vypnuti motoru pfi
volnobéhu

— Zpomalte na méné nez 25 km/h.
— Sesldpnéte brzdovy pedal.
» Béhem rezimu plachténi

Stav vypnutého motoru mizete udrzovat
od plachténi az po zastaveni brzdového
pedalu pfi rychlosti do 40 km/h.



POZNAMKA

Vozidlo vybavené prevodovkou

s dvojitou spojkou musi od posledniho
vypnuti motoru dosahnout rychlosti
alespon 30 km/h pro rozsirené vypnuti
motoru pfi volnobéhu, nebo alespon
rychlosti 5 km/h pro konvenc¢ni vypnuti
motoru pfi volnobéhu.

« Pokud si v rezimu automatického
zastaveni motoru odepnete
bezpecnostni pas nebo oteviete
dvere fidi¢e (kapotu motoru), systém
ISG se vypne.

Automatické nastartovani
Opétovné nastartovani motoru z reZimu
vypnuti p¥i volnobéhu

« Uvolnite brzdovy pedal.

Motor se nastartuje a zhasne zelend

kontrolka AUTO STOP ((R)) ve sdruzeném
pristroji.

POZNAMKA

Pokud se po uvedeni funkce ISG
STOP v ¢innost rychlost vozidla
namisto sniZeni zvy$i, miZe se motor
automaticky opétovné nastartovat.

Podminky pro fungovani
systému ISG

Systém ISG bude fungovat
za nasledujicich podminek:

« Ridi¢ je pfipoutany.
« Jsou zavreny dvere fidiCe a kapota.
» Tlak v brzdach je dostatecny.

« Snimac akumuldtoru se aktivuje
a akumulator je dostatecné nabity.

« Venkovni teplota neni pfilis nizkd nebo
prilis vysoka.
« Vozidlo jede ustalenou rychlosti
a zastavi.
« Systém klimatizace splnuje podminky.
» Vozidlo je dostatecné zahraté.

« Vozidlo se nenachdzi na prudkém
svahu.

« Volant neni natoceny v ostrém uhlu.

. ngzidlo neni ve vysoké nadmorské
vysce.

» Je vypnuto odmrazovani ¢elniho okna.

» Nezvolili jste rezim manualniho fazeni.

+ Po uplynuti dostatecného ¢asu od
prefazeni z polohy R (zpatecka), doslo
k poruse systému ISG.
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Motor se také automaticky opétovné
nastartuje bez zasahu Fidice, pokud dojde
k nasledujicimu:

« Tlak v brzdach je nizky.

« Prekrodili jste maximalni dobu vypnuti
motoru.

« Klimatizace je zapnuta a otacky
ventilatoru jsou nastaveny na nejvyssi
hodnotu.

« Mohlo by dojit k zamlzeni oken a je
zapnuta klimatizace.

« Baterie neni v optimalnich provoznich
podminkach.

« Vykon chlazeni a vytapéni systému
klimatizace je neuspokojivy.

« Kdyz stisknete tlacitko ISG OFF pfi
automaticky vypnutém motoru.

« Vozidlo se rozjizdi po zastaveni.

« SeSlapnete soucasné pedal akcelerace
a brzdovy pedal.

« Je odepnuty bezpecnostni pas fidice
nebo jsou pooteviené dvere fidice.

Zelena kontrolka AUTO STOP ((A)) na

sdruzeném pristroji bude po dobu

5 sekund blikat.

POZNAMKA

Pokud systém ISG nespliiuje tyto
provozni podminky, systém ISG se
deaktivuje.
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Indikace systému ISG

Systém ISG je indikovan kontrolkou

na sdruzeném pfistroji. Pokud je

vase vozidlo vybaveno sdruzenym
pristrojem Supervision Cluster, zobrazi se
upozornéni na displeji LCD.

i

OBE3N060015

Systém muze vyzadovat manualni
opétovné nastartovani motoru, kdyz
se rozsviti kontrolka na tlacitku ISG
OFF. Pokud je va$e vozidlo vybaveno
sdruZzenym pfistrojem Supervision
Cluster, bude se trvale zobrazovat
varovné hlaseni.



Porucha systému ISG

Systém nemusi fungovat v nasledujicich
pripadech:

©OSNO61007L

Auto Stop Press

" o
Vyskytla se chyba v systému nebo
snimacich souvisejicich se systémem
ISG.

Zluta kontrolka AUTO STOP

(A na sdruzeném pfistroji zlstane po
5 sekundach blikani svitit a rozsviti se
kontrolka na tlacitku ISG OFF.

POZNAMKA

Pokud kontrolka na tlacitku ISG
OFF nezhasne ani po opétovném

deactivated OBE3N0600 15

Start manually

brake pedal
for Auto Start

OTLE055036

Motor nenastartuje, pokud je fadici
paka presunuta z polohy N (neutral) do
polohy D (jizda), manualniho rezimu .
nebo polohy R (zpatecka) bez sesldpnuti

OADO055087

brzdového pedalu, kdyz byl motor
automaticky zastaven. Pokud v tomto
okamziku seslapnete brzdovy pedal,
motor nastartuje.

stisknuti tlacitka ISG OFF, nebo
pokud systém ISG nadale nefunguje
spravné, nechte vozidlo co nejdrive
zkontrolovat odbornym servisem.
Spolec¢nost Hyundai doporucuje
obrétit se na autorizovaného opravce
Hyundai.

Kdyz se kontrolka tlacitka ISG OFF
rozsviti, mGZe zhasnout pf¥i jizdé
vozidlem rychlosti priblizné 80 km/h
po dobu maximalné dvou hodin

a nastaveni ovladace nastaveni
otacek ventilatoru pod 2. polohu.
Pokud kontrolka na tlacitku ISG OFF
sviti navzdory provedeni tohoto
postupu, nechte vozidlo co nejdfive
zkontrolovat odbornym servisem.
Spolecnost Hyundai doporucuje
obratit se na autorizovaného opravce
Hyundai.
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POZNAMKA

Chcete-li pouzivat funkci ISG, je potfeba
priblizné po 4 hodiny kalibrovat snimac¢
akumulatoru s vypnutym zapalovanim

a pak 2krat ¢i 3krat spustit a zase
vypnout motor.

PN visTRAHA

Kdyz je motor v rezimu vypnuti pfi
volnobéhu, je mozné, Ze se opétovné
nastartuje bez zasahu fidi¢e. Nez
opustite vozidlo nebo nez zacnete
pracovat v motorovém prostoru,
vypnéte motor prepnutim tlacitka start/
stop motoru do polohy OFF.

Deaktivace snimace
akumulatoru

[A]: Snimac¢ akumulatoru

Snimac akumulatoru se deaktivuje,
kdyz dojde k odpojeni zaporného pdlu
akumulatoru kvali Gdrzbé.

V tomto pfipadé je funkce systému ISG
kvili deaktjvaci snimace akumulatoru
omezena. Ridi¢ proto musi provést
nasledujici ukony, aby se po odpojeni
akumulatoru znovu spustil snimac
akumulatoru.
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Predbézna opatreni pro reaktivaci
snimace akumulatoru

Nechte motor vypnuty po dobu

4 hodin a zkuste 3-4krat motor znovu
nastartovat. Snimac by se mél znovu
zaktivovat.

Dbejte mimoradné opatrnosti, abyste

k vozidlu nepfipojili zddné prislusenstvi
(napfiklad navigaci), kdyZ je motor
vypnuty. V opac¢ném pripadé se snimac
akumulatoru nemusi reaktivovat.

n Informace

Systém ISG nemusi fungovat za
nasledujicich podminek.

- Dojde-li k poruse systému ISG.
- Akumulator je hodné vybity.
- Tlak v brzdach je nizky.

Pokud tato situace nastane, doporucujeme
vam nechat systém ISG zkontrolovat
u autorizovaného opravce HYUNDALI

POZNAMKA

« Pro vyménu pouzivejte pouze
origindlni akumulator HYUNDAI ISG
nebo ekvivalentni akumulator uréeny
pro vase vozidlo. V opac¢ném pripadé
nemusi systém ISG spravné fungovat.

» Nenabijejte akumulator ISG béznou
nabijeckou. V opa¢ném pripadé
muze dojit k poskozeni nebo
vybuchu akumulatoru ISG.

» Nesnimejte kryt akumulatoru.

V opaéném pfipadé muze dojit
k aniku elektrolytu, ktery je skodlivy
pro lidské zdravi.



SYSTEM ELEKTRONICKEHO RiZENi TLUMICU (ECS)

Systém elektronického fizeni tlumica
(ECS) automaticky fidi odpruzeni vozidla
tak, aby maximalizoval jizdni komfort

s ohledem na jizdni podminky, jako

je rychlost, povrch vozovky, zataceni,
pozadavky na zastaveni a zrychleni.

Porucha systému

Check Electronic
Suspension

OOSNO61011L

,»Check Electronic Suspension“
(Zkontrolujte systém elektronického Fizeni
tlumici)

Pokud se zobrazi varovné hlaseni tykajici
se systému ECS, mohlo dojit k problému
se systémem ECS. Doporucujeme

vam nechat systém zkontrolovat

u autorizovaného opravce HYUNDAI.
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Rizeni vadeho vozidla

ELEKTRONICKY SAMOSVORNY DIFERENCIAL

Elektronicky samosvorny diferencial
oznacuje prvek vybaveny mechanismem,
ktery ovlada funkce diferencidlu kol.

Elektronicky samosvorny diferencial:

« Zlepsuje jizdni vlastnosti pfi zatdceni
ve vysokeé rychlosti

» Zvysuje vykon pfi rozjezdu

» Zabranuje prokluzovani na destivych

nebo zasnézenych silnicich v disledku
rozdilné trakce levého a pravého kola.

PN VYsTRAHA

Nikdy neroztacejte kola, pokud je jedno
z nich zvednuto na zvedaku. Pro vozidlo
vybavené elektronickym samosvornym
diferencialem je to velmi nebezpecné.

Vybér jizdniho reZimu

Charakteristika systému e-LSD se lisi
podle toho, jaky jizdni rezim je zvolen
stisknutim tlacitka DRIVE MODE nebo N1
¢i N2 na volantu.

Tlacitko Zvoleny | Charakteristika
MODE rezim e-LSD

Rezim ECO NORMAL
Tlacitko Rezim
DRIVE | NORMAL | NORMAL
MODE Rezim
SPORT SO
Rezim N SPORT
Tlacitko N
Rezim N NORMAL /
CUSTOM SPORT

Podrobnosti naleznete v ¢asti
»Integrovany systém fizeni rezimu
jizdy* v této kapitole.
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Rezim CUSTOM

Preferovany jizdni rezim mdzete vybrat
na obrazovce multimedialniho systému.

« Stisknutim tlacitka N1 nebo N2 na
volantu zvolte rezim CUSTOM. Na
obrazovce multimedialniho systému
se zobrazi nabidka rezimu CUSTOM.
V nabidce rezimu CUSTOM vyberte
moznost ,e- LSD > NORMAL/SPORT",

» Do nabidky rezimu CUSTOM muzete
prejit pfimo dotykem na obrazovku
multimedidlniho systému. Podrobnosti
naleznete v samostatné dodavané
priruc¢ce k multimedialnimu systému.



Varovna hlaseni

Electronic Limited Slip
Differential tempararily

disabled due to
overheating

OOSNO6IDBL
w»Electronic Limited Slip Differential
disabled temporarily due to overheating*
(Elektronicky samosvorny diferencial je
docasné deaktivovan kviili pi‘ehitati)
Pfehfati souvisejicich dill docasné
deaktivuje e-LSD. Pockejte, az vozidlo
vychladne.

Tire size mismatch.
Check all tire sizes

OOSNO61014L

,»Tyre size mismatch. Check tyre
sizes* (Nesoulad rozmérii pneumatik.
Zkontrolujte rozméry pneumatik)

Toto hlaseni se zobrazi, pokud jsou na
predni ndpraveé vozidla osazeny rozdilné
pneumatiky (rozmeér, typ atd.). Chcete-li
pouzivat elektronicky samosvorny
diferencial, vybavte vozidlo stejnymi
pneumatikami na predni naprave.

Porucha systému

Check Limited
Slip Differantial

OOSNO061015L

»Check limited slip differential*
(Zkontrolujte samosvorny diferencial)

Pokud se zobrazi varovné hlaseni tykajici
se elektronického samosvorného
diferencialu, mohlo dojit k problému se
systémem elektronického samosvorného
diferencialu. Doporucujeme vam nechat
systém zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAI.
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Rizeni vadeho vozidla
|

TLACITKON

Nastaveni tlacitek N1/N2 B Tladitko NT
M Tladitko N1

OOSN061022L

B Tlacitko N2
OOSN061020L

W Tlacitko N2

OOSNO061023L
N Kazdé z tlacitek N1/N2 Ize nastavit takto:
Tladitko N1: Levé tladitko N, 1. N
tlacitko N2: Pravé tlacitko N 2. CUSTOM1
Ridi¢ mGZe nastavit tlacditko N1/ 3. CUSTOM 2
N2 na obra_zovcelmultlrijedmlvr)lh_ov 3 4. N < CUSTOM 1
systému stisknutim tlacitka pfiblizné na
0,8 sekundy. 5. N« CUSTOM 2
6. DRIVE MODE
7. Spusténi méfice casu na kolo
8. Zastaveni a resetovani méfice ¢asu na

kolo

n Informace

Stejné nastaveni lze nastavit souc¢asné na
tlacitku N1 i N2. Pokud je vSak tlacitko
N1 (N2) nastaveno na ,,(7) Start lap
timer*, tla¢itko N2(N1) se automaticky
nastavi na ,,(8) Stop & Reset lap timer*.

Podrobnosti naleznete v samostatné
dodavané priruc¢ce k multimedialnimu
systému.
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INTEGROVANY SYSTEM RiZENi REZIMU JizDY
Rezim jizdy

k&

M Tlacitko N1

B Tlacitko N2

n Informace

Pokud je tlacitko N1 nebo N2

v multimedidlnim systému nastaveno na
»Drive mode* (Jizdni rezim), Ize jizdni
rezim zvolit stisknutim tla¢itka N1 nebo

N2.

Podrobnosti naleznete v samostatné
dodavané priruc¢ce k multimedidlnimu

systému.

Jizdni rezim lze volit podle preferenci
fidi¢e nebo podminek na silnici.

Pfi opakovaném nastartovani motoru se
systém resetuje do rezZimu NORMAL.

Rezim se zméni vzdy, kdyZ stisknete
tlacitko N1 nebo N2 na volantu nebo
tlacitko DRIVE MODE.

v
| NORMAL |

!

| SPORT |

!

| ECO |
|

Zvolite-li rezim NORMAL, na sdruZzeném
pfistroji se nezobrazi.
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Rizeni vadeho vozidla

Kdyz je jizdni reZim nastaven
na ECO, logika fizeni motoru
a prevodovky se upravi s cilem

paliva.

« Kdyz je zvolen rezim ECO, rozsviti se
kontrolka ECO.

» Kdyz je vozidlo nastaveno do rezimu
ECO, po vypnuti a opétovném
nastartovani motoru se nastaveni
rezimu jizdy zméni na rezim NORMAL.

n Informace

Spotieba paliva zavisi na stylu jizdy
a jizdnich podminkach.

KdyzZ je aktivovan rezim ECO:

« Akcelerace mlze byt pfi mirném
seslapnuti pedalu akcelerace o néco
pomalejsi.

« Mdlze byt omezen vykon klimatizace.

« Muze se zvysit hluénost motoru.

VysSe uvedené situace jsou normaini,
pokud kvuli spotfebé zapnete rezim ECO.
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Omezeni rezimu ECO:

Pokud dojde v rezimu ECO k nasledujicim
situacim, mdze byt ¢innost systému
omezena, i kdyz se nezméni stav
kontrolky ECO.

» Kdyz je teplota chladici kapaliny nizka:
Systém bude omezen, dokud se

neupravi vykon motoru zpét do
bézného stavu.

 Prijizdé do kopce:
Vykon systému bude pfi jizdé do
kopce omezeny, nebot plati omezeni
pro toCivy moment motoru.
Systém bude omezen podle polohy
fazeni.

» Kdyz na nékolik sekund hluboce
sesSlapnete pedal akcelerace:

Systém bude omezen, protozZe se
predpoklada, Ze fidi¢ chce zrychlit.



RezZim SPORT
Rezim SPORT pfindsi jizdni
dynamiku a automaticky
upravi tuhost volantu i fizeni
motoru a prevodovky s cilem
dosahnout zvySeného zazitku
Z jizdy.
» Kdyz zvolite ovladacem DRIVE MODE
rezim SPORT, rozsviti se kontrolka
SPORT.

» Kdykoli znovu nastartujete motor,
vrati se jizdni rezim zpét na NORMAL.
Pokud chcete zapnout rezim SPORT,
zvolte ovladacem DRIVE MODE rezim
SPORT.

» Prizapnutém rezimu SPORT:

— Otacky motoru zGstavaji po urcitou
dobu zvysené, i kdyZ uvolnite pedal
akcelerace

— Razeni nahoru je pfi akceleraci
opozdéné

n Informace

V rezimu SPORT miiZe vzrist spotieba
paliva.

Rezim N
M Tladitko N1

W Tlacitko N2

OOSNO061021L

Rezim N Ize zvolit stisknutim tlacitka N1
nebo N2.

Pfi opétovném nastartovani motoru se
systém resetuje do rezimu NORMAL.

8 Informace

Ridi¢ miiZe na obrazovce multimedi4lniho
systému nastavit tlacitko N1 nebo N2 na
rezim N. Podrobnosti o nastaveni tlacitka
N1 nebo N2 najdete v ¢asti ,, Tlacitko N

v této kapitole.
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Rizeni vadeho vozidla
|

ReZim N ReZim CUSTOM
Rezim N vybird vhodny jizdni Ridi¢ mdZe nastavit dva typy
rezim z rezim({ SPORT a SPORT+ CUSTOM1 rezimu CUSTOM (CUSTOM
pro jednotlivé komponenty, 1/CUSTOM 2). V rezimu
které ovliviiuji chovani vysoce CUSTOM mize na displeji
vykonného vozidla. multimedidlniho systému
« Kdyz je zvolen rezim N, rozsviti se CUSTOMZ  zvolit jizdni rezim pro kazdou
kontrolka N. komponentu, kterou preferuje.
+ Rezim N (SPORT/SPORT+) pfinasi * Motor: NORMAL / SPORT / SPORT+
jizdni dynamiku a automaticky « Prevodovka: NORMAL / SPORT /
upravi tuhost volantu i fizeni motoru SPORT+
a prevodovky s cilem dosahnout — Funkce CREEP START*1 ZAPNUTO/
zvySeného zazitku z jizdy. VYPNUTO
« Kdyz je aktivovan rezim N (SPORT/ « E-LSD (elektronicky samosvorny
SPORT+): _ _ diferencial): NORMAL / SPORT
— Otacky motoru zUstavaji po urcitou « Rizeni tlumi¢a: NORMAL / SPORT /
dobu zvySené, i kdyz uvolnite pedal SPORT+
;kce'e,'ac‘; e elerac - Rizeni: NORMAL / SPORT / SPORT+
- 0333222 oru e priakceleraci « ESC (elektronicky stabilizacni systém):
NORMAL / SPORT / OFF
e Zvuk vyfuku: NORMAL / SPORT /
n Informace SPORT+
V rezimu SPORT miuZe vzrist spoti‘eba * 1 Funkce CREEP START (vychozi
paliva. nastaveni ON): Pokud je nastavena

hodnota OFF, vozidlo se automaticky
nerozjede, ani kdyz neni seslapnuty
brzdovy pedal pfi zastaveni se zafazenou
polohou D.

Podrobnosti naleznete v samostatné

dodavané pfirué¢ce k multimedialnimu
systému.
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NGS (N Grin Shift)

Ridi motor/pfevodovku na maximalni
vykon pfi stisknuti tlacitka NGS

na dalkovém ovladani na volantu

v situacich, kdy je vyZzadovéana rychla
akcelerace.

Popis funkce a provozni podminky

OOSN061018L

Kdyz je stisknuto tlacitko NGS:

« Automaticky se zaradi nejnizsi
pfipustny rychlostni stupen (v rezimu
manualniho fazeni se automatické
fazeni neprovadi)

« Turbo je v rezimu overboost (Ize
doplnil i Cislo)

» Funkce N Grin Shift je k dispozici po
dobu 20 sekund

» Funkci N Grin Shift Ize znovu pouzit
po 40 sekundach od pouzivani této
funkce po dobu 20 sekund

Funkce N Grin Shift se béhem provozu

vypne nebo nebude fungovat, dojde-li

k nasledujicimu:

« Zména rezimu jizdy béhem cCinnosti
funkce N Grin Shift

 Sviti kontrolka motoru

« Sviti kontrolka vysokeé teploty
prevodovky (prehrati)

» Porucha prevodovky

« Radici paka je v poloze P/ R/ N

» Pouziti funkce N Grin Shift béhem

40 sekund od pouzivani této funkce
po dobu 20 sekund

B Aktivovand B Neni v ¢innosti
N Grin Shift

N Grin Shift

conditions
not met

OJSN040333 OBUO050334N

VN rozor

« Ridi¢ je odpovédny za bezpe¢né

fizeni a ovladani vozidla pfi pouziti
funkce N Grin Shift.

Pfi pouzivani funkce N Grin Shift se
nepokousejte o nebezpecnou jizdu.

Doporucuje se pouzivat tuto funkci
az po zabéhu vozidla. Nepretrzité
pouzivani funkce N Grin Shift maze
pretéZovat soucasti vozidla, jako je
prevodovka, motor a hnaci hfidel.
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Rizeni vageho vozidla
|

Charakteristika vozidla

Charakteristika kazdé komponenty se lisi podle toho, jaky jizdni rezim je zvolen
stisknutim tlacitka N1 ¢i N2 na volantu nebo ovladace DRIVE MODE.

Ovladac DRIVE MODE
DCT Komponenta
Rezim ECO Rezim NORMAL Rezim SPORT

Motor NORMAL SPORT
2"]?;3; PFevodovka*® ECO NORMAL SPORT
e-LSD *' NORMAL NORMAL SPORT
Rizeni tiumi&a NORMAL NORMAL SPORT
Podvozek |Rizeni NORMAL NORMAL SPORT
ESC *2 NORMAL NORMAL NORMAL
Zvuk Zvuk vyfuku *3 ECO NORMAL SPORT
Motor SPORT+ |NORMAL / SPORT / SPORT+ SPORT+
2"]?;3; Prevodovka** SPORT+ | NORMAL / SPORT / SPORT+ SPORT+
e-LSD *' SPORT NORMAL / SPORT o
Rizeni tlumi&a SPORT+ | NORMAL / SPORT / SPORT+ | Ydrzovani rezimu
Podvozek |Rizeni SPORT+ | NORMAL / SPORT / SPORT+ p'edﬁgg’e”'m
ESC *2 SPORT NORMAL / SPORT / OFF
Zvuk Zvuk vyfuku *2 SPORT+ | NORMAL / SPORT / SPORT+ SPORT+

*1: Elektronicky samosvorny diferencial
*2: Elektronicky stabilizacni systém
*3: Hlasitost zvuku vyfuku kter)'/ vydévé klapka vyfuku (je-live vy'/bavé), se meéni

rezim N [Nejhlasitéjsi]

Pfi jizdé je vydavan zvuk praskani vyfuku, ktery dodavad emocionalini efekt, kdyz je
pedal akcelerace uvolnén hned po sesldpnuti. Tento efekt zvuku vyfuku se bude
vydavat, kdyzZ je pro komponentu Zvuk vybrana moznost SPORT+. Chcete-li jej
vypnout, zvolte v reZimu CUSTOM pro komponentu Motor moznost NORMAL nebo
SPORT.

Pfi pouzivani systému zvuku vyfuku v rezimu SPORT+ bud'te prosim pozorni

a obezfetni, protoZe pfi pouzivani v zalidnéném verejném prostoru, na uzavienych
parkovistich a/nebo v obytné zéné mohou praskani a rany rusit vase sousedy.
Ddrazné doporucujeme pouZzivat jej s rozvahou.

*4: Funkci automatického nastartovani pfi pomalé jizdé Ize zapnout/vypnout v nabidce
nastaveni CUSTOM.

DCT: Prevodovka s dvojitou spojkou
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FUNKCE PERFORMANCE (JE-LI VE VYBAVE)

VN rozor

Méjte, prosim, na paméti, Zze pouzivani
zvuku vysoce vykonného vyfuku

v zalidnéném verejném prostoru,

na uzavrenych parkovacich mistech
a/nebo v obytné oblasti maze
zpusobovat ruseni soused.

Nastaveni funkci Performance

OOSNO061025L

1. Vybérem rezimu N prejdete na hlavni
obrazovku nastaveni.

2. Na hlavni obrazovce nastaveni
stisknéte tlacitko ,,Funkce
Performance*. Zobrazi se obrazovka
nastaveni funkci Performance.

Rizeni rozjezdu

Systém Rizeni rozjezdu zajistuje
maximalIni zrychleni na suchych
asfaltovych silnicich. Rizeni rozjezdu

se nesmi pouzivat na Zadném jiném
povrchu. Mohlo by dojit k nadmérnému
prokluzu a poskozeni vozidla.

Predpoklady pro zapnuti

Funkce Rizeni rozjezdu je pfipravena
k aktivaci, pokud jsou splnény nasledujici
predpoklady.

+ Motor je zahraty.

« Ridi¢ je pfipoutany.

« VSechny dvere, kapota motoru a dvere
zavazadlového prostoru jsou zaviené.

« Vozidlo je zcela zastaveno.

» Nesviti varovné kontrolky poruchy
tykajici se motoru a systém ESC
(elektronicky stabilizacni systém) je
v rezimu Sport nebo Off.

POZNAMKA

« Systém Fizeni rozjezdu je urcen
k pouziti na uzavieném zavodnim
okruhu se suchym povrchem.

Neni urcen k pouziti na verejnych
komunikacich. Neni uréen jako
pomtucka nezkusenym jezdciim nebo
tém, ktefi nemaji zkusenosti s jizdou
na zavodnim okruhu.

+ Nepouzivejte systém fizeni rozjezdu
béhem obdobi zabéhu vozidla.

» Neustalé pouzivani systému fizeni
rozjezdu muze vozidlo enormné
zatéZovat, coz vede k pred¢asnému
opotiebeni souvisejicich soucasti.
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Rizeni vadeho vozidla

OOSN061026L
Stisknéte zdlozku ,Launch Control’.

2. Stisknutim tlacitka ,,< (vlevo)* nebo

,»> (vpravo)“ nastavte otacky motoru
pro systém fizeni rozjezdu.

3. Stisknutim tlacitka , Activate* uvedete

systém Fizeni rozjezdu do stavu
pfipravenosti.

4. Stisknutim tlacitka ,,Reset RPM*

obnovite otacky motoru na vychozi
otacky fizeni rozjezdu.

Zapnuti a vypnuti systému Fizeni
rozjezdu

1.

Vyberte rezim N (na sdruzeném
pristroji se rozsviti indikator rezimu N),
nebo v rezimu CUSTOM vyberte rezim
motoru SPORT+.

2. Zkontrolujte, zda je v rezimu ESC

nastaven rezim ESC SPORT nebo ESC
OFF. Pokud ne, stisknutim tlacitka
ESC OFF prepnéte rezim ESC do
rezimu ESC SPORT nebo ESC OFF
(na sdruzeném pristroji se rozsviti
indikator). (Elektronicky stabilizacni
systém (ESC) nefunguje, kdyz je
zvolena moznost ESC OFF.)

3. Zaradte rychlostni stupen D (jizda)

nebo M (rezim manudlniho fazeni).
(Je-li zvolen rezim manualniho fazeni,
fidi¢ musi fadit ruc¢né.)
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. Vyberte ,Performance options »

Launch control‘ a na obrazovce
multimedialniho systému nastavte
otacky motoru. Po nastaveni otacek
stisknéte tlacitko ,Activate’.

. Vyrovnejte volant rovné.
. Seslapnéte brzdovy pedal levou

nohou na maximum.

Zatimco levou nohou seslapujete
brzdovy pedal, pravou nohou rychle
a uplné seslapnéte pedal akcelerace.
Rizeni rozjezdu bude ve stavu
pripravenosti. Na sdruzeném pfistroji
se zobrazj hlaseni ,,Launch Control
Ready“ (Rizeni rozjezdu pfipraveno).
V pfipadé potfeby upravte otacky
motoru prepinacem +/- na volantu.

. Plynulé a rychlé uvolnéni brzdového

pedalu béhem 8 sekund pfi
soucasném plném seslapnuti pedalu
akcelerace zahaji rozjezd vozidla.

Na sdruzeném pfistroji se zobraz{
hldseni ,Launch Control Active* (Rizeni
rozjezdu aktivni).

. Systém fizeni rozjezdu se deaktivuje

po uvolnéni pedalu akcelerace.

VN rozor

Pokud seslapnete brzdovy pedal

a pedal akcelerace soucasné a poté
pedal akcelerace uvolnite, systém
fizeni rozjezdu se vypne.

Systém fizeni rozjezdu je opét

k dispozici po vychladnuti vozidla po
dobu alespon 2 minut.

Pokud se s vozidlem nerozjedete
béhem 8 sekund poté, co je
systém fizeni rozjezdu ve stavu
»READY*, systém Fizeni rozjezdu se
automaticky zrusi.



Kontrolky razeni
B Rezim N

OOSNO061057L

Pokud motor pracuje v oblasti vysokych
otacek, je to indikovano kontrolkami na
sdruzeném pristroji podle odpovidajicich
otacek motoru.

Jakmile se otdcky motoru pfiblizi

k mezni hodnoté, rozsviti se na obou
stranach kontrolky fazeni, a kdyz vSechny
kontrolky za¢nou blikat cervené nebo
zazni vystrazny zvuk, je Cas okamzité
preradit na vyssi stupen.

Na karté ,,Shift light“ (Kontrolky fazen)
mUzete pod polozkou Performance
nastavit, ve kterém rezimu se budou
zobrazovat kontrolky fazeni a vybrat
cilové otacky razeni.

(N mode - Performance options - Shift
light)

1.

OOSNO061027L

V nabidce funkci Performance
stisknéte zalozku ,Shift Light*.

. Zvolte rezim jizdy, ve kterém se maji

aktivovat kontrolky fazeni. (ECO/
NORMAL/SPORT/ N/CUSTOM)

. Nastavte cilové otacky stisknutim

tlacitka ,,< (vlevo)* nebo ,,> (vpravo)“.
(6 000 az 6 700 ot./min)

. Stisknutim tlacitka ,Alert Sound*

zvolte, zda se ma vyddvat vystrazny
zvuk.

. Stisknutim tlacitka ,,Reset RPM*

vynulujete cilové otacky.
Oznameni o zméné otacek motoru
je vydano drive, nez otadcky motoru
dosahnou nastavené hodnoty, aby
bylo mozné fadit pfi nastavenych
cilovych otackach.
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Rizeni vadeho vozidla

Tabulka ¢innosti kontrolek razeni

Blikani vSech 5 kontrolek LED funguje pouze v rezZimu pevného fazeni, kdy je
vyzadovano rucni fazeni nahoru.

. s Postupné Vsechny LED blikaji
Poloh;\kr adici Rezim fazeni rozsvécovani | (upozornéni na razeni
paky kontrolek LED nahoru)

ReZim automatického razeni X
Cinnost funkce N Grin Shift [
D Cinnost funkce N Track Shift (0] X
Docasny rezim manudlniho rfazeni
(zahajeni ovladani padlovym 0 X
ovladacem v poloze D)
M Rezim pevného fazeni (bez o 0
automatického razeni nahoru)
N Track Sense Shift Postup nastaveni funkce N Track
Funkce N Track Sense Shift se Sense Shift

automaticky aktivuje, kdyz jsou
detekovany dynamické jizdni podminky
s velkym mnozstvim zatacecich
manévru. (napf. jizda na zavodnim
okruhu). Tento program umoznuje

jizdu na okruhu bez stresu tim, zZe pfi
vjezdu do zatacky automaticky podradi
a béhem prijezdu zatackou udrzuje
nizsi rychlostni stupen, jako byste radili
profesionalné ru¢né. Funkce N Track
Sense Shift radi nizsi rychlostni stupen,
kdyi se Zvy§uje agresivita jIlZdy OOSN061028L

1. Zvolenim moznosti ,N Mode >
Performance Option - N Track
Sense Shift* na domovské obrazovce
multimedialniho systému prejdéte na
obrazovku nastaveni funkce N Track
Sense Shift.

2. Na obrazovce nastaveni N Track Sense
Shift stisknéte tlacitko ,,Activate*
a vyberte moznost zapnuti/vypnuti
funkci.

* Tato funkce je vychozim nastaveni
vozidla aktivovana.

* Nastaveni aktivace/deaktivace
je zachovano i po opétovném
nastartovani vozidla.
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Provozni podminky

« Funkce N Track Sense Shift je
povolena v nastaveni funkci
Performance

+ Radici paka je v poloze D (jizda)

» Rezim prevodovky je SPORT nebo
SPORT+ (v€etné jizdniho rezimu
SPORT nebo N)

» Rychlost vozidla je vyssi nez 35 km/h

« Detekce dynamické jizdy zaméfend na
zatacky

D N Track Sense

OJSNO50190
% Kdyz je funkce N Track Sense Shift
v ¢innosti, na LCD displeji sdruzeného
pfistroje se zobrazi nize uvedené
hlaseni.

Podminky deaktivace

« Funkce N Track Sense Shift je
v nastaveni funkci Performance
zakazéana

« Radici paka je v poloze P/R/N

« Zména rezimu prevodovky béhem
¢innosti funkce (rezim prevodovky
nefunguje v rezimu ECO, NORMAL
nebo v rezimu manudlniho fazeni.)

» Je zapnuty tempomat nebo adaptivni
tempomat.

Rychlost vozidla je nizsi nez 35 km/h.
% Kdyz je funkce N Track Sense Shift
deaktivovana, zobrazené hlaseni

z LCD displeje sdruzeného pristroje
zmizi.

VN rozor

Za bezpecnost a ovladani vozidla nese
odpovédnost Fidi¢. Nepokousejte

se fidit nebezpecné, aby se uvedla

v ¢innost funkce N Track Sense Shift.

PN v¥sTRAHA

Funkce N Track Sense se aktivuje
automaticky pouze tehdy, kdyz vozidlo
rozpozna dynamickou jizdu (podélné

a pricné sily). Jezdéte pouze v souladu
s mistnimi pravidly silni¢niho provozu
a za bezpeénych podminek. Jizda

s vozidlem za urcitych okolnosti nebo
provozovani urcitych jizdnich ¢innosti
muzZe mit vliv na zaruku na nové vozidlo.
Uplné zaruéni podminky a vyjimky
naleznete v garancni kniZce.

N Power Shift

OOSNO061029L
Kdyz fidi¢ v reZimu N pIné seslapne pedal
akcelerace (na 100 %) za ucelem rychlejsi
akcelerace, funkce ovlada fazeni (nahoru)
s minimalni ztrdtou energie.

Funkci N Power Shift Ize deaktivovat
stisknutim tlacitka ,,Activate” na
obrazovce. Kdyz je funkce N Power Shift
deaktivovana, je fazeni vozidla podobné
jako normalni fazeni. Aktivuje se vSak po
opétovném nastartovani motoru.
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N Road Sense

N Road Sense je funkce, ktera fidici
navrhuje pouzit rezim N, kdyz je

detekovana dopravni znacka dvojité Sihend ahead
zatacky.

Detekéni snimaé

OBC3N060028

3. Kdyz predni kamera rozpozna
dopravni znacku dvojité zatacky,
na sdruzeném pfristroji se zobrazi
hldseni ,,S-bend front“ (Blizi se dvojita
zatacka).

4. Po kratkém stisknuti tlacitka OK Ize
zvolit rezim N.

[1]: Pfedni kamera

Predni kamera se pouziva jako detekéni n Informace

snimac k detekci dopravni znacky dvojité Podrobnosti o rezimu N naleznete v asti
zatacky. »Integrovany systém Fizeni rezimu jizdy“
Umisténi detekéniho snimace je v této kapitole.

znazornéno na obrazku vyse.
Jak deaktivovat funkci N Road Sense

B POZOR Pokud kartu ,N Road Sense” stisknete
i L. L jesté jednou, funkce N Road Sense se

Podrobnosti o opatfenich pro predni deaktivuje.

kameru naleznete v ¢asti ,,Asistenc¢ni

systém pro prevenci srazky vpredu 3

(FCA)“ v kapitole 7. POZNAMKA

Podrobnosti o omezenich pro detekci
dopravnich znacek naleznete v ¢asti
»Systém inteligentniho omezovace
rychlosti (ISLW)“ v kapitole 7.

OOSN061024L
1. Stisknéte kartu ,,N Road Sense*.

2. Stisknutim tlacitka , Aktivovat*
aktivujete funkci N Road Sense.
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RiZENi TRAKCE

Rizeni trakce je systém, ktery dosahuje
optimalniho jizdniho vykonu fizenim
motoru a brzdénim podle stavu vozovky
(snih, blato, pisek).

Rezim fizeni trakce

i
<™ i i '00SN061008L:

Pokud stisknete tlacitko rezimu
,DRIVE/TRACTION¥ zmé&ni se jizdni
rezim z fizeni jizdy na fizeni trakce.
Otacenim ovladace muzete zvolit rezim
SNOW (snih), MUD (blato) nebo SAND
(pisek). Pokud znovu stisknete tlacitko
rezimu ,,DRIVE/TRACTIONY, zméni se
jizdni rezim z fizeni trakce na predchozi
jizdni rezim.

Pokud je nastaven rezim fizeni trakce, po
opétovném nastartovani motoru se jizdni
rezim nastavi na fizeni jizdy.

PN v¥sTRAHA

Rezim fizeni trakce je navrzen na
zakladé pohonu 2WD (pohon dvou
kol). Nejezdéte v podminkach, které
prekracuji technické moznosti vozidla.

Pro dosazZeni co nejlepsiho vykonu
vozidla se doporucuje pouzivat trakéni
rezimy pouze na odpovidajicim
povrchu.

Nespravna volba reZimu muze vést ke
ztraté trakce a kontroly nad vozidlem.

Cinnost rezimu fizeni trakce

TRACTION TRACTION

o SNOW

OOSNO61003AU OOSNO061038L

TRACTION TRACTION

8 Mup

OOSNO061004AU
Rezim fizeni trakce poskytuje specidlni
vyladéni trakce pro snih / hluboky snih
/ blato / pisek (SNOW/D.SNOW/MUD/
SAND) a optimalizuje dostupnou trakci
za téchto specialnich podminek. Trakéni
rezim optimalizuje funkce TCS, eLSD
a ESC pro co nejlepsi trakci za zvolenych
podminek.

OOSNO61005AU
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VN rozor

RezZim DEEP SNOW je optimalizovan pro
povrch vozovky jako je hluboky snih.

Pfi pouziti rezZimu DEEP SNOW na jiném
povrchu vozovky se snizuje bezpecnost
jizdy.

Hlaseni na displeji LCD
,Transmission hot! Park with
engine On*“ (Pfrevodovka prehrata!
Zaparkujte a nechte bézet motor)

Transmission
hot! Park with
engine On

G

0JS058137L
Trans cooled.
Resume driving
OOSNO61 6L

Za urcitych podminek, jako jsou
nepriznivé jizdni podminky (blato
nebo pisek na vozovce), se teplota
prevodovky nadmérné zvysi. Nakonec
muze dojit k prehfati prevodovky.
Pokud jedete s vozidlem nadale

a teplota prevodovky dosahne
teplotniho limitu, zobrazi se hlaseni
»Transmission hot! Park with engine
On* (Prevodovka prehratd! Zaparkujte
a nechte bézet motor). V této situaci
se prevodovka odpoji, dokud se
neochladi na normaini teplotu.
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Ve varovani zobrazi Cas, ktery je tfeba
vycCkat, aby se prevodovka ochladila.

Pokud dojde k této situaci, zastavte
vozidlo na bezpecném misté, nechte
béZet motor, zabrzdéte, zarad'te
polohu P (parkovani) a nechte
prevodovku vychladnout.

Jakmile se zobrazi zprava
,Transmission cooled down. Resume
driving (Trans cooled. Resume
driving)“ (Pfevodovka zchlazena.
Pokracujte v jizdé.), mizete
pokracovat v jizdé.

Je-li to mozné, jezdéte plynule.



SPECIALNI JiZDNi PODMINKY

Nebezpecné jizdni podminky

Pfi nebezpecnych jizdnich podminkach

jako voda, snih, led, blato a pisek se fidte

nasledujicimi pokyny:

« Jedte opatrné a udrzujte delsi
brzdnou vzdélenost.

+ Vyhnéte se ndhlému brzdéni nebo
nahlé zméné smeéru jizdy.

« Pokud vase vozidlo uvazne ve snéhu,
blaté, pisku, zarad'te druhy rychlostni
stupen. Zrychlujte pomalu, abyste se
vyhnuli nepotfebnému protaceni kol.

» Pod hnaci kola poufzijte pisek,
kamennou sul, snéhové fetézy nebo
jiny neklouzavy material, abyste pfri
uvaznuti vozidla na ledu, ve snéhu
nebo blaté zajistili vyssi trakci.

PN v¥sTRAHA

u prevodovky s dvojitou spojkou béhem
jizdy na kluzkém povrchu muze mit za
nasledek nehodu. Nahla zména otacek
pneumatik by mohla zpusobit smyk. PFi
zarazovani nizsiho rychlostniho stupné
pfi jizdé na kluzkém povrchu bud'te
opatrni.

Rozhoupani vozidla

Pokud je nutné rozhoupat vozidlo za
Ucelem uvolnéni ze snéhu, pisku nebo
bahna, otoCte nejprve volant doprava
a doleva, abyste vytvorili prostor okolo
prednich kol. Pak zafazujte stfidavé R
(zpatecka) a doprednou rychlost.

Snazte se neprotacet kola a nezvySovat
prilis otacky motoru.

Aby nedoslo k opotrebovavani
prevodovky, vyckejte, dokud se kola
neprestanou protacet, a pak teprve
prefazujte. BEhem fazeni uvolnéte
pedal akcelerace a po zarazeni stupné
prevodovky mirné seslapnéte pedal
akcelerace. Pomalu protacejte kola
smérem vpred a vzad, ¢imZ vznikne
houpavy pohyb, ktery mGze vozidlo
uvolnit.

PN vysTRAHA

Pokud vozidlo uvazne a dojde

k protaéeni kol, mtze se velmi rychle
zvysit teplota pneumatik. Pokud

se pneumatiky poskodi, mtze dojit

k tniku vzduchu nebo explozi. Jde

o nebezpeénou situaci - maze dojit
ke zranéniridice i dalSich osob.
Nezkousejte provadét tento postup
v pfipadé, Ze se v blizkosti vozidla
nachazeji lidé nebo néjaké objekty.
Pokud se pokousite vozidlo vyprostit,
muze se vozidlo rychle pfehfat, coz
muzZe zpUsobit poZar v motorovém
prostoru nebo jinou skodu. Pokuste
se zabranit protaceni kol, pokud

je to mozné, abyste predesli

prehrati pneumatik nebo motoru.
NEPROTACEJTE kola rychlosti vyssi nez
56 km/h.

n Informace

Systém ESC musi byt pi‘ed vyhoupavanim
vozidla vypnuty.

POZNAMKA

Pokud je vozidlo stéle uvizlé i po
nékolikanasobném rozhoupani, nechte
vozidlo vytahnout odtahovou sluzbou,
aby nedoslo k prehrati motoru ¢i
poskozeni prevodovky nebo pneumatik.
Viz ¢ast ,,Tazeni“ v kapitole 8.

Plynulé projizdéni zatacek
Pfi projizdéni zatdcek nebrzdéte
a nefadte, obzvlasté pfi jizdé na mokré

vozovce. Nejlépe je projizdét zatacky
vzdy s mirnou akceleraci.
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Jizda v noci

Jizda v noci pfindsi vice nebezpeci

nez jizda béhem dne. Zde jsou nékteré

vyznamné tipy, které je vhodné mit na

paméti:

» Zpomalte a zvétSete si odstup od
ostatnich vozidel, protoZe v noci mize
byt obtizné je vidét, zvlast v oblastech,
kde neni pouli¢ni osvétleni.

» Nastavte si zrcatka tak, abyste nebyli
oslfovani svétlomety ostatnich
vozidel.

« Udrzujte svétlomety v Cistoté
a spravné sefizené. Znecisténé
a nespravné nastavené svétlomety
zhorsuji viditelnost v noci.

« Vyvarujte se pohledu do svétlomet(
protijedoucich vozidel. Mohli byste
byt osInéni a o¢im bude trvat
nékolik sekund, nez si zvyknou na
tmu.

Jizda v desti

Dést a mokré vozovky mohou byt
nebezpecné. Zde je par tip(, které je
vhodné mit pfi jizdé v desti nebo na
kluzké vozovce na paméti:

« Zpomalte a nechte si vétsi odstup
od vozidla pred vami. Husty dést
zhorsuje vyhled a zvySuje vzdalenost
potfebnou k zastaveni vozidla.

« Vypnéte tempomat.

+ Stirdtka stéracud Celniho okna
vymeénte, kdyz na ¢elnim okné
zanechdvaji nesetfené pruhy.

« Ujistéte se, Ze pneumatiky vaseho
vozu maji dostatecny vzorek. Pokud
vaSe pneumatiky nemaji dostatecné
hluboky vzorek, mGze pfi prudkém
brzdéni na mokré dlazbé dojit ke
smyku a nasledné k nehodé. Viz
»Vyména pneumatik* v kapitole 9.
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« Zapnéte svétlomety, aby vas ostatni
|épe vidéli.

« Rychly prijezd velkou kaluzi mize
mit vliv na vase brzdy. Pokud musite
projizdét kaluZzemi, snazte se jimi
projizdét pomalu.

« Pokud si myslite, Ze vase brzdy
navlhly, pfibrzdujte zlehka za jizdy,
dokud nebude obnovena jejich bézna
ucinnost.

Aquaplaning

Je-li silnice hodné mokra a jedete prilis
rychle, mdze vase vozidlo ztratit témér
UplIné nebo zcela kontakt s povrchem
vozovky a vlastné jedete po vodeé.
Nejlepsi radou je na mokré silnici
ZPOMALIT.

Riziko aquaplaningu se zvysuje se
snizujici se hloubkou vzorku, viz
»Vyména pneumatik“ v kapitole 9.

Jizda v zaplavenych oblastech

Vyhnéte se prljezdu zaplavenych oblasti,
pokud si nejste jisti, Ze hladina vody

neni vyssi nez spodni ¢ast ndboje kola.
Vodou vzdy projizdéjte pomalu. Nechte
si odpovidajici vzdalenost pro zastaveni,
protoze vykonnost brzd se muize snizit.

Po prlijezdu vodou vysuste brzdy
opakovanym mirnym seslapnutim, kdyz
se vozidlo pohybuje pomalu.



Jizda po dalnici
Pneumatiky

Upravte tlak vzduchu v pneumatikach dle
specifikaci. Podhusténé pneumatiky se
mohou zahfat nebo poskodit.

Nemontujte opotrebené nebo poskozené
pneumatiky, které mohou snizit trakci
a selhat pfi brzdéni.

n Informace

Nikdy nezvysujte tlak vzduchu
v pneumatikich nad maximalni tlak
vzduchu uvedeny na vasich pneumatikach.

Palivo, chladici kapalina motoru

a motorovy olej

Pfi jizdé po dalnici vyssi rychlosti se
spotfebovava vice paliva nez pfi jizdé
pomalejsi, mirnéjsi rychlosti. Pro
hospoddrnou jizdu po dalnici udrzujte
mirnou rychlost.

Pred jizdou nezapomerite zkontrolovat
vysku hladiny chladici kapaliny

a motorového oleje.

Hnaci Femen

Povoleny nebo poskozeny hnaci femen
muze zpUsobit pfehfati motoru.

Snizeni nebezpedi prevraceni
Vase viceucelové osobni vozidlo se
nazyva SUV (Sports Utility Vehicle).
Vozidla SUV maji vyssi svétlou vysku
podvozku a uzsi rozchod, aby byla
schopnd pouziti v rozlicnych situacich pfi
jizdé v terénu. Specificka konstrukce jim
dava vyssi tézisté nez u béznych vozidel,
takze maji vyssi tendenci se pfi prudkych
manévrech prevratit. Terénni vozidla
maji vyrazné vyssi miru prevraceni nez
ostatni typy vozidel. Z dlivodu tohoto
nebezpedi se dirazné doporuduje, aby
fidi¢ a spolucestujici byli pfipoutani
bezpecnostnimi pasy. Pi prevraceni

ma nepripoutana osoba mnohem vyssi
pravdépodobnost umrti nez cestujici
pfipoutany bezpecnostnim pasem.

Existuji kroky, které mUze fidi¢ provést,
aby omezil nebezpedi prevraceni. Je-li
mozno, predchazejte ostrym zatdckam
a prudkym manévrim, nedavejte na
stfechu vozidla tézky naklad a nikdy
vozidlo nijak neupravujte.

PN v¥sTRAHA
Viceucelova vozidla maji vyrazné
vy$s$i miru prevraceni nez ostatni typy
vozidel. Jak predchazet prevraceni
nebo ztraté kontroly nad vozidlem:
« Zatacky projizdéjte pomaleji nez
s béZnym osobnim automobilem.
» Predchazejte ostrym zatackam
a prudkym manévrim.
+ Vzadném pfipadé vozidlo
neupravujtevzvpvﬁsobem, ktery by
+ Udrzujte spravny tlak
v pneumatikach.
» Nevozte na strese tézky naklad.

PN v¥sTRAHA

Pfi pfevraceni ma nepfipoutana osoba
mnohem vyssi pravdépodobnost amrti
nez cestujici pripoutany bezpec¢nostnim
pasem. Ujistéte se, Ze vSichni cestujici
jsou spravné pripoutani.
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JiZDA V ZIME

Ztizené provozni podminky v zimé vedou
k rychlejsimu opotfebeni pneumatik

a k dal$im problémm. Abyste tyto
negativni vlivy zimniho provozu omezili
na minimum, dodrzZujte nasledujici
doporuceni:

Jizda na snéhu nebo ledu

Udrzujte dostate¢nou vzdalenost od
vozidel jedoucich pred vami.

Brzdéte opatrné. Prudkeé zrychlovani,
nahlé brzdéni, jizda vysokou rychlosti

a prudké zataceni jsou potencialné
nebezpecné. Pfi zpomalovani vyuZzijte
brzdného ucinku motoru. Pfi prudkém
zabrzdéni na snéhu nebo ledu se mlze
vozidlo dostat do smyku.

Pfi jizdé v hlubokém snéhu muze byt
nezbytné nutné pouzit zimni pneumatiky
nebo nasadit snéhové retézy.

Vzdy vozte nouzovou vybavu. Mohou

to byt napfiklad snéhové fetézy, vlecné
lano, baterka, vystrazna svitilna, pisek,
lopatka, startovaci kabely, Skrabka na
sklo, rukavice, podlozka na zem, pracovni
odéyv, deka apod.
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Zimni pneumatiky

PN vysTRAHA

Zimni pneumatiky by mély mit stejny
rozmér a byt stejného typu jako
standardni pneumatiky na vozidle.
Jinak by bezpecnost a fizeni vaseho
vozidla mohly byt negativné ovlivnény.

Doporucujeme, abyste zimni pneumatiky
pouzivali, kdyz teplota vozovky poklesne
pod 7 °C. Nainstalujte na vozidlo dopo-
ru¢ené zimni pneumatiky dle nize
uvedené tabulky.

Standardni pneumatika

Rozmeér Rozmeér rafku
pneumatiky / zdlis

235/40R19 | 8,0Jx19/55

Pouze pro Evropu, doporucena zimni

pneumatika pfi pouziti snéhovych fetézu

Rozmér Rozmeér rafku
pneumatiky / zalis

225/45R18 | 7,5Jx18/53

Pokud nasazujete zimni pneumatiky,
ujistéte se, Ze jde o radialni typ se
stejnymi rozméry a nosnosti jako

u originalnich pneumatik. Namontujte
zimni pneumatiky na vSechna Ctyfi kola,
aby bylo fizeni vaseho vozidla vyvazené
za kazdého pocasi. Prilnavost zimnich
pneumatik na suché vozovce nemusi
byt takova, jako je tomu u originalnich
pneumatik. U prodejce pneumatik si
ovérte maximalni doporucenou rychlost.

n Informace

Neinstalujte pneumatiky s hroty, aniz
byste se seznamili s mistnimi predpisy
omezujicimi jejich pouZivani.



Letni pneumatiky

+ Letni pneumatiky se pouzivaji
k maximalizaci jizdnich vlastnosti na
suchych silnicich.

» Pokud je teplota nizsi nez 7 °C nebo
jedete po zasnézené Ci zledovatélé
vozovce, letni pneumatiky ztraceji
svUj brzdny vykon a trakci, protoze
pfilnavost pneumatik vyrazné sldbne.

» Pokud je teplota nizsi nez 7 °C nebo
jedete po zasnézené Ci zledovatélé
vozovce, namontujte pro bezpecnou
jizdu zimni nebo celoro¢ni pneumatiky
stejného rozméru jako standardni
pneumatiky vaseho vozidla. Zimni
i celoroéni pneumatiky maji oznaceni
M+S.

+ Pri pouzivani pneumatik typu
M+S pouzivejte pro bezpecnou jizdu
pneumatiky se stejnym dezénem od
stejného vyrobce.

 Prijizdé na pneumatikach typu
M+S s nizsi maximalni povolenou
rychlosti nez u standardnich letnich
pneumatik vozidla davejte pozor,
abyste neprekrocili rychlost povolenou
pro pneumatiky typu M+S.

Snéhové retézy

OOSNO061009L

Vzhledem k tomu, zZe bocni stény
radidlnich pneumatik jsou tenci nez

u ostatnich typa pneumatik, mohou se
pfi nasazeni urcitych typd snéhovych
fetézl poskodit. Proto doporucujeme
pouzivat namisto snéhovych fetézd
zimni pneumatiky. Nemontujte snéhové
fetézy na vozidla vybavena hlinikovymi
koly; je-li to nevyhnutelné, pouzijte
snéhové retézy dratového typu. Kdyz je
nutné pouzit snéhové retézy, pouzijte
origindIni pfislusenstvi HYUNDAI nebo
ekvivalent specifikovany pro vase vozidlo
a pred instalaci si prectéte navod jak
fetézy nasazovat. Nespravnym pouzitim
snéhovych fetéz(i maze dojit k poSkozeni
vaseho vozidla, které neni kryto zarukou
vyrobce vaseho vozidla.

PN v¥sTRAHA

Pokud pouzivate snéhové retézy, fizeni
vozidla se vyrazné zméni:

» Neprekracujte rychlost 30 km/h nebo
doporuc¢enou maximalni rychlost
vyrobce fetézl, pokud je nizsi.

« Jed'te opatrné a vyhybejte se
hrboliim, dirdm, prudkému zataéeni
a jinym nebezpecéim na vozovce,
ktera by mohla mit za nasledek
poskakovani vozidla.

« Vyvarujte se prudkého zataceni nebo
zablokovani kol pfi brzdéni.
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n Informace

Snéhové Fetézy nasazujte na piredni
kola. Snéhové Fetézy poskytuji vétsi
zabér hnacich kol, nezabrani v§ak
ujizdéni vozidla do strany.

* Neinstalujte pneumatiky s hroty, aniz
byste se seznamili s mistnimi piedpisy
omezujicimi jejich pouZivani.

Instalace snéhovych Fetézi

Kdyz snéhové retézy instalujete,
dodrZujte instrukce vyrobce a montujte
je na pneumatiky maximalné natésno.
S fetézy jed'te pomalu (méné nez

30 km/h). Pokud slysite, Ze se fetézy
dotykaji karosérie nebo podvozku,
zastavte a utdhnéte je. Pokud stale
dochazi ke kontaktu, zpomalujte,
dokud tento zvuk neustane. Jakmile
se dostanete na Cistou vozovku, fetézy
demontujte.

KdyzZ nasazujete snéhové retézy,
zaparkujte vozidlo na roviné mimo
dopravni ruch. Zapnéte vystrazna

svétla a za vozidlo umistéte vystrazny
trojuhelnik (je-li k dispozici). Pred
instalaci snéhovych retéz(i vzdy zafadte
polohu P (parkovani), zatdhnéte
parkovaci brzdu a vypnéte motor.
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POZNAMKA

Pouze pro Evropu

Pokud pouzivate snéhové retézy,
pouzijte 18palcova kola/pneumatiky.
Pfi pouziti snéhovych fetézl na
19palcovych kolech/pneumatikach
muze v naroénych podminkach dojit

k problémum, jako je odirani o vozidlo.
Pokud sami vyménujete 19palcova
kola/pneumatiky za 18palcova kola/
pneumatiky, musite na obrazovce
multimedialniho systému zménit
nastaveni z 19palcové pneumatiky
(Standardni pneumatika) na 18palcovou
pneumatiku (Mald pneumatika pro
snéhové retézy), aby systém TPMS
(Systém monitorovani tlaku vzduchu

v pneumatikdch) fungoval spravné.

« Na obrazovce multimedialniho
systému zvolte polozku ,Setup
- Vehicle » Convenience - Tire
replacement’.

B Vyména pneumatik

OOSNO061030L



POZNAMKA

PFi pouzivani snéhovych fetézu:

Nespravné instalované retézy nebo
fetézy nespravné velikosti mohou
poskodit brzdové hadice, zavéseni
kol, karosérii nebo kola vaseho
vozidla.

Pouzijte fetézy tridy ,,S* podle SAE
nebo dratové retézy.

Pokud uslysite zvuk zpisobeny
kontaktem fetézu s vozidlem,
utdhnéte znovu fetézy, aby se
nedotykaly vozidla.

Aby nedoslo k poskozeni vozidla,

utdhnéte fetézy po ujeti 0,5-1,0 km.

Nepouzivejte snéhové rfetézy na
vozidla vybavena hlinikovymi koly.
Pokud je to nevyhnutelné, pouzijte
fetézy dratového typu.

Pouzivejte retézy se Sirkou méné
nez 7 mm, aby nedoslo k poskozeni
retézové spojky.

Zimni opatreni

PouZivejte kvalitni chladici kapalinu
na bazi etylenglykolu

Vase vozidlo je z vyroby vybaveno
naplni kvalitni chladici kapaliny na

bazi etylenglykolu. Jinou chladici
kapalinu nepouzivejte, protoze kapalina
tohoto typu pomaha prevenci koroze
chladici soustavy, maze vodni ¢erpadlo
a brani zamrznuti. Kapalinu vymeénujte
a doplnujte podle planu udrzby v kapitole
9. Pfed zimou nechte chladici kapalinu
zkontrolovat, zda ma dostatecné

nizky bod tuhnuti (v zavislosti na
predpokladanych teplotach v zimé).

Kontrolujte akumulator a kabely
Zimni teploty ovliviuji vykon
akumulatoru. Akumulator a kabely
zkontrolujte dle pokyni v kapitole 9.

Doporucujeme vam nechat tento systém
zkontrolovat u autorizovaného opravce
HYUNDAL.

V piipadé potieby zméiite typ oleje

na ,,zimni‘

V nékterych regionech se v zimé
doporucuje pouzivat ,,zimni* olej s nizkou
viskozitou. Dalsi informace viz kapitola

2. Pokud si nejste jisti zimnim typem
oleje, doporucujeme obratit se na
autorizovaného opravce HYUNDAI.

Zkontrolujte zapalovaci svi¢ky
a zapalovaci soustavu

Zapalovaci svicky zkontrolujte dle pokynd
uvedenych v kapitole 9. V pripadé
potreby je vymeénte. Zaroven zkontrolujte
vSechny zapalovaci kabely a komponenty
ohledné prasklin, opotfebeni

a poskozeni.
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Ochrana zamku pred zamrznutim

Abyste ochranili zdmky pfed zamrznutim,
aplikujte od otvord zamku schvaleny
odmrazovac nebo glycerin. Pokud je
zamek jiz zakryty ledem, oSetrete ho
doporuc¢enym rozmrazovacem nebo

led odstrante. Pokud zamrzne vnitini
Cast zamku, pokuste se zamek uvolnit
nahratym klickem. S nahratym klickem
manipulujte opatrné, abyste zabranili
zranéni.

V systému ostFikovaci pouZivejte
doporucenou nemrznouci kapalinu
Abyste zabranili zamrznuti ostfikovac,
doplnujte doporuc¢ovanou nemrznouci
kapalinu v souladu se specifikacemi

na obalu. Nemrznouci kapalinu do
ostfikovac¢u zakoupite u autorizovaného
opravce HYUNDAI a ve vétsiné obchodi
s automobilovym pfislusenstvim.
Nepouzivejte nemrznouci kapalinu do
chladici soustavy, protoZe ta poskozuje
lakované povrchy.

Nenechte zamrznout parkovaci brzdu

Za urcitych podminek mGze parkovaci
brzda zatuhnout v zabrzdéné poloze.

To se obvykle stava v pripadech, kdy je
kolem zadnich brzd nahromadény snih
nebo led, nebo kdyZ jsou brzdy mokré.
Pokud hrozi zamrznuti parkovaci brzdy,
docasné pouzijte radici paku v poloze

P (parkovani). Také predem zablokujte
zadni kola, aby se vozidlo nemohlo rozjet.
Potom uvolnéte parkovaci brzdu.
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Nenechte na spodku vozidla hromadit
snih a led

Za urcitych podminek se pod blatniky
nahromadi hroudy snéhu a ledu a brani
v pohybu kol pfi zatdceni. P¥i jizdé

v podobnych podminkach byste méli
pravidelné kontrolovat spodek vozidla,
aby byla predni kola a komponenty fizeni
volné.

Vozte s sebou vybaveni pro nouzové
situace

Podle pocasi byste s sebou méli vozit
vybaveni pro nouzové situace. Mohou

to byt napfiklad snéhové retézy, vlecné
lano, baterka, vystrazna svitilna, pisek,
lopatka, startovaci kabely, Skrabka na
sklo, rukavice, podlozka na zem, pracovni
odév, deka apod.

Do motorového prostoru neumist’uje
Zadné predméty nebo materialy
Umisténim pfedmétl nebo materiald do
motorového prostoru muze vzniknout
porucha nebo pozar motoru, protoze
mohou blokovat chlazeni motoru.

Tento druh poskozeni neni kryt vyrobni
zarukou.



TAZENi PRIVESU (PRO EVROPU)

Jestlize uvaZujete o tazeni privésu, je
tfeba nejprve ovérit zakonné pozadavky
ve vasi zemi. Tyto predpisy se mohou

v rliznych zemich lisit. Pfed tazenim

vam doporucujeme zeptat se na dalsi
podrobnosti autorizovaného opravce
HYUNDAL.

Nezapomenite, Ze jizda s pfivésem je jina
nez jizda se samotnym vozidlem. Jizda

s privésem ma vliv na fizeni, Zivotnost

a spotrebu paliva. Pro bezpecnou

jizdu s pfivésem potfebujete spravné
vybaveni, které musite sprdvné pouzivat.
PFi nespravném tazeni privésu mize dojit
k poskozeni vaseho vozidla, které neni
kryto zarukou vyrobce vaseho vozidla.

Tato Cast obsahuje mnohokrat provérené,
dulezité rady pro tazeni pfivésu

a bezpecnostni pravidla. Mnoho z nich je
ddlezitych pro bezpeénost vasi a vasich
spolucestujicich. Pred tazenim pfivésu si
peclivé prectéte tuto Cast.

PN vysTRAHA

Dodrzujte nasledujici pravidla:

» Nepouzijete-li spravné vybaveni
a pojedete-li nespravnym zpuisobem,
muzZete pfi taZeni pfivésu ztratit
kontrolu nad vozidlem. Je-li
napfiklad pfivés pfilis téZky, mlze se
snizit uc¢innost brzd. Mohlo by dojit
k vaznému nebo smrtelnému zranéni
vas nebo vasich spolucestujicich.
Privés tahejte pouze v pripadé, ze
dodrzite vSechny kroky v této ¢asti.

« Pred tazenim se ujistéte, Ze celkova
hmotnost privésu, celkova hmotnost
soupravy, celkova hmotnost vozidla,
celkové zatizeni naprav a zatizeni
oje privésu vyhovuji stanovenym
limitam.

« P¥itazeni pfivésu nezapomente
systém ISG vypnout.

n Informace - pro Evropu

« Maximalni technicky piipustné zatiZeni
zadni napravy nesmi byt prekroceno
o vice neZ 15 % a maximalni pfipustna
hmotnost vozidla nesmi byt pirekroc¢ena
o vice nez 10 %, resp. 100 kg, pricemz
je rozhodujici niz$i hodnota. V takovém
pripadé neprekracujte rychlost
100 km/h u vozidla kategorie M1 nebo
80 km/h u vozidla kategorie N1.

« KdyZ vozidlo kategorie M1 tihne
privés, miiZe dodatena zatéZ na
tazné zafizeni pirekracovat maximalni
zatiZeni pneumatik, av§ak nikoli
o vice nez 15 %. V takovém pripadé
nepiekracujte rychlost 100 km/h
a zvyste tlak vzduchu v pneumatikach
minimalné o 0,2 baru.

% M1: osobni vozidlo (do 9 sedadel)
% N1: uzitkové vozidlo (do 3,5 tuny)
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Co kdyz se rozhodnete tahnout

privés?

Zde je nékolik dllezitych bod(, pokud se

rozhodnete tdhnout privés:

« Zvazte pouzivani stabilizatoru kyvani.
Na stabilizdtor kyvani se zeptejte
prodejce tazného zafizeni.

» Netahejte privés béhem prvnich
2 000 kilometrd, aby se motor mohl
rddné zabéhnout. Kdyz nedodrzite
toto doporuceni, méze dojit
k zavaznému poskozeni motoru nebo
prevodovky.

« Kdyz tdhnete privés, doporucujeme
vam ziskat potfebné informace
ohledné dodatecnych pozadavk
jako je taznd souprava apod.

u autorizovaného opravce HYUNDAI.

» Vzdy jedte mirnou rychlosti (méné nez
100 km/h) resp. podle rychlostnich
omezeni.

« V dlouhém stoupani neprekracujte
rychlost 70 km/h nebo stanovené
rychlostni omezeni, podle toho, ktera
hodnota je nizsi.

» Peclivé dodrzujte omezeni pro
hmotnost a ndklad uvedend na
nasledujicich strankach.
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Hmotnost pfivésu

Celkova hmotnost
privésu

Svislé zatizeni na
tazné zafrizeni

OOSH069129L

Jaka je maximalni bezpec¢na hmotnost
privésu? Nikdy by nemél byt tézsi nez je
maximalni hmotnost brzdéného pfivésu.
Ale i tak mUZze byt pfilis tézky. Zavisi to na
tom, jak chcete pFivés pouzivat. Dilezité
Udaje jsou napriklad nadmorska vyska,
klesani nebo stoupani, venkovni teplota
a ¢etnost pouzivani vozidla k tazeni
privésu. Idedlni hmotnost prfivésu maze
také zdviset na specialni vybavé, kterou
mate ve vozidle.



Svislé zatizeni na tazné zarizeni

e

Celkova hmotnost
vozidla

Celkové zatizeni
napravy

OOSH069130L
Svislé zatizeni na tazné zarizeni je
dullezité, nebot ovlivriuje celkovou
hmotnost vozidla. Tazné zafizeni by
mélo nést maximalné 10 % celkové
hmotnosti privésu a zatéz by méla byt
v limitu maximalniho povoleného zatizeni
tazného zafizeni.
Po naloZeni pfivésu zvaZte zvlast
privés a poté oj, abyste zjistili, zda jsou
hmotnosti v poradku. Pokud tomu
tak neni, miZete je jednoduse upravit
posunutim nékterych polozek na pfivésu.

PN vysTRAHA

Dodrzujte nasledujici pravidla:

» Nikdy nesmite nalozit privés tak, aby
vzadu byla vétsi vaha nez vpredu.
V predni ¢asti by mélo byt zhruba
60 % celkového nakladu privésu;
v zadni ¢asti by mélo byt zhruba 40 %

celkového nakladu pfivésu.

+ Nikdy nepfrekracujte maximalni
hmotnostni limity pfivésu nebo
tazného zafrizeni privésu.
Nespravné nakladani mize mit
za nasledek poskozeni vaseho
vozidla a/nebo zranéni osob.
Hmotnosti a zatiZzeni zkontrolujte
prostfednictvim bézné vahy nebo
na stanici dalni¢ni kontroly, kde jsou
vybaveni vahou.

n Informace

Se zvysujici se nadmoiskou vySkou klesa
vykon motoru. Od 1 000 m nad moiem

a na kaZdych dalSich 1 000 metri je tfeba
odecist 10 % hmotnosti vozidla/pFivésu
(hmotnost privésu + celkova hmotnost
vozidla).
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Rizeni vageho vozidla
|

Referencéni hmotnost a vzdalenost pfi tazeni pfivésu (pro Evropu)

Zazehovy motor

Polozka 2 0 T-GDI
DCT
2WD

Maximalni Brzdéného 1600
hmotnost pfivésu .
kg | Nebrzdéného 700
Maximalni pfipustné statické
vertikalni zatizeni na zavés 80
kg
Doporucena vzdalenost od osy
zadnich kol k pfipojnému bodu 820
mm

DCT: Pfevodovka s dvojitou spojkou
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Vybava pro tazeni privésu
Tazna zarizeni

~  0OSNO6DDL.

ﬂ Informace

MontaZzni otvory pro tazné zarizeni se
nalézaji na obou stranach podvozku za
zadnimi pneumatikami.

Dulezité je mit spravné tazné zafizeni.
Bocni vitr, projizdéjici velké nakladni vozy
a nerovnosti na vozovce jsou jen nékteré
ddvody, pro¢ budete potfebovat spravné
tazné zarizeni. Zde jsou néktera pravidla,
ktera je potfeba dodrzovat:

« Musite pri instalaci tazného zafizeni
vrtat otvory do konstrukce vozidla?
Pokud ano, potom se ujistéte, ze
otvory jsou po demontazi zafizeni
utésnény. JestliZe je neutésnite, mize
do vozidla pronikat oxid uhelnaty
(CO) z vyfukovych plyn(, stejné jako
necistoty a voda.

» Narazniky na vasem vozidle nejsou
urceny pro instalaci tazného zafizeni.
Neupevnujte na né tazna zafizeni
z pGjéovny ani jiné typy taznych
zafizeni pro narazniky. Pouzivejte
pouze tazna zafizeni uréena pro
montaz na ram vozidla, kterd se
neupevnuji na naraznik.

+ Mechanické tazné zafizeni nesmi
zakryvat zadnou ¢4st zadni registracni
znacky ani svétel vozidla. Pokud by
mohla byt zadni registracni znacka a/
nebo svétla ¢astecné zakryty jakoukoli
¢asti mechanického tazného zafizeni,
mechanicka tazna zafizeni, ktera nelze
snadno demontovat nebo premistit
bez pouziti nastrojd, mimo snadno
ovladatelného (tj. s vynalozenim sily
nepresahujici 20 Nm) uvolfnovaciho
klice dodavaného vyrobcem tazného
zafizeni, se nesmi pouzit.

Méjte na paméti, ze mechanické
tazné zarizeni, které je namontovano
a nepouziva se, musi byt vzdy
demontovano nebo premisténo,
pokud jakakoli ¢ast mechanického
tazného zafizeni zakryva zadni
registracni znacku a/nebo zadni
svétla.

+ Originalni tazné zafizeni HYUNDAI je
k dispozici u autorizovaného opravce
voz( HYUNDAL.

Zajistovaci Fetézy

Mezi vozidlo a privés byste vzdy méli
instalovat retézy.

Pokyny pro pouzivani zajistovacich retézl
vam sdéli vyrobce tazného zafizeni Ci
privésu. Pfi upeviovani zajistovacich
fetézU dodrZujte doporuceni vyrobce.
Vzdy zachovejte urcity praveés, abyste
mohli s privésem zatacet. A nikdy
nedovolte, aby se zajistovaci fetézy
dotykaly zemé.
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Brzdy privésu

Pokud je privés vybaveny brzdovym
systémem, ten musi odpovidat
predpisim ve vasi zemi, musi byt
spravné instalovan a pouzivan.

Pokud hmotnost pfivésu presdhne
maximalni hmotnost nebrzdéného
privésu, musi mit vlastni sprdvné
dimenzované brzdy.

Prectéte si a dodrzujte instrukce pro
brzdy pfivésu, abyste byli schopni brzdy
spravné nainstalovat, nastavit a udrZovat.
Nezasahujte do brzdové soustavy vaseho
vozidla.

PN v¥sTRAHA

Nepouzivejte privés s vlastnimi
brzdami, pokud si nejste absolutné

jisti, Ze mate spravné nastaveny
brzdovy systém. Toto neni Gloha pro
amatéry. Pro tuto praci vyuzijte odborny
a kvalifikovany servis pfivésu.
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Jizda s privésem

Tazeni privésu vyzaduje urcité
zkuSenosti. Dfiv nez se vydate na
otevrenou silnici, musite poznat vas
privés. Seznamte se s fizenim a brzdénim
s pridanou hmotnosti vaseho pfivésu.
Vzdy méjte na paméti, Ze souprava,

s niz nyni jedete, je delSi a nereaguje tak
rychle jako samotné vozidlo.

Nez vyjedete, zkontrolujte tazné zafizeni
a loZznou plochu, zajistovaci retézy,
elektrické pripojky, svétla, pneumatiky

a brzdy.

Béhem cesty kontrolujte bezpecnost
nakladu a funkénost svétel a brzd
privésu.

Vzdalenost

Od vozidla vpredu si udrzujte minimalné
dvojndsobny odstup nez pfi jizdé bez
privésu. Vyvarujete se tak situaci, kdy

je potfebné prudce brzdit nebo néhle
zatacet.

Predjizdéni

Tahnete-li privés, potfebujete vpredu
vétsi odstup. A protoze vozidlo je delsi,
budete muset zajet vice dopredu pred
predjizdéné vozidlo, nez zménite jizdni
pruh.

Couvani

Drzte volant jednou rukou v dolni ¢asti.
Poté, pokud chcete zatodit s privésem
doleva, pohnéte rukou doleva. Pokud
chcete zatocit s pfivésem doprava,
pohnéte rukou doprava. Vzdy couvejte
pomalu, a pokud je to mozné, nechte se
nékym navigovat.



Zataceni

Pokud zatacite s privésem, zatacejte
vice zeSiroka nez normalné. Zatacejte
tak, abyste nenajeli na nezpevnénou
krajnici nebo obrubnik a nenarazili do
dopravni znacky, stromu nebo jinych
objektu. Vyvarujte se Skubani a nahlym
manévram. Signalizujte své zaméry

s dostateCnym predstihem.

Smérova svétla

Kdyz tahnete privés, musi byt vase
vozidlo vybaveno dodatec¢nymi ukazateli
smeéru a zvlastni kabelazi. Zelené Sipky
na vasi pristrojové desce budou blikat,
kdyZ budete signalizovat odboceni nebo
zmeénu jizdniho pruhu. Spravné pfipojena
svétla privésu budou také blikat, aby
upozornila ostatni fidice, Ze chcete

odbodit, zménit jizdni pruh nebo zastavit.

Pokud tahnete pfivés, zelené Sipky

na vasi pristrojové desce budou pfi
odbocovani blikat, i kdyZ Zarovky na
vasem privésu budou prepalené. Budete
si tedy myslet, Ze vasi signalizaci fidici
za vami vidi, ale ve skute¢nosti tomu
tak nebude. Je dulezité, abyste obcas
zkontrolovali, zda Zarovky na vasem
privésu jsou funkéni. Svétla musite
také zkontrolovat pfi kazdém odpojeni
a dal$im pripojenim kabelaze.

PN VYSTRAHA

Nepfipojujte systém osvétleni pfivésu
primo k systému osvétleni vozidla.
Pouzijte schvalenou kabelaz pro
pfivésy. V opaéném pfipadé muze
dojit k poskozeni elektrického systému
vozidla a ke zranéni osob. Se zadosti

o pomoc se obratte na autorizovaného
opravce HYUNDAI.

Jizda v kopcovitém terénu

Zpomalte a zarad'te nizsi rychlostni
stupen pred jizdou z dlouhého

a prudkého kopce. Pokud nepreradite na
nizsi prevodovy stupen, budete mozna
muset pouzit brzdy tak silng, ze se
prehreji a nebudou jiz fungovat ucinné.
Pfi dlouhém stoupdani podradte

a zpomalte na cca 70 km/h, aby se
neprehral motor a prevodovka.

Pokud je hmotnost vaseho pfivésu vyssi
nez maximalni povolena hmotnost
nebrzdéného privésu a vase vozidlo

je vybaveno prevodovkou s dvojitou
spojkou, méli byste mit pfi tazeni privésu
zvolenou polohu D (jizda).

Jizda s privésem v rezimu D (jizda)
omezuje vznik tepla a prodluZuje
Zivotnost prevodovky.

POZNAMKA

Prevence prehrati motoru

a prevodovky:

+ P¥ijizdé s pfivésem do prudkého
kopce (stoupani vice nez 6 %),
pozorné sledujte teplotu chladici
kapaliny motoru, aby nedoslo
k prehrati motoru. Pokud se
rucicka ukazatele teploty chladici
kapaliny motoru priblizi ke zna¢ce
»H* (horka), co nejdrive bezpecné
zastavte a nechte motor pracovat
ve volnobéznych otackach, dokud
nevychladne. Poté muzZete v jizdé
pokracovat.

« Pokud tahnete privés s maximalni
celkovou hmotnosti vozidla
a maximalni hmotnosti pfivésu,
muze dojit k pFehfati motoru nebo
prevodovky. P¥i jizdé za téchto
podminek nechte motor bézet na
volnobéh, dokud se nezchladi. V jizdé
Ize pokracovat, jakmile teplota
motoru ¢i prevodovky dostate¢né
poklesne.
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PFi taZeni pFivésu muze byt rychlost
vozidla vyrazné nizsi nez rychlost
ostatnich vozidel, predevsim pfi jizdé
do kopce. Pri tazeni pfivésu do kopce
jezdéte v pravém pruhu. Zvolte
rychlost vozidla podle rychlostniho
omezeni pro vozidla s pfivésy, sklonu
svahu a hmotnosti privésu.

U vozidel vybavenych prevodovkou
s dvojitou spojkou je tieba si
uvédomovat, Ze pf¥i taZeni pfivésu
do prudkého kopce se mize spojka
v prevodovce prehrat.

Pfi prehrati spojky se aktivuje
bezpecénostni ochranny rezim.

Pri aktivaci rezimu bezpec¢nostni
ochrany blika ve sdruzeném pfistroji
indikator polohy Fazeni a zni zvukové
Znameni.

V tomto okamziku se na displeji
LCD objevi varovné hlaseni a fizeni
prestane byt plynulé.

Budete-li toto varovani ignorovat,
mohou se zhorsit jizdni podminky.

Aby se vozidlo vratilo do bézného
stavu, je tfeba zastavit na rovném
misté, na nékolik minut zabrzdit
brzdovym pedédlem a pak teprve
pokracovat v jizdé.
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Parkovani ve svahu

Obecné plati, Ze pokud mate k vozidlu
pfipojen privés, neméli byste parkovat
vozidlo na svahu.

Pokud jste vSak nuceni parkovat

s privésem ve svahu, dodrzujte
nasledujici zdsady:

1. Zaparkujte vozidlo na parkovisti.

Otocte volant ve sméru k obrubniku
(doprava, pokud sméruje ze svahu,
doleva, pokud smérfuje do svahu).

2. Preradte do polohy P (parkovani,
pro vozidla s pfevodovkou s dvojitou
spojkou).

3. Zatahnéte parkovaci brzdu a zavrete
vozidlo.

4, Pod kola privésu dejte ze spodni
strany kliny.

5. Nastartujte motor, pridrzte brzdu,
prefadte na neutral, uvolnéte
parkovaci brzdu a pomalu uvoliujte
brzdy, dokud se vaha pfivésu
neprenese na kliny.

6. Znovu zabrzdéte a zatdhnéte
parkovaci brzdu.

7. Presunte radici paku do polohy P
(parkovani, u vozidel s prevodovkou
s dvojitou spojkou), kdyz je vozidlo
zaparkovano do svahu, nebo do
polohy R (zpatecka).

8. Zavrete vozidlo a uvolnéte brzdy
vozidla, ale nechejte zataZzenou
parkovaci brzdu.
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Prevence zavazného ¢i smrtelného
zranéni:
« Nevystupujte z vozidla bez pevné
zatazené parkovaci brzdy. Pokud
jste nechali bézet motor, vozidlo se
muzZe nahle rozjet. Mohlo by dojit
k vaznému nebo smrtelnému zranéni
vas nebo dalSich osob.

» Kdyz zastavite ve svahu, nedrzte
vozidlo na misté pomoci pedalu
akcelerace.

Priprava na jizdu po parkovani ve

svahu

1. Sradici pakou v poloze P (parkovani,
u vozidel s prevodovkou s dvojitou
spojkou) sesldpnéte brzdu a drzte
brzdovy pedal seslapnuty, a pfitom:
 Nastartujte motor;
« Zarad'te rychlost; a
« Uvolnéte parkovaci brzdu.

2. Pomalu uvolnéte brzdovy pedal.

3. Jed'te pomalu, dokud se kliny pod koly
privésu neuvolni.

4. Zastavte a povérte nékoho, aby kliny
sebral a ulozil.

Udrzba pfi tazeni privésu

Vase vozidlo bude potrebovat udrzbu
Castéji, pokud tahate privés pravidelné.
Mezi dllezité polozky, kterym je tfeba
vénovat vyssi pozornost, patfi motorovy
olej, olej v prevodovce s dvojitou
spojkou, mazivo ndprav a chladici
kapalina. Dalsi dalezitou polozkou, kterou
je nutné Casto kontrolovat, jsou brzdy.
Pokud se chystate na jizdu s pfivésem,
je dobré zkontrolovat tyto polozky pred
jizdou. Nezapomente na udrzbu vaseho
privésu a tazného zafizeni. DodrZujte
pldn udrzby, ktery jste obdrzeli k pfivésu
a pravidelné jej kontrolujte. Nejlepsi je
provadét kontrolu denné pred kazdou
jizdou. Nejdulezitéjsi je, aby vSechny
matice a Srouby byly utazené.

POZNAMKA

Prevence poskozeni vozidla:

«  Kvuli vyssi zatézi béhem tazeni
pFivésu muze za horkych dni a pfi
jizdé do kopce dojit k prehrati. Pokud
indikator chladici kapaliny ukazuje
prehrati, vypnéte klimatizaci,
zastavte na bezpe¢ném misté
a nechte motor zchladnout.

+ Nevypinejte motor, kdyzZ indikator
chladici kapaliny ukazuje prehrati.
(Nechte motor vychladnout ve
volnobéznych otackach)

+ Kdyz tahnete privés, kontrolujte
Castéji olej prevodovky s dvojitou
spojkou.

« Jestlize vozidlo nema klimatizaci,
je potfeba nainstalovat ventilator
chladice, aby mél motor pfi tazeni
privésu vyssi vykon.
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HMOTNOST VOZIDLA

Dva $titky na stredovém sloupku na
strané fidice ukazuji, pro jakou hmotnost
nakladu byl vas viz uzplsoben:
informace o pneumatikach a nosnosti

a certifikacni stitek.

Pred nakladdanim vozidla se seznamte

s ndsledujicimi terminy pro stanoveni
hmotnosti vozidla z technické specifikace
vozidla a certifikacniho Stitku:

Zakladni pohotovostni hmotnost

Toto je hmotnost vozidla v€etné paliva
v nadrzi a veskeré standardni vybavy.
Nezahrnuje cestujici, ndklad nebo
volitelnou vybavu.

Pohotovostni hmotnost vozidla

Toto je hmotnost nového vozidla plus
veskeré dodatecné vybaveni.

Hmotnost nakladu

Tento Udaj zahrnuje veskeré hmotnosti
s vyjimkou zakladni pohotovostni
hmotnosti véetné nékladu a volitelné
vybavy.

Celkové zatizeni naprav

Toto je celkové zatizeni kazdé napravy
(pfedni a zadni) - v€etné pohotovostni
hmotnosti vozidla a uzite¢ného zatizeni.

Celkové povolené zatizeni ndpravy

Toto je maximalni povolené zatizeni,
které maze nést kazda naprava (predni
nebo zadni). Tyto Udaje jsou uvedeny
na certifikacnim Stitku. Celkové zatizeni
kazdé ndpravy nesmi nikdy prekrocit jeji
celkové povolené zatizeni.

Celkova hmotnost vozidla

Toto je zakladni celkova hmotnost
plus aktualni hmotnost nakladu plus
cestujicich.
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Maximalni celkova povolena hmotnost
vozidla

Toto je maximalni povolend hmotnost
pIné naloZzeného vozidla (véetné volitelné
vybavy, pfislusenstvi, cestujicich

a nakladu). Maximalni celkova povolena
hmotnost vozidla je uvedena na
certifikacnim Stitku na stfedovém
sloupku na strané fidice.

Pretizeni

PN vysTRAHA

Celkové povolené zatiZeni napravy

a celkova povolena hmotnost vozidla
pro vase vozidlo jsou uvedeny na
certifika¢nim stitku na stfedovém
sloupku na strané fidice (nebo predniho
spolujezdce). Piekroc¢eni téchto
hodnot muiZe mit za nasledek nehodu
nebo poskozeni vozidla. Hmotnost
zatizeni mUzZete vypocitat vaZzenim
polozek (a osob) pred nalozenim do
vozidla. Davejte si pozor, abyste vozidlo
nepretizili.



7. Asistencni systém ridice

Bezpecnost jizdy
Asistencni systém pro prevenci srazky vpredu (FCA) (pouze predni kamera)....... 7-2
Asistencni systém pro prevenci srazky vpredu (FCA) (kombinovany snimac)......7-14
Systém pro udrzeni v jizdnim pruhu (LKA) ..ot s e
Asistent prevence kolize v mrtvém Uhlu (BCA)........

Varovani pro bezpecné opusténi vozidla (SEW) ........
Systém manualniho omezovace rychlosti (MSLA)

Systém inteligentniho varovani pfi rychlostnim omezeni (ISLW) .....cccecevererncne. 7-56

Systém kontroly pozornosti FidiCe (DAW) ...ccceeeererererereseseesese e sesesaessessesaeas 7-61
Komfort jizdy

TEMPOMAT (CC) arrriiiieeeeeeeeeeriee e e e s s e s se e s se e s se e s se e s s e e s s e s ennenennennnnenan

Adaptivni tempomat (SCC) ...eeereerercercrerncnnen
Systém pro fizeni v jizdnim pruhu (LFA)

Bezpecnost pfi parkovani
ZPEtNA KAMETra (RVM) ..cueiiieeeieriereries et 7-93
Asistent prevence kolize s vozidly v pficném sméru pfi couvani (RCCA)............ 7-96
Varovani vzdalenosti pfi parkovani (COUVANI) (PDW)...ccceeerreeereerieeseerseeseeseeseens
Varovani vzdalenosti pfi parkovani (jizda vpred/couvani) (PDW)..
ProhlaSeni 0 SNOUE@ ..o




Asistencni systém fidice
]

ASISTENCNI SYSTEM PRO PREVENCI SRAZKY VPREDU (FCA)
(POUZE PREDNi KAMERA) (JE-LI VE VYBAVE)

VN rozor

Pro zachovani optimalniho vykonu

detekcniho snimace dodrzujte

nasledujici opatreni:

« Nikdy nerozebirejte detekéni
snimac ani sestavu snimace, ani je
neposkozujte.

» Pokud doslo k vyméné nebo opravé
detekcniho snimace, doporucujeme
nechat vozidlo zkontrolovat
autorizovanym opravcem HYUNDAI.

» NIKDY nedavejte na ¢elni okno zadné
prislusenstvi ¢i nalepky ani ¢elni
okno netdnujte.

©TNV0702374
Asistencni systém pro prevenci

srazky vpredu je urcen k detekovani

a monitorovani vozidla jedouciho vpredu
nebo detekovani chodce na vozovce

a varovnym hlasenim a zvukovym + Dejte mimoradny pozor, aby pfedni

varovanim upozorni fidice na hrozici kamera zustavala v suchu.

kolizi a zahdji nouzové brzdéni. « NIKDY nedavejte na palubni desku
zadné odrazivé predméty (napfriklad

Detekcni snimac bily papir &i zrcatko).

—e

=

[1]: Pfedni kamera

Umisténi detekéniho snimace je
znazornéno na obrazku vyse.
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Nastaveni asistencniho systému
pro prevenci srazky vpredu
Nastaveni funkci

Driver aisistance

OOSNO71025L
Bezpecnost vpiredu

Se zapnutym motorem v menu Nastaveni
vyberte nebo zruste vybér moznosti
,Driver assistance - Forward safety*

a nastavte, zda se maji nebo nemaji
pouzivat jednotlivé funkce.

— Je-livybrana moznost ,Active assist"
(Aktivni asistent), asistencni systém
pro prevenci srazky vpredu varuje
fidice varovnym hlasenim a zvukovym
varovanim v zavislosti na Urovnich
rizika kolize. Podle rizika kolize se
pouzije asistence brzdéni.

— Je-li vybrdna moznost ,,Warning only“
(Pouze varovani), asistencni systém
pro prevenci srazky vpredu varuje
fidi¢e varovnym hlasenim a zvukovym
varovanim v zavislosti na Urovnich
rizika kolize. Ridi¢ musi v pripadé
potfeby seslapnout brzdovy pedal
nebo provést zasah volantem.

— Pokud je vybrdna moznost ,,Off“
(Vypnuto), asistencni systém pro
prevenci srazky vpredu se vypne. Ve
sdruzeném pfistroji se rozsviti varovna
kontrolka J.

Ridi¢ mGze z menu Nastaveni na displeji
LCD sledovat, zda je Asistencni systém
pro prevenci srazky vpredu zapnuty nebo
vypnuty. Pokud varovna kontrolka %
zUstane po zapnuti asistencniho systému
pro prevenci srazky vpredu rozsvicena,
doporucujeme vam nechat vozidlo
zkontrolovat autorizovanym opravcem
HYUNDAI.

Automatické vypnuti funkci
bezpecnostijizdy v reZimu N

OOSNO071046L

Se zapnutym motorem v menu Nastaveni
vyberte ,Driver Assistance - Driving
Safety Off in N mode‘ a nastavte, zda se
ma tato funkce pouzivat.

— Pokud je vybrana moznost ,Driving
Safety Off in N mode", asistencni
systém pro prevenci srazky vpredu
se automaticky vypne, kdyz je zvolen
rezim N.

— Pokud je zruSen vybér moznosti
,Driving Safety Off in N mode,
asistencni systém pro prevenci srazky
vpredu se automaticky nevypne, ani
kdyz je zvolen rezim N.

PN VYsTRAHA

Po opétovném nastartovani motoru se
asistenc¢ni systém pro prevenci srazky
vpredu vzdy zapne. Pokud je vSak

po opétovném nastartovani motoru
vybrana moznost ,,0ff“ (Vypnuto), mél
by Fidi¢ vzdy brat ohled na okoli a jet
bezpecné.

VN rozor

Pokud je vybrana moznost ,Warning
only“ (Pouze varovani), systém nebude
pomahat s brzdénim.
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n Informace

Asistenc¢ni systém pro prevenci sraZky
vpi‘edu se vypne, kdyZ je vypnuty systém
ESC stisknutim a podrZenim tlacitka
ESC OFF. Ve sdruZeném pristroji se
rozsviti varovna kontrolka %.

« Systém bezpecnosti jizdy tvoii
asisten¢ni systém pro prevenci srazky
vpiedu, systém pro udrZeni v jizdnim
pruhu, asistent prevence kolize
v mrtvém thlu a systém kontroly
pozornosti ridi¢e (DAW).

* Pokud je asisten¢ni systém pro prevenci
sraZKy vpiedu vypnuty z divodu
¢innosti rezimu N, miiZete jej zapnout
vybérem moznosti ,,Active Assist“ nebo
»Warning Only“.

eV piipadé vypnuti reZimu N se
asisten¢ni systém pro prevenci srazky
vpiedu vrati do svého posledni
nastaveni.

» Podrobnosti o nastaveni rezimu N
naleznete v ¢asti ,,Integrovany systém
Fizeni rezimu jizdy“ v kapitole 6.

OOSNO71026L
Rychlost varovani

Pfi béZicim motoru vyberte v menu
Nastaveni moznost ,Driver Aassistance
- Warning Timing* a zménte rychlost
varovani asistencniho systému pro
prevenci srazky vpredu.

Pfi dodani vozidla je rychlost varovani
nastavena na ,Normal“ (Normalni
vystraha). Pokud zménite rychlost
varovani, mize se zménit rychlost
varovani i jinych asistenc¢nich systémd.

OOSNO71027L
Hlasitost varovani

Pfi bézicim motoru vyberte v menu
Nastaveni moznost ,Driver Assistance

- Warning Volume* a zménte hlasitost
varovani asistencéniho systému pro
prevenci srazky vpredu na ,High*
(Vysoka), ,Medium‘ (Stfedni) nebo ,Low*
(Nizka).

Pokud zménite hlasitost varovani, mize
se zménit hlasitost varovani i jinych
asistencnich systéma.

a POZOR

Nastaveni rychlosti a hlasitosti
varovani se vztahuje na vSechny
funkce asistencniho systému pro
prevenci srazky vpredu.

« 1kdyz je pro rychlost varovani
vybrano ,,Normal“, pokud vozidlo
vpredu nahle zastavi, mize vam
rychlost varovani pripadat opozdéna.

» Rychlost varovani , Late“ (Pozdéjsi
vystraha) zvolte, kdyzZ je mala hustota
provozu nebo jedete pomalu.

ﬂ Informace

Pokud je motor opétovné nastartovan,
zistane zachovano posledni nastaveni
rychlosti a hlasitosti varovani.



Cinnost asistenéniho systému
pro prevenci srazky vpredu
Varovani a ovladani

Zakladni funkci asisten¢niho systému
pro prevenci srazky vpredu je varovat

a ovladat vozidlo v zavislosti na Urovni
rizika kolize: ,,Varovani pred kolizi*,
»Nouzové brzdéni“ a ,,Zastaveni vozidla
a ukonceni ovladani brzd*.

Collision Warning

OOSNO7I016L
Varovani pi‘ed kolizi

« Jako varovani ridice pred kolizi se na
sdruzeném pfristroji zobrazi varovné
hldseni ,,Collision warning* (Varovani
pred kolizi) a zazni varovny zvuk.

» Pokud je vpredu detekovano vozidlo,
funkce se uvede v ¢innost, pokud se
rychlost vaseho vozidla pohybuje mezi
pfiblizné 10 az 180 km/h.

» Pokud je vpredu detekovan chodec,
funkce se uvede v ¢innost, pokud se
rychlost vaseho vozidla pohybuje mezi
pfiblizné 10 az 60 km/h.

Emergency Braking

OOSNO710 7L

Nouzové brzdéni

Jako varovani fidi¢e o tom, Ze se
provede nouzové brzdéni, se na
sdruZeném pfistroji zobrazi varovné
hldseni ,,Emergency braking“
(Nouzové brzdéni) a zazni varovny
zvuk.

Pokud je vpredu detekovano vozidlo,
funkce se uvede v ¢innost, pokud se
rychlost vaseho vozidla pohybuje mezi
pfiblizné 10 az 60 km/h.

Pokud je vpredu detekovan chodec,
funkce se uvede v ¢innost, pokud se
rychlost vaseho vozidla pohybuje mezi
pfiblizné 10 az 60 km/h.

V pripadé nouzového brzdéni funkce
podpofi brzdéni silnym brzdnym
zdsahem, ktery pomaha zabranit kolizi
s vozidlem nebo chodcem vpredu.



Asistencni systém fidice

Drive carefully

“___J
R —— |

OTM070059L

Zastaveni vozidla a ukonceni ovladani
brzd

Kdyz vozidlo zastavi v disledku
nouzového brzdéni, na sdruzeném
pristroji se zobrazi varovné hlaseni
,Drive carefully* (Jed'te opatrné).

S ohledem na svou bezpecnost by mél
ridi¢ okamzité seslapnout brzdovy
pedal a zkontrolovat okoli.

Ovladani brzdy skonci po zastaveni
vozidla nouzovym brzdénim za dobu
pfiblizné 2 sekund.

PN VYSTRAHA

PFi pouzivani asisten¢niho systému
pro prevenci srazky vpredu dodrzujte
nasledujici opatreni:

Pro vasi bezpeénost ménte Nastaveni
az po zaparkovani vozidla na
bezpecném misté.

Je-li vybrana moznost ,,Active assist*
(Aktivni asistent) nebo ,,Warning
only“ (Pouze varovani), pfi vypnuti
funkce ESC stisknutim a podrzenim
tlacitka ESC OFF se asistencni
systém pro prevenci srazky vpredu
automaticky vypne. V takovém
pripadé nelze asistencni systém

pro prevenci srazky vpredu nastavit
z menu Nastaveni a na sdruzeném
pFistroji se rozsviti varovna kontrolka
¥, coz je normalni. Pokud je funkce
ESC zapnuta stisknutim tlac¢itka ESC
OFF, asistencni systém pro prevenci
srazky vpredu zachova posledni
nastaveni.
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Asistencni systém pro prevenci
srazky vpredu neni v ¢innosti ve
véech situacich ani nemuze zabranit
vsem kolizim.

Ridi¢ musi nést odpovédnost za
ovladani vozidla. Nespoléhejte se
pouze na asistencni systém pro
prevenci srazky vpredu. Misto
toho udrzujte bezpec¢nou brzdnou
vzdalenost a v pripadé potreby
seslapnéte brzdovy pedal, abyste
snizili rychlost jizdy nebo zastavili
vozidlo.

Nikdy zdmérné nezkousejte ¢innost
asistencniho systému pro prevenci
srazky vpredu s osobami, predméty
atd. MUze dojit k vaznému zranéni
nebo usmrceni.

Asistencni systém pro prevenci
srazky vpredu se nemusi uvést
v ¢innost, pokud fidi¢ seslapne
brzdovy pedal, aby nedoslo ke kolizi.

V zavislosti na stavu vozovky

a jizdnich podminkach muize
asistencni systém pro prevenci
srazky vpredu varovat fidice pozdé
nebo jej nemusi varovat vibec.
Béhem cinnosti asistenéniho
systému pro prevenci srazky

vpredu muze vozidlo nahle zastavit
a zpusobit tak zranéni cestujicich

a pohyb volnych pfedmétu. Vidy
méjte zapnuty bezpecnostni pas

a udrzujte volné predmeéty zajisténé.
Pokud se zobrazuje varovné hlaseni
jakékoli jiné funkce nebo se vydava
varovny zvuk, nemusi se zobrazit
varovné hlaseni asistencniho
systému pro prevenci srazky vpredu
a nemusi zaznit jeho varovny zvuk.
Pokud je prostredi hlu¢né, nemusite
slySet varovny zvuk asistenéniho
systému pro prevenci srazky vpredu.
V zavislosti na jizdnich podminkach
se asistencni systém pro prevenci
srazky vpfedu mize vypnout nebo
nemusi fungovat spravné, nebo se
muze uvést ¢innost bezdivodné.
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« | kdyz nastane problém s asistené¢nim
systémem pro prevenci srazky
vpredu, spravny provoz brzd vozidla
nebude narusen.

» PFfinouzovém brzdéni se ovladani
brzd asistencnim systémem pro
prevenci srazky vpredu automaticky
ukonéi, kdyz fidi¢ dirazné seslapne
pedal akcelerace nebo provede
prudky zasah volantem.

VN rozor

Rozsah rychlosti pro ¢innost
asistencniho systému pro prevenci
srazky vpredu se mlze zmensit

v zavislosti na podminkach vozidla

a chodce vpredu nebo okoli. Asistencni
systém pro prevenci srazky vpfedu mize
rfidice pouze varovat nebo se nemusi
uvést ¢innost.

u Informace

V situaci bezprostiredné hrozici kolize
miiZe asisten¢ni systém pro prevenci
srazKy vpiedu Fidit brzdéni, pokud
Fidi¢ nebrzdi dostatecné.

* Obrazky a barvy na sdruZeném
pFistroji se mohou lisit v zavislosti na
typu sdruZeného pristroje nebo tématu
zvoleném na sdruZeném pristroji.

Porucha a omezeni asistenc¢niho
systému pro prevenci srazky
vpredu
Porucha asistencniho systému pro
prevenci srazky vpredu

H Typ A H Typ B

k forward safety
systems

OTMO070094N

Pokud asistenc¢ni systém pro prevenci
srazky vpredu nefunguje spravné, zobrazi
se varovné hlaseni ,,Check Forward
Safety system* nebo or ,,Check forward
safety systems* (Zkontrolujte systémy
pro bezpecnost vpredu) a na sdruzeném
pfistroji se rozsviti varovné kontrolky %
a /\. Doporu¢ujeme vdm nechat vozidlo
zkontrolovat u autorizovaného opravce
HYUNDAL.

OTM070094L



Asistencni systém fidice

Vypnuti asistenéniho systému
pro prevenci srazky vpredu

Forward Safety

system disabled.
Camera obscured

OTMO070093N

Pokud je ¢elni okno v misté&, kde se nachazi
predni kamera nebo snimac, pokryté

cizim materidlem, jako je snih nebo kapky
desté, mdze to snizit detekéni schopnost

a docasné omezit nebo vypnout asistencni
systém pro prevenci srazky vpredu.

Pokud k tomu dojde, zobrazi se varovné
hlaseni ,,Forward safety system disabled.
Camera obscured* (Systémy pro
bezpecénost vpredu jsou vypnuté. Kamera
je zakrytd.) a na sdruzeném pristroji se
rozsviti varovné kontrolky /N a *%-.

Po odstranéni snéhu, kapek desté nebo
ciziho materialu bude asistencni systém
pro prevenci srazky vpredu pracovat
spravné.

Pokud asistenc¢ni systém pro prevenci
srdzky vpredu po odstranéni zakryti (snih,
kapky desté nebo cizi material) nepracuje
béznym zplsobem, doporucujeme

vam nechat tuto funkci zkontrolovat

u autorizovaného opravce HYUNDAI.

PN visTRAHA

« | kdyz se na sdruzeném pristroji
varovné hlaseni nezobrazi nebo
se varovna kontrolka nerozsviti,
asistencni systém pro prevenci srazky
vpifedu nemusi fungovat spravné.

« Asistencni systém pro prevenci
srazky vpredu nemusi fungovat
spravné v oblasti (napf. v otevieném
terénu), kde nejsou po zapnuti
motoru detekovany Zzadné predméty.

7-8

Omezeni asistencniho systému
pro prevenci srazky vpredu
Asistencni systém pro prevenci srazky
vpredu nemusi fungovat spravné
nebo muize fungovat neocekavané za
nasledujicich okolnosti:

« Detekéni snimac nebo okoli jsou
znecisténé nebo poskozené.

« Teplota v okoli pfedni kamery je
vysoka nebo nizka z ddvodu vlivu
okolniho prostredi.

« Objektiv kamery je zastinén kvali
ténovani, folii nebo vrstvé na ¢elnim
okné, poskozeni skla nebo cizimu
materialu (ndlepka, hmyz atd.) na skle.

« Vlhkost na ¢elnim okné neni
odstranéna nebo pfimrzla.

« Kapalina do ostfikovace je stfikana
nepretrzité nebo je zapnuty stérac.

« Jizda v hustém desti nebo snézeni
nebo v husté mize.

« Zorné pole predni kamery je omezeno
v disledku osInéni sluncem.

« Pouli¢ni osvétleni nebo svétlo
protijedoucich vozidel se odrazi na
mokrém povrchu vozovky, napfiklad
od louzi na silnici.

« Na palubni desce je umistén pfedmét.

» Vozidlo je tazeno.

» Okolni prostredi je velmi silné
osvétlené.

» Okolni prostredi je velmi tmavé,
napriklad v tunelu apod.

« Okolni osvétleni se nahle zméni,
napriklad pfi vjezdu do tunelu nebo
jeho opusténi.

« Okolni osvétleni je slabé a svétlomety
nesviti nebo nesviti dost jasné.
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Vozidlo projizdi parou, kourem nebo
stinem.

Je detekovana pouze Cast vozidla
nebo chodce.

Pred vozidlem je autobus, tézky
nakladni automobil, nakladni
automobil s neobvykle tvarovanym
nakladem, privésem apod.

Vozidlo vpredu nema zadna koncova
svétla, jeho koncova svétla jsou
umisténa neobvykle apod.

Okolni osvétleni je slabé a koncova
svétla nesviti nebo nesviti dost jasné.

Zadni ¢ast vozidla vpredu je mala
nebo vozidlo nevypada normalnég,
napfriklad kdyz je vozidlo naklonéno,
prevraceno nebo je vidét boc¢ni ¢ast
vozidla atd.

Svétla vyska predniho vozidla je nizka
nebo vysoka.

Vozidlo nebo chodec se nahle objevi
vpredu.

Vozidlo vpredu je detekovadno pozdé.
Vozidlo vpredu je nahle blokovano
prekazkou.

Vozidlo vpfedu nahle zméni jizdni pruh
nebo nahle snizi rychlost.

Vozidlo vpredu ma deformovany tvar.

Rychlost vozidla vpfedu je vysoka
nebo nizka.

Vozidlo vpredu se zacne pohybovat
v opacném smeéru vaseho vozidla, aby
se vyhnulo kolizi.

Pred vami je vozidlo a vase vozidlo pfi
nizké rychlosti zméni jizdni pruh.
Vozidlo vpredu je pokryto snéhem.

Opoustite jizdni pruh nebo se do néj
vracite.

Jizda je nestabilni.

Jste na kruhovém objezdu a vozidlo
pred vami neni detekovano.

Stale jedete v kruhu.
Vozidlo vpredu ma neobvykly tvar.

Vozidlo vpredu jede do kopce nebo
z kopce.

Chodec neni pIné detekovan,
napfiklad pokud se chodec naklani
nebo nejde zcela vzprimené.

Chodec ma na sobé odév nebo
vybaveni, které ztézuje jeho detekci.

OADAS051

llustrace nahore zndzornuje obraz, ktery
predni kamera dokaze detekovat jako
vozidlo a chodce.

Chodec vpredu se pohybuje velmi
rychle.

Chodec vpredu je malého vzristu
nebo zaujima pozici téla s nizkou
vyskou.

Chodec vpfedu ma omezenou
hybnost.

Chodec vpredu se pohybuje napfic¢
vUci sméru jizdy.

7-9
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]

« Pred vozidlem je skupina chodcl nebo

velky dav. B VYSTRAHA

Chodec ma na sobé obleceni, které
snadno splyva s pozadim, takze je
obtizné jej detekovat.

Chodce je obtizné odlisit od podobné
tvarované struktury v okoli.

Jedete kolem chodce, dopravni
znacky, konstrukce atd. pobliz
krizovatky.

Jedete po parkovisti.

Jizda mytnou branou, po stavenisti,
nezpevnéné cesté, ¢asteCné zpevnéné
cesté, nerovné vozovce, pres
zpomalovaci prahy apod.

Jizda ve svahu, po klikaté silnici apod.

Jizda po silnici se stromy nebo
pouli¢nimi svétly po stranach.

Nekvalitni vozovka zplsobuje pfilisné
vibrace vozidla béhem jizdy.

Vyska vaseho vozidla je nizka nebo
vysoka kvali tézkému néakladu,
neobvyklému tlaku v pneumatikach
apod.

Jizda po uzké silnici s prerostlymi
stromy nebo travou.

Dochézi k ruseni elektromagnetickymi
vinami, jako je jizda v oblasti se
silnymi radiovymi vinami nebo
elektrickym rusenim

7-10

« Jizda po klikaté silnici.

3

OADAS002

Asistencni systém pro prevenci
srazky vpredu nemusi detekovat jina
vozidla nebo chodce pred vami na
klikatych silnicich, které nepfiznivé
ovliviluji funkci snimaéu. V dasledku
toho nemusi k varovani ¢i brzdéni
dojit, kdyz je to potreba.

Pfi jizdé na klikatych silnicich
musite udrzovat bezpecnou
brzdnou vzdalenost a v pripadé
potfeby zménit volantem smér jizdy
a seslapnutim brzdového pedalu
zpomalit, abyste udrzeli bezpecnou
vzdalenost.



« Jizda po silnici ve svahu

W
| OADAS009

srazky vpredu muze pfi jizdé po
klikaté silnici detekovat vozidlo nebo
chodce ve vedlejsim jizdnim pruhu
nebo mimo jizdni pruh.

Pokud k tomu dojde, asistencni ;

systém pro prevenci srazky vpredu

muzZe varovat fidi¢e a ovladat brzdu

bezdivodné. Neustale si udrzujte

prehled o dopravni situaci kolem -

vozidla.
& ,
J il

OADAS007

Asistencni systém pro prevenci
srazky vpredu nemusi pfi jizdé

do kopce nebo z kopce, pfi niz

je nepfiznivé ovlivnéna funkce
snimacu, detekovat jina vozidla nebo
chodce pred vami.

To mlZe mit za nasledek bezdiivodné
varovani nebo brzdéni, nebo nemusi
k varovani ¢i brzdéni dojit, kdyz je to
potieba.

Rychlost vozidla se také muze rychle
snizit, kdyzZ je nahle detekovano
vozidlo nebo chodec vpredu.

Pri jizdé do kopce nebo z kopce vzdy
sledujte dopravni situaci a v pfipadé
potieby zmérite volantem smér jizdy
a seslapnutim brzdového pedalu
zpomalte, abyste udrzeli bezpec¢nou
vzdalenost.
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« Zmeéna jizdniho pruhu

[A]: Vase vozidlo
[B]: Vozidlo prejizdéjici do jiného jizdniho pruhu
[C]: Vozidlo ve stejném jizdnim pruhu

[A]: Vase vozidlo
[B]: Vozidlo prejizdéjici do jiného jizdniho pruhu

Kdyz do vaseho jizdniho pruhu vjede
ze sousedniho pruhu jiné vozidlo,
nebude snima¢em rozpoznano,
dokud se nedostane do detekéniho
rozsahu snimace. Asistencni systém
pro prevenci srazky vpredu nemusi
vozidlo okamzité detekovat, kdyz
vozidlo nahle prejizdi do jiného
jizdniho pruhu. V takovém pripadé
musite udrzovat bezpecnou
brzdnou vzdalenost a v pripadé
potieby zménit volantem smér jizdy
a seslapnutim brzdového pedalu
zpomalit, abyste udrzeli bezpecnou
vzdalenost.

7-12

Kdyz vozidlo pred vami vyjizdi

z jizdniho pruhu, asistencni systém
pro prevenci srazky vpredu nemusi
okamzité detekovat vozidlo, které je
pred vami nyni.

V takovém pripadé musite udrzovat
bezpecnou brzdnou vzdalenost

a v pripadé potfeby zménit volantem
smér jizdy a seSlapnutim brzdového
pedalu zpomalit, abyste udrzeli
bezpecnou vzdalenost.



« Detekovani vozidla

005056022
Pokud vozidlo pred vami veze naklad
presahujici smérem dozadu, nebo
pokud ma vozidlo pred vami vyssi
svétlou vysku, je nutna zvysena
pozornost. Asistencni systém pro
prevenci srazky vpredu nemusi

byt schopny detekovat naklad
presahujici z vozidla. V takovych
pfipadech musite zachovavat
bezpecnou brzdnou vzdalenost od
predmétu nejvice vzadu a v pfipadé
potfeby zménit volantem smér jizdy
a seSlapnutim brzdového pedalu
zpomalit, abyste udrzeli bezpecnou
vzdalenost.

a VYSTRAHA

Pfi tazeni privésu nebo jiného
vozidla vdm doporucujeme

z bezpeénostnich diivodl vypnout
asistencni systém pro prevenci
srazky vpredu.

« Asistencni systém pro prevenci
srazky vpredu muze zasédhnout,
pokud jsou detekovany objekty, které
maji podobny tvar nebo vlastnosti
jako vozidla a chodci.

+ Asistencni systém pro prevenci
srazky vpredu nereaguje na
predméty, jako jsou jizdni kola,
motocykly nebo mensi predméty
opatrené koly, jako jsou zavazadla,
nakupni voziky nebo koc¢arky.

« Asistencni systém pro prevenci
srazky vpredu nemusi fungovat
spravné, pokud je rusen silnymi
elektromagnetickymi vinami.

« Asistencni systém pro prevenci
srazky vpredu nemusi fungovat po
dobu 15 sekund po nastartovani
vozidla nebo po inicializaci predni
kamery.
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]

ASISTENCNI SYSTEM PRO PREVENCI SRAZKY VPREDU (FCA)
(KOMBINOVANY SNIMAC) (JE-LI VE VYBAVE)

Detekcni snimac¢
Eﬂ"" -

Asistencni systém pro prevenci

srazky vpredu je urcen k detekovani

a monitorovani vozidla jedouciho

vpredu nebo detekovani chodce nebo
cyklisty na vozovce a varovnym hldsenim
a zvukovym varovanim upozorni fidice na
hrozici kolizi a zahaji nouzové brzdéni.

[1]: Pfedni kamera
[2]: PFedni radar

Umisténi detekénich snimadd je
znazornéno na obrazku vyse.

7-14
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VN rozor

Pro zachovani optimalniho vykonu
detekcniho snimace dodrzujte
nasledujici opatreni:

Nikdy nerozebirejte detekéni
snimac ani sestavu snimace, ani je
neposkozujte.

Pokud doslo k vyméné nebo opravé
detekénich snimadt, doporuéujeme
vam nechat vozidlo zkontrolovat

autorizovanym opravcem HYUNDAI.

NIKDY nedavejte na ¢elni okno zadné
prislusenstvi ¢i nalepky ani celni
okno netdnuijte.

Dejte mimoradny pozor, aby predni
kamera zUstavala v suchu.

NIKDY nedavejte na palubni desku
zadné odrazivé predmeéty (napfiklad
bily papir ¢i zrcatko).

Nepokladejte k celnimu oknu Zzadné
predméty ani na néj neinstalujte
Zadné prislusenstvi. MuzZe to ovlivnit
vykon funkce odmizovani a odmrazo-
vani systému klimatizace, coz mize
znemoznit fungovani asistenc¢nich
systému fidice.

Do blizkosti krytu predniho radaru
neumistujte ramecek na registracni
znacku ani nelepte cizi predméty
jako nalepky, folie nebo ochranné
polepy narazniku.

Predni radar a kryt vzdy udrzujte

v Cistoté.

Na myti vozidla pouzivejte pouze
mékké utérky. Na snimac¢ nebo jeho
kryt nesmérujte proud tlakové vody.

Pokud byl radar nebo jeho okoli
jakymkoli zptisobem poskozeno
nebo vystaveno narazu, asistenc¢ni
systém pro prevenci srazky vpredu
nemusi fungovat spravné, i kdyz se
na sdruzeném pfistroji nezobrazi
varovné hlaseni. Doporucujeme
vam nechat vozidlo zkontrolovat

u autorizovaného opravce HYUNDAI.
Na opravu nebo vyménu
poskozeného krytu predniho radaru
pouzivejte pouze originalni ndhradni
dily. Kryt predniho radaru nelakujte.

Nastaveni asistencniho systému
pro prevenci srazky vpredu
Nastaveni funkci

Driver aisistance

OOSNO71025L
Bezpecnost vpiredu

Se zapnutym motorem v menu
Nastaveni vyberte nebo zruste vybér
moznosti ,Driver Assistance » Forward
Safety* a nastavte, zda se maji pouzivat
jednotlivé funkce.

— Je-li vybrana moznost ,Active Assist"
(Aktivni asistent), asistencni systém
pro prevenci srazky vpredu varuje
fidi¢e varovnym hlasenim, zvukovym
varovanim a vibracemi volantu
v zavislosti na Urovnich rizika kolize.
Podle rizika kolize se pouzije asistence
brzdéni.

— Je-li vybrdna moznost ,Warning
Only* (Pouze varovani), asistencni
systém pro prevenci srazky vpredu
varuje fidice varovnym hldsenim,
zvukovym varovanim a vibracemi
volantu v zavislosti na Urovnich rizika
kolize. Systém nebude pomahat
s brzdénim. Ridi¢ musi v pfipadé
potreby seslapnout brzdovy pedal
nebo provést zasah volantem.

— Pokud je vybrana moznost ,,Off“
(Vypnuto), asistencni systém pro
prevenci srazky vpredu se vypne. Ve
sdruzeném pfistroji se rozsviti varovna
kontrolka 3.
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Ridi¢ miZe z menu Nastaveni na displeji
LCD sledovat, zda je Asistencni systém
pro prevenci srazky vpredu zapnuty nebo
vypnuty. Pokud varovna kontrolka %=
zUstane po zapnuti asistencéniho systému
pro prevenci srdzky vpredu rozsvicena,
doporucujeme vam nechat vozidlo
zkontrolovat autorizovanym opravcem
HYUNDAI.

Driving Safety Auto Offin N mode
(Automatickeé vypnuti funkci
bezpecnosti jizdy v reZimu N)

OOSNO071046L

Se zapnutym motorem v menu Nastaveni

vyberte ,Driver Assistance - Driving
Safety Off in N mode* a nastavte, zda se
ma tato funkce pouzivat.

— Pokud je vybrana moznost ,Driving
Safety Off in N mode, asistencni
systém pro prevenci srazky vpredu
se automaticky vypne, kdyz je zvolen
rezim N.

— Pokud je zrusen vybér moznosti
,Driving Safety Off in N mode,
asistencni systém pro prevenci srazky
vpredu se automaticky nevypne, ani
kdyz je zvolen rezim N.

PN v¥sTRAHA

Po opétovném nastartovani motoru se
asistencni systém pro prevenci srazky
vpredu vzdy zapne. Pokud je vSak

po opétovném nastartovani motoru
vybrana moznost,,0ff“ (Vypnuto), mél
by fidi¢ vzdy brat ohled na okoli a jet
bezpecné.
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VN rozor

Pokud je vybrana moznost ,,Warning
only“ (Pouze varovani), systém nebude
pomahat s brzdénim.

n Informace

Asistenc¢ni systém pro prevenci sraZky
vpi‘edu se vypne, kdyZ je vypnuty systém
ESC stisknutim a podrZenim tlacitka
ESC OFF. Ve sdruZeném pristroji se
rozsviti varovna kontrolka .

» Systém bezpecnosti jizdy tvoii
asisten¢ni systém pro prevenci srazky
vpiedu, systém pro udrZeni v jizdnim
pruhu, asistent prevence kolize
v mrtvém thlu a systém kontroly
pozornosti Fidice (DAW).

» Pokud je asisten¢ni systém pro prevenci
srazky vpi'edu vypnuty z diivodu
¢innosti reZimu N, muZete jej zapnout
vybérem mozZnosti ,,Active Assist“ nebo
»Warning Only“.

» 'V pripadé vypnuti reZimu N se
asisten¢ni systém pro prevenci srazky
vpiedu vrati do svého posledni
nastaveni.

» Podrobnosti o nastaveni reZimu N
naleznete v ¢asti ,,Integrovany systém
Fizeni rezimu jizdy“ v kapitole 6.

OOSNO071026L
Rychlost varovani

PFi béZicim motoru vyberte v menu
Nastaveni moznost ,Driver Assistance
- Warning Timing* a zménte rychlost
varovani asistencniho systému pro
prevenci srazky vpredu.
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Pfi dodani vozidla je rychlost varovani
nastavena na ,Normal“ (Normalni
vystraha). Pokud zménite rychlost
varovani, miZe se zménit rychlost
varovani i jinych asistenénich systému.

OOSNO71027L
Hlasitost varovani

Pfi bézicim motoru vyberte v menu
Nastaveni moznost ,Driver Assistance

- Warning Volume'’ a zménte hlasitost
varovani asistencniho systému pro
prevenci srazky vpredu na ,High* (Vysoka),
,Medium* (Stfedni) nebo ,Low* (Nizka).
Pokud zmeénite hlasitost varovani, maze
se zmeénit hlasitost varovanii jinych
asistencnich systémd.

VN rozor

« Nastaveni rychlosti a hlasitosti
varovani se vztahuje na vSechny
funkce asistenéniho systému pro
prevenci srazky vpredu.

« | kdyzje pro rychlost varovani
vybrano ,,Normal“, pokud vozidlo
vpfedu nahle zastavi, mGze vam
rychlost varovani pfipadat opozdéna.

« Rychlost varovani ,Late* (Pozdé;jsi
vystraha) zvolte, kdyZ je mala hustota
provozu nebo jedete pomalu.

n Informace

Pokud je motor opétovné nastartovan,
zistane zachovano posledni nastaveni
rychlosti a hlasitosti varovani.

Cinnost asistenéniho systému
pro prevenci srazky vpredu
Varovani a ovladani

Asistencni systém pro prevenci

srdzky vpredu varuje a ovlada vozidlo

v zavislosti na Urovni rizika kolize:
,Varovani pred kolizi“, ,,Nouzové brzdéni*

a ,Zastaveni vozidla a ukonceni ovladani
brzd“.

Collision Warning

- =

—

\ e |

OOSNO7I016L
Varovani pred kolizi

« Jako varovani ridice pred kolizi se na
sdruzeném pfistroji zobrazi varovné
hldseni ,,Collision warning* (Varovani
pred kolizi), zazni varovny zvuk
a zavibruje volant.

» Pokud je vpredu detekovano vozidlo,
funkce se uvede v ¢innost, pokud se
rychlost vaseho vozidla pohybuje mezi
pfiblizné 10 az 180 km/h.

» Pokud je vpredu detekovan chodec
nebo cyklista, funkce se uvede
v ¢innost, pokud se rychlost vaseho
vozidla pohybuje mezi priblizné 10 az
85 km/h.

« Je-livybrana moznost ,Active assist"
(Aktivni asistent), systém muze
pomahat s brzdénim.
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Emergency Braking

_—
| ——

OOSNO71017L

Nouzové brzdéni

Jako varovani fidi¢e o tom, zZe se
provede nouzové brzdéni, se na
sdruzeném pfristroji zobrazi varovné
hlaseni ,,Emergency braking*
(Nouzové brzdéni), zazni varovny zvuk
a zavibruje volant.

Pokud je vpredu detekovano vozidlo,
funkce se uvede v ¢innost, pokud se
rychlost vaseho vozidla pohybuje mezi
pfiblizné 10 az 75 km/h.

Pokud je vpredu detekovan chodec
nebo cyklista, funkce se uvede

v ¢innost, pokud se rychlost vaseho
vozidla pohybuje mezi priblizné 10 az
65 km/h.

V pripadé nouzového brzdéni funkce
podpofi brzdéni silnym brzdnym
zasahem, ktery pomaha zabranit kolizi
s vozidlem nebo chodcem vpredu.
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Drive carefully

OOSNO071018L

Zastaveni vozidla a ukonceni ovladani
brzd

Kdyz vozidlo zastavi v ddsledku
nouzového brzdéni, na sdruzeném
pristroji se zobrazi varovné hlaseni
,Drive carefully* (Jed'te opatrné).

S ohledem na svou bezpecnost by mél
ridi¢ okamzité seslapnout brzdovy
pedal a zkontrolovat okoli.

Ovladani brzdy skonci po zastaveni
vozidla nouzovym brzdénim za dobu
priblizné 2 sekund.
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P¥i pouzivani asistencniho systému
pro prevenci srazky vpredu dodrzujte
nasledujici opatreni:

Pro vasi bezpec¢nost ménte Nastaveni
az po zaparkovani vozidla na
bezpec¢ném misté.

Je-li vybrana moznost , Active assist*
(Aktivni asistent) nebo ,,Warning
only* (Pouze varovani), pfi vypnuti
funkce ESC stisknutim a podrzenim
tlacitka ESC OFF se asistencni
systém pro prevenci srazky vpredu
automaticky vypne. V takovém
pripadé nelze asistencni systém

pro prevenci srazky vpredu nastavit
z menu Nastaveni a na sdruzeném
pristroji se rozsviti varovna kontrolka
%5, coz je normalni. Pokud je funkce
ESC zapnuta stisknutim tlacitka ESC
OFF, asistencni systém pro prevenci
srazky vpredu zachova posledni
nastaveni.

Asistencni systém pro prevenci
srazky vpredu neni v ¢innosti ve
v$ech situacich ani nemuze zabranit
vSem kolizim.

Ridi¢ musi nést odpovédnost za
ovladani vozidla. Nespoléhejte se
pouze na asistenc¢ni systém pro
prevenci srazky vpredu. Misto

toho udrzujte bezpec¢nou brzdnou
vzdalenost a v pripadé potreby
seslapnéte brzdovy pedal, abyste
snizili rychlost jizdy nebo zastavili
vozidlo.

Nikdy zamérné nezkousejte ¢innost
asistencniho systému pro prevenci
srazky vpredu s osobami, predméty
atd. Maze dojit k vdZnému zranéni
nebo usmrceni.

Asistencni systém pro prevenci
srazky vpredu se nemusi uvést

v ¢innost, pokud fidi¢ seslapne
brzdovy pedal, aby nedoslo ke kolizi.

V zavislosti na stavu vozovky a jizdnich
podminkach muze asistenéni systém
pro prevenci srazky vpredu varovat
fidiCe pozdé nebo jej nemusi varovat
vubec.

Béhem cinnosti asistenéniho
systému pro prevenci srazky

vpfedu muze vozidlo nahle zastavit
a zpusobit tak zranéni cestujicich

a pohyb volnych pfedmétu. Vidy
méjte zapnuty bezpecénostni pas

a udrzujte volné predméty zajisténé.
Pokud se zobrazuje varovné hlaseni
jakéhokoli jiného systému nebo se
vydava varovny zvuk, nemusi se
zobrazit varovné hlaseni asistencniho
systému pro prevenci srazky vpredu
a nemusi zaznit jeho varovny zvuk.
Pokud je prostredi hlu¢né, nemusite
slySet varovny zvuk asisten¢niho
systému pro prevenci srazky vpredu.
V zavislosti na jizdnich podminkach
se asistencni systém pro prevenci
srazky vpfedu muze vypnout nebo
nemusi fungovat spravné, nebo se
muze uvést ¢innost bezdlvodné.



Asistencni systém fidice

PN vysTRAHA

« |l kdyz nastane problém s asistenénim
systémem pro prevenci srazky
vpredu, spravny provoz brzd vozidla
nebude narusen.

« PFfinouzovém brzdéni se ovladani
brzd asisten¢nim systémem pro
prevenci srazky vpredu automaticky
ukonéi, kdyz fidi¢ dirazné se$lapne
pedal akcelerace nebo provede
prudky zasah volantem.

B POZOR

Rozsah rychlosti pro ¢innost
asistencniho systému pro prevenci
srazky vpredu se mlze zmensit
v zavislosti na podminkach vozidla,
chodce a cyklisty vpredu nebo okoli.
Asistencni systém pro prevenci srazky
vpredu muze fidi¢e pouze varovat
nebo se nemusi uvést ¢innost.

« Asistencni systém pro prevenci
srazky vpredu bude zasahovat
za urcitych podminek na zdkladé
posouzeni Urovné rizika podle
situace protijedouciho vozidla,
sméru jizdy, rychlosti a okoli.

n Informace

V situaci bezprostiedné hrozici kolize
miuZe asisten¢ni systém pro prevenci
srazKy vpiedu Fidit brzdéni, pokud
Fidi¢ nebrzdi dostatecné.

« Obrazky a barvy na sdruZzeném
pristroji se mohou liSit v zavislosti na
typu sdruZeného piistroje nebo tématu
zvoleném na sdruZeném piistroji.
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Porucha a omezeni asistenc¢niho
systému pro prevenci srazky
vpredu

Porucha asistencniho systému pro
prevenci srazky vpredu

HTypA H TypB

k forward safety
systems

OTM070094N

Pokud asistencni systém pro prevenci
srazky vpredu nefunguje spravné, zobrazi
se varovné hlaseni ,,Check Forward
Safety system* nebo or ,,Check forward
safety systems” (Zkontrolujte systémy
pro bezpecnost vpredu) a na sdruzeném
pfistroji se rozsviti varovné kontrolky /\

a ¥%. Doporucujeme vam nechat vozidlo
zkontrolovat u autorizovaného opravce
HYUNDAL.

OTM070094L



Vypnuti asisten¢niho systému pro
prevenci srazky vpredu

Forward Safety

Forward Safety
system disabled, system disabled.
Camera obscured Radar blocked

OTMO070093N

Pokud je ¢elni okno v misté, kde se
nachdzi predni kamera, kryt predniho
radaru nebo snimac pokryté cizim
materialem, jako je snih nebo kapky
desté, mlze to snizit detekéni schopnost
a doCasné omezit nebo vypnout
asistencni systém pro prevenci srazky
vpredu.

Pokud k tomu dojde, zobrazi se varovné
hldseni ,,Forward Safety system

disabled. Camera obscured” (Systémy
pro bezpecnost vpredu jsou vypnuté.
Kamera je zakrytd.) nebo ,,Forward safety
system disabled. Radar blocked* (Systém
pro bezpecnost vpredu je vypnuty. Radar
je zakryty.) a na sdruzeném pfistroji se
rozsviti varovné kontrolky /\ a %-.

Po odstranéni snéhu, kapek desté nebo
ciziho materiadlu bude asistencni systém
pro prevenci srazky vpredu pracovat
spravne.

Pokud asistencni systém pro prevenci
srazky vpredu po odstranéni zakryti (snih,
kapky desté nebo cizi material) nepracuje
béznym zplsobem, doporucujeme

vam nechat vozidlo zkontrolovat

u autorizovaného opravce HYUNDAI.

OTMO070095N

PN vysTRAHA

| kdyzZ se na sdruzeném pristroji
varovné hlaseni nezobrazi nebo

se varovna kontrolka nerozsviti,
asistencni systém pro prevenci
srazky vpredu nemusi fungovat
spravné.

Asistencni systém pro prevenci
srazky vpredu nemusi fungovat
spravné v oblasti (napf. v otevieném
terénu), kde nejsou po zapnuti
motoru detekovany zadné predmeéty.

Omezeni asistencniho systému pro
prevenci srazky vpredu

Asistencni systém pro prevenci srazky
vpredu nemusi fungovat spravné

nebo mizZe fungovat neolekavané za
nasledujicich okolnosti:

Detekcni snimac nebo okoli jsou
znecisténé nebo poskozené.

Teplota v okoli predni kamery je
vysoka nebo nizka z dGvodu vlivu
okolniho prostredi.

Objektiv kamery je zastinén kvali
ténovani, félii nebo vrstvé na c¢elnim
okné, poskozeni skla nebo cizimu
materialu (ndlepka, hmyz atd.) na skle.

VIhkost na ¢elnim okné neni
odstranéna nebo pfimrzla.

Kapalina do ostfikovace je stfikdna
nepretrzité nebo je zapnuty stérac.

Jizda v hustém desti nebo snézeni
nebo v husté mize.
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Zorné pole predni kamery je omezeno
v dUsledku osInéni sluncem.

Pouli¢ni osvétleni nebo svétlo
protijedoucich vozidel se odrazi na
mokrém povrchu vozovky, napfiklad
od louzi na silnici.

Na palubni desce je umistén predmét.

Vozidlo je tazeno.

Okolni prostrfedi je velmi silné
osvétlené.

Okolni prostfedi je velmi tmavé,
napfiklad v tunelu apod.

Okolni osvétleni se ndhle zméni,
napfiklad pfi vjezdu do tunelu nebo
jeho opusténi.

Okolni osvétleni je slabé a svétlomety
nesviti nebo nesviti dost jasné.
Vozidlo projizdi parou, kourem nebo
stinem.

Je detekovana pouze Cast vozidla,
chodce nebo cyklisty.

Pred vozidlem je autobus, tézky
nakladni automobil, ndkladni
automobil s neobvykle tvarovanym
nakladem, privésem apod.

Vozidlo vpfedu nema zadna koncova
svétla, jeho koncova svétla jsou
umisténa neobvykle apod.

Okolni osvétleni je slabé a koncova
svétla nesviti nebo nesviti dost jasné.

Zadni Cast vozidla vpfedu je mala
nebo vozidlo nevypada normalng,
napfiklad kdyz je vozidlo naklonéno,
prevraceno nebo je vidét bocni ¢ast
vozidla atd.

Svétla vyska predniho vozidla je nizka
nebo vysoka.

Pfed vami se nahle objevi vozidlo,
chodec nebo cyklista.

Zadni ndraznik v blizkosti predniho
radaru utrpél ndraz, je poskozeny,
nebo byl predni radar premistén ze
své pavodni polohy.

Teplota v okoli pfedniho radaru je
vysokda nebo nizka.
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Jizda tunelem nebo Zeleznym
mostem.

Jizda v rozlehlych mistech, kde je
malo vozidel nebo konstrukci (napft.
poust, louka, pfedmésti atd.).

Jizda v blizkosti kovovych konstrukci
jako stavenisté, Zeleznice atd.

V blizkosti se nachazi materidl, ktery
se velmi dobre odradzi na prednim
radaru, napriklad zabradli, blizké
vozidlo atd.

Cyklista vpredu jede na kole
vyrobeném z materidlu, ktery neodrazi
predni radar.

Vozidlo vpredu je detekovano pozdé.
Vozidlo vpredu je nahle blokovano
prekazkou.

Vozidlo vpfedu nahle zméni jizdni pruh
nebo nahle snizi rychlost.

Vozidlo vpfedu méa deformovany tvar.

Rychlost vozidla vpredu je vysoka
nebo nizka.

Vozidlo vpredu se zacne pohybovat
v opacném sméru vaseho vozidla, aby
se vyhnulo kolizi.

Pred vami je vozidlo a vase vozidlo pfi
nizké rychlosti zméni jizdni pruh.
Vozidlo vpredu je pokryto snéhem.

Opoustite jizdni pruh nebo se do néj
vracite.

Jizda je nestabilni.

Jste na kruhovém objezdu a vozidlo
pred vami neni detekovano.

Stale jedete v kruhu.
Vozidlo vpfedu ma neobvykly tvar.

Vozidlo vpredu jede do kopce nebo
z kopce.
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Chodec nebo cyklista neni plné
detekovan, napfiklad pokud se chodec
naklani nebo nejde zcela vzpfimené.

Chodec nebo cyklista ma na sobé
odév nebo vybaveni, které ztéZuje
jeho detekci.

OADAS044

llustrace nahofe znadzornuje obraz, ktery
predni kamera a predni radar dokazou
detekovat jako vozidlo, chodce a cyklistu.

Chodec nebo cyklista vpredu se
pohybuje velmi rychle.

Chodec nebo cyklista vpredu je
malého vzrlstu nebo zaujima pozici
téla s nizkou vyskou.

Chodec nebo cyklista vpredu ma
omezenou hybnost.

Chodec nebo cyklista vpredu se
pohybuje napfi¢ vaci sméru jizdy.
Pfed vozidlem je skupina chodcl,
cyklistl nebo velky dav.

Chodec nebo cyklista ma na sobé
obleceni, které splyva s pozadim,
takZe je obtizné jej detekovat.

Chodce nebo cyklistu je obtizné odlisit
od podobné tvarované struktury

v okoli.

Jedete kolem chodce, cyklisty,
dopravni znacky, konstrukce atd.
pobliz kfizovatky.

Jedete po parkovisti.

Jizda mytnou branou, po stavenisti,
nezpevnéné cesté, Castecné zpevnéné
cesté, nerovné vozovce, pres
zpomalovaci prahy apod.

Jizda ve svahu, po klikaté silnici apod.

Jizda po silnici se stromy nebo
pouli¢nimi svétly po stranach.

Nekvalitni vozovka zpusobuje pfilisné
vibrace vozidla béhem jizdy.

Vyska vaseho vozidla je nizkd nebo
vysoka kvli tézkému nakladu,
neobvyklému tlaku v pneumatikach
apod.

Jizda po uzké silnici s prerostlymi
stromy nebo travou.

Dochazi k ruseni elektromagnetickymi
vinami, jako je jizda v oblasti se
silnymi radiovymi vinami nebo
elektrickym rusenim
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Jizda po klikaté silnici.

OADAS016 OADAS018

Asistencni systém pro prevenci
srazky vpredu nemusi detekovat jina
vozidla, chodce nebo cyklisty pred
vami pfi jizdé na klikatych silnicich,
které nepfriznivé ovliviuji funkci
snimacu. V dlsledku toho nemusi

k varovani ¢i brzdéni dojit, kdyz je to
potreba.

Pfi jizdé na klikatych silnicich
musite udrzovat bezpec¢nou
brzdnou vzdalenost a v pfipadé
potifeby zménit volantem smér jizdy
a seSlapnutim brzdového pedalu
zpomalit, abyste udrzeli bezpecnou
vzdalenost.
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OADASOT7 OADASO9

Asistencni systém pro prevenci
srazky vpredu muze p¥i jizdé po
klikaté silnici detekovat vozidlo,
chodce nebo cyklistu ve vedlejsim
jizdnim pruhu nebo mimo jizdni pruh.

Pokud k tomu dojde, asisten¢ni
systém pro prevenci srazky vpredu
muzZe varovat fidi¢e a ovladat brzdu
bezdivodné. Neustale si udrzujte
prehled o dopravni situaci kolem
vozidla.




» Jizda po silnici ve svahu

OADASO 2

OADAS010 OADASO 11

Asistencni systém pro prevenci
srazky vpredu nemusi pfi jizdé
do kopce nebo z kopce, pfi niz
je nepriznivé ovlivnéna funkce
snimaé, detekovat jina vozidla,
chodce nebo cyklisty pred vami.

To mizZe mit za nasledek bezdivodné
varovani nebo brzdéni, nebo nemusi
k varovani ¢i brzdéni dojit, kdyz je to
potieba.

Rychlost vozidla se také muze rychle
snizit, kdyz je ndhle detekovano
vozidlo, chodec nebo cyklista
vpredu.

Pfi jizdé do kopce nebo z kopce vzdy
sledujte dopravni situaci a v pripadé
potieby zmérite volantem smér jizdy
a seslapnutim brzdového pedalu
zpomalte, abyste udrzeli bezpe¢nou
vzdalenost.

Zména jizdniho pruhu

[A]: Vase vozidlo
[B]: Vozidlo prejizdéjici do jiného jizdniho pruhu

Kdyz do vaseho jizdniho pruhu vjede
ze sousedniho pruhu jiné vozidlo,
nebude snima¢em rozpoznano,
dokud se nedostane do detekéniho
rozsahu snimace. Asistencni systém
pro prevenci srazky vpredu nemusi
vozidlo okamzité detekovat, kdyz
vozidlo nahle prejizdi do jiného
jizdniho pruhu. V takovém pripadé
musite udrZovat bezpec¢nou
brzdnou vzdalenost a v pripadé
potieby zménit volantem smér jizdy
a seslapnutim brzdového pedalu
zpomalit, abyste udrzeli bezpe¢nou
vzdalenost.

7-25



Asistencni systém fidice

« Detekovani vozidla

©OSH069048!

Pokud vozidlo pred vami veze naklad
presahujici smérem dozadu, nebo
pokud ma vozidlo pfed vami vyssi
svétlou vysku, je nutna zvysena
pozornost. Asistenc¢ni systém pro
prevenci srazky vpredu nemusi

byt schopny detekovat naklad
presahujici z vozidla. V takovych
pripadech musite zachovavat
bezpecnou brzdnou vzdalenost od

[Al: Vase vozidlo, [B]: Vozidlo pFejizdéjici do jiného pfeglmétu nvei‘_”’ce vzaduav pﬂl?’adé
jizdniho pruhu potreby zmeénit volantem smér jizdy
[CI: Vozidlo ve stejném jizdnim pruhu a seslapnutim brzdového pedalu
. . . e ere s zpomalit, abyste udrzeli bezpec¢nou
Kdyz vozidlo pred vami vyjizdi vzdalenost.

zjizdniho pruhu, asistencni systém
pro prevenci srazky vpredu nemusi
okamzité detekovat vozidlo, které
je pred vami nyni. V takovém
pripadé musite udrzovat bezpe¢nou
brzdnou vzdalenost a v pripadé
potifeby zménit volantem smér jizdy
a seslapnutim brzdového pedalu
zpomalit, abyste udrzeli bezpe¢nou
vzdalenost.
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Pfi tazeni privésu nebo jiného
vozidla vam doporucujeme

z bezpeénostnich diivodl vypnout
asistencni systém pro prevenci
srazky vpredu.

« Asistencni systém pro prevenci
srazky vpredu muze zasadhnout,
pokud jsou detekovany objekty, které
maji podobny tvar nebo vlastnosti
jako vozidla, chodci a cyklisti.

+ Asistencni systém pro prevenci
srazky vpredu nereaguje na
predmeéty, jako jsou jizdni kola,
motocykly nebo mensi predméty
opatrené koly, jako jsou zavazadla,
nakupni voziky nebo kocarky.

« Asistencni systém pro prevenci
srazky vpredu nemusi fungovat
spravné, pokud je rusen silnymi
elektromagnetickymi vinami.

« Asistencéni systém pro prevenci
srazky vpredu nemusi fungovat po
dobu 15 sekund po nastartovani
vozidla nebo po inicializaci predni
kamery.

7-27



Asistencni systém fidice

SYSTEM PRO UDRZENI V JiZDNiM PRUHU (LKA)

(JE-LI VE VYBAVE)

Systém pro udrzeni v jizdnim pruhu
detekuje znaceni jizdniho pruhu (nebo
okraje vozovky), kdyZ rychlost vozidla
presahuje urcitou hodnotu. Systém

pro udrzeni v jizdnim pruhu varuje
fidice, pokud vozidlo opusti jizdni pruh
bez pouziti smérového svétla, nebo
automaticky pomuze fidici s fizenim, aby
zabranil vyjeti vozidla z jizdniho pruhu.

Detekcni snimac

e

[1]: Pfedni kamera

Predni kamera slouzi jako detekéni
snimac pro detekci znaceni jizdniho
pruhu (nebo okrajl vozovky).

Umisténi detekéniho snimace je
znazornéno na obrazku vyse.

VN rozor

Podrobnosti o opatfenich pro predni
kameru naleznete v Casti ,,Asisten¢ni
systém pro prevenci srazky vpredu
(FCA)“ v této kapitole.
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Nastaveni systému pro udrzeni
v jizdnim pruhu
Nastaveni funkci

Driver assistance

OOSNO71028L

Bezpecnost jizdy v pruzich

Se zapnutym motorem v menu Nastaveni

vyberte nebo zruste vybér moznosti

,Driver Assistance -» Lane Safety*

a nastavte, zda se maji nebo nemaji

pouzivat jednotlivé funkce.

— Je-li zvolena moznost , Assist*
(Asistent), systém pro udrzeni
v jizdnim pruhu automaticky pomuze
fidici s fizenim pfi detekci opousténi
jizdniho pruhu, aby zabranil vyjeti
vozidla z jeho jizdniho pruhu.

— Je-li vybrdna moznost ,,Warning only*
(Pouze varovani), systém pro udrzeni
v jizdnim pruhu varuje fidice varovnym
zvukem a vibracemi volantu, kdyz je
detekovano opousténi jizdniho pruhu.
Ridi¢ musi ovladat fizeni vozidla.

— Pokud je vybrana moznost ,,Off*
(Vypnuto), systém pro udrzeni
v jizdnim pruhu se vypne. Kontrolka
/ma\ na sdruzeném pfistroji zhasne.

PN vYsTRAHA

« Pokud je vybrana moznost ,,Warning
only“ (Pouze varovani), systém
nebude pomahat s fizenim.

» Systém pro udrzeni v jizdnim pruhu
nebude ovladat volant, kdyz vozidlo
pojede stfedem jizdniho pruhu.

» Pokud je vybrana moznost ,,Off“
(Vypnuto), fidi¢ by mél mit neustale
prehled o okoli a ovladat fizeni vozidla.



OOSNO071035L

Zapnuti a vypnuti systému pro udrZeni

v jizdnim pruhu

Pfi bézicim motoru zapnete systém

pro udrzeni v jizdnim pruhu stisknutim
tlacitka asistenta pro jizdu v pruzich na
volantu. Ve sdruzeném pfristroji se rozsviti
bila kontrolka /mm\.

Opétovnym stisknutim a pfidrzenim
tlacitka funkci vypnete.

Pfi opétovném nastartovani motoru se
zachova posledni nastaveni systému pro
udrzeni v jizdnim pruhu.

VN rozor

Kratkym stisknutim tlacitka asistenta
pro jizdu v pruzich se zapne nebo vypne
systém pro fizeni v jizdnim pruhu.

OOSNO071027L

Hlasitost varovani

Pfi bézicim motoru vyberte v menu
Nastaveni moznost ,Driver assistance
Warning volume* a zménte hlasitost
varovani systému pro udrzeni v jizdnim
pruhu na,High* (Vysoka), ,Medium’
(Stfedni) nebo ,Low* (Nizka).

Pokud zménite hlasitost varovani, mize
se zménit hlasitost varovani i jinych
asistencnich systémd.

Driving Safety Auto Offin N mode
(Automatické vypnuti funkci
bezpecnosti jizdy v reZimu N)

OOSNO71046L

Se zapnutym motorem v menu Nastaveni
vyberte ,Driver Assistance - Driving Safety
Off in N mode* a nastavte, zda se ma
pouzivat tato funkce.

— Pokud je vybrana moznost ,Driving Safety
Off in N mode’, asistencni systém pro
prevenci srazky vpredu se automaticky
vypne, kdyZ je zvolen rezim N.

— Pokud je zrusen vybér moznosti
,Driving Safety Off in N mode’,
asistencni systém pro prevenci srazky
vpredu se automaticky nevypne, ani
kdyz je zvolen rezim N.
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Cinnost systému pro udrzeni

v jizdnim pruhu

Varovani a ovladani

Systém pro udrzeni v jizdnim pruhu varuje
fidice a pomaha mu fidit vozidlo vybavené
systémem varovani pfi opusténi jizdniho
pruhu a systémem pro udrzeni v jizdnim
pruhu.

W Vievo

M Vpravo

OOSNO71019L OOSNO071020L

Systém varovani pii opusténi jizdniho

pruhu

« Jako varovani fidiCe, Ze vozidlo vyjizdi
z promitaného jizdniho pruhu vpredu,
bude ve sdruzeném pfistroji blikat
zelend kontrolka /@m\. Na sdruzeném
pfistroji bude rovnéz blikat ¢ara
jizdniho pruhu podle toho, kterym
smérem vozidlo vyjizdi a bude znit
varovny zvuk. Rovnéz zavibruje volant.

«  Systém pro udrZeni v jizdnim pruhu
bude v ¢innosti, kdyz bude rychlost
vozidla v rozsahu pfiblizné 60 az
200 km/h.
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Systém pro udrZeni v jizdnim pruhu

« Jako varovani fidiCe, Ze vozidlo vyjizdi
z promitaného jizdniho pruhu vpredu,
bude ve sdruzeném pfistroji blikat
zelena kontrolka /@mm\. Systém rovnéz
provede volantem fidici zdsah, aby
vozidlo zUstalo uvnitf jizdniho pruhu.

«  Systém pro udrzeni v jizdnim pruhu
bude v ¢innosti, kdyz bude rychlost
vozidla v rozsahu pfiblizné 60 az
200 km/h.

Keephands
on steering wheel

f N

OOSNO071021L

Varovani o nepritomnosti rukou na
volantu

Pokud fidi¢ na nékolik sekund sunda
ruce z volantu, na sdruzeném pfistroji
se zobrazi varovné hlaseni ,,Place hands
on the steering wheel* (Dejte ruce

na volant.) (nebo ,, Keep hands on the
steering wheel* (Méjte ruce na volantu))
a postupné bude vydavan varovny zvuk.
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a VYSTRAHA

Systém nemusi pomahat s fizenim,
pokud volant drzite velmi pevné
nebo je nato¢en o vice nez uréity
Uhel.

« Systém pro udrzeni v jizdnim pruhu
nefunguje vzdy. Je odpovédnosti
ridiCe, aby vzdy bezpecné
fidil vozidlo a udrzoval vozidlo
v pfislusném jizdnim pruhu.

« Hlaseni varovani o nepfitomnosti
rukou na volantu se muze v zavislosti
na jizdnich podminkach zobrazit
opozdéné. Vzdy méjte za jizdy ruce
na volantu.

« Pokud je volant drzen velmi
lehce, mize se hlaseni varovani
o nepritomnosti rukou na volantu
zobrazit, protoze systém pro udrzeni
v jizdnim pruhu nemusi rozeznat, ze
ma Fidic ruce na volantu.

« Pokud na volant pfipevnite néjaké
predmeéty, varovani o nepfitomnosti
rukou na volantu nemusi fungovat
spravné.

ﬂ Informace

Podrobnosti o nastaveni funkce v sekci
Nastaveni vozidla v multimedialnim
systému naleznete v ¢asti ,,Nastaveni
vozidla* v kapitole 4.

» KdyZ jsou detekovany znacky jizdniho
pruhu (nebo okraje vozovky), barva ¢ar
jizdniho pruhu na sdruZeném pristroji
se zméni z Sedé na bilou a rozsviti se
zelena kontrolka /mm\.

M Jizdni pruh W Jizdni pruh
nedetekoyan detekovan

OOSNO081027N OOSNO7I1019N

« I kdyZ systém pro udrZeni v jizdnim
pruhu pomaha s Fizenim, ¥idi¢ muze
stale ovladat volant.

« Ovladani volantu muZe v pripadé, Ze
systém pro udrZeni v jizdnim pruhu
pomaha s Fizenim, vyZadovat vyssi
nebo nizsi silu nez v situaci, kdy systém
v ¢innosti neni.
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Porucha a omezeni systému
pro udrzeni v jizdnim pruhu
Porucha systému pro udrzeni
v jizdnim pruhu

H Typ A H TypB

Check Lane Keeping Check LKA (Lane Keep
Assist (LKA) system Assist) system

/=\

OTMO070035N OTMO070035L

Pokud systém pro udrzeni v jizdnim
pruhu nefunguje spravné, zobrazi se
varovné hladseni ,,Check Lane Keeping
Assist (LKA) system“ (nebo ,,Check LKA

(Lane Keep Assist) system*) (Zkontrolujte

systém LKA (Systém pro udrzeni

v jizdnim pruhu)) a na sdruzeném pfistroji

se rozsviti Zlutd kontrolka /mm\. Pokud
tato situace nastane, doporucujeme
vam nechat vozidlo zkontrolovat

u autorizovaného opravce HYUNDAI.
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Omezeni systému pro udrZeni
v jizdnim pruhu
Systém pro udrzeni v jizdnim pruhu
nemusi fungovat spravné nebo mize
fungovat neocekdvané za nasledujicich
okolnosti:
« Jizdni pruh je znecistény nebo obtizné
rozeznatelny, protoze:
— Znaceni jizdniho pruhu (nebo okraj
vozovky) je pokryto srdzkovou vodou,
snéhem, prachem, olejem apod.

— Je obtizné odlisit barvu Car jizdniho
pruhu (nebo okraje vozovky) od
povrchu vozovky.

— Na silnici blizko jizdniho pruhu je jiné
znaceni (nebo okraje vozovky) nebo
znaceni (nebo okraje vozovky) na
silnici vypada podobné jako znaceni
jizdniho pruhu (nebo okraj vozovky).

— Znaceni jizdniho pruhu (nebo
okraj vozovky) je nezfetelné nebo
poskozené.

— Na znaceni jizdniho pruhu (nebo
okraj vozovky) dopada stin od
stfedového déliciho pasu, stromd,
zabradli, protihlukovych bariér apod.

« Pocet jizdnich pruhd se méni nebo se
jizdni pruhy spojuji

« Pocet jizdnich pruhl se zvysuje Ci
snizuje nebo se ¢ary jizdnich pruhd
(nebo okrajd vozovky) kFizi.

» Jizdni pruh (nebo okraj vozovky) je
vyznaceny vice nez dvéma liniemi.

« Znaceni jizdnich pruhd (nebo okraj
vozovky) je komplikované nebo
je nahrazuji konstrukce naptiklad
u stavenisté.

» Na silnici je jiné znaceni, jako jsou
klikaté pruhy, znaceni prechodu pro
chodce a dopravni znacky.

» Jizdni pruh nahle zmizi, napfiklad na
kfizovatce.

» Jizdni pruh nebo vozovka jsou velmi
Siroké nebo uzké.

» Na silnici je vyznaceny okraj vozovky
bez jizdniho pruhu.



07

Na vozovce je hrani¢ni konstrukce,
napfiklad mytna brana, chodnik,
obrubnik apod.

Vzdalenost od vozidla pred vami je
velmi kratka nebo vozidlo pred vami
zakryva ¢aru jizdniho pruhu (nebo
okraj vozovky).

ﬂ Informace

Podrobnosti 0 omezenich pro piredni
kameru naleznete v ¢asti ,,Asisten¢ni
systém pro prevenci srazky vpiredu
(FCA)“ v této kapitole.

PN vysTRAHA

PFi pouzivani systému pro udrzeni

v jizdnim pruhu dodrzujte nasledujici
pokyny:

Ridi¢ musi nést odpovédnost za
bezpecnou jizdu a fizeni vozidla.
Nespoléhejte se pouze na systém pro
udrzeni v jizdnim pruhu a nejezdéte
nebezpecné.

Systém pro udrzeni v jizdnim pruhu
se muZe vypnout nebo nemusi
spravné fungovat, v zavislosti na
stavu vozovky nebo okoli. PFi Fizeni
bud'te vzdy opatrni.

Pokud neni jizdni pruh spravné
detekovan, postupujte podle ¢asti
»Omezeni systému pro udrzeni

v jizdnim pruhu*.

Pfi taZeni privésu nebo jiného vozidla
doporucujeme z bezpecnostnich
divodi systém pro udrzeni v jizdnim
pruhu vypnout.

Pokud vozidlo jede vysokou rychlosti,
systém nebude zasahovat do Fizeni.
Ridi¢ musi pFi pouzivani systému

pro udrzeni v jizdnim pruhu vzdy
dodrzovat rychlostni omezeni.

Pokud se zobrazuje varovné hlaseni
jakéhokoli jiného systému nebo se
vyddva varovny zvuk, nemusi se
zobrazit varovné hlaseni systému

pro udrzeni v jizdnim pruhu a nemusi
zaznit jeho varovny zvuk.

Pokud je prostredi hlu¢né, nemusite

slySet varovny zvuk systému pro

udrzeni v jizdnim pruhu.

Jestlize na volant pfipevnite néjaké

predmeéty, systém nemusi pomahat

s Fizenim spravné.

Systém pro udrzeni v jizdnim pruhu

nemusi fungovat po dobu 15 sekund

po nastartovani vozidla nebo po

inicializaci predni kamery.

Systém pro udrzeni v jizdnim pruhu

nebude fungovat, kdyz:

— Smérova svétla nebo vystrazna
svétla jsou zapnuta.

— Vozidlo nejede uprostied pruhu,
kdyz dojde k zapnuti systému
pro udrzeni v jizdnim pruhu nebo
bezprostiedné po zméné jizdniho
pruhu.

— Je v cinnosti systém ESC
(elektronicky stabiliza¢ni systém)
nebo VSM (Fizeni stability vozidla).

— Vozidlo projizdi prudkou zatackou.

— Jerychlost vozidla nizsi nez
55 km/h nebo vyssi nez 210 km/h.

— Vozidlo nahle méni jizdni pruh.

— Vozidlo nahle zabrzdi.
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ASISTENT PREVENCE KOLIZE V MRTVEM UHLU (BCA)

(JE-LI VE VYBAVE)

Asistent prevence kolize v mrtvém Uhlu
detekuje a monitoruje blizici se vozidla

v oblasti mrtvého uhlu fidice a varuje
fidice pfed moznou kolizi varovnym
hldsenim a varovnym zvukem.

Pokud existuje riziko kolize pfi zméné
jizdniho pruhu nebo pfi vyjizdéni

z parkovaciho mista, asistent prevence
kolize v mrtvém Ghlu navic muze pomoci
zabranit kolizi pouzitim brzd.

0JX1079256

Asistent prevence kolize v mrtvém
Uhlu detekuje a informuije fidice, Ze se
v mrtvém Uhlu nachdzi vozidlo.

VN rozor

Detekéni rozsah se muze lisit v zavislosti
na rychlosti vaseho vozidla. Asistent
prevence kolize v mrtvém ahlu vas
nemusi varovat na pfitomnost vozidla

v mrtvém Uhlu, kdyz jedete vysokou
rychlosti.
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0JX1079026

Asistent prevence kolize v mrtvém
Uhlu detekuje a informuje fidiCe, Ze se
z oblasti mrtvého Uhlu blizi vysokou
rychlosti vozidlo.

VN rozor

Rychlost varovani se muaze lisit
v zavislosti na rychlosti vozidla bliziciho
se vysokou rychlosti.

Pokud pfi zméné jizdniho pruhu asistent
prevence kolize v mrtvém uhlu na zdkladé
detekce jizdniho pruhu pred vami usoudi,
Ze existuje riziko kolize s blizicim se
vozidlem v mrtvém Ghlu, mze pomoci
vyhnout se kolizi pouzitim brzd.
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Pokud pfi vyjizdéni z parkovaciho mista
asistent prevence kolize v mrtvém Uhlu
usoudi, Ze existuje riziko kolize s blizicim
se vozidlem v mrtvém Ghlu, mdze
pomoci vyhnout se kolizi pouzitim brzd.

Detekéni snimac

[1]: Pfedni kamera
[2]: Zadni rohovy radar

Umisténi detekcnich snimact je
znazornéno na obrazku vyse.

VN rozor

Pro zachovani optimalniho vykonu
detekcniho snimace dodrzujte
nasledujici opatfeni:

Nikdy nerozebirejte zadni rohovy
radar ani sestavu radaru, ani je
neposkozujte.

Pokud byl zadni rohovy radar nebo
jeho okoli jakymkoli zplisobem
poskozeno nebo vystaveno narazu,
asistent prevence kolize v mrtvém
uhlu nemusi fungovat spravné, i kdyz
se na sdruzeném pristroji nezobrazi
varovné hlaseni. Doporucujeme

vam nechat vozidlo zkontrolovat

u autorizovaného opravce HYUNDAI.

Pokud doslo k vyméné nebo
opravé zadnich rohovych radara,
doporucujeme vam nechat vozidlo
zkontrolovat autorizovanym
opravcem HYUNDAI.

Pro opravu zadniho narazniku,

kde se nachazi zadni rohovy radar,
pouzivejte pouze originalni nahradni
dily.

Do blizkosti zadniho rohového radaru
neumistujte ramecek na registracéni
znacku ani nelepte cizi predméty
jako nalepky, folie nebo ochranné
polepy narazniku.

Asistent prevence kolize v mrtvém
uhlu nemusi fungovat spravné,
pokud byl vyménén naraznik nebo
bylo poskozeno okoli zadniho
rohového radaru nebo byl naraznik
nalakovan.

Pokud je nainstalovan privés, nosic¢
apod., muzZe to nepfiznivé ovlivnit
funkénost zadniho rohového radaru
nebo asistent prevence kolize

v mrtvém Ghlu nemusi pracovat
vubec.

7-35



Asistencni systém fidice

n Informace

Podrobnosti o opatienich pro predni
kameru naleznete v ¢asti ,,Asistenéni
systém pro prevenci srazky vpredu
(FCA)“ v této kapitole.

Nastaveni asistenta prevence
kolize v mrtvém uhlu
Nastaveni funkci

OOSNO071029L
Bezpecnost v mrtvém thlu

Se zapnutym motorem v menu Nastaveni
vyberte nebo zruste vybér moznosti
,Driver assistance - Blind-spot safety*

a nastavte, zda se maji nebo nemaji
pouzivat jednotlivé funkce.

— Je-livybrdna moznost ,Active assist*
(Aktivni asistent), asistent prevence
kolize v mrtvém uhlu varuje fidice
varovnym hldsenim, zvukovym
varovanim a vibracemi volantu
v zavislosti na Urovnich rizika kolize.
Podle rizika kolize se pouzije asistence
brzdéni.

— Je-li vybrana moznost ,Warning only*
(Pouze varovani), asistent prevence
kolize v mrtvém uhlu varuje fidice
varovnym hladsenim, zvukovym
varovanim a vibracemi volantu
v zavislosti na Urovnich rizika kolize.
Systém nebude pomahat s brzdénim.

— Pokud je vybrana moznost ,,Off*
(Vypnuto), asistent prevence kolize
v mrtvém uhlu se vypne.

7-36

Blind-Spot Safety

System is Dff

OTMO070097N

Po nastartovani motoru s vypnutym
asistentem prevence kolize v mrtvém
Uhlu se na sdruzeném pfistroji zobrazi
hldseni ,,Blind Spot Safety System is Off*
(Systém bezpecnosti v mrtvém Uhlu je
vypnuty).

Pokud zménite nastaveni z ,,Off*
(Vypnuto) na , Active assist” (Aktivni
asistent) nebo ,Warning only“ (Pouze
varovani), varovna kontrolka ve vnéjsim
zpétném zrcatku bude po dobu

tfi sekund blikat.

Pokud je zapnuty motor, kdyz je asistent
prevence kolize v mrtvém Uhlu nastaven
na ,,Active assist” (Aktivni asistent)
nebo ,Warning only* (Pouze varovani),
bude po dobu tfi sekund blikat varovna
kontrolka na vnéjsim zpétném zrcatku.



Driving Safety Auto Off in N mode
(Automatickeé vypnuti funkci
bezpecnosti jizdy v reZimu N)

OOSNO071046L

Se zapnutym motorem v menu Nastaveni

vyberte ,Driver Assistance - Driving
Safety Off in N mode* a nastavte, zda se
ma pouzivat tato funkce.

— Pokud je vybrana moznost ,Driving
Safety Off in N mode", asistent
prevence kolize v mrtvém Uhlu se
automaticky vypne, kdyz je zvolen
rezim N.

— Pokud je zruSen vybér moznosti
,Driving Safety Off in N mode/, asistent
prevence kolize v mrtvém uhlu se
automaticky nevypne, ani kdyz je
zvolen rezim N.

B VYSTRAHA

Pokud je vybrana moznost ,Warning
only“ (Pouze varovani), systém
nebude pomahat s brzdénim.

+ Pokud je vybrana moznost ,,Off*
(Vypnuto), fidi¢ by mél mit neustale
prehled o okoli a jet bezpecné.

ﬂ Informace

Pii opétovném nastartovani motoru se
zachova posledni nastaveni asistenta
prevence kolize v mrtvém uhlu.

OOSNO71026L
Rychlost varovani

Pfi bézicim motoru vyberte v menu
Nastaveni moznost ,Driver assistance
- Warning timing*‘ a zménte rychlost
varovani asistenta prevence kolize

v mrtvém uhlu.

Pfi dodani vozidla je rychlost varovani
nastavena na ,Normal“ (Normalni
vystraha). Pokud zménite rychlost
varovani, mize se zménit rychlost
varovani i jinych asisten¢nich systému.
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OOSNO71027L
Hlasitost varovani

Pfi béZicim motoru vyberte v menu
Nastaveni moznost ,Driver assistance

- Warning volume* a zménte hlasitost
varovani asistenta prevence kolize

v mrtvém uhlu na ,High* (Vysoka),
,Medium* (Stfedni) nebo ,Low* (Nizka).
Pokud zménite hlasitost varovani, mize
se zménit hlasitost varovani i jinych
asistencnich systémd.

VN rozor

» Nastaveni rychlosti a hlasitosti
varovani se vztahuje na vSechny
funkce asistenta prevence kolize
v mrtvém uhlu.

« 1kdyz je pro rychlost varovani
vybrano ,,Normal“, pokud se vozidlo
pfibliZzuje vysokou rychlosti, mtze
vam rychlost varovani pripadat
opozdéna.

« Rychlost varovani ,Late“ (Pozdéjsi
vystraha) zvolte, kdyzZ je mala hustota
provozu nebo jedete pomalu.
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Cinnost asistenta prevence
kolize v mrtvém uhlu
Varovani a ovladani

‘;’i’"
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Detekce vozidla

Jako varovani fidice, Ze bylo
detekovano vozidlo, se ve vnéjsim
zpétném zrcatku a na prihledovém
displeji (je-li ve vybaveé) rozsviti
varovna kontrolka.

Asistent prevence kolize v mrtvém
Uhlu bude v ¢innosti, kdyz rychlost
vaseho vozidla bude vyssi nez

20 km/h a rychlost vozidla v oblasti
mrtvého Uhlu bude vyssi nez 10 km/h.
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Varovani pred kolizi

» Varovani pred kolizi bude v ¢innosti,
kdyz je zapnuto smérové svétlo ve
sméru detekovaného vozidla.

« Pokud je v menu Nastaveni vybrana
moznost ,Warning only* (Pouze
varovani), varovani pred kolizi bude
v ¢innosti, kdyZ se vase vozidlo
pfiblizi k jizdnimu pruhu, v némz je
detekovano vozidlo v mrtvém uhlu.

« Jako varovani fidice pred kolizi se
ve vnéjsim zpétném zrcatku a na
prihledovém displeji (je-li ve vybavé)
rozblika varovna kontrolka. Soucasné
zazni varovny zvuk a zavibruje volant.

» KdyZ vypnete smérové svétlo nebo se
vzddlite od jizdniho pruhu, asistent
prevence kolize v mrtvém Ghlu zrusi
a funkce se vrati do stavu detekovani
vozidel.

PN vysTRAHA

» DetekEni rozsah zadniho rohového
radaru je dan standardni sitkou
vozovky, proto mulze asistent
prevence kolize v mrtvém uhlu na
uzké silnici detekovat dalsi vozidla ve
vedlejsim v jizdnim pruhu a varovat
vas. Naproti tomu na Siroké silnici
nemusi byt asistent prevence kolize
v mrtvém uhlu schopen detekovat
vozidlo jedouci ve vedlejsim jizdnim
pruhu a nemusi vas varovat.

» Pokud sviti vystrazna svétla, varovani
pred kolizi podle smérového svétla
nebude fungovat.

n Informace

Pokud j je sedadlo Fidice na levé strané,
miuZe pii odbocovani doleva dojit

k varovani pred kolizi. UdrZujte
dostate¢nou vzdalenost od vozidel

v levém jizdnim pruhu. Pokud je
sedadlo Fidi¢e na pravé strané,

miiZe pii odbocovani doprava dojit

k varovani pred kolizi. UdrZujte
dostate¢nou vzdalenost od vozidel

v pravém jizdnim pruhu.

« Obrazky a barvy na sdruZeném
pristroji se mohou lisit v zavislosti na
typu sdruZeného pristroje nebo tématu
zvoleném na sdruZeném piistroji.

Asistent prevence kolize v mrtvém uhlu
(prl jizdé)

Jako varovani fidice pred kolizi bude
ve vnéjsim zpétném zrcatku blikat
varovnd kontrolka a na sdruzeném
pristroji se zobrazi varovné hlaseni.
Soucasné zazni varovny zvuk a na
prihledovém displeji (je-li ve vybavé)
se rozblika varovna kontrolka a volant
zavibruje.

« Asistent prevence kolize v mrtvém
Uhlu bude v ¢innosti, kdyz bude
rychlost vaseho vozidla v rozsahu
pfiblizné 60 az 200 km/h a budou
detekovana obé znaceni jizdniho
pruhu.

» Systém bude pomahat nouzovym
brzdénim, aby zabranil kolizi
s vozidlem v oblasti mrtvého uhlu.
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B VYSTRAHA

Asistent prevence kolize v mrtvém
uhlu se vypne za nasledujicich
okolnosti:

— Vase vozidlo vjizdi do vedlejsiho
jizdniho pruhu po urcéitou
vzdalenost.

— Vase vozidlo je mimo riziko kolize.

— Dojde k prudkému otoceni
volantem.

— Je seslapnuty brzdovy pedal.

— Je v éinnosti asistenéni systém pro
prevenci srazky vpredu.

Po uvedeni asistenta prevence kolize

v mrtvém Ghlu v ¢innost nebo zméné

jizdniho pruhu musite jet do stfedu

jizdniho pruhu. Asistent prevence

kolize v mrtvém Ghlu nebude

v ¢innosti, pokud vozidlo nepojede

ve stfedu jizdniho pruhu.

7-40
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Asistent prevence kolize v mrtvém dhlu
(pri vyjizdéni)

Jako varovani fidice pred kolizi bude
ve vnéjsim zpétném zrcatku blikat
varovna kontrolka a na sdruzeném
pristroji se zobrazi varovné hlaseni.
Soucasné zazni varovny zvuk a na
prihledovém displeji (je-li ve vybaveé)
se rozblikd varovna kontrolka a volant
zavibruje.

Asistent prevence kolize v mrtvém
Uhlu bude v ¢innosti, kdyZ rychlost
vaseho vozidla bude nizsi nez 3 km/h
a rychlost vozidla v oblasti mrtvého
Uhlu bude vyssi nez 5 km/h.

Systém bude pomahat nouzovym
brzdénim, aby zabranil kolizi
s vozidlem v oblasti mrtvého uhlu.
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Drive carefully

OOSNO071018L

Zastaveni vozidla a ukon¢eni ovladani
brzd

Kdyz vozidlo zastavi v disledku
nouzového brzdéni, na sdruzeném
pfistroji se zobrazi varovné hlaseni
»Drive carefully* (Jed'te opatrné).

S ohledem na svou bezpecnost by mél
fidi¢ okamzité seslapnout brzdovy
pedal a zkontrolovat okoli.

Ovladani brzdy skonci po zastaveni
vozidla nouzovym brzdénim za dobu
pfiblizné 2 sekund.

PN vYSTRAHA

PFi pouzivani asistenta prevence kolize
v mrtvém Ghlu dodrZujte nasledujici
opatreni:

Pro vasi bezpe¢nost ménte Nastaveni
az po zaparkovani vozidla na
bezpeéném misté.

Pokud se zobrazuje varovné hlaseni
jakéhokoli jiného systému nebo se
vydava varovny zvuk, nemusi se
zobrazit varovné hlaseni asistenta
prevence kolize v mrtvém Ghlu

a nemusi zaznit jeho varovny zvuk.

Pokud je prostiedi hluéné, nemusite
slyset varovny zvuk asistenta
prevence kolize v mrtvém uhlu.

Asistent prevence kolize v mrtvém
uhlu se nemusi uvést v ¢innost,
pokud fidi¢ seslapne brzdovy pedal,
aby nedoslo ke kolizi.

Pfi ¢innosti asistenta prevence kolize
v mrtvém uhlu se ovladani brzd
touto funkci automaticky ukonci,
kdyz fidi€ dlirazné se$lapne pedal
akcelerace nebo provede prudky
zasah volantem.

Béhem cinnosti asistenta prevence
kolize v mrtvém Ghlu maze vozidlo
nahle zastavit a zpusobit tak
zranéni cestujicich a pohyb volnych
pfedméti. Vzdy méjte zapnuty
bezpecnostni pas a udrzujte volné
predméty zajisténé.

| kdyz nastane problém s asistentem
prevence kolize v mrtvém Ghlu,
spravna funkcnost brzd vozidla
nebude narusena.

Asistent prevence kolize v mrtvém
uhlu neni v ¢innosti ve vsech
situacich ani nemuze zabranit véem
kolizim.

V zavislosti na stavu vozovky

a jizdnich podminkach muze asistent
prevence kolize v mrtvém thlu
varovat fidice pozdé nebo jej nemusi
varovat viibec.

Ridi¢ by mél neustale udrzovat
kontrolu nad vozidlem. Nespoléhejte
se na asistenta prevence kolize

v mrtvém uhlu. UdrZujte bezpecnou
brzdnou vzdalenost a v pripadé
potieby seslapnéte brzdovy pedal,
abyste snizili rychlost jizdy nebo
zastavili vozidlo.

Nikdy nezkousejte ¢innost asistenta
prevence kolize v mrtvém thlu

s osobami, zvifaty, predméty atd.
Muze dojit k vdZnému zranéni nebo
usmrceni.
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PN vysTRAHA

Rizeni brzd systémem nemusi fungovat

spravné v zavislosti na stavu systému

ESC (elektronicky stabilizacni systém).

Pouze varovani se zobrazi, kdyz:

« Sviti varovna kontrolka systému ESC
(elektronicky stabiliza¢ni systém).

« Systém ESC (elektronicky stabilizac¢ni
systém) pusobi v jiné funkci.

Porucha a omezeni asistenta
prevence kolize v mrtvém uhlu
Porucha asistenta prevence kolize
v mrtvém uhlu

Check Blind-Spot
Safety system

OTMO70099N

Pokud asistent prevence kolize v mrtvém
Uhlu nefunguje spravné, na sdruzeném
pristroji se na nékolik sekund zobrazi
varovné hlaseni ,,Check Blind-Spot
Safety system(s)* (Zkontrolujte systém
bezpecnosti v mrtvém uhlu) a na
sdruzeném pfistroji se rozsviti kontrolka
hlavniho varovného hlaseni (A\). Pokud
tato situace nastane, doporucujeme
vam nechat vozidlo zkontrolovat

u autorizovaného opravce HYUNDAI.
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HTypA H TypB

Check outside mirror
warning icon

Check side view mirror
warning light

OTM070100N

Pokud varovna kontrolka ve vnéjsim
zpétném zrcatku nefunguje spravné, na
sdruzeném pfistroji se na nékolik sekund
zobrazi varovné hladseni ,,Check side
view mirror warning light* (Zkontrolujte
varovnou kontrolku vnéjsiho zpétného
zrcatka) (nebo ,,Check outside mirror
warning icon* (Zkontrolujte varovnou
ikonu vnéjsiho zpétného zrcatka)) a na
sdruzeném pfistroji se rozsviti kontrolka
hlavniho varovného hlaseni (A\). Pokud
tato situace nastane, doporucujeme
vam nechat vozidlo zkontrolovat

u autorizovaného opravce HYUNDAI.

OTM070100L
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Vypnuti asistenta prevence kolize
v mrtvém uhlu

Blind-Spot Safely

system disabled.
Radar blocked

OTM070098N

Pokud je zadni ndraznik v misté zadniho
rohového radaru nebo snimace pokryty
cizim materidlem, jako je snih nebo
kapky desté, nebo jste namontovali
privés nebo nosi¢, mlze to sniZit
detekéni schopnost a docasné omezit
nebo vypnout asistenta prevence kolize
v mrtvém uhlu.

Pokud k tomu dojde, ve sdruzeném
pristroji se zobrazi varovné hldseni
,,Blind-Spot Safety system(s) disabled.
Radar blocked* (Systém bezpecnosti

v mrtvém uhlu je vypnuty. Radar je
zakryty.).

Po odstranéni takového ciziho materialu
nebo pfivésu apod. a opétovném
nastartovani motoru bude asistent
prevence kolize v mrtvém uhlu fungovat
spravne.

Pokud asistent prevence kolize v mrtvém
Uhlu ani po jejich odstranéni nefunguje
spravné, doporucujeme vam nechat
vozidlo zkontrolovat autorizovanym
opravcem HYUNDAI.

a VYSTRAHA

PrestozZe se na sdruzeném pfristroji
nezobrazi varovné hlaseni, asistent
prevence kolize v mrtvém t’Jth
nemusi fungovat spravné.

« Asistent prevence kolize v mrtvém
uhlu nemusi fungovat spravné
v oblasti (napr. v otevieném terénu),
kde nejsou ihned po zapnuti motoru
detekovany zadné predméty, nebo
kdyz je detekéni snimac zablokovan
cizim materidlem ihned po
nastartovani motoru.

VN rozor

Chcete-li nainstalovat nebo
odmontovat pfivés, nosi¢ nebo jiné
prislusenstvi, vypnéte asistenta
prevence kolize v mrtvém Ghlu. Po
dokonceni prace asistenta prevence

kolize v mrtvém uhlu zapnéte.

Omezeni asistenta prevence kolize
v mrtvém Ghlu

Asistent prevence kolize v mrtvém Uhlu

nemusi fungovat spravné nebo mize

fungovat neoCekavané za nasledujicich

okolnosti:

« Je nepfiznivé pocasi, napriklad husté
snézeni, silny dést atd.

« Zadnirohovy radar je zakryty snéhem,
kapkami desté, neCistotami apod.

» Teplota v okoli zadniho rohového
radaru je vysoka nebo nizka.

« Jedete po najezdu na dalnici.
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» Chodnik u silnice (nebo pfrilehla « Rychlost druhého vozidla je tak
plda) obsahuje abnormalni mnozstvi vysoka, Ze kolem vaseho vozidla
kovovych soucasti (napf. z dGvodu projede béhem kratké doby.
vystavby metra). « Vase vozidlo projizdi kolem druhého

» V blizkosti vozidla je pevny predmét, vozidla
napriklad protihlukové bariéry, « Vase vozidlo méni jizdni pruh.

zabradli, sttedové oddélovace, zavory,
pouli¢ni lampy, dopravni znacky,
tunely, stény atd. (vCetné dvojitych
konstrukci).

« Jizda v rozlehlych mistech, kde je
malo vozidel nebo konstrukci (napf.
poust, louka, predmésti atd.).

« Jizda po uzké silnici s prerostlymi « U zadniho rohového radaru je

stromy nebo travou. . oy Ty .
i i . instalovan privés, nosi¢ nebo jiné
« Jizda po mokré vozovce, napfriklad pFidavné pFislugenstvi.

prollzldemllouz} na SIImCI_' V. « Ndraznik v blizkosti zadniho rohového

. Dry’he voz_ldlo jede velmi tésnéza radaru je zakryty predméty, jako je
vasim vozidlem nebo projizdi v tésne nalepka, kryt narazniku, nosié kol atd.
blizkosti kolem vaseho vozidla.

Vase vozidlo nastartuje ve stejnou
chvili jako vozidlo vedle vas a rozjede
se.

» Vozidlo ve vedlejSim jizdnim pruhu
prejede dva jizdni pruhy smérem od
vas nebo prejede pres dva jizdni pruhy
do vedlejsiho jizdniho pruhu.

« Zadni naraznik v blizkosti zadniho
rohového radaru utrpél naraz, je
poskozeny, nebo byl radar premistén
ze své plvodni polohy.

» Vyska vaseho vozidla je nizkd nebo
vysoka kvali téZzkému nakladu,
neobvyklému tlaku v pneumatikach
apod.

Asistent prevence kolize v mrtvém Uhlu

nemusi fungovat spravné nebo mize

fungovat neocekavané, pokud jsou

detekovany nasledujici predméty:

» Je detekovan motocykl nebo jizdni
kolo.

» Je detekovano vozidlo, jako je plochy
privés.

« Je detekovano velké vozidlo, jako je
autobus nebo nédkladni automonbil.

« Je detekovana pohybujici se prekazka,
jako je chodec, zvife, ndkupni vozik
nebo détsky kocarek.

» Je detekovano vozidlo s nizkou
vyskou, napfiklad sportovni viz
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Ovladani brzdéni nemusi fungovat,
fidi¢ musi byt pozorny v nasledujicich
pfipadech:

+ Vozidlo silné vibruje pfi prejezdu

hrbolaté silnice, nerovné silnice nebo

betonovych blokd.
« Jizda po kluzkém povrchu z divodu

pfitomnosti snéhu, kaluZe, ledu apod.

» V pneumatice je nizky tlak vzduchu
nebo je poskozena.

» Brzdy jsou upraveny.
+ Vozidlo ndhle méni jizdni pruh.

n Informace

Podrobnosti 0 omezenich pro piedni
kameru naleznete v ¢asti ,,Asisten¢ni
systém pro prevenci srazky vpredu
(FCA)“ a ,,Systém pro udrZeni v jizdnim
pruhu (LKA)“ v této kapitole.

PN vysTRAHA

« Jizda po klikaté silnici.

Asistent prevence kolize v mrtvém
uhlu nemusi pfi jizdé po klikaté silnici
fungovat spravné. Funkce nemusi
detekovat vozidlo ve vedlejsim
jizdnim pruhu.

Pri jizdé vzdy vénujte pozornost
stavu vozovky a dopravni situaci.

Asistent prevence kolize v mrtvém
uhlu nemusi pfi jizdé po klikaté silnici
fungovat spravné. Funkce muze
detekovat vozidlo ve stejném jizdnim
pruhu.

Pfi jizdé vzdy vénujte pozornost
stavu vozovKky a jizdnim podminkam.
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Jizda v mistech spojovani nebo
rozdélovani silnice

e e el ©) 1) X 10 700 59

Asistent prevence kolize v mrtvém
Uhlu nemusi pfi projizdéni misty
spojovani nebo rozdélovani silnice
fungovat spravné. Funkce nemusi
detekovat vozidlo ve vedlejSim
jizdnim pruhu.

Pfi jizdé vzdy vénujte pozornost
stavu vozovky a dopravni situaci.

Jizda po silnici ve svahu

OTMO70031

Asistent prevence kolize v mrtvém
uhlu nemusi pfi jizdé po silnici ve
svahu fungovat spravné. Funkce
nemusi detekovat vozidlo ve
vedlej$im jizdnim pruhu nebo muze
nesprdvné detekovat zemsky povrch
nebo konstrukci.

Pri jizdé vzdy vénujte pozornost
stavu vozovky a jizdnim podminkam.
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Jizda v mistech s jizdnimi pruhy
v riznych vyskach

(©OSNO?

Asistent prevence kolize v mrtvém
Uhlu nemusi fungovat spravné pfi
jizdé v mistech s jizdnimi pruhy

v riznych vy$kach. Funkce nemusi
detekovat vozidlo na silnici s jizdnimi
pruhy v riznych vyskach (napojovaci
usek podjezdu, kfizovatky délené
silnicemi rGzného sklonu apod.).

Pfi jizdé vzdy vénujte pozornost
stavu vozovky a dopravni situaci.

PN v¥sTRAHA

Pfi taZeni pFivésu nebo jiného vozidla
nezapomeiite vypnout asistenta
prevence kolize v mrtvém Ghlu.

Asistent prevence kolize

v mrtvém uhlu nemusi fungovat
spravné, pokud je rusen silnymi
elektromagnetickymi vinami.
Asistent prevence kolize v mrtvém
Uhlu nemusi fungovat po dobu

15 sekund po nastartovani vozidla
nebo po inicializaci pfedni kamery
nebo zadnich rohovych radari.
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VAROVANI PRO BEZPECNE OPUSTENI VOZIDLA (SEW)
(JE-LI VE VYBAVE)

Detekéni snimac

©OS070026Ks

Kdyz je po zastaveni vozidla a po otevieni
dvefi cestujiciho detekovano vozidlo [1]: Zadni rohovy radar
bliZici se zezadu, funkce varovani pro
bezpecné opusténi vozidla varuje fidice
varovnym hldsenim a varovnym zvukem,
aby se zabranilo kolizi.

Umisténi detek¢nich snimac je
znazornéno na obrazku vyse.

VN rozor

a POZOR Podrobnosti o opatfenich pro zadni

Rychlost varovani se maze ligit rohové radary naleznete v ¢asti

< - R Asistent prevence kolize v mrtvém
v zavislosti na rychlosti blizicih ” A .
Sio Y ose uhlu (BCA)“ v této kapitole.

vozidla.

7-47



Asistencni systém fidice

Nastaveni varovani pro
bezpecné opusténi vozidla
Nastaveni funkci

Orrvar aasistance

OOSNO071030L
Varovani pro bezpecné opusténi vozidla
Pfi bézicim motoru vyberte v nabidce
Nastaveni moznost ,Driver Assistance -
Blind-Spot Safety » Safe Exit Warning’,
¢imzZ zapnete asistenta pro bezpecné
opusténi vozidla. Zrusenim vybéru této
moznosti tuto funkci vypnete.

PN vYsTRAHA

Ridi¢ by mél vzdy vénovat pozornost
svému okoli. Pokud je zrusen vybér
moznosti ,,Safe Exit Warning*, varovani
pro bezpecné opusténi vozidla vam
nemuze pomahat.

n Informace

Pii opétovném nastartovani motoru se
zachova posledni nastaveni varovani pro
bezpecné opusténi vozidla.
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OOSNO71026L
Rychlost varovani

PFi béZicim motoru vyberte v menu
Nastaveni moznost ,Driver Assistance

- Warning Timing*‘ a zménte rychlost
varovani systému varovani pro bezpecné
opusténi vozidla.

Pfi dodani vozidla je rychlost varovani
nastavena na ,,Normal* (Normalini
vystraha). Pokud zménite rychlost
varovéni, mizZe se zménit rychlost
varovani i jinych asistencnich systém.
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OOSNO71027L
Hlasitost varovani

Pfi bézicim motoru vyberte v menu
Nastaveni moznost ,Driver Assistance
- Warning Volume* a zménte hlasitost
varovani pro bezpec¢né opusténi vozidla
na,High* (Vysoka), ,Medium‘ (Stredni)
nebo ,Low’ (Nizka).

Pokud zménite hlasitost varovani, mize
se zmeénit hlasitost varovanii jinych
asistencénich systéma.

VN rozor

« Nastaveni rychlosti a hlasitosti
varovani se vztahuje na vSechny
funkce varovani pro bezpecné
opusténi vozidla.

» 1 kdyz je pro rychlost varovani
vybrano ,,Normal“, pokud se vozidlo
zezadu priblizuje vysokou rychlosti,
muze vam rychlost varovani pfipadat
opozdéna.

+ Rychlost varovani ,Late* (Pozdéjsi
vystraha) zvolte, kdyzZ je mala hustota
provozu nebo jedete pomalu.

Cinnost varovani pro bezpecéné
opusténi vozidla
Varovani systému

Watch for traffic

OOSNO71022L

Varovani pied Kkolizi pFi opusténi vozidla

» Kdyz dojde k detekci vozidla bliziciho
se zezadu v okamziku otevieni dvefi,
na sdruzeném pfistroji se zobrazi
varovné hlaseni ,Watch (out) for
traffic* (Sledujte dopravni situaci)

a zazni varovny zvuk.

« Varovani pro bezpecné opusténi
vozidla bude varovat fidice, kdyz
rychlost vaseho vozidla bude nizsi nez
3 km/h a rychlost vozidla pfiblizujiciho
se zezadu bude vyssi nez 6 km/h.
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PN vysTRAHA

P¥i pouzivani varovani pro bezpecné
opusténi vozidla dodrzujte nasledujici
opatreni:

« Pro vasi bezpe¢nost ménte Nastaveni
az po zaparkovani vozidla na
bezpecném misté.

« Pokud se zobrazuje varovné hlaseni
jakéhokoli jiného systému nebo se
vyddva varovny zvuk, nemusi se
zobrazit varovné hlaseni varovani pro
bezpecné opusténi vozidla a nemusi
zaznit jeho varovny zvuk.

« Pokud je prostredi hlucné, nemusite
slySet varovny zvuk varovani pro
bezpecné opusténi vozidla.

« Varovani pro bezpecné opusténi
vozidla neni v ¢innosti ve vsech
situacich ani nemuze zabranit viem
kolizim.

» V zavislosti na stavu vozovky
a jizdnich podminkach muize
varovani pro bezpecné opusténi
vozidla varovat ridice pozdé nebo
jej nemusi varovat viibec. Vzdy
zkontrolujte okoli vozidla.

« Ridi¢ i cestujici zodpovidaji za nehody,
k nimz dojde béhem vystupovani
z vozidla. Pfed opusténim vozidla
vzdy zkontrolujte okoli.

« Nikdy zamérné nezkousejte funkénost
varovani pro bezpecné opusténi
vozidla. Mohlo by to vést k vdizZnému
nebo smrtelnému zranéni.

« Varovani pro bezpec¢né opusténi
vozidla neni v ¢innosti, pokud doslo
k problému s asistentem prevence
kolize v mrtvém uhlu. Varovné
hlaseni asistenta prevence kolize
v mrtvém uhlu se zobrazi, kdyz:

— Kdyz je snimac asistenta prevence
kolize v mrtvém thlu nebo jeho
okoli zaspinéné nebo zakryté.

— Kdyz asistent prevence kolize
v mrtvém uhlu nevaruje cestujici
nebo vyda cestujicim falesné
varovani.
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n Informace

Varovani pro bezpe¢né opusténi vozidla
je po vypnuti motoru v ¢innosti jesté
asi 3 minuty, ale vypne se okamZité po
zamknuti dveri.

* Obrazky a barvy na sdruZzeném
pFistroji se mohou lisit v zavislosti na
typu sdruZeného pristroje nebo tématu
zvoleném na sdruZeném piistroji.

Porucha a omezeni varovani
pro bezpecné opusténi vozidla
Porucha varovani pro bezpecné
opusténi vozidla

Check Blind-Spaot
Safety system

OTMO070099N

Pokud varovani pro bezpecéné opusténi
vozidla nefunguje spravné, na sdruzeném
pristroji se na nékolik sekund zobrazi
varovné hlaseni ,,Check Blind-Spot
Safety system* (Zkontrolujte systém
bezpecénosti v mrtvém uhlu) a na
sdruzeném pristroji se rozsviti kontrolka
hlavniho varovného hlaseni (A\). Pokud
se rozsviti kontrolka hlavniho varovného
hldseni, doporucujeme vam nechat
vozidlo zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAI.
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o TypA H TypB

Check outside mirror
warning icon

Check side view mirror
warning light

.-.
W

OTMO070100N

Pokud varovna kontrolka ve vnéjsim
zpétném zrcatku nefunguje spravné, na
sdruzeném pfistroji se na nékolik sekund
zobrazi varovné hlaseni ,,Check side
view mirror warning light* (Zkontrolujte
varovnou kontrolku vnéjsiho zpétného
zrcatka) (nebo ,,Check outside mirror
warning icon“ (Zkontrolujte varovnou
ikonu vnéjsiho zpétného zrcdtka)) a na
sdruzeném pristroji se rozsviti kontrolka
hlavniho varovného hlaseni (/\). Pokud
se rozsviti kontrolka hlavniho varovného
hldseni, doporucujeme vdm nechat
vozidlo zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAI.

OTM070100L

Vypnuti varovani pro bezpecné
opusténi vozidla

Blind-Spot Safety

system disabled.
Radar blocked

OTM070098N

Pokud je zadni ndraznik v misté zadniho
rohového radaru nebo snimace pokryty
cizim materidlem, jako je snih nebo
kapky desté, nebo jste namontovali
privés nebo nosic¢, mlze to snizit
detekéni schopnost a docasné omezit
nebo deaktivovat varovani pro bezpecné
opusténi vozidla.

Pokud k tomu dojde, ve sdruzeném
pristroji se zobrazi varovné hlaseni
,»Blind-Spot Safety system disabled.
Radar blocked* (Systém bezpecnosti

v mrtvém uhlu je vypnuty. Radar je
zakryty.).

Po odstranéni takového ciziho materidlu
nebo privésu apod. a opétovném
nastartovani motoru bude varovani pro
bezpecné opusténi vozidla fungovat
spravne.

Pokud varovani pro bezpec¢né opusténi
vozidla ani po jejich odstranéni nefunguje
spravné, doporucujeme vam nechat
vozidlo zkontrolovat autorizovanym
opravcem HYUNDAI.
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B VYSTRAHA

Pfestoze se na sdruzeném prlstrou
nezobrazi varovné hlaseni, varovani
pro bezpecné opu§tén|'vozidla
nemusi fungovat spravné.

« Varovani pro bezpecné opusténi
vozidla nemusi fungovat spravné
v oblasti (napf. v otevieném terénu),
kde nejsou ihned po zapnuti motoru
detekovany zadné predméty, nebo
kdyz je detekéni snimac zablokovan
cizim materidlem ihned po
nastartovani motoru.

VN rozor

Chcete-li nainstalovat nebo
odmontovat pfivés, nosi¢ nebo jiné
prislusenstvi, vypnéte varovani

pro bezpecné opusténi vozidla.

Po dokonceni prace varovani pro

bezpecné opusténi vozidla zapnéte.
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Omezeni varovani pro bezpecné
opusténi vozidla

Varovani pro bezpec¢né opusténi vozidla
nemusi fungovat spravné, nebo se
muZe uvést ¢innost neoCekavaneé za
nasledujicich okolnosti:

» Vystupovani z vozidla v misté
s prerostlymi stromy nebo travou.

» Vystupovani z vozidla na mokré silnici.
» Rychlost bliziciho se vozidla je pfilis
vysoka nebo nizka.

n Informace

Podrobnosti 0 omezenich pro zadni rohovy
radar naleznete v ¢asti ,,Asistent prevence
kolize v mrtvém tihlu (BCA)“ v této
kapitole.

PN v¥sTRAHA

« Varovani pro bezpec¢né opusténi
vozidla nemusi fungovat
spravné, pokud je ruseno silnymi
elektromagnetickymi vinami.

« Varovani pro bezpeéné opusténi
vozidla nemusi fungovat po dobu
3 sekund po nastartovani vozidla
nebo po inicializaci zadnich rohovych
radard.
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SYSTEM MANUALNIHO OMEZOVACE RYCHLOSTI (MSLA)
(JE-LI VE VYBAVE)
Cinnost systému manualniho

omezovace rychlosti
Nastaveni rychlostniho omezeni

OTMO70111L

(1) Kontrolka zapnuti systému
manudlniho omezovace rychlosti

(2) Nastavena rychlost

OOSNO071036L

Nechcete-li pfekracovat urcitou rychlost, [Al: Typ A, [B]: Typ B
muzete nastavit rychlostni omezeni. 1. Pri pozadované rychlosti stisknéte
Jestlize pojedete rychleji nez nastavenou a podrzte tla&itko asistenéniho
rychlosti, bude v ¢innosti systém systému. Na sdruzeném pfistroji se
manualniho omezovace rychlosti rozsviti kontrolka zapnuti systému
(nastavena rychlost bude blikat a bude manualniho omezovade rychlosti
znit zvukové znameni), dokud se (SYLIMIT)-
rychlost vozidla nevrati pod vymezené
rychlostniho omezeni.

n Informace

Symbol na tladitku asisten¢niho systému
se muZe liSit v zavislosti na vybavé vaseho
vozidla.
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OOSNO071037L OTM070203L

2. Zatlacte spinac ,,+“ nahoru nebo 3. Na sdruzeném pfristroji se zobrazi

spinac ,-“ doll a pfi pozadované nastavené rychlostni omezeni.

rychlosti ho uvolnéte. Chcete-li jet vy33i rychlosti, neZ je

Zatlacte spinac ,,+“ nahoru nebo prednastavené rychlostni omezeni,

spinac ,-*“ doll a pfidrzte ho. Rychlost seSlapnutim pedalu akcelerace za

se nejprve zvysi nebo snizi na nejblizsi bod odporu aktivujete mechanismus

nasobek deseti, a poté se pfi kazdém kickdown.

takovém stisknuti spinaCe zvysi nebo Pak se rozblika nastavené rychlostni

snizi 010 km/h. omezeni a bude znit zvukové znameni,

dokud nezpomalite pod stanovené
rychlostni omezeni.

ﬂ Informace

Pokud neni pedal akcelerace seslapnuty
za bod odporu, rychlost vozidla se bude
udrZovat v ramci rychlostniho omezeni.
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Docasné pozastaveni systému
manualniho omezovace rychlosti

Vypnuti systému manualniho
omezovace rychlosti

OOSNO071038L
[Al: Typ A, [B]: Typ B

Stisknutim spinace ||'D pozastavite
nastavené rychlostni omezeni. Nastavené
rychlostni omezeni se vypne, ale kontrolka
zapnuti systému manudlniho omezovace
rychlosti (&L miT) zUstane svitit.

Obnoveni ¢innosti systému
manualniho omezovace rychlosti

OOSNO071037L

Chcete-li po pozastaveni systému
manualniho omezovace rychlosti obnovit
jeho ¢innost, stisknéte spinac ,,+*, ,-*

no.

Pokud stisknete spinac ,,+“ nahoru
nebo spinac ,-*“ dold, rychlost vozidla se
nastavi na aktualni rychlost zobrazenou
na sdruZzeném pfistroji.

Pokud stisknete spinac 1D, rychlost
vozidla se obnovi na prfednastavenou
rychlost.

OOSNO071036L
[Al: Typ A, [B]: Typ B

Systém manualniho omezovace rychlosti
vypnete stisknutim tlacitka asistencniho
systému. Kontrolka zapnuti systému
manualniho omezovace rychlosti
(&YLmiT) zhasne.

PN v¥sTRAHA

PFi pouzivani systému manualniho
omezovace rychlosti dodrzujte
nasledujici pokyny:
« Rychlost vozidla vZdy nastavujte
v souladu s rychlostnim omezenim
platnym ve vasi zemi.

+ Kdyz funkci manuainiho
omezovace rychlosti nepouzivate,
udrzujte ji vypnutou, aby nedoslo
k neimysIinému nastaveni rychlosti.
Zkontrolujte, Ze je zhasnuta kontrolka
zapnuti systému manualniho
omezovace rychlosti (&LimiT)-

» Systém manudlniho omezovace
rychlosti nenahrazuje fddnou
a bezpecnou jizdu. Ridi¢ je neustale
odpovédny za bezpecnou jizdu a mél
by si byt vzdy védom neocekavanych
a nahlych situaci, k nimz by mohlo
dojit. VZzdy dbejte na stav vozovky.
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SYSTEM INTELIGENTNiIHO VAROVANI PRI RYCHLOSTNIM
OMEZENI (ISLW) (JE-LI VE VYBAVE)

Systém inteligentniho varovani pfi
rychlostnim omezeni vyuziva informace
z detekovaného dopravniho znaceni

a navigacniho systému k informovani
fidice o rychlostnim omezeni a dalSich
informacich o aktudlni dopravni situaci.

VN rozor

Systém inteligentniho varovani pfi
rychlostnim omezeni nemusi fungovat
spravné, pokud se pouziva v jinych
zemich.

Detekc¢ni snimac
_F:__-'-. = B

==

[1]: Pfedni kamera

Umisténi detekéniho snimace je
znazornéno na obrazku vyse.

VN rozor

Podrobnosti o opatfenich pro predni
kameru naleznete v ¢asti ,,Asisten¢ni
systém pro prevenci srazky vpredu
(FCA)“ v této kapitole.

n Informace

Pokud je k dispozici naviga¢ni systém,
pouZziji se informace z naviga¢niho
systému spolu s informacemi o dopravnich
znacfkach detekovanych predni kamerou.
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Nastaveni systému
inteligentniho varovani pri
rychlostnim omezeni
Nastaveni funkci

OOSNO71D50L
Varovani p¥i rychlostnim omezeni

PFi zapnutém motoru v nabidce
Nastaveni vyberte nebo zruste vybér
moznosti ,Driver Assistance - Driving
Convenience - Speed limit warning*
a nastavte, zda se ma pouzivat tato
funkce.

— Je-lizvolena moznost ,,Speed Limit
Warning* (Varovani pfi rychlostnim
omezeni), systém inteligentniho
varovani pfi rychlostnim omezeni
bude informovat fidic¢e o rychlostnim
omezeni a dalSich dopravnich
znackach.

n Informace

Systém inteligentniho varovani pri
rychlostnim omezeni se zapne automaticky
pri kazdém nastartovani motoru.
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Cinnost systému inteligentniho
varovani pfri rychlostnim
omezeni

Zobrazeni systému inteligentniho
varovani pri rychlostnim omezeni

M Je vybrdna
obrazovka rezimu

ZDlivinE) A
Speed limit system

-

OTM070230L

Systém inteligentniho varovani pfi
rychlostnim omezeni zobrazi Udaje

o rychlostnim omezeni a upozorni na
zakaz predjizdéni, kdyz vase vozidlo
projede okolo pfislusnych dopravnich
znacek.

OTMO070227L

OTM070232L
Zobrazeni rychlostniho omezeni

Informace o rychlostnim omezeni se
zobrazuji na sdruzeném pfistroji.

ﬂ Informace

» Systém inteligentniho varovani pri
rychlostnim omezeni poskytuje kromé
informaci o rychlostni omezeni také
informace o dalSich dopravnich
znackach. Poskytované informace
o dalSich dopravnich znackach se
mohou liSit podle vasi zemé.

» Dopliikova znacka zobrazena pod
rychlostnim omezenim nebo znackou
zakazu predjiZdéni predstavuje
podminky, za kterych je nutno znacky
dodrZovat. Pokud nebude dopliikova
znacka rozpoznana, zobrazi se prazdné
pole.

* Obrazky a barvy na sdruZeném
pristroji se mohou lisit v zavislosti na
typu sdruZeného pristroje nebo tématu
zvoleném na sdruZeném piistroji.
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Dopliikové dopravni znacky

B Bez spolehlivych informaci o rychlostnim
omezeni

WTL-220 °

« Tento symbol se zobrazi, kdyz systém
inteligentniho varovani pfi rychlostnim
omezeni nema zadné spolehlivé
informace o rychlostnim omezeni.

B Konec rychlostniho

omezeni

WUM-207 WUM-208

Kdyz vozidlo projede kolem znacky
»konec rychlostniho omezeni*,
systém inteligentniho varovani pfi
rychlostnim omezeni informuje fidice
o nasledujicim platném rychlostnim
omezeni na zakladé informace
obdrzené z navigacniho systému.

M Bez rychlostniho omezeni (pouze v Némecku)

WTL-221

« Tento symbol se zobrazi, kdyZ systém
inteligentniho varovani pfi rychlostnim
omezeni detekuje dopravni znacku
zakazu predjizdéni.
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WUM-205

Symbol ,,konec rychlostniho omezeni*
se zobrazuje ve sdruzeném pristroji

na silnicich v Némecku, kde neplati
rychlostni omezeni. Zobrazuje se az
do prijezdu vozidla okolo znacky
rychlostniho omezeni.
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Porucha a omezeni funkce
systému inteligentniho varovani
pfi rychlostnim omezeni
Porucha systému inteligentniho
varovani pri rychlostnim omezeni

Check
speed limit system

OTM070225L

Pokud systém inteligentniho varovani
pfi rychlostnim omezeni nefunguje
sprdvné, na sdruzeném pfristroji se na
nékolik sekund zobrazi varovné hldseni
»Check speed limit system* (Zkontrolujte
systém rychlostniho omezeni) a na
sdruzeném pristroji se rozsviti kontrolka
hlavniho varovného hlaseni (A\). Pokud
tato situace nastane, doporucujeme
vam nechat vozidlo zkontrolovat

u autorizovaného opravce HYUNDAI.

Vypnuti systému inteligentniho
varovani pri rychlostnim omezeni

Speed [imit
system disabled.

Camera obscured

OTM070226L

Pokud je ¢elni okno v misté, kde se
nachazi predni kamera, pokryté cizim
materialem, jako je snih nebo kapky
desté, mize to snizit detekéni schopnost
a docCasné omezit nebo vypnout systém
inteligentniho varovani pfi rychlostnim
omezeni. Pokud k tomu dojde, na
sdruzeném pfistroji se zobrazi varovné
hldseni ,,Speed limit system disabled.
Camera obscured* (Systém rychlostniho
omezeni je vypnuty. Kamera je zakryta.).

Po odstranéni snehu, kapek desté
nebo ciziho materidlu bude systém
inteligentniho varovani pfi rychlostnim
omezeni fungovat spravné.

Pokud systém inteligentniho varovani
pfi rychlostnim omezeni ani po

jejich odstranéni nefunguje spravne,
doporucujeme vam nechat vozidlo
zkontrolovat autorizovanym opravcem
HYUNDAL.

PN vysTRAHA

+ | kdyz se na sdruzeném pristroji
varovné hlaseni nezobrazi nebo
se varovna kontrolka nerozsviti,
systém inteligentniho varovani
pfi rychlostnim omezeni nemusi
fungovat spravné.

+ Pokud je detekéni snimac znecistény
ihned po nastartovani motoru,
systém inteligentniho varovani
pFi rychlostnim omezeni nemusi
fungovat spravné.
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Omezeni funkce systému
inteligentniho varovani

pri rychlostnim omezeni

Systém inteligentniho varovani pfi
rychlostnim omezeni nemusi fungovat
spravné nebo nemusi poskytovat spravné
informace za nasledujicich okolnosti:

» Dopravni znacka je znecisténa nebo
nerozeznatelna.

— Dopravni znacka je Spatné viditelna
kvali Spatnému pocasi, jako je dést,
snézeni, mlha apod.

— Dopravni znacka neni Cistd nebo je

Zorné pole predni kamery je omezeno
v dUsledku osInéni sluncem.

Jizda po silnici s ostrymi zatackami
nebo v tahlé zatacce.

Projizdéni pres zpomalovaci prahy
nebo jizda nahoru a dolli nebo doleva
a doprava ve strmych svazich.

Vozidlo silné vibruje.

Predni kamera nemusi pfi rychlosti
nad 130 km/h spravné detekovat
znacku rychlostniho omezeni.

poskozena.

— Dopravni znacka je Castecné zakryta
okolnimi objekty nebo stinem.

— Je detekovana dopravni znacka

ﬂ Informace

Podrobnosti 0 omezenich pro pi‘edni
kameru naleznete v ¢asti ,,Asisten¢ni
systém pro prevenci srazky vpredu
(FCA)“ v této kapitole.

v blizkosti silnice, po které jedete.
« Dopravni znacky neodpovidaji
standardu.

— Text nebo obrazek na dopravni
znacce se lisi od standardu.

— Dopravni znacka je instalovana
mezi hlavnim tahem a vyjezdovou
silnici nebo mezi rozdélujicimi se
silnicemi.

— Na dopravni znacce umisténé
na vyjezdové cesté nejsou zadné
podminéné dopravni znacky.

— Znacka je pfipevnéna na jiné
vozidlo.

« Okolni osvétleni se ndhle zméni,
napfiklad pfi vjezdu do tunelu nebo
jeho opusténi nebo pfi prijezdu pod
mostem.

» V nocinebo v tunelu nepouzivate
svétlomety nebo jejich jas neni
dostatecny.

« Dopravni znacky je obtizné
rozpoznat kvli odrazu slune¢niho
svétla, pouli¢niho osvétleni nebo
protijedoucich vozidel.
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SYSTEM KONTROLY POZORNOSTI RIDICE (DAW)

(JE-LI VE VYBAVE)

Zakladni funkce

Systém kontroly pozornosti fidice (DAW)
posuzuje Uroven pozornosti fidice
analyzou stylu jizdy, doby fizeni apod.
béhem fizeni vozidla. Pokud pozornost
fidice klesne pod urcitou Uroven,
systém kontroly pozornosti fidice (DAW)
doporudi prestavku.

Funkce vystrahy pfi odjeti vozidla
vpredu

Funkce vystrahy pfi odjeti vozidla vpredu
informuje fidiCe, kdyzZ se detekované
vozidlo vpredu rozjede ze zastaveni.

Detekcni snimac

e

[1]: Pfedni kamera

Pfedni kamera se béhem jizdy vyuziva
k detekci stylu jizdy a odjeti vozidla
vpredu.

Umisténi detek¢éniho snimace je
znazornéno na obrazku vyse.

VN rozor

Pfedni kameru vzdy udrzujte v dobrém
stavu, abyste udrzeli optimalni vykon
systému kontroly pozornosti Fidice
(DAW).

Podrobnosti o opatrenich pro predni
kameru naleznete v ¢asti ,,Asistencni
systém pro prevenci srazky vpredu
(FCA)“ v této kapitole.

Nastaveni systému kontroly
pozornosti fidice (DAW)
Nastaveni funkci

OOSNO71031L
Systém kontroly pozornosti Fidice (DAW)

PFi zapnutém motoru v nabidce Nastaveni
vyberte nebo zruste vybér moznosti
,Driver assistance - Driver Attention
Warning (nebo DAW (Driver Attention
Warning)‘ a nastavte, zda se maji nebo
nemaji pouzivat jednotlivé funkce.

— Je-li vybrdna moznost ,Inattentive
Driving Warning“ (Varovani pred
nepozornou jizdou) (nebo ,,Swaying
warning* (Varovani pfi nestabilni
jizdé)), systém kontroly pozornosti
fidice (DAW) bude informovat fidice
o urovni jeho pozornosti a doporuci
udélat si prestavku, kdyz Uroven
klesne pod urcitou miru.
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Driving Safety Auto Off in N mode
(Automatické vypnuti funkci
bezpecnosti jizdy v reZimu N)

OOSNO071032L

Vystraha pri odjeti vozidla vpredu
— Je-li vybrdna moznost ,Leading

vehicle departure alert” (Vystraha pfi OOSNO71046L
odjeti vozidla vpfedu), funkce bude Se zapnutym motorem v menu Nastaveni
informovat fidicCe, kdyz se detekované vyberte ,Driver Assistance - Driving
vozidlo vpredu rozjede ze zastaveni. Safety Off in N mode* a nastavte, zda se

ma pouZivat tato funkce.

— Pokud je vybrana moznost ,Driving
Safety Off in N mode, systém

Drérar aaslsiance kontroly pozornosti fidice (DAW) se
automaticky vypne, kdyz je zvolen
rezim N.

— Pokud je zrusen vybér moznosti
,Driving Safety Off in N mode’, systém
kontroly pozornosti fidice (DAW) se
automaticky nevypne, ani kdyz je
zvolen rezim N.

OOSNO071026L

Rychlost varovani ﬂ Informace
PFi bézicim motoru vyberte v menu
Nastaveni moznost ,Driver assistance
- Warning timing‘ a zménte rychlost
varovani systému kontroly pozornosti
Fidice (DAW).

Pfi dodani vozidla je rychlost varovani
nastavena na ,,Normal“ (Normalni
vystraha). Pokud zménite rychlost
varovani, mlze se zménit rychlost
varovani i jinych asistencénich systém.

Pii opétovném nastartovani motoru
se zachova posledni nastaveni systému
kontroly pozornosti Fidice (DAW).
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Cinnost systému kontroly
pozornosti ridice (DAW)
Zakladni funkce

Zobrazeni a varovani

Zakladni funkci systému kontroly
pozornosti fidice (DAW) je informovat
fidice o jeho ,,Urovni pozornosti“

a varovat fidiCe, aby si ,udélal prestavku*.

Urovei pozornosti

B Vypnutd funkce W Pohotovostni rezim /

Deaktivovdano,

Driver Attention Warn.

Driver Attention Warn.

System Off

Standby

LastBreak ———— LastBreak 00:00

OTMO070102N OTMO070106N

B Pozornd jizda B Nepozornd jizda
Attention Level Attention Level

high Low

Last Break 07:00 Last Break 03:42

00Ss070032L

« Ridi¢ mGze sledovat svou kondici pro
fizeni na sdruzeném pfistroji.

— Je-li v nabidce Nastaveni zruSena
volba ,Inattentive Driving Warning“
(Varovani pred nepozornou jizdou),
zobrazi se hlaseni ,,System Off*
(Systém je vypnuty).

— Systém kontroly pozornosti fidice
(DAW) bude v Cinnosti, kdyz je
rychlost vozidla v rozmezi 0 az
210 km/h.

OTMO07019IN

— Pokud rychlost vozidla neni
v provoznim rozmezi, zobrazi se
hlaseni ,,Standby* (Pohotovostni
rezim) nebo ,,Disabled*
(Deaktivovano).

« Uroven pozornosti fidiCe se zobrazuje
v intervalu 1az 5. Cim nizsi je hodnota,
tim méné je fidi¢ pozorny.

« Hodnota se snizuje, kdyZ si fidi¢ po
urcitou dobu neudéld prestavku.

Doporuceni udélat si prestavku

Consider taking a break

OTMO070105L
« Na sdruzeném pfistroji se objevi
hlaseni ,,Consider taking a break*
(Udélejte si prestavku) a zazni varovny
zvuk, aby fidici, jehoZ pozornost
klesla pod hodnotu 1, navrhly udélat si
prestavku.

» Systém kontroly pozornosti fidice
(DAW) nenavrhne prestavku, pokud je
celkova doba jizdy kratsi nez 10 minut
nebo pokud od posledniho navrzeni
prestavky neuplynulo 10 minut.

PN vysTRAHA

Pro vasi bezpe¢nost ménte Nastaveni az
po zaparkovani vozidla na bezpe¢ném
misté.
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VN rozor

« Systém kontroly pozornosti fidice
(DAW) muzZe na zakladé stylu jizdy
nebo navyku fidiée navrhnout
prestavku, i kdyz se Fidi¢ neciti
unaveny.

« Systém kontroly pozornosti fidice

(DAW) je doplikovou funkci a nemusi

byt schopen uréit, zda je fidi¢
nepozorny.

+ Ridi¢, ktery se citi unaveny, by si
mél udélat prestavku, i kdyz mu to
systém kontroly pozornosti ridice
(DAW) nenavrhuje.

ﬂ Informace

Podrobnosti o nastaveni funkce v sekci
Nastaveni vozidla v multimedialnim
systému naleznete v ¢asti ,,Nastaveni
vozidla“ v kapitole 4.

» Systém kontroly pozornosti ridice
(DAW) vynuluje ¢as od posledni
prestavky na 00:00 v nasledujicich
situacich:

— Dojde k vypnuti motoru.

— Ridi¢ si odepne bezpe&nostni pas
a otevi‘e dvefe.

— Vozidlo stoji déle nez 10 minut.

— KdyzZ fidi¢ vynuluje systém kontroly
pozornosti Fidice (DAW), ¢as od
posledni prestavky se nastavi na
00:00 a uroveii pozornosti Fidice se
nastavi na ,,High* (Vysoka).
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Funkce vystrahy pfi odjeti vozidla
vpredu

HTypA H TypB

Leading vehicle
is driving away

Leading vehicle
is driving on

OOSNO071023L

Kdyz se detekované vozidlo vpredu
rozjede ze zastaveni, funkce vystrahy pfi
odjeti vozidla vpredu informuje fidice
zobrazenim hldseni ,Leading vehicle is
driving away* (nebo ,Leading vehicle is
driving on*) (Vozidlo vpredu se rozjelo) na
sdruzeném pfistroji a zazni varovny zvuk.

OOSNO071023E

PN vysTRAHA

« Pokud se zobrazuje varovné hlaseni
jakéhokoli jiného systému nebo se
vyddva varovny zvuk, nemusi se
zobrazit varovné hlaseni systému
kontroly pozornosti fidice (DAW)

a nemusi zaznit jeho varovny zvuk.

+ Ridi¢ musi nést odpovédnost za
bezpecnou jizdu a fizeni vozidla.

a POZOR

Vystraha pfi odjeti vozidla vpredu
je doplnkovou funkci a nemusi
upozornit fidice, kdyz se vozidlo
vpredu rozjede ze zastaveni.

« Pred rozjetim vzdy zkontrolujte
prostor pred vozidlem a jizdni
podminky.

ﬂ Informace

« Obrazky a barvy na sdruZzeném
pristroji se mohou lisit v zavislosti na
typu sdruZeného pristroje nebo tématu
zvoleném na sdruZeném pristroji.
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Porucha a omezeni systému Omezeni funkce systému kontroly

kontroly pozornosti fidice (DAW)  pozornostifidi¢e (DAW)

Porucha systému kontroly Systém kontroly pozornosti fidice (DAW)

pozornosti Fidice (DAW) n.emu§|’ Lungovat spravné v nasledujicich
situacich:

« Ridi¢ jede agresivné.

« Ridi¢ zdmérné &asto prejizdi jizdni
pruhy.

» Vozidlo je ovladano asistencnim
systémem, jako je napriklad systém
pro udrzeni v jizdnim pruhu

Funkce vystrahy pri odjeti vozidla vpredu
» Kdyz se pred vas zaradi jiné vozidlo.

. |

Pokud systém kontroly pozornosti fidice
(DAW) nefunguje spravné, na sdruzeném
pristroji se na nékolik sekund zobrazi
varovné hlaseni ,,Check Driver Attention
Warning (DAW) system* (Zkontrolujte
systém kontroly pozornosti fidice
(DAW)) a na sdruzeném pristroji se
rozsviti kontrolka hlavniho varovného
hldseni (A\). Pokud tato situace nastane,
doporucujeme vdm nechat vozidlo
zkontrolovat u autorizovaného opravce
HYUNDAI.

©ADAS022

[A]: Vase vozidlo, [B]: Vozidlo vpredu

Pokud se pred vas zaradi jiné vozidlo,
vystraha pfi odjeti vozidla vpredu
nemusi fungovat spravné.
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» Kdyz vozidlo vpredu prudce zméni » Kdyz se mezi vasim vozidlem
smér jizdy. a vozidlem vpredu nachdzi chodec
nebo jizdni kolo.

[A]: Vase vozidlo, [B]: Vozidlo vpredu

Pokud se mezi vasim vozidlem

a vozidlem vpredu nachdzi chodec
nebo jizdni kolo, vystraha pfi odjeti
vozidla vpfedu nemusi fungovat
spravne.

Pokud vozidlo vpredu prudce zataci,
napfriklad odbocuje doleva nebo
doprava, obraci se do protisméru
apod., vystraha pfi odjeti vozidla
vpredu nemusi fungovat spravné.

» Kdyz jste na parkovisti.

« Kdyz vozidlo vpredu prudce vyjede
vpred.

Pokud vozidlo zaparkované vpredu

vyjizdi smérem od vas, m(ze vas
vystraha pfi odjeti vozidla vpredu
upozornit, Ze zaparkované vozidlo
odjizdi.

Pokud vozidlo vpredu prudce vyjede
vpred, vystraha pfi odjeti vozidla
vpredu nemusi fungovat spravné.
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 Pri projizdéni my